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Detalhamento de Sapatas
Esc. 1/20

.45

.1
5

C=0,75m

.4
5

.15

C
=

0,
75

m
5Ø

10
.0

m
m

 c
 1

0

5Ø10.0mm c 10

5 Ø10.0mm C=0,75m

.2
0

.3
0

.60

.6
0

Detalhamento da Fundação Corrida

Ferragem da viga de cimento 15x30
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Detalhamento de Pilares
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ALVENARIA

ARQUIBANCADA

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"

PISO CIMENTADO
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1.20 1.10 .70

20.47
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TELA GAVANIZADA FIO 12 BWG MALHA DE 5x5cm 
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TUBO GALVANIZADO ø 2" - PINTURA TINTA
ESMATE

TELA GALVANIZADA FIO 12 BWG MALHA DE 5x5cm

TUBO GALVANIZADO ø 1 ¹/4" - PINTURA TINTA
ESMALTE

PROJEÇAO DO TUBO GALVANIZADO ENGASTADO
NA ALVENARIA MIN. 15,0cm

PILARETE DE CONCRETO ARMADO 20 MPA

PISO EM CONCRETO FCK 20Mpa E 

MALHA POP REFORÇADA DE 15x15cm, 4.2mm 

LASTRO DE BRITA N° 2 APILOADO

MANUALMENTE

ACABAMENTO MECÂNICO LISO
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TELA GAVANIZADA FIO 12 BWG MALHA DE 5x5cm 

TUBO GALVANIZADO ø 2" - PINTURA TINTA
ESMATE

QUEBRA DE QUINA A SER EXECUTADA

MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO
FURADO E=15cm, A REVESTIR

PISO EM CONCRETO FCK 20Mpa E TELA
SOLDADA ø 4.2mm E MALHA DE 15x15cm-

LASTRO DE BRITA N° 2
APILOADO MANUALMENTE

SAPATA DE CONCRETO ARMADO 20 MPA
CONCRETO 20Mpa

TERRENO NATURAL

ACABAMENTO MECÊNICO LISO
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TUBO GALVANIZADO ø 2" - PINTURA TINTA
TINTA ESMALTE

PORTÃO DE TUBO GALVANIZADO ø 1 ¹/4" E TELA
200x230cm - PINTURA ESMALTE

MURETA DE ALVENARIA H=1,10cm

PISO EM CONCRETO E MALHA METÁLICA SOBRE
CAMADA DE BRITA APILOADA MANUALMENTE
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LAJE PRÉ-MOLDADA

ESPECIFICAÇÕESITEM QUANTIDADE

1.014,98m²ESPAÇO MÚLTIPLO USO01

ALAMBRADO 237,69m²

DETALHE PILAR E MURETA
ESCALA __1/50

CORTE ESQUEMÁTICO DO PISO E MURETA
ESCALA __1/50

DETALHE PORTÃO E ALAMBRADO H=1,2
ESCALA __1/30

DETALHE ARQUBANCADA E LAJE
ESCALA __1/50

PLANTA BAIXA E DEMARCAÇÃO DE PISO
ESCALA ___1/100

VISTA FRONTAL
ESCALA __1/100

VISTA LATERAL
ESCALA __1/100
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PROJETO:

PÁTIO MÚLTIPLO USO

ENDEREÇO DA OBRA:

DESENHO: ESCALA

DATA:

30/05/2022

ÚNICA

PLANTA E DETALHES GERAIS INDICADA

PRANCHA:

15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

PROJETO:
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