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25,0%

Descricao

ADMINISTRACAO

ADMINISTRACAO DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO E
ENCARREGADO
SERVICOS INICIAIS

Ligac&o Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm -
Rev 03_10/2022

Barracao para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes

Instalacdo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

Barracdo para banheiro e vestiario de obra, s=35,10m?, capacidade 20
operarios com materiais novos

Barracéo aberto para refeitorio de obra (capacidade 24 refei¢cdes simultaneas)-
$=61,60m2 com materiais novos

Barracéo para escritorio de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos

Barracéo aberto para apoio a producéo (carpintaria, central de armacéo,
oficina, etc.) ¢/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

Placa de obra em lona com impresséo digital 1,50 x 2,00m, inclusive
estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024 .
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada

ADMINISTRATIVO, ESTOCAGEM E EXPEDICAO

Servigos Iniciais
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LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF 03/2024

Infraestrutura

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGCAO, CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR
DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE
14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGCO CA-50

DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES

E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lan¢cado e adensado na
infraestrutura

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE
12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.

AF 08/2023
Supraestrutura

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020
FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA

PE-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024
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ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-50

DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lan¢cado e adensado em

superestrutura
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Laje
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura
Transporte com caminho betoneira - rodovia pavimentada

Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm,
el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

Alvenaria

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF 03/2024
Cobertura

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM

KG). AF 07/2019 ) )
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM

ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019 ,
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
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CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

Revestimentos

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF 10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM

ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF 10/2022 i
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.

AF 03/2024 )

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023

Revestimento de piso com pedra lagoa santa, aplicada com argamassa
industrializada ac-ii, exclusive regularizacéo de base

Pavimentacéao

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF 09/2020

ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

AREA MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

ESMALTADA DE DIMENSOES 80X80CM. AF 02/2023
Esquadrias e Peitoris

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2019

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF 12/2019
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KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Instalacdo elétrica

DIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023 '
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023 '
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023 '
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023 '
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023 )

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023 )

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
30A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2022 )

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1",
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023_PA

Instalacéo VDI

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2022 )

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E II}ISTALACAO. AF 12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 PA )
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2019
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO
DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.

AF 09/2023
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO

GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO
DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.

AF 09/2023 )
CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019

RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2019
Instalagdes Hidrossanitarias

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUCAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 08/2022 ) )
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,
20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA -
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 01/2020
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,

PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO
FIXACAO. AF 01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF 01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022
TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:
2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME UTIL:
1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

PLUVIAL

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF 06/2022 )
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
Instalacdes Preventivas de Incéndio

Luminaria autbnoma indicador de seta de emergéncia p/aclaramento ou
balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lampadas de 11w, Unitron ou similar

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos macicos esp. =
0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x
0,60 e fundo com brita

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INST~ALACAO. AF 10/2020

LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 10/2020 y

CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 10/2020

Central de alarme enderecavel de incendio com sistema p/ até 250
dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e
7Amperes

Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio

Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar
Cabo blindado para alarme e deteccédo de incéncio 3 x 1,5mm?2

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 )
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL

DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 10/2022

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO,
20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q
4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

Bomba para incéndio jockey 1 1/2" cv

Bomba para incéndio a diesel 10 cv, vazao de 38,00 m3/h, hman=50 m.c.a

Pintura

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.

AF 03/2024 ) )

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.

AF 01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA
MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

Acessibilidade

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

Plataforma elevatéria para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1
entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x2000mm, Aco
carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m
cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar

Servigcos Complementares

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF 04/2019
PACKING HOUSE

Servicos Iniciais

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF 03/2024

Infraestrutura

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.

AF 01/2024
Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lan¢cado e adensado na

infraestrutura
Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada

Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lancado e adensado na
infraestrutura

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 2 UTILIZAC©E§. AF 01/2024 ~ )
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

(CAPACIDADE DA CAGCAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE

12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.

AF 08/2023
Supraestrutura

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2

UTILIZACOES. AF 01/2024
FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA

PE-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura
Transporte com caminho betoneira - rodovia pavimentada

Laje pré-fabricada trelicada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm,
h=12cm, enchimento em bloco cerdmico h=8cm, inclusive escoramento em
madeira e capeamento 4cm.

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura
Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

Alvenaria

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF 03/2024
Cobertura e Pluvial

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019 , '
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM

ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
Pluvial

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF 06/2022 ,
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF 06/2022 ,
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
Revestimentos

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF 10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM

ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF 10/2022 i
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM

AREA ENTRE 5M2 E 10M2?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.

AF 03/2024
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

Pavimentacao

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF 09/2020

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021

RODAPE EM LADRILHO HIDRAULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020

Esquadrias e Peitoris

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 _
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,

FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Instalacao Elétrica

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023 )

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023 )

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023 )

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2022 '
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E I[\ISTALACAO. AF 12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 PA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 PA
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13

W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

Istalagé&o VDI

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 10/2022 )

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 PA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO
DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.

AF 09/2023 )
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm
CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2019

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Preventivo de Incéndio

Luminéria autdnoma indicador de seta de emergéncia p/aclaramento ou
balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lampadas de 11w, Unitron ou similar

Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo bloco autbnomo, com autonomia
de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS -

FORNECIMENTO E INS'I:ALACAO. AF 10/2020
LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE

DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 10/2020 )
CURVA 45 GRAUS, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020 }
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020
Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio

Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar

Cabo blindado para alarme e detec¢éo de incéncio 3 x 1,5mm2

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 ]
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL

DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 10/2022
Pintura

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF 04/2023

Pintura de acabamento com aplicacdo de fundo preparador epoxi, 01 deméo
de massa epoxi e 02 demé&os de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/
deméo - R1

Servicos Complementares

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF 04/2019
ENVAZE E VINICOLA

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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Servigos Iniciais

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF 03/2024

Infraestrutura

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado na
infraestrutura

Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE
12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.

AF 08/2023
Supraestrutura

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado em
superestrutura
Transporte com caminho betoneira - rodovia pavimentada

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em bloco cerdmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira
e capeamento 4cm.

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura
Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

Alvenaria

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.

AF 03/2024
Cobertura e drenagem

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019 }
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO,

VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO

ICAMENTO. AF 07/2019 , '
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM

ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica Pratt UDC75 e tercas em UDC
127, 2 aguas, sem lanternin, vaos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d
esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
Pluvial

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF 06/2022 )
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF 06/2022 )
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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Revestimentos

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Pavimentacéao

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20
MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF 04/2022

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021

Esquadrias e Peitoris

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNI(;AO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2019

Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aco galvanizado
n°22

Fornecimento e instalacéo de fachada em pele de vidro, em vidro laminado
3+3 refletivo

Escada metélica c/piso em chapa tipo Z, 3.0mm, patamar, 4.8mm, h = total=
3,60m Viga e Pilar metalico W150 x 13.0, incluso guarda corpo g 2", esp =
2,65mm c/ pint fundo e acab. 2 demao (conforme projeto - Obra: ITPS) -
fornecimento e montagem

Instalacéo Elétrica

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.
AF_09/2023_PS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023 '
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023 '
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023 '
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020 )
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL

DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2022 i
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO
DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.

AF 09/2023 )
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 PA R )
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 02/2020 .

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020

Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
30A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
30A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 PA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 PA )
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020
Instalacéo VDI

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO
DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.

AF 09/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2019

ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 PA .
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2019

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

Preventivo de Incéndio

Luminaria autbnoma indicador de seta de emergéncia p/aclaramento ou
balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lampadas de 11w, Unitron ou similar

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS -

FORNECIMENTO E INS'I:ALACAO. AF 10/2020
LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE

DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 10/2020 )
CURVA 45 GRAUS, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020 }
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020
Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio

Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar
Cabo blindado para alarme e detec¢éo de incéncio 3 x 1,5mm2

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 ]
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL

DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 10/2022
Pintura

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

Pintura de acabamento com aplicacao de fundo preparador epoxi, 01 demé&o
de massa epoxi e 02 demaos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/
deméo - R1

Acessibilidade

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

Servigos Complementares

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF 04/2019
FABRICA DE CHOCOLATE

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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Servigos Iniciais

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF 03/2024

Infraestrutura

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.
AF 01/2024

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lan¢cado e adensado na
infraestrutura

Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE
12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.

AF 08/2023
Supraestrutura

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.
AF 01/2024

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢cado e adensado em
superestrutura

Transporte com caminho betoneira - rodovia pavimentada

Laje pré-fabricada trelicada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm,
h=12cm, enchimento em bloco ceramico h=8cm, inclusive escoramento em
madeira e capeamento 4cm.

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢cado e adensado em
superestrutura
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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Alvenaria

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF 03/2024
Cobertura e drenagem

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019 i
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO,

VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO

ICAMENTO. AF 07/2019 i
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019 , )
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM

ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica Pratt UDC75 e tercas em UDC
127, 2 aguas, sem lanternin, vaos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d
esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - lanternin

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
Pluvial

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF 06/2022 )

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF 06/2022 )

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

Revestimentos

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022 ;

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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Pavimentagdo

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20
MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF 04/2022

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021

Esquadrias e Peitoris

Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de a¢o galvanizado
n°22
Instalacéo Elétrica e SPDA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023 ,

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023 ,

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023 ,

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023 ,

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020 )
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 10/2022

Fornecimento e instalacéo de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 6000mm, chapa
16 ( ref.: Mopa ou similar)

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO
DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.

AF 09/2023 )
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E I[\ISTALACAO. AF 12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 PA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 02/2020
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO

GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO
DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.

AF 09/2023
Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 PA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 PA )
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOQOS), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020
Cabo de cobre ni 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)

Cabo de cobre ni 50 mm2 - fornecimento

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e
=5cm

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2023

Instalacéo VDI

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 11/2019
Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 PA )
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO
DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.

AF 09/2023 §
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Preventivo de Incéndio

Luminaria autbnoma indicador de seta de emergéncia p/aclaramento ou
balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lampadas de 11w, Unitron ou similar

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

Hidrante de recalgue incluindo caixa em alvenaria de tijolos macigos esp. =
0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x
0,60 e fundo com brita

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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LUVA, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 10/2020 )
CURVA 45 GRAUS, EM AGCO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020 )
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020 )
TE, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Bomba para incéndio a diesel 10 cv, vazédo de 38,00 m3/h, hman=50 m.c.a

Bomba para incéndio jockey 1 1/2" cv

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q
4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,
20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

Central de alarme enderecavel de incendio com sistema p/ até 250
dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e

7Amperes
Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio

Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar
Cabo blindado para alarme e deteccédo de incéncio 3 x 1,5mm?2

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 )
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL

DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 10/2022
Pintura

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

Pintura de acabamento com aplicacdo de fundo preparador epoxi, 01 deméo
de massa epoxi e 02 demé&os de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/
demao - R1

Servicos Complementares

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF 04/2019

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4076547D
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