Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIL e-DOC B7C513B5
co DE VASF de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba Geréncia

Regional de Empreendimento de Irrigacio - 2*/GRI

ANEXO II - ESPECIFICACOES TECNICAS.

1 OBJETIVO

1.1Estabelecer normas e critérios para a realizacdo de obras de melhoria, o que inclui obras civis
na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de
Estreito, localizada no municipio de Urandi-BA.

2 OBJETO

2.1 Execucdo de vistoria e recuperagdo estrutural na torre de tomada d’agua, que devera ser
composto pelos seguintes subprodutos:

E1.01) Elabora¢ao de laudo estrutural, contendo no minimo:

* Descrigdo da entrada da tomada d’agua; * Avaliacdo de trincas e rachaduras;
* Verificagdo de redugdo de secdo das ferragens expostas; * Relatorio fotografico;
* Atestado conclusivo em relagdo segurancga estrutural da tomada d’agua.

E1.02) Execucdo das obras de recuperacdo estrutural com selagem de fissuras e grauteamento
das se¢Oes danificadas e elaboragdo de relatorio, contendo:
* Relatorio fotografico;

* Descrigao dos servigos realizados.

2.2 Fornecimento e instalagdo completa de uma comporta deslizante. Deverdo ser
elaborados os seguintes produtos:

2.2.1 Inspecdo subaquatica e elaboracdo de laudo da comporta e de seu sistema de
acionamento, contendo no minimo:
* Descricao do estado atual do sistema que compde o acionamento da comporta;
* Descri¢do do estado atual da comporta, bem como suas dimensdes exatas para possibilitar
sua substitui¢do;

2.2.2  Plano de Trabalho para substitui¢do das comportas de forma submersa descrevendo,
procedimentos, servi¢os, equipamentos e cronograma a serem utilizados.

2.2.3  Fornecimento da comporta tipo deslizante ¢ o sistema de acionamento, contendo a
elaboracdo de projeto, fabricacdo, transporte e descarga da comporta.

2.2.4 Instalagdo da comporta deslizante e o sistema de acionamento com servigo subaquatico,
contendo os seguintes subprodutos:

2.2.4.1 Relatorio de execucdo de obras de substitui¢do de uma comporta deslizante.
* Relatorio fotografico;

* As Built do novo sistema de comporta da barragem, com descrigdo de: dimensdes; cotas,
desenhos e manuais de operagao;

* Relatdrio de execugdo de testes de comissionamento;

* Relatério descrevendo todos os eventos ocorridos (sucesso ¢ insucessos), inclusive
fotografias.

2.2.5 Treinamento de pessoal indicado pela fiscalizacdo para operagdo da comporta.

2.3 Execucdo de substitui¢do de tubo da adutora e valvula gaveta, que devera ser composto
pelos seguintes subprodutos:
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2.3.1 Reparo no vazamento do tubo de aco da descarga de fundo

2.3.2  Fornecimento e instalacdo/substituicdo da valvula da descarga de fundo, DN 500
PNI10, e realizacdo de testes de estanqueidade.

* Relatorio fotografico;

* Relatorio de execucdo de testes de estanqueidade;

* Manual de operacdo da valvula.

3 DISPOSICOES GERAIS

3.1As obras contratadas serdo executadas rigorosamente de acordo com estas especificagoes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos. Os mesmos serdo pagos conforme
item de planilha.

3.2Antes do Inicio do servico deve ser apresentado a fiscalizacdo da Codevasf, a ART de
execucdo do servico, assinada pelo responsavel técnico da Contratada;

3.3Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser de 1* qualidade, ndo devendo apresentar
nenhum defeito de fabricagao;

3.4Qualquer alteragdo na planilha, materiais e nos servicos deverdo ser aprovados pela
fiscalizacao;

3.5Todos os materiais serdo fornecidos pela Contratada, salvo disposi¢do em contrario nestas
especificagoes;

3.6Toda a méao-de-obra sera fornecida pela Contratada, salvo disposi¢do em contrario nestas
especificagoes;

3.7Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condigoes
contratuais;

3.8Ficard a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apos a
oficializagdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias;

3.90s materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servigos a serem
executados ¢ atenderem as Especificacdes. Em nenhuma hipdtese sera admitido o uso de
resquicios de materiais de outras obras;

3.10 A Contratada mantera na obra engenheiros, mestres, operarios ¢ funcionarios administrativos
em numero ¢ especializagdo compativeis com a natureza dos servi¢os, bem como materiais em
quantidades suficientes para execugdo dos trabalhos;

3.11 A Contratada sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes
de sua negligéncia, impericia e omissao;

3.12 Sera mantido, pela Contratada, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos de
trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia
durante a execugdo das obras, até a entrega definitiva;

3.13 A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada
servico;

3.14 Cabe a Contratada elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
Fiscalizagdo, desenhos de detalhes de execucdo, os quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela Contratante.

4 REFERENCIAS NORMATIVAS
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4.1 Os produtos desenvolvidos por esta Especificacdo devem atender as normas da ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

Além das normas da ABNT poderdo ser aplicadas as seguintes normas:

° - ANSI American National Standards Institute

° - AISI American Iron and Steel Institute

° - SAE Society of Automotive Engineers

° - ASME American Society of Mechanical Engineers
° - API American Petroleum Institute

° - ASTM American Society for Testing Materials

° - DIN Deutsche Industrie Normen

° - HIS Hydraulic Institute Standards

° - ISO Internacional Standards Organization

° - AWWA  American Water Works Associatios

4.2 Em casos de conflito entre as especificagdes do licitante e as normas aqui citadas, este
podera apresentar alternativa, desde que precedida da aprovacdo da justificativa técnica
apresentada.

5 DESCRICAO GERAL DA BARRAGEM.

5.1 A Barragem Estreito esta localizada na divisa dos estados da Bahia (municipio de
Urandi) e Minas Gerais (municipio de Espinosa), nas coordenadas aproximadas 14°49°41°" S e
42°48°30”° O, barrando o rio Verde Pequeno (de dominio federal) e seu afluente rio Galheiros,
ambos na margem direita do rio Sdo Francisco. A Figura 1 apresenta uma imagem satélite deste
empreendimento.
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Figura 1 — Imagem satélite da barragem de Estreito
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5.2 Acesso da barragem:

5.2.1 A partir do aeroporto de Vitoria da Conquista, o acesso ao empreendimento pode ser
feito pelas rodovias BA-266 (por 266 km) ou BR-262/BR-030/BR-122 (por 374 km) conforme
apresentado na Figura 2. O trajeto a partir do municipio de Bom Jesus da Lapa/BA pode ser feito
pela rodovia BA-573 (237km) (a seguir, obtida do Google Maps).

Figura 2 — Aces para bari’agem de Estreito (Vitoria daCoquist e Bom Jesus da
Lapa/BA)

5.3 CARACTERISTICAS DA BARRAGEM

5.3.1 A barragem ¢ de terra homogénea, com cerca de 23 m de altura maxima a partir do
macico de fundagdo e crista com comprimento de 1091 m e 5 m de largura, coroada na Elev.
552,26 m.

532 A Barragem de Estreito tem como principal finalidade a irrigagdo na regido. Seu
sistema extravasor € constituido de um vertedouro em soleira livre localizado ap6s a ombreira
esquerda. A barragem detém de uma tomada d’agua préximo a ombreira direita e uma descarga de
fundo a jusante. O barramento ndo possui unidades de geracdo de energia.

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE REFORMA NA
ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA BARRAGEM DE ESTREITO,
LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA

PN
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Figura 3 — Vista superior da barragem

5.3.3REGIME DE OPERACAO DO RESERVATORIO

5.3.3.1 O periodo de secas do reservatério da Barragem de Estreito ocorre entre maio e setembro,
como pode ser visto no diagrama de distribuicdo de precipitagdes e historico do nivel do
reservatorio entre 2019 e 2023, ver Figura 4 e Figura 5, respectivamente.

5.3.3.2 Algumas das cotas da barragem de maior interesse a esta especificacdo técnica podem ser
consultadas na Tabela 1.

Cota nivel max. 550,837
Maximorum (m)
Cota do 552,247

coroamento (m)

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE REFORMA NA
ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA BARRAGEM DE ESTREITO,
LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA

A~
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Figura 4 — Distribuicdo sazonal das precipitacdes em estacdes presentes na bacia da
Barragem de Estreito
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Figura 5 — Nivel do reservatorio entre 2019 e 2023
5.4 SITUACAO ATUAL DA TOMADA D’AGUA E EQUIPAMENTOS
HIDROMECANICOS
5.4.1. A estrutura de concreto que compde a torre de tomada d’agua apresenta rachadura com

ferragem exposta, pontos de degradacao do concreto e fissuras. A Figura 6 a Figura 8 exibem a
parte externa da tomada d’agua e as anomalias na estrutura.

54.2 A comporta deslizante apresenta-se inoperante, com componentes oxidados e haste de
acionamento empenada. Na Figura 6 e Figura 7 podem ser vistas estas anomalias.
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543 A tubulagdo a jusante do macigo da barragem apresenta ponto com vazamento (Ver,
Figura 10).

54.4 A valvula gaveta da descarga de fundo, DN 500 e PN 10, encontra-se em processo de
oxidacdo e inoperante (ver Figura 11).

Figura 6 — Pedestal e volante de acionamento com sinais de oxidacao.

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE REFORMA NA
ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA BARRAGEM DE ESTREITO,
LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA

ar
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Figura 8 — Situacao atual da estrutura da tomada d’4gua.

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE REFORMA NA
ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA BARRAGEM DE ESTREITO,
LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA
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Figura 10 — Ponto com vazamento da tubulagao (Coordenada UTM 23 L.0735991, 8359930)

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE REFORMA NA
ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA BARRAGEM DE ESTREITO,
LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA
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Figura 11 — Valvula de descarga de fundo (DN 500mm, PN10) inoperante em processo de oxidagao.

6 SERVICOS PRELIMINARES
6.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

6.1.1 A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo imediatamente
apos assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo
contratual.

6.1.2 No final da obra, a Contratada devera remover todas as instalagdes do Canteiro de
Obras, equipamentos, constru¢des provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as
areas utilizadas totalmente limpas.

6.1.3 Os custos correspondentes a estes servigos incluem, mas ndo se limitam
necessariamente aos seguintes:

6.1.3.1 Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgdo, de propriedade da
Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

6.1.3.2 Despesas relativas & movimentacdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de
origem.

6.1.3.3 Despesas relativas a infraestrutura do canteiro necessaria para a execugdo da obra.
6.1.3.4 Despesas relativas a constru¢do ¢ manutengdo de caminhos de servi¢o, quando necessario.

6.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA:

6.2.1 O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficara a cargo da Contratada, que
providenciara sua confecc¢do, devendo a sua instalagdo se dar em local definido pela Fiscalizacao.
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE REFORMA NA
ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA BARRAGEM DE ESTREITO,
LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA

an
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6.2.2 O modelo, detalhes e dimensdes da placa deverdo estar de acordo com o padrio
utilizado pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitacdes, independente
das exigidas pelos orgaos de fiscalizacdo de classe.

7 ADMINISTRACAO LOCAL:

7.1  Administragdo Local (AL) — serd pago conforme o cronograma fisico-financeiro.

8 VISITA TECNICA E LAUDO ESTRUTURAL DA TOMADA D’AGUA
8.10BJETIVOS DO RELATORIO DE VISTORIA
8.1.1 Identificar anomalias que possam causar problemas estruturais na torre de tomada

d’agua e validar os quantitativos para reparo.

8.1.2 Viabilizar a elaboracdo de manutencdo e recuperagdo estrutural na torre de tomada
d’agua de forma técnica e adequada.

8.1.3 No relatorio de vistoria devera constar o nome do projeto, nome da contratada, nimero
do contrato, data e horario de inicio e término da inspecdo. Além disso, devera constar o nome
completo de todos os colaboradores presentes no empreendimento.

8.14 O relatorio deverd indicar a mao-de-obra e os equipamentos que foram realmente
utilizados durante a inspecdo e quanto tempo o pessoal e os equipamentos estiveram em atividade.
Qualquer equipamento ocioso ou em reparo também devera ser mencionado no relatorio.

8.1.5 O relatério de vistoria devera conter fotografias (inclusive subaquaticas) e comentarios
pertinentes, com foco na seguranca da estrutura.

8.1.6 As fotografias deverdo conter informagdes que identifiquem seu objeto e o descrevam.
Todas as fotografias deverdo ser legendadas.

9 INSPECAO SUBAQUATICA DA COMPORTA E  EQUIPAMENTOS
HIDROMECANCIOS

9.1 RELATORIO DE VISTORIA

9.1.1 Para viabilizar a elaboragdo de solugdo técnica para remogdo e instalagdo de novos
equipamentos, devera ser realizada vistoria da contratada a barragem, de modo a se verificar as
dificuldades e possiveis solucdes para a instalagdo. Em decorréncia da visita, devera ser elaborado
um PLANO DE TRABALHO PARA SUBSTITUICAO DA COMPORTA.

9.1.2 No relatorio de vistoria devera constar o nome do projeto, nome da contratada, nimero
do contrato, data e horario de inicio e término da inspecdo. Além disso, devera constar o nome
completo de todos os colaboradores presentes no empreendimento.

9.1.3 Devera constar o nivel do reservatério no dia da visita e condi¢des de visibilidade da
agua.
9.14 O relatorio deverd indicar a mao-de-obra e os equipamentos que foram realmente

utilizados durante a inspe¢do e quanto tempo o pessoal e os equipamentos estiveram em atividade.
Qualquer equipamento ocioso ou em reparo também devera ser mencionado no relatorio.

9.1.5 O relatorio de inspecdo devera conter fotografias (inclusive subaquaticas) e comentarios
pertinentes, com foco em empecilhos na retirada dos atuais equipamentos e implantagdo dos
novos.
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9.1.6 As fotografias deverdo conter informag¢des que identifiquem seu objeto ¢ o descrevam.
Todas as fotografias deverdo ser legendadas.

9.1.7 Deverdo ser realizadas as medidas da comporta, bem como dos equipamentos
hidromecanicos (tubulacdo e valvula) para verificagdo e evitar incompatibilidades no momento da
instalacao.

9.1.8 Deverao ser indicados os meios de acesso que poderdo ser utilizadas para realizar o
transporte dos novos equipamentos até o local de instalagao.

9.1.9 Antes da inspegdo da tomada d’agua, deve-se avaliar possiveis condi¢des de “arrasto”
provocado por correntezas, em decorréncia do atual estado dos equipamentos da descarga de
fundo, ja que atualmente a valvula registro de jusante estd inoperante.

9.1.10  Durante a inspe¢do, deverdo ser verificadas as dimensdes da abertura da tomada d’agua,
para estar em conformidade com o tabuleiro da comporta deslizante que sera fornecido pelo
Contratante. E importante salientar que as medidas apresentadas na planilha orcamentaria foram
estimadas através de inspecdo visual e medidas aproximadas da tomada d’4gua.

9.1.11 Devera ser especificada a existéncia de objetos estranhos e assoreamento, que possam
dificultar o processo de instalagdo.

9.1.12 A utilizagdo de servicos de mergulho durante a vistoria devera seguir as normas
técnicas e legislagdes pertinentes, em especial a NORMAM-15/DPC da Marinha do Brasil.

10 FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS
10.1 Condigdes gerais

10.1.1 Este item tem como objetivo estabelecer as condi¢des técnicas minimas que deverdo ser
obedecidas no fornecimento da comporta e da valvula destinadas a barragem de Estreito.

10.1.2 A comporta e a valvula deverdo ser fornecidas completas, com todos os elementos
necessarios a sua instalacdo e operagdo, como chumbadores, parafusos, acessorios para juntas
flangeadas, anéis e lubrificantes para as juntas elasticas, adesivos para juntas soldaveis, vedantes
para as juntas roscaveis, etc.

10.1.3 Os equipamentos, materiais e ensaios deverdo atender as normas da ABNT, onde estas
forem insuficientes, a ultima revisdo das normas aplicaveis das institui¢des indicadas no item 4.1.

10.1.4  Devera haver compatibilidade entre a valvula e o tubo da descarga de fundo, relativo as
caracteristicas do flange e dos demais elementos de ligagao.

10.1.4.1 A fim de atender o tipo de conexdo citada no item anterior, sera admitida a composi¢ao
de duas ou mais pegas.

10.1.5 O flange do tubo e a valvula deverdo obedecer a norma ABNT-NBR-7675, classe
PN10.

10.1.6  Todo material empregado ou fornecido, segundo estas Especificacdes, devera ser de
qualidade equivalente ou superior ao especificado e deverd ter igual ou melhor desempenho nas
condi¢des do ambiente a que se destina.

10.1.7  Todo material empregado ou fornecido, segundo estas Especificagdes, devera ser
detalhado na Proposta e, para cada tipo de material, devera ser incluida a Norma e a Especificagao
da Norma que obedece.
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10.1.8  Todas as superficies das comportas, valvulas, conexdes e pegas especiais sujeitas a
corrosdo deverdo receber o revestimento de protecdo anticorrosivo, apds serem preparadas
convenientemente.

10.1.9 Para a valvula, o revestimento devera ser uma pintura anticorrosiva, constituida de, no
minimo, duas demaos de fundo anticorrosivo, com espessura minima final da pelicula seca de 50
micra, e uma demao de tinta de acabamento, com espessura minima da pelicula seca de 30 micra.

10.1.10 Os ensaios selecionados a seguir deverdo ser realizados na fabrica pelo
FORNECEDOR, na presenca do CONTRATANTE:

* Inspecao visual e dimensional;

* Ensaio hidrostatico do corpo e da vedagao.
10.1.11  Caso se comprove a existéncia de qualquer tipo de defeito, caberda ao FORNECEDOR o
devido reparo, cujo método de execugdo devera ser aprovado pelo CONTRATANTE. Entretanto,
se os defeitos forem excessivos, ou ndo-reparaveis devido a fabricag¢do inadequada, a comporta e a

valvula estarfo sujeitas a rejeicdo, a que também estardo sujeitas as que forem fabricadas em
desacordo com esta especificacdo.

10.1.12 Todas as partes que sofrerem reparos deverdo ser reexaminadas. Apods os testes finais
de fabrica e sua aprovacdo, as comportas e as valvulas poderdo ser pintadas e, apos a inspecao da
pintura, poderao ser preparadas para embarque.

10.1.13  As comportas ¢ as valvulas deverdo ser submetidas a um processo de limpeza e
secagem e protegidas internamente com produto anticorrosivo, antes de serem embaladas.

10.1.14  As partes usinadas ndo-pintadas, assim como as roscas ¢ os componentes de pequena
tolerancia, deverdo ser protegidos contra a corrosao.

10.1.15 Todos os orificios existentes nos equipamentos deverao ser fechados com os “plugs” ou
flanges de madeira ou com outro material semelhante.

10.1.16 A embalagem dos equipamentos deverd ser suficiente para protegé-los durante o
transporte e as operacdes de carga e descarga. O FORNECEDOR assumira o 6nus decorrente de
todo e qualquer reparo em equipamento ou embalagens, ocorrido pela ndo-observancia destes
requisitos.

10.1.17 Dados e informacdes para a PROPOSTA antes do inicio da fabricagdo:

* Dados dos produtos comerciais;
* Desenhos e dados relacionados nas especificagdes técnicas especificas correspondentes a
cada equipamento.

10.1.18  Dados e informagdes complementares a serem fornecidos na entrega do equipamento:

* Manuais de instrucéo;

* Trés copias de todos os relatdrios dos ensaios que tenham sido realizados na fabrica;

* Trés copias da relagdo das pegas sobressalentes sendo fornecidas.

10.2 Valvula de Gaveta

10.2.1 A vélvula gaveta a ser fornecida (01 unidade) serd do tipo flangeada, série métrica
Chata, norma ABNT NBR-12430 de DN 500 mm x PN 10 bar, com acionamento manual, sendo
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cada constituida de:

* 01 (um) corpo com extremidades flangeadas em ferro fundido com dois anéis de bronze;

* 01 (uma) cunha de ferro fundido com dois anéis de bronze; ¢ 01 (uma) tampa de ferro fundido
com guarnigao;

* 01 (uma) haste em ago inoxidavel,

* 01 (um) preme gaxeta em ferro fundido;

* 01 (um) castelo/sobreposto em ferro fundido;

* 01 (um) conjunto constituido de parafusos e porcas para a fixacdo dos componentes;

* 01 (um) mecanismo de acionamento manual por volante.
10.3 Comporta Deslizante

10.3.1 Esta secdo tem como objetivo estabelecer critérios minimos para o fornecimento da
comporta deslizante da barragem de Estreito (01 unidade).

O nivel maximo de enchente sera adotado como “caso normal de carregamento”, segundo a norma
DIN 19704. As tensdes de trabalho para o aco deverdo ser as menores que resultem da aplicagdo
do coeficiente de seguranca minimo de 1,8 sobre a tensdo de escoamento e do coeficiente 2,8
sobre a tensdo de ruptura do material.

A carga transmitida pelas guias e pelas soleiras ao concreto considerado como vigas em base
elastica ndo excedera 120 kgf/cm?.

Das disposi¢des construtivas, devera ser fornecida 01 (uma) comporta deslizante em construgdo
soldada de chapa de ago inoxidavel, com abertura livre de L x H = 2,00 x 2,00 m x Hs = 10,0
m.c.a, X Hconcer. = 10,0 m, com acionamento manual, sendo cada constituida de:

* 01 (um) painel com uma chapa de paramento, vigas horizontais e verticais, duas vigas
cabeceiras e duas vigas vertical central em aco inoxidavel AISI 304, com pino roscado para
acoplamento da haste roscada de acionamento;

* 01 (um) conjunto de vedacdo constituido por duas vedagdes laterais e uma no frontal do tipo

nota musical, e uma vedacao na soleira tipo barra chata, fixadas por placas de aperto, parafusos e
porcas em ago inoxidavel;

* 04 (quatro) guias laterais fixadas nas cabeceiras do painel através de solda;

* 01 (um) conjunto de pecas fixas com, no minimo, o dobro da altura da comporta, composto
de duas guias laterais em perfil “U”, uma viga frontal em perfil “L” e uma viga soleira em perfil
“U” dobrado invertido. Sera fornecido ainda os chumbadores para ancoragem das pegas fixas no
concreto;

* 01 (um) Conjunto de acionamento manual, composto por:

01 (um) redutor mecénico com volante para o acionamento manual;
01 (um) conjunto de haste de interligacdo entre a comporta e a haste de acionamento;

01 (uma) haste roscada de acionamento, fabricada em ago inoxidavel AISI 410;

YV VYV

01 (um) conjuntos de mancais guia para hastes de interligacdo com suas respectivas
luvas (quando aplicavel);
» 04 (quatro) parafusos em aco inoxidavel para fixa¢do do pedestal na viga suporte;

10.3.4.1 Destaca-se que as referidas dimensdes deverdo ser verificadas na visita de campo.
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10.3.5  Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser limpas e isentas de corpos estranhos
como crostas de laminagdo, sujeiras, ferrugem, graxa e outras substincias, a fim de se obter uma
superficie limpa e seca.

10.3.6  As superficies de aco deverdo ser jateadas até o metal ficar quase branco, com grau de
limpeza igual ou superior a SSPC-SP 10 - 68 T no. 10. Na etapa de jateamento, deverad ser
observada a norma ABNT-NBR-7348:2017.

10.3.7 A pintura dos componentes devera atender no minimo, o que segue:

* Pintura basica: duas deméaos de fundo anticorrosivo, com espessura final minima de 80 micra.

* Pintura de Acabamento: duas demaos de esmalte sintético a base de resina, espessura final
minima - 70 micras.

10.3.8 Desenhos ¢ Dados a Serem Fornecidos Antes do Inicio da Fabricagao:

10.3.9  Desenhos, incluindo dispositivos de igamento

* Dados dos produtos comerciais; * Desenhos dimensionais;
* Detalhes de fixacdo das guias e soleiras; ¢ Pesos das pegas;
* Detalhes de mecanismo de engate;

* Detalhes de dispositivo de igamento;

» Materiais utilizados para tratamento anticorrosivo e a pintura.

10.3.10  Juntamente com a comporta, deverdo ser fornecidos os manuais de instalacdo, operagao
€ manutencao.

11 PLANO DE TRABALHO PARA SUBSTITUICAO DA COMPORTA

11.1 O relatério do plano de substituicdo devera conter o procedimento, servigos, equipamentos e
cronograma a serem utilizados para substituicdo das comportas, incluido esquemas de montagem,
diagramas, desenhos técnicos, etc.

11.2 A equipe de trabalho devera ter composi¢do minima, conforme a NORMAM-15, capitulo 4 —
item 403 (b), composta por:

. um supervisor de mergulho raso;
. um mergulhador raso para a execugao do trabalho;
. um mergulhador raso de emergéncia pronto para intervir; e
. dois mergulhadores rasos auxiliares de superficie.
11.3 Sera de total responsabilidade da contratadas o fornecimento de todos equipamentos de

mergulho envolvido na operagdo inclusive Camara Hiperbarica com todos acessorios para
realizacdo segura dos trabalhos.

11.4 A contratada devera fornecer documentacdo de entrada de frente de trabalho as
autoridades competentes.

11.5 As operagOes subaquaticas envolvidas na presente especificagdo compreendem o que
segue:

* Retirada da comporta deslizante, o que inclui a retirada do mecanismo de acionamento,
haste, mancais, tabuleiro, guias e soleira;
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* Instalag@o das novas guias e soleira (elementos de 2° concretagem);

* Instalagdo do tabuleiro, haste ¢ mecanismo de acionamento.

11.6. O plano devera constar a dimensao exata da nova comporta e todas as pecas necessarias
para a montagem da nova comporta.

12 EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DA TOMADA D’AGUA

12.1 Em pontos da tomada d’agua em que apresentam deterioragdo superficial, com agregado e
armadura expostas e algumas trincas superficiais, deve-se realizar os seguintes procedimentos:

Realizar a verificacdo de superficie com utilizagdo de um martelo em busca de detectar areas do
concreto deterioradas.

Apos a verificagdo da superficie, deve-se realizar o apicoamento do concreto e posteriormente
realizacdo de limpeza com jato de alta pressdo em busca de se obter uma boa aderéncia do graute.

Nos locais que forem identificadas armaduras expostas sem perda secdo, deve-se realizar a
limpeza com o lixamento até que seja removida toda a camada de corrosdo e posteriormente
realizar a aplicacdo de tinta de protecdo rica em zinco.

Em caso de identificagdo em campo de necessidade de refor¢o da armadura, deve-se informar a
fiscalizacdo para adequacao.

A contratada devera executar a recuperagdo do concreto por meio de aplicagdo de graute em todas
as areas apresentadas no laudo de inspecao e aprovadas pela fiscalizagdo.

O graute deve ser aplicado continuamente de maneira a se evitar a formacao de bolhas de ar.

O graute utilizado devera possuir trabalhabilidade, relagdio agua cimento e resisténcia
caracteristica minima conforme a norma ABNT NBR 6118:2014.

12.2 Quanto a fissuras, a contratada devera realizar os seguintes servigos:

A fissura deve estar limpa, isenta de impurezas, antes do procedimento de aplicacdo do adesivo
estrutural;

As fissuras devem ser tratadas com selagem superficial com adesivo estrutural a base de resina
epoxi de alta viscosidade;

13 SUBSTITUICAO DAS ESTRUTURAS DA DESCARGA DE FUNDO (Tubo de aco e
valvula)

13.1 Consideragdes gerais

Em funcdo do afloramento/vazamento demonstrado na Figura 10, sera necessario a escavagdo do
local para manutencdo. Na necessidade de substituicdo de parte da tubulacdo da descarga de
fundo, verificar o que segue.

A CONTRATADA coordenara a instalagio e os testes com a FISCALIZACAO. A
CONTRATADA devera submeter a aprovagdo do CONTRATANTE, um cronograma de
instalacdo e testes, o qual sera baseado no cronograma de construcdo das obras civis e nas datas de
entrega dos equipamentos, providos pelas Empreiteiras e pelos Fornecedores, respectivamente.

A CONTRATADA devera informar a FISCALIZACAO, em até 24 horas, qualquer falta de tubos
e acessorios, ou danos aos mesmos, constatados na area de armazenamento.
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Além das exigéncias aqui especificadas, deverdo ser seguidas as recomendacdes do Fornecedor
referentes a transporte, manuseio e instalacdo dos tubos e dos acessorios. Um representante do
Fornecedor podera estar presente na obra, de modo a prover assisténcia técnica relativa as
recomendacdes do Fornecedor. As orientacdes prestadas pelo representante deverdo ser seguidas.

13.2 Transporte e manuseio dos tubos das conexdes e dos acessorios

13.2.1 A CONTRATADA, apo6s aceitacdo formal dos tubos, das conexdes e dos acessorios,
sera responsavel pelo seu armazenamento € manuseio, assim como por quaisquer danos a eles
causados antes da aceitacdo final do trabalho pela CONTRATANTE.

13.2.1.1 Durante as operagdes de carga, transporte, descarga e manuseio dos tubos, conexdes ¢
dos acessorios, deverdo ser tomadas precaugdes para evitar movimentos bruscos e impactos
desnecessarios ou outro tratamento que possa rachar ou danificar os tubos, seu revestimento ou os
acessorios. As pecas demasiado pesadas para serem deslocadas manualmente deverdo ser
carregadas e descarregadas mediante o uso de guinchos ou de outro equipamento de manuseio,
equipado com linguas adequadamente localizadas. As linguas deverdo ser recobertas com
materiais aprovados. As linguas metalicas ou as correntes ndo deverdo entrar em contato direto
com os tubos e as conexdes

13.2.1.2 Quando as unidades de tubos forem colocadas ao longo do alinhamento da tubulagao
antes da sua instalacdo, deverdo estar apoiados em sacos de areia ou berma de terra localizados
aproximadamente a cada quarta parte do tubo, a partir de cada extremidade. As extremidades e o
meio do tubo ndo deverdo entrar em contato com o solo.

13.3 Escavagdo de Valas para Tubulagdes

13.3.1 A escavagdo de valas podera ser efetuada de forma manual ou mecénica. Dependendo
da natureza dos materiais encontrados, a MONTADORA podera utilizar explosivos, apds
aprovacdo da FISCALIZACAO. Deverdo ser tomadas todas as precaugdes cabiveis, de modo a
minimizar alteragcdes ou afrouxamento das rochas e/ou do terreno adjacente a escavagao.

1332 As valas com profundidade superior a 1,5 m deverdo ser escoradas ou os taludes deverdo
ser inclinados a um angulo estavel, conforme determinado pela FISCALIZACAO. A
MONTADORA devera fornecer ¢ manter o escoramento necessario para as paredes das valas.

13.3.3 As valas deverdo ser escavadas na profundidade necessaria a instalacdo da tubulagao,
nas linhas e cotas conforme a necessidade para substituicido da tubulacdo existente, ou
determinadas pela FISCALIZACAO.

13.34 O material de escavac¢do improprio para reaterro, ou desnecessario, devera ser removido
pela CONTRATADA para local de bota-fora indicado nos desenhos, ou aprovado pela
FISCALIZACAO. Os materiais colocados nos locais de bota-fora deverdo ser regularizados
segundo os critérios preestabelecidos pela FISCALIZACAO.

13.3.5 O fundo da vala que recebera a tubulagdo devera ser liso, reto e uniforme, sem pontos
mais altos ou mais baixos, duros ou brandos, que possam resultar em forcas desiguais sobre a
tubulacdo. Se for utilizado um guindaste com linguas para descer os tubos nas valas, devera ser
escavado um recesso sob o fundo da vala para facilitar a remogao da lingua. Quando houver juntas
com bolsas ou luvas, deverdo ser escavados recessos adequados no fundo, a fim de evitar que tais
bolsas ou luvas fiquem em contato com o fundo da vala. O restante do tubo devera ter apoio
uniforme em todo seu comprimento.

13.4 Assentamento de tubos

13.4.1 Os tubos deverao ser descidos e assentados dentro da vala de modo a impedir que
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sofram danos e que neles entre terra

13.4.2  Antes de descer os tubos na vala, a CONTRATADA devera limpa-los e submeté-los a
uma inspecao visual, na qual deverdo ser incluidos os revestimentos, a fim de se verificar se estdo
em bom estado.

13.4.3 Os tubos defeituosos so6 serdo assentados apos terem sido reparados pela
CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO.

13.4.4  Quaisquer tubos danificados pela CONTRATADA e nido passiveis de reparo, a critério
da FISCALIZACAO, deverdo ser retirados da obra e substituidos, sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE.

13.4.5  Enquanto os tubos ndo forem assentados, suas extremidades que ficam nas valas
deverdo ser fechadas com tampdes de madeira, para se evitar a entrada de pedras, terra, animais,
ou de qualquer corpo estranho.

13.5 Cortes dos tubos

13.5.1 Os cortes dos tubos de aco deverdo ser feitos por maquinas aprovadas pela
FISCALIZACAO ou por meio de oxiacetileno. O revestimento externo devera ser removido até
15 cm, de cada lado do corte proposto, € o revestimento interno, cuidadosamente cortado e
acabado na mesma aresta do tubo. Apés o corte, o revestimento externo retirado e qualquer
revestimento interno danificado serdo restabelecidos por meio do material apropriado. As
extremidades dos tubos deverdo ser cortadas perpendiculares ao eixo do tubo. Todas as rebarbas e
arestas agudas deverdo ser removidas, e as extremidades dos tubos, biseladas.

13.5.2 Os tubos de aco que ficarem ligeiramente dentados ou distorcidos deverao ser reparados
introduzindo-se um macaco-aranha, forcando-o para o exterior nos pontos de didmetro minimo e,
ao mesmo tempo, batendo exteriormente o tubo nos pontos de didmetro maximo, com um martelo
apropriado. Apos esta operagdo, o revestimento interno devera ser reparado, com material
adequado, até que fique uma superficie lisa. O revestimento externo dos tubos de ago devera ser
reparado quando sua espessura for inferior a especificada ou onde o revestimento ndo tenha
aderéncia adequada.

13.5.3 O corte dos tubos de ferro fundido s6 podera ser efetuado com maquinas aprovadas pela
FISCALIZACAO. Nio sera aceito o uso de martelo e cinzel.

13.6 Ligagdo dos tubos

13.6.1 A CONTRATADA sera responsavel pela qualidade dos trabalhos de soldagem. Os
soldadores selecionados deverdo estar qualificados segundo a norma MB-262, da ABNT,
“Qualificagdo dos Processos de Soldagem, de Soldadores e de Operadores” e/ou de acordo com a
ASME, secdo IX, ou entidades equivalentes.

13.6.2  Em caso de o trabalho de um determinado soldador for rejeitado, serd exigido novo
exame de qualificacdo, de modo que seja comprovada sua aptidao para a execugao de trabalhos de
soldagem.

13.6.3  Exceto se autorizado ou especificado em contrario, as soldagens deverdo ser realizadas
pelo método do arco elétrico.

13.6.4  As despesas relativas aos testes de qualificagdo correrdo por conta da CONTRATADA,
inclusive o fornecimento dos corpos de prova e dos eletrodos necessarios.

13.6.5 O processo e a sequéncia de soldagem na obra deverdo ser submetidos a aprovagdo do
CONTRATANTE.
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13.6.7  As superficies a serem soldadas deverdo estar isentas de ferrugem, graxa, tinta ou de
outra substancia estranha

13.6.7 Os celetrodos, que deverdo ser aprovados pelo CONTRATANTE, deverdo ser
convenientemente selecionados com base em suas caracteristicas de corrente elétrica, material ¢
processo de soldagem. A estocagem de eletrodos, apds a retirada da embalagem, devera ser feita
em estufas, conforme recomendado, a fim de que sejam evitados danos ou deterioragéo.

13.6.8  As soldas ndo deverdo ser executadas sobre superficies imidas ou durante periodos de
ventos fortes, exceto se o soldador e as pegas estiverem protegidos convenientemente.

13.6.9  Apos a execugdo das soldas, deverdo ser eliminados escoria e respingos, devendo-se ter
penetracdo completa e superficies uniformes, lisas e isentas de quaisquer porosidades ou da
presenca de corpos estranhos. Se a solda tiver de ser aplicada na forma de corddes sucessivos,
cada corddo, exceto o ultimo, devera ser ligeiramente martelado antes da aplicacdo do cordao
seguinte.

13.6.10  As partes soldadas nao deverdo apresentar defeitos, como inclusoes, sulcos, dobras, etc;
deverao ter espessura regular e estar isentas de mordeduras, escorias, porosidade, defeitos na raiz,
defeitos de unido e trincas.

13.6.11  As soldas defeituosas deverdo ser reparadas mediante a remog¢ao por esmerilhamento ou
goivadura de arco até o metal sdo, seguida de uma nova soldagem, conforme especificado
originalmente.

13.6.12 Nas soldas de campo as juntas poderdo ser do tipo de recobrimento, topo-a-topo ou
cobrejuntas, de acordo com os desenhos ou especificado no Projeto e com os tubos fornecidos.

13.6.13  As juntas de recobrimento deverdo ser de solda tnica, exceto quando for especificada
solda dupla. As juntas de campo deverdo ser montadas de modo que as costuras dos tubos
adjacentes estejam afastadas entre si, pelo menos, cinco vezes a espessura do tubo mais fino que
esta sendo soldada.

13.6.14 A critério da CONTRATADA e sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE, as juntas de
recobrimento de solda tnica poderdo ser soldadas a partir do exterior do tubo, ou do seu interior
quando o didmetro do tubo for suficientemente grande.

13.6.15 O espaco livre entre as superficies sobrepostas das juntas de recobrimento ndo devera
exceder 3,0 mm em qualquer ponto da periferia. A sobreposicdo minima das secos de pontas e
bolsas da junta devera ser de 25 mm ou trés vezes a espessura do tubo com bolsa, das duas a
maior.

13.6.16 A critério do CONTRATANTE, as juntas topo-a-topo deverdo ter solda unica ou dupla,
de penetracdo plena. As juntas de campo deverdo ser montadas de modo que as costuras dos tubos
adjacentes estejam afastadas entre si, pelo menos, cinco vezes a espessura do tubo mais fino que
esta sendo soldado.

13.6.17 A critério do CONTRATANTE, as juntas topo-a-topo com solda unica deverdo ser
soldadas a partir do exterior do tubo, ou do seu interior, quando o didmetro do tubo for
suficientemente grande. Poderdo ser utilizados anéis de apoio que ndo excedam 63 mm de
espessura por 50 mm de largura. A critério do CONTRATANTE, os anéis de apoio poderdo ser
deixados no lugar apds a soldagem.

13.6.18 Quando forem utilizadas cobrejuntas, os contrafortes deverdo ter espessura de placa
minima igual & do tubo mais fino que estd sendo soldado e deverdo ser fabricados de material com
propriedades fisicas e quimicas similares as do tubo mais fino que estd sendo soldado. Os

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B7C513B5


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B7C513B5

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIL e-DOC B7C513B5
co DE VASF de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba Geréncia
Regional de Empreendimento de Irrigacio - 2*/GRI

contrafortes deverdo ter largura minima de 100 mm ou largura suficiente para se obter uma
sobreposi¢do minima de 38 mm entre as extremidades dos tubos e a beirada do contraforte.

13.6.19 Nas cobrejuntas, as costuras dos tubos adjacentes poderdo estar alinhadas, sempre que
as costuras da cobrejuntas estiverem afastadas das costuras dos tubos a uma distancia de, pelo
menos, cinco vezes a espessura do tubo mais fino na junta. A critério da MONTADORA e sujeito
a aprovacao do CONTRATANTE, o contraforte podera ser soldado a partir do exterior do tubo, ou
do seu interior quando o diametro do tubo for suficientemente grande.

13.6.20 Nas partes soldadas no campo, devera ser realizada a radiografia ou a ultrassonografia
para garantir a qualidade da solda. As soldas somente serdo aprovadas apds o exame dos
resultados da radiografia ou ultrassonografia, a inspecdo visual e os ensaios necessarios da
FISCALIZACAO. Apés a aprovacdo da Fiscalizagdo, a EMPREITEIRA devera efetuar os
revestimentos interno e externo nas partes da tubula¢do e/ou pecas sem revestimento devido as
exigéncias do processo de soldagem.

13.7 Reaterro de Valas

13.7.1 Antes de iniciar o reaterro deve-se retirar todos materiais estranhos da vala, tais como:
pedagos de concreto, asfalto, raizes, madeiras, etc.

13.7.2 Para execucdo do reaterro utilizar, preferencialmente, o0 mesmo solo escavado. Quando
o solo for de ma qualidade utilizar solo de jazida apropriada. Ndo s@o aceitaveis como material do
reaterro argilas plasticas e solos organicos, ou qualquer outro material que possa ser prejudicial
fisica ou quimicamente para o concreto e armadura dos tubos.

13.7.3 No fundo das valas em que for encontrado material das categorias 2 e 3, devera ser
colocado um leito de areia, sobre o qual serd assentada a tubulagdo. O leito de areia devera ter
espessura minima de 10 cm e devera ser compactado conforme especificado neste subparagrafo.

13.7.4 O reaterro ¢ a compactacdo devem ser feitos concomitantemente com a retirada do
escoramento.

13.7.5 Inicialmente executa-se o enchimento lateral da vala, com material de boa qualidade
isento de pedras e outros corpos estranhos, proveniente da escavacdo ou importado e em seguida
estendesse o reaterro até 30 cm acima da tubulacdo, procedendo a compactacdo manualmente.

13.7.6  Em seguida o reaterro deve ser feito em camadas com espessuras de 20 cm (material
solto), compactado através de compactadores manuais ou mecanicos. A compactagdo em camadas
de pequena espessura (maximo de 20 cm), visa evitar bolsdes sem compactagao.

13.7.7  Todo reaterro devera ser compactado.

13.7.8 Deverao ser tomadas precaugdes para evitar que o equipamento de compactacao bata na
tubulacdo e danifique seu revestimento. Qualquer revestimento danificado devera ser reparado
pela CONTRATADA, as suas custas, com material apropriado, conforme determinado pela
FISCALIZACAO.

13.8 Instalacdo de Valvulas

13.8.1 As valvulas deverdo ser instaladas nos locais indicadas nos desenhos, ou conforme
determinado pelo CONTRATANTE. As valvulas deverdo ser alinhadas com exatiddo as
tubulacdes adjacentes.

13.8.2  As valvulas deverao ser limpas antes da sua instalacdo.

13.8.3 A pintura ou o revestimento das valvulas deverdo ser reparados quando apresentares

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B7C513B5


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B7C513B5

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIL e-DOC B7C513B5

co DE VASF @ de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba Geréncia

Regional de Empreendimento de Irrigacio - 2*/GRI
defeitos. Pintura e/ou revestimento deverdo ser reparados apos a instalagdo da valvula
13.8.4  As valvulas serdo instaladas segundo as recomendagdes do Fornecedor ¢ a critério da
FISCALIZACAO.
13.8.5 Nao serd permitida a sua instalacdo com o emprego de golpes de martelo ou de outros
métodos que possam danificar sua estrutura. Cada valvula sera operada, abrindo-a e fechando-a,
antes e depois de sua instalagdo, a fim de se verificar se esta operando corretamente.

13.8.6  Apos a instalacdo, cada valvula devera ser limpa.

13.8.7  As valvulas deverdo ficar apoiadas em suportes adequados. Deverdo ser providos
blocos de contra empuxos, a fim de acomodar a for¢a hidraulica incidente sobre a valvula,
naquelas instalacdes em que forem utilizadas juntas com gaxetas de borracha e nas quais possa
ocorrer deslocamento de valvula.

13.8.8 A instalacdo de valvulas serd medida tomando-se como unidade cada peca efetivamente
instalada ¢ testada

14 OBRAS DE SUBSTITUICAO DA COMPORTA DESLIZANTE
14.1 Diretrizes gerais para a execucao de obras civis.

14.1.1 Este item objetiva apresentar as diretrizes basicas para a execucgdo das obras civis que
irdo atender a instalacdo e permitir o correto funcionamento dos equipamentos hidromecanicos
envolvidos nesta fase da recuperagdo da Barragem Estreito. O equipamento hidromecéanico que
constitui esta fase do empreendimento ¢ a Comporta Deslizante, localizada na torre de tomada
d’agua da barragem.

14.1.2 A comporta deslizante serd constituida basicamente por um elemento deslizante
(gaveta, tabuleiro), haste de levantamento, pecas fixas de segunda concretagem, mancais de
deslizamento (guia da haste), pedestal e redutor com volante de acionamento.

14.2 Normas de carater geral.

14.2.1 A execucdo de obras civis deve seguir as Normas brasileiras aplicaveis e igualmente
deve atender as recomendagdes de segurangas discriminadas nas Normas e da boa execucdo de
obras. Este item ndo € limitante ou restritivo quanto a aplicagdo de recomendag¢des e Normas de
construcdo, mas informa abaixo as principais Normas que deverdo ser seguidas ou aplicadas na
execucdo destas obras.

A\

NR 04 - Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
NR 05 - Comissao Interna de Prevencdo de Acidentes

NR 06 - Equipamentos de Prote¢@o Individual (EPT)

NR 07 - Programas de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO)
NR 08 — Edificagoes

NR 09 - Programas de Prevencao de Riscos Ambientais

NR 10 - Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade

NR 11 - Transporte, Movimentac¢do, Armazenagem ¢ Manuseio de Materiais
NR 12 - Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos

NR 13 - Caldeiras, Vasos de Pressdo e Tubulagdes

NR 16 - Atividades e Operagdes Perigosas

NR 17 — Ergonomia
NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo
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NR 20 - Seguranga e Saude no Trabalho com Inflamaveis e Combustiveis
NR 21 - Trabalho a Céu Aberto

NR 23 - Protecdo Contra Incéndios
NR 24 - Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

NR 26 - Sinalizag¢do de Seguranca
NR 33 - Seguranga e Satude no Trabalho em Espacos Confinados
NR 35 - Trabalho em Altura

>
>
>
>
>
>
>

14.3 Mobilizagdo de Desmobilizagdo

14.3.1 A empresa responsavel pela execugdo dos trabalhos de campo devera providenciar os
preparativos iniciais dos servicos, dentre eles a mobiliza¢do de pessoas, materiais e equipamentos
necessarios para o inicio das atividades e depois a sua continuidade.

1432 A empresa sera responsavel pelo translado de pessoal até o local da obra,
providenciando passagens, veiculos, combustivel, equipamentos e outros insumos, destinados ao
inicio dos trabalhos e preparagdo de local para a implantagdo do canteiro de obras, em fun¢do da
verificagdo das condigdes locais da obra, visando planejar e facilitar os trabalhos futuros.

1433  Apdés o encerramento dos trabalhos previstos, a empresa devera executar a
desmobilizagdo total da obra, retirando o pessoal, equipamentos € maquinarios que ainda estejam
situados no local, providenciando os meios de sua retirada, tais como passagens, deslocamentos
por meio de veiculos, transporte de maquinarios, etc., atuando para garantir uma retirada da obra
segura € com 0 menor impacto ambiental possivel ao local.

14.4 Canteiro de Obras

14.4.1 A implanta¢do do canteiro de obras terd inicio logo apos a etapa da mobilizacdo,
quando da chegada a obra de pessoal, maquindrio, equipamentos € insumos necessarios a
construcdo do canteiro. A empresa responsavel pela obra devera prever uma area para o canteiro
de obras, compreendendo, mas ndo se restringindo a areas de escritorio, refeitorio, alojamentos,
vestiarios, sanitarios, e outras areas que sejam necessdrias para atender as normas de trabalho e
seguranga em fun¢fo da quantidade de pessoas envolvidas. Devera ainda prever espacos
destinados a almoxarifado, depdsitos, area para execugdo de trabalhos tais como armacgdo de
ferragens ou formas de vigas, e também area destinada a descarte provisorio de residuos e entulho,
que serdo retirados durante o desenrolar da obra e no seu final.

14.5 Instalacdo da Comporta Deslizante

14.5.1 Anteriormente ao inicio dos servigcos de instalacdo da nova comporta deslizante, devera
ser realizada a desmontagem e a retirada dos equipamentos existentes.

14.5.2  Devera ser desmontado o mecanismo de acionamento e o pedestal da comporta, assim
como a desmontagem dos mancais de deslizamento da que apoiam a haste de icamento. Para
realizacdo de uma operagdo segura, devera ser utilizado um elemento de forga (guindaste ou
talha), para suspender o equipamento.

14.5.3 Apos a retirada dos componentes (gaveta, haste, pedestal, redutor mecénico), devera ser
realizada uma série de medigdes para verificar as dimensdes do local da instalagdo da comporta,
gerando um relatorio com as medidas encontradas, para verificagdo da montagem das partes do
novo equipamento.

14.54  Em seguida devera ser realizada a quebra do concreto das pecas fixas, para remog¢ao das
mesmas.
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14.5.5 Apoés a remocgdo das pecas fixas existentes, continuar rompendo o concreto até atingir
as dimensdes proximas as ranhuras indicadas nos desenhos do fabricante, considerando a
profundidade necessaria para inclusdo das placas de espera.

14.5.6  Posicionar e regular as pecas fixas de segundo estiddio, conforme indicacdo do
fabricante. Ap6s a regulagem, realizar a concretagem de segundo estdgio. Esta concretagem
preenchera as ranhuras ao redor das pecas fixas de segundo estagio e devera garantir a adesdo do
novo concreto ao concreto existente.

14.5.7  Apos a instalagdo de todo conjunto da comporta deslizante, deve-se proceder com os
testes de campo (comissionamento) conforme manual do fabricante.

14.5.8  Apos realizagdo dos testes de campo, devera ser elaborado relatorio descrevendo todos
os eventos ocorridos (sucesso e insucessos), inclusive relato fotografico.

14.6 Normas para montagem de equipamentos hidromecanicos

14.6.1 Para a montagem dos equipamentos hidromecanicos, deverdo ser observadas, no
minimo, as seguintes normas:

AWWA - American Water Works Association;
ASTM - American Society for Testing of Materials;
ASME - American Society of Mechanical Engineers;
AISC - American Institute of Steel Construction;
IEEE - Institute Electrical and Eletronic Engineers;
VDE - Verband Deutscher Elektrotechiker;

HIS - Hydraulic Institute Standard;
ANSI - American National Standard Institute;

IEC - International Electrotechnical Comission;
NEMA - National Electrical Manufactures Association;
NEC - National Electrical Code;

DIN - Deutscher Industrie Normem;
ISO - International Standardization Organization;

SAE - Society Of Automotive Engineers;

CMAA - Crane Manufactures Association of America;

API - American Petroleum Institute;

AFBMA - Anti-Friction Bearing Manufacturers Association;
SSPC - Steel Structures Painting Council.

VVYVYVVVVVVYVYVVVVVYYVYYVYYVYYVYYVY

15 SERVICOS AUXILIARES

15.1 Para evitar interrupcdo do abastecimento de agua por longos periodos durante a
execu¢do de substitui¢do das comportas, deve ser instalado um sistema de captacdo de agua
provisorio do reservatorio.

15.2 Devem ser utilizados 4 (quatro) conjuntos motobombas com vazdo de 340m3/h com
poténcia de 75 cv ou similar, cada.

15.3 Para realizacdo do sistema de captagdo de agua provisorio devera ser utilizado tubo
PEAD de 600 mm de didmetro.
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15.4 Todo material que compor o sistema de bombeamento devera ser de qualidade
satisfatoria, a fim néo haver perdas d’agua.

15.5 Vazamentos devidos a erros de montagem, bombas ¢ tubulagdes danificadas sdo de
responsabilidade da CONTRATANTE, a qual devera fornecer equipamentos em pleno
funcionamento para realizagdo do servico.

15.6 Todo o servigo de interrup¢do do abastecimento e instalacdo do sistema provisorio de
captacdo de agua so devera ser iniciado apds a aprovagao da fiscalizagdo.

16 APRESENTACAO DOS TRABALHOS

16.1 Os trabalhos de natureza técnica observardo as Normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT. A Contratada podera substituir as normas da ABNT por outras aceitas
internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituicdes sao
equivalentes ou superiores.

16.2 Unidades - os relatérios, desenhos, memoriais, etc., observardo as unidades do Sistema
Meétrico Internacional. Se necessario citar outras unidades, os valores expressos nestas serdo
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

16.3 Redacdo - o projeto ¢ a documentagdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados
na Lingua Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

16.4 Durante a execucdo do projeto todas as pecas produzidas deverdo ser disponibilizadas
em ambiente online em nuvem (e.g., Sharepoint, Onedrive, Google Drive, Dropbox, ICloud) de
preferéncia continuamente ou com atualizagdo minima quinzenal, para acompanhamento
periédico da FISCALIZACAO.

16.5 Os relatérios deverdo possuir elementos componentes conforme descrito a seguir:

16.5.1 Capa (NBR - 6029) - a capa devera conter os seguintes elementos: na parte superior,
nome do Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no centro, titulo
do projeto e desenho ou foto (opcional); e, no rodapé, o més da publicacdo e o nome(s) do(s)
autores. Também devera conter quadro com o numero de revisdes

16.5.2 A folha de rosto devera conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no centro, titulo do
projeto; na parte inferior, do lado direito, o n° da revisdo e titulo do conteudo, e parte ou anexo
(alfabeto) e titulo do conteudo e, no rodapé, o més da publicagdo e o0 nome(s) do(s) autores.

16.5.3 Verso da folha de rosto — o verso da folha de rosto devera conter:

a) ficha catalografica, de acordo as normas AACR2 - Anglo Americam
Cataloguing Rules; e

b) o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereco, o
telefone, o fax, o endereco na internet: www.codevasf.gov.br ¢ o e-mail.

16.5.4 Sumario - o sumario devera conter as principais divisdes, secdes ou partes do volume,
na mesma ordem em que a matéria ¢ apresentada.

16.5.5  Listas (NBR 6029)

16.5.6 Apresentagdo (NBR 6029) - a apresentag@o devera conter esclarecimentos, justificativas
ou comentarios, a data da licitagdo, o n° do edital, o n° do contrato, data e assinatura e devera ser
feita uma breve explicagdo a respeito do contetido do plano de trabalho.
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16.5.7  Texto — o texto devera conter: introdugdo, corpo e conclusio.

16.5.8 Apéndices e Anexos (NBR 6029) — matéria acrescentada no fim do documento, a titulo
de esclarecimento ou complementacao.

16.5.9 Os relatdrios terdo a seguinte disposigdo:
16.5.9.1 Formatos de papel (NBR - 5339):

c) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverao ser produzidos em formato Al e,
posteriormente, reduzidos, para apresentagdo em album formato A3;

d) A monografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade
das informacdes;

e)  Especificagdes, memorias de calculo, estudos e texto, em formato A4.

16.5.9.2 Paginacdo e numeragao:

f)A numeracdo das paginas deverd ser feita a partir da primeira pagina impressa,
excluida(s) a(s) capa(s); e

g)  anumeragdo devera ser continua e em algarismos arabicos.

16.5.9.3 Formularios e tabelas - os formularios e tabelas deverao:
h)  Obedecer as Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE;

i)ser numerados, em algarismos arabicos, de acordo com as respectivas secdes, em
sequéncia no texto, logo apds a primeira citagdo referente ao Formulario ou tabela;

1) apresentar titulo; e

k)  apresentar citagdes da fonte.

16.5.9.4 Referéncias — indicar no documento, os outros que lhe sdo referentes.

16.5.9.5 Revisdo dos documentos - o documento revisto tera indicagdo e apresentar, em local
especifico, a descri¢do das alteracdes efetuadas (quadro de revisdes).

16.5.9.6 Legenda (NBR - 5984):

1) As folhas de documento (desenho, lista ou especificagdo) terdo no canto inferior direito,
um quadro destinado a legenda, constando do mesmo, além do titulo do documento, as
indicacdes necessarias a sua identificacdo e interpretacao.

m) a legenda apresentara a disposicdo mais conveniente a natureza do respectivo
documento, ndo ultrapassando a largura de 175 mm;

n) a legenda contera as seguintes indicacdes, além de outras julgadas
indispensaveis para um determinado tipo de documento:
1. Codevasf;

2. titulo do projeto;
3. titulo do documento; 4. data (més/ano);
5. nome da consultora;

6. numero do documento e, se necessario, outras indicacdes para classificagdo e
arquivamento;

7. indicagdo de "Substitui" ou "Substituido por", quando for o caso;
8. assinaturas dos responsaveis pelo (a): (projeto; desenho; verificagdo e aprovacdo);
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9. nimero de revisdo; e
10. escala.
0) A descri¢ao de modificagdes e as indicagdes suplementares, quando necessarias,
serdo apresentadas, preferivelmente, acima ou a esquerda da legenda.
16.6 Desenhos técnicos

16.6.1 Os desenhos técnicos a serem apresentados deverdo estar de acordo com as normas da
ISO/ABNT, de modo a se ter uma representagdo clara e precisa dos componentes representados.
As folhas de desenho deverdo seguir, mas nao se limitar, as seguintes normas:

Norma Referéncia
NBR 16752 Desenho técnico — Requisitos para apresentagdo em folhas de
desenho
NBR 16861 Desenho técnico — Requisitos para representacdo de linhas e escrita
NBR 17067 Desenho te(inlco - Regulsltos para as especificidades das
representacdes ortograficas
NBR 17068 Desenho técnico - Requisitos para representacdo de dimensdes e

tolerancias

16.6.2  Os desenhos deverdo ser apresentados em formato Adobe PDF com a extensdo “pdf”.
Além disso, o projeto sera disponibilizado em modelagem BIM (Modelagem de Informacdo da
Construgao).

16.6.3 Também deverdo ser entregues os documentos que contenham as seguintes informagdes
extraidas do modelo, como:

a) Detalhes;

b) Anotagoes;

¢) Quadros de quantitativos de objetos;
d) Quadros de quantitativos de materiais;
e) Lista de pranchas

f) Lista de revisoes; e

g) Pranchas/Folhas.

16.6.4 Os desenhos serdo apresentados, nos formatos “.IFC”, “.PDF”, “.BCF” e nos formatos

nativos dos softwares utilizados, como por exemplo “DWG”,“PLA”, “.DGN”, “.RVT”, “.VWX?”,
“.PRJ”, “.TKS”, “.DDS”, entre outros, ou o conjunto de pastas dos arquivos gerados.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B7C513B5
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