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ANEXO II - Planilhas de Especificações Técnicas, Quantidades e Preços

Item CATMAT Descrição Sintética Qtd Valor Unitário Total

1 225332

Comboio para perfuração de poços tubulares com capacidade para perfurar no mínimo 100 metros em rochas cristalinas, 
composto por Caminhão equipado com perfuratriz rotopneumática, compressor de ar e jogo de ferramental de perfuração 
padrão.

Caminhão equipado com perfuratriz rotopneumática:
Caminhão com Perfuratriz  de aço, para perfuração de poços,  com capacidade  para perfurar  no  mínimo 100 metros, 
patolamento hidráulico,  cabeçote  móvel  rotativo  com mandril  principal  com passagem livre de  ar/lama acionado  por 
motor  hidr á ulico,  mastro  em  a ç o  com  capacidade  de  10  toneladas  ou  superior,  sistema  de  nivelamento  da  sonda 
hidráulico. Equipamento montado em caminhão tipo médio, toco, potência mínima 180 cv, diesel, 13.000 kg de PBT 
mínimo.  

Compressor de ar:

Compressor de ar tipo parafuso, pressão mínima de 200 PSI, vazão mínima de 750 pcm, acionado por motor a diesel e 
montado em reboque homologado para trafego em rodovias.

Jogo de ferramental de perfuração padrão contendo:
a) 34 hastes de perfuração de 3.1/2" x 3m com rosca API 2.3/8" IF
b) 02 chaves para haste 3.1/2"
c) 01 pescador macho (direita) para haste 3.1/2" com rosca 2.3/8" IF
d) 01 pescador fêmea (direita) para haste 3.1/2" com rosca 2.3/8" IF
e) 01 broca de botão 6.1/8"
f) 01 broca de botão 8.1/2"
g) 01 martelo de fundo DN 6" com rosca 2.3/8" IF
h) 01 chave 95 para martelo 6"
i) 01 chave para bit 6.1/8"
j) 01 chave para bit 8.1/2"

Acompanha  o  ve í culo:  macaco,  chave  de  rodas,  tri â ngulo  de  sinaliza ç ã o,  pneu  estepe,  manuais  de  bordo,  faixas 
refletivas, chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e demais equipamentos de segurança exigidos 
pelo CONTRAN. O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE - programa de controle de poluição do ar 
por veículos automotores.  Garantia  mínima de  12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do  bem, atestado 
pelo  fiscal  com todos  os  equipamentos  e  acessó rios  exigidos  pelo  C ó digo  Brasileiro  de  Tr â nsito.  A  marca  ofertada 
deverá possuir Assistência Técnica Autorizada no estado de entrega do caminhão. O caminhão deve ser acompanhado de 
manual de operação/manutenção (inclusive implemento). O veículo deverá ser emplacado em nome da Codevasf regional 
do  estado  de  entrega  do  bem,  na  categoria  particular,  com  taxas  e  impostos  quitados,  incluindo  emplacamento, 
licenciamento e IPVA. Logomarca da Codevasf em local visível, abastecido com o tanque de combustível cheio. Deverá 
ser realizada entrega técnica.”

2 R$ 2.400.000,00 R$ 4.800.000,00
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