ORDEM DE SERVICO

INTERESSADO:

REGISTRO N2 1

DATA DA COLETA: 31/08/24 DATA DO ENSAIO: 02/09/24
InformagGes Demais

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO

CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA

LOCAL: COITE DO NOIA/AL

ESTACA: EST-01-F02

TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO AO PV MUMBUCA

POSICAO: X

MATERIAL:

UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO

COLORAGAO:

PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL

CLASSIFICAGAO: A-1a SM

PROFUNDIDADE: 0,00 a0,60.CM

Ensaios a Realizar

PROCTOR NORMAL I B NDICE DE SUPORTE CALIFORNIA

PROCTOR INTERMEDIARIO [ | [l UMITE DE ATTERBERG

PROCTOR MODIFICADO [ [ | [ EQUIVALENTE DE AREIA

GRANULOMETRIA B [ | iNDICEDE DEGRADAGAO

QUANTIDADE DE GOLPES | 12 | | |  DENSIDADE REAL DO SOLO
Observagdes.:

Engenheiro: Enc? de Laboratério: Laboratorista: Fiscalizagao:




ENSAIO DE COMPACTAGAO ABNT NBR 7182:2020

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO |LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-01-FO2 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO Trecho: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: [0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinag¢ao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
. i . — & Densaidade Maxima
Umidade: Higroscépica -
- N2 do Cilindro: 1
Capsula - N2: 11 18
Peso Bruto Umido: 64,10 64,88 Peso do Cilindro: 4756 2,112 glem®
Peso Bruto Seco: 63,40 64,18 Volume do Cilindro: 2085
Peso da Capsula: 14,10 14,88 N2 De Camadas: 05 Umidade Otima
Peso da Agua: 0,70 0,70 Golpes / Camada: 12
Peso do Solo Seco: 49,30 49,30 Peso do Soquete: 4.536
Umidade (%) 1,4 1,4 Espessura do Disco Espassador: 2'/? 7,6 %
Umidade Média (%) 1,4 - -
Material retido: N24 Material pass: N24 “ Material Total: 6.000
g Peso Peso Densidade Determinagao da Umidade Umidade Densidade
] Bruto Solo Densidade Peso < Peso Peso Umidade | Corregdo Solo
b= A . . AGUA
s Umido Umido Umida Bruto da Solo % % Seco
a (g) (g) (g/cm3) Umido Existen. | Adicio. Agua Seco (g/cm3)
1 9.168 4.412 2,116 6.000 84,00 180 264,0 5.916,00 4,0 4,5 2,026
2 9.328 4.572 2,193 6.000 264,00 920 354,0 5.916,00 5,3 6,0 2,069
3 9.488 4.732 2,270 6.000 354,00 90 4440 5.916,00 6,6 7,5 2,111
4 9.486 4.730 2,269 6.000 444,00 90 534,0 5.916,00 7,8 9,0 2,081
5 9.426 4.670 2,240 6.000 534,00 90 624,0 5.916,00 9,1 10,5 2,026
Compactagao
2,130
2,100 T ~
: ™
p
S e N
92,070 N
' y \
g /S N\
= N\
35 — N\
% 2,040 '/,
E: -—
3
£2,010
)
1,980
1,950
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
Umidade é6tima - %
Observagdo.:




INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - CBR - ABNT NBR 9895

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-01-F02 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinagao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
U[mdade: _ Higroscopica De Moldagem N@ do Cilindro: 05
Capsula - N°: 22 23 69 70
Peso Bruto Umido: 64,44 64,18 64,12 63,91 Peso do Cilindro: 4778
Peso Bruto Seco: 63,74 63,48 60,60 60,39 Volume do Cilindro: 2078
Peso da Capsula: 14,44 14,18 14,12 13,91 Altura do Cilindro: 114,5
Peso da Agua: 0,70 0,70 3,52 3,52 Ne de Camadas: 05
Peso do Solo Seco: 49,30 49,30 46,48 46,48 Golpes / Camada: 12
Umidade (%) 1,4 1,4 7,6 7,6 Peso do Soquete: 4.536
Umidade Média (%) 1,4 7,6 Espessura do disco espagador: 2'/2
Dados de Compactagao Calculo da Agua Constante Anel
Densidade Méxima - Kg/m 2,112 Peso do Solo Umido 6.000
n = 368,49 N2 1
Umidade 6tima - % 7,6 Passando na # N2 4 Seco 5.916
Umidade Higroscopica - % 1,4 Peso de Pedregulho Retido na # N2 4 2.417 0,48 k= 0.10020
Diferenga de Umidade - % 6,2 /\gua aJuntar 368,98 - !
Ensaio de Penetragao Ensaio de Expansao
Tempo Penetragdo Leitura Pressdo - Kg/cm’ Data: Leitura Difer. | Expansdo
min. Pol mm | Extens. [ Calculada| Corrigida| Padrdo % Dia: Hora: Defl.mm mm %
0,5 0,025 0,63 20 2,00 - - -
1.0 0,050 1.27 68 6,81 . . . 02/09/24 Oh 1,01 0,01 0,01
1,5 ) ) - -
0075 | 19 0 0,00 0,00 03/09/24 | 24h 1,01 001 | 001
2,0 0,100 2,54 245 24,55 24,55 70,31 34,9
3,0 A 2 - -
0150 | 381 0 0,00 0,00 04/09/24 | 48h 1,02 002 | 002
4,0 0,200 5,08 690 69,14 69,14 105,46 65,6
6,0 ) ) -
0,300 7,62 0 0,00 0,00 131,58 05/09/24 72h 1,02 0,02 0,02
8,0 0,400 10,16 0 0,00 0,00 161,71 -
10,0 0,500 | 12,70 0,00 0,00 182,8 -
- : . - 06/09/24 96 h 1,03 0,03 0,03
Moldagem (o: LB VIR 65,56 % [SCELNEIVI I 0,02 % /05/
de Peso Bruto Umido Peso Umido Densidade Umida Densidade Seca Grau Compac.
Verificagdo 9.510 g 4732 ¢ 2,278 Kg/m? 2,117 Kg/m? 100,3%
ISC - CBR
80,00
70,00 |
. 60,00
£
L 50,00
o0
b4
& 40,00
a
§ 30,00
& e,
20,00 //
10,00
‘//
0,00
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
Penetragdo pol.
Expansao
0,50
X
o
'3
c
©
Q
X 0,00 L e sanae sesesccsssscccclfpececccccsceccctcsccccccdfPeccccccsscccssssseancns
01/09/24 02/09/24 03/09/24 04/09/24 05/09/24 06/09/24 07/09/24
Data (Dias)
Observagdo.:




ANALIZE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

ABNT NBR 7181:2018

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-01-F02 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:

COLORAGAO: 0 MATERIAL: 0 POSIGAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDA: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Determinagdo do Teor de Umidade Amostra Para o Ensaio

Umidade: Higroscopica RESUMO EM % DE MATERIAL JEYr eh Total: Parcial:
Capsula - N°: 10 18 Capsula - N° 92 68
Peso Bruto Umido: 64,28 64,88 Pedregulho 45,20 Peso Bruto Umido 1.099,0 100,0
Peso Bruto Seco: 64,08 64,68 Areia Grossa 18,32 Peso da Agua 1,6 0,4
Peso da Capsula: 14,28 14,88 Areia Média 12,27 Peso Retido na N2 10 697,0 -
Peso da Agua: 0,20 0,20 Areia Fina 9,96 Peso Umido Pass. N2 10 402,0 -
Peso do Solo Seco: 49,80 49,80 Silte + Argila 14,25 Peso Seco Pass. na N2 10 400,4 -
Umidade (%) 0,40 0,40 o
: 1 2| 1097,4 3
Umidade Média (%) oA Total: % 00 Peso da amostra Seca 097, 99,6
Resumo do Material: Areia siltosa - Mistura de areia e silte. Graduacgao do Material: Fina
P P 9
Peneiras e?o eso % Peneiras CONSTANTES
Retido que Passa Passante
Pol. Parcial Acumulado Am.Total (mm) K,- 100 -
;_3 2" 0,00 1097,4 100,0 50,8 0,0911
}9 11/2" 0,00 1097,4 100,0 37,5
2 1" 266,00 831,4 75,8 25,0 K. B
é 3/4" 0,00 831,4 75,8 19,0 0,3663
< 1/2" 0,00 831,4 75,8 12,5
3/8" 75,00 756,4 68,9 9,5 Classificacio: " DNIT 141/2010-ES "
4 155,00 601,4 54,8 4,8 e Faixa= | B
10 201,00 400,4 36,5 2,0 H.RB= A-1a
€ g 40 33,50 66,1 24,2 0,42 SUCS = SM
<g 200 27,20 38,9 14,2 0,075 IG = 0,0
Granulométria
AREIA PEDREGULHO
> 100
b T 95
A 1000 | &
// 85
80
/ — f/ 75
P S R i 70 —
- 73,8 65 =
.-t~ 68,9 » 60 2
//I_,— N 55 §
=7 50 »
/ j - 5 , 8 a5 &
/_I " Y 40
-0 35
L - 30
36,5
4 - y 25
Joeemc 249 20
o Lo at— 15
10
14,2 5
0
200 40 10 4 3/8" 1" 2"
N2 Peneiras

Observagao.:




LIMITES DE ATTERBERG ABNT NBR 7180:2016 / 6459:2017

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO [LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-01-F02 DATA: 02/09/2024
UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: |ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:
COLORAGAO: 0 MATERIAL: |0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUND: (0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Limite de Liquidez
Capsulas: - Resumo do Ensaio:
Golpes: g 12 22 34 42 50
Peso Bruto Umido: g LL= NL
Peso Bruto Seco: g
Peso da (Eépsula: g 6,55 5,78 6,17 6,39 6,46 Lp = NP
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso do Solo Seco: g -6,55 -5,78 -6,17 -6,39 -6,46 L= NP
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capsulas: N.2 12 10 08 06 02 Observagao.:
Peso Bruto Umido: g
Peso Bruto Seco: g
Peso da Capsula: g 4,15 4,25 4,16 4,00 3,91
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso do Solo Seco: g -4,15 -4,25 -4,16 -4,00 -3,91
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Status do Ensaio: = Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar
Limite de Liquidez
35
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N2 Golpes

Observagoes.:




ORDEM DE SERVICO

INTERESSADO:

REGISTRO N2 1

DATA DA COLETA: 31/08/24 DATA DO ENSAIO: 02/09/24
InformagGes Demais

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO

CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA

LOCAL: COITE DO NOIA/AL

ESTACA: EST-31-F03

TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO AO PV MUMBUCA

POSICAO: X

MATERIAL:

UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO

COLORAGAO:

PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL

CLASSIFICAGAO: A-1b SM

PROFUNDIDADE: 0,00 a0,60.CM

Ensaios a Realizar

PROCTOR NORMAL I B NDICE DE SUPORTE CALIFORNIA

PROCTOR INTERMEDIARIO [ | [l UMITE DE ATTERBERG

PROCTOR MODIFICADO [ [ | [ EQUIVALENTE DE AREIA

GRANULOMETRIA B [ | iNDICEDE DEGRADAGAO

QUANTIDADE DE GOLPES | 12 | | |  DENSIDADE REAL DO SOLO
Observagdes.:

Engenheiro: Enc? de Laboratério: Laboratorista: Fiscalizagao:




ENSAIO DE COMPACTAGAO ABNT NBR 7182:2020

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO |LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-31-FO3 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO Trecho: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: [0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinag¢ao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
. i . — & Densaidade Maxima
Umidade: Higroscépica -
- N2 do Cilindro: 1
Capsula - N2: 19 22
Peso Bruto Umido: 66,00 64,44 Peso do Cilindro: 4756 2,108 g/cm?
Peso Bruto Seco: 65,69 64,13 Volume do Cilindro: 2085
Peso da Capsula: 16,00 14,44 N2 De Camadas: 05 Umidade Otima
Peso da Agua: 0,31 0,31 Golpes / Camada: 12
Peso do Solo Seco: 49,69 49,69 Peso do Soquete: 4.536
Umidade (%) 0,6 0,6 Espessura do Disco Espassador: 2'/? 73 %
Umidade Média (%) 0,6 - -
Material retido: N24 Material pass: N24 5.012 Material Total: 6.000
g Peso Peso Densidade Determinagao da Umidade Umidade Densidade
] Bruto Solo Densidade Peso < Peso Peso Umidade | Corregdo Solo
e . . . AGUA
s Umido Umido Umida Bruto da Solo % % Seco
a (g) (g) (g/cm3) Umido Existen. | Adicio. Agua Seco (g/cm3)
1 9.145 4.389 2,105 6.000 37,20 210 247,2 5.962,80 3,6 4,1 2,021
2 9.305 4.549 2,182 6.000 247,20 920 337,2 5.962,80 4,9 5,7 2,065
3 9.465 4.709 2,259 6.000 337,20 90 427,2 5.962,80 6,2 7,2 2,108
4 9.462 4.706 2,257 6.000 427,20 90 517,2 5.962,80 7,5 8,7 2,077
5 9.402 4.646 2,228 6.000 517,20 90 607,2 5.962,80 8,8 10,2 2,022
Compactagao
2,170
2,140
2,110 -
~
?02,080 = -
@© N
E2,050 - ~
x
s
2 2,020
e
(T
3
2 1,990
(7]
)
1,960
1,930
1,900
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
Umidade é6tima - %
Observagdo.:




INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - CBR - ABNT NBR 9895

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-31-FO3 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinagao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
U[mdade: _ Higroscopica De Moldagem N@ do Cilindro: 01
Capsula - N°: 44 45 46 47
Peso Bruto Umido: 65,36 65,78 63,31 62,88 Peso do Cilindro: 4756
Peso Bruto Seco: 65,05 65,47 59,89 59,50 Volume do Cilindro: 2060
Peso da Capsula: 15,36 15,78 13,31 12,92 Altura do Cilindro: 113,5
Peso da Agua: 0,31 0,31 3,42 3,38 Ne de Camadas: 05
Peso do Solo Seco: 49,69 49,69 46,58 46,58 Golpes / Camada: 12
Umidade (%) 0,6 0,6 7,3 7,3 Peso do Soquete: 4.536
Umidade Média (%) 0,6 7,3 Espessura do disco espagador: 2'/2
Dados de Compactagao Calculo da Agua Constante Anel
Densidade Méxima - Kg/m 2,108 Peso do Solo Umido 6.000
n = 398,46 N2 1
Umidade 6tima - % 7,3 Passando na # N2 4 Seco 5.963
Umidade Higroscopica - % 0,6 Peso de Pedregulho Retido na # N2 4 988 0,20 ke 0.10020
Diferenga de Umidade - % 6,7 /\gua aJuntar 398,66 - !
Ensaio de Penetragao Ensaio de Expansao
Tempo Penetragdo Leitura Pressdo - Kg/cm’ Data: Leitura Difer. | Expansdo
min. Pol mm | Extens. [ Calculada| Corrigida| Padrdo % Dia: Hora: Defl.mm mm %
0,5 0,025 0,63 26 2,61 - - -
1.0 0,050 1.27 72 721 . . . 02/09/24 Oh 1,01 0,01 0,01
1,5 ) ) - -
0075 | 19 0 0,00 0,00 03/09/24 | 24h 1,01 001 | 001
2,0 0,100 2,54 188 18,84 18,84 70,31 26,8
3,0 A 2 - -
0150 | 381 0 0,00 0,00 04/09/24 | 48h 1,02 002 | 002
4,0 0,200 5,08 438 43,89 43,89 105,46 41,6
6,0 ) ) -
0,300 7,62 0 0,00 0,00 131,58 05/09/24 72h 1,02 0,02 0,02
8,0 0,400 10,16 0 0,00 0,00 161,71 -
10,0 0,500 | 12,70 0,00 0,00 182,8 -
> : . - 06/09/24 96 h 1,03 0,03 0,03
Moldagem CBR-ISC (%) = NN PR/ Expansio (%) = 0,02 % /05/
de Peso Bruto Umido Peso Umido Densidade Umida Densidade Seca Grau Compac.
Verificagdo 9.265 g 4509 g 2,189 Kg/m? 2,040 Kg/m? 96,8%
ISC - CBR
50,00
45,00 | e e
40,00 /
NE 35,00 /
ﬁ, 30,00 /
I3 /
' 25,00
(=] /
22000 7l
[
a 15,00 /
10,00 /
5,00 /
0,00
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
Penetragdo pol.
Expansao
0,50
X
o
'3
c
©
Q
X 0,00 L s panaes ssssssessseeeccceclfheccccscecccaccaccccccscdfhecaccscccccasssnnnncns
01/09/24 02/09/24 03/09/24 04/09/24 05/09/24 06/09/24 07/09/24
Data (Dias)
Observagdo.:




ANALIZE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

ABNT NBR 7181:2018

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-31-FO3 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:

COLORAGAO: 0 MATERIAL: 0 POSIGAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDA: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Determinagdo do Teor de Umidade Amostra Para o Ensaio

Umidade: Higroscopica RESUMO EM % DE MATERIAL JEYr eh Total: Parcial:
Capsula - N°: 76 78 Capsula - N° 91 73
Peso Bruto Umido: 68,79 68,71 Pedregulho 9,54 Peso Bruto Umido 1.422,0 100,0
Peso Bruto Seco: 68,40 68,32 Areia Grossa 26,07 Peso da Agua 7,2 0,8
Peso da Capsula: 18,79 18,71 Areia Média 27,78 Peso Retido na N2 10 503,8 -
Peso da Agua: 0,39 0,39 Areia Fina 19,73 Peso Umido Pass. N2 10 918,2 -
Peso do Solo Seco: 49,61 49,61 Silte + Argila 16,89 Peso Seco Pass. na N2 10 911,0 -
Umidade (%) 0,79 0,79
- - Total: % 100 P d tra S 2| 14148 3| 99,2
Umidade Média (%) o8 otal: % eso da amostra Seca
Resumo do Material: Areia siltosa - Mistura de areia e silte. Graduagdo do Material: Fina
P P 9
Peneiras e?o eso % Peneiras CONSTANTES
Retido que Passa Passante
Pol. Parcial Acumulado Am.Total (mm) K,- 100 -
;_3 2" 0,00 1414,8 100,0 50,8 0,0707
}9 11/2" 0,00 1414,8 100,0 37,5
e 1" 44,80 1370,0 96,8 25,0 Ky .
é 3/4" 0,00 1370,0 96,8 19,0 0,6490
< 1/2" 0,00 1370,0 96,8 12,5
3/8" 18,60 13514 95,5 9,5 Classificacio: " DNIT 141/2010-ES "
4 71,60 1279,8 90,5 4,8 et Faixa= | F/F
10 368,80 911,0 64,4 2,0 H.R.B = A-1b
€ g 40 42,80 56,4 36,6 0,42 SUCS = SM
<3 200 30,40 26,0 16,9 0,075 IG = 0,0
Granulométria
AREIA :i: PEDREGULHO
—og==== O 100
______ B 95
p— oA 100,0 | %
-~ 93,5 0 85
-<~90,5 80
o 75
-~ 70 =
» 65 =
= 60 2
64,4 55 &
A 50 &
P 45 &
P = 40
prd 35
= 36,6 30
= 25
e 20
L] 15
40 O
9 0
0
200 40 10 4 3/8" 1" 2"
N2 Peneiras

Observagao.:




LIMITES DE ATTERBERG ABNT NBR 7180:2016 / 6459:2017

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO [LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: |[EST-31-F03 DATA: 02/09/2024
UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: |ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:

COLORACAO: 0 MATERIAL: [0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUND: (0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Limite de Liquidez

Capsulas: - Resumo do Ensaio:
Golpes: g 12 22 34 42 50

Peso Bruto Umido: g LL= NL
Peso Bruto Seco: g

Peso da (Eépsula: g 6,17 6,09 5,84 5,99 6,96 Lp = NP
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peso do Solo Seco: g -6,17 -6,09 -5,84 -5,99 -6,96 L= NP
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capsulas: N.2 21 19 18 17 15 Observagao.:

Peso Bruto Umido: g

Peso Bruto Seco: g

Peso da Capsula: g 4,25 4,05 4,15 3,73 3,91

Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peso do Solo Seco: g -4,25 -4,05 -4,15 -3,73 -3,91

Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Status do Ensaio: = Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar

Limite de Liquidez

35
33

31
29

27

25

23

21

19

17

Umidade (%)

15

13

[ NI ¥ BN Vo)

6 8 10 12 14 16 18

20 22 24 26 28 30
N2 Golpes

32

34 36 38 40 42

44

46

48

50

52

Observagoes.:




ORDEM DE SERVICO

INTERESSADO:

REGISTRO N2 1

DATA DA COLETA: 31/08/24 DATA DO ENSAIO: 02/09/24
InformagGes Demais

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO

CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA

LOCAL: COITE DO NOIA/AL

ESTACA: EST-46-FO4

TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO AO PV MUMBUCA

POSICAO: X

MATERIAL:

UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO

COLORAGAO:

PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL

CLASSIFICAGAO: A-1b SM

PROFUNDIDADE: 0,00 a0,60.CM

Ensaios a Realizar

PROCTOR NORMAL I B NDICE DE SUPORTE CALIFORNIA

PROCTOR INTERMEDIARIO [ | [l UMITE DE ATTERBERG

PROCTOR MODIFICADO [ [ | [ EQUIVALENTE DE AREIA

GRANULOMETRIA B [ | iNDICEDE DEGRADAGAO

QUANTIDADE DE GOLPES | 12 | | |  DENSIDADE REAL DO SOLO
Observagdes.:

Engenheiro: Enc? de Laboratério: Laboratorista: Fiscalizagao:




ENSAIO DE COMPACTAGAO ABNT NBR 7182:2020

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO |LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-46-F04 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO Trecho: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: [0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinag¢ao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
. i . — & Densaidade Maxima
Umidade: Higroscépica -
- N2 do Cilindro: 1
Capsula - N2: 10 12
Peso Bruto Umido: 64,28 64,13 Peso do Cilindro: 4756 1,909 glcm®
Peso Bruto Seco: 63,38 63,23 Volume do Cilindro: 2085
Peso da Capsula: 14,28 14,13 N2 De Camadas: 05 Umidade Otima
Peso da Agua: 0,90 0,90 Golpes / Camada: 12
Peso do Solo Seco: 49,10 49,10 Peso do Soquete: 4.536
Umidade (%) 1,8 1,8 Espessura do Disco Espassador: 2'/? 12,0 %
Umidade Média (%) 1,8 - -
Material retido: N24 1.709 Material pass: N24 m Material Total: 6.000
g Peso Peso Densidade Determinagao da Umidade Umidade Densidade
] Bruto Solo Densidade Peso < Peso Peso Umidade | Corregdo Solo
e . . . AGUA
s Umido Umido Umida Bruto da Solo % % Seco
a (g) (g) (g/cm3) Umido Existen. | Adicio. Agua Seco (g/cm3)
1 8.895 4.139 1,985 6.000 108,00 360 468,0 5.892,00 7,0 7,9 1,839
2 9.055 4.299 2,062 6.000 468,00 120 588,0 5.892,00 8,7 10,0 1,875
3 9.215 4.459 2,139 6.000 588,00 120 708,0 5.892,00 10,4 12,0 1,909
4 9.212 4.456 2,137 6.000 708,00 120 828,0 5.892,00 12,1 14,1 1,874
5 9.152 4.396 2,108 6.000 828,00 120 948,0 5.892,00 13,8 16,1 1,816
Compactagao
1,950
1,920
—
b - ~
9 P
1,890 N
(Iﬂ ’ // \\
£ (// \\Q
35 y.
s pd ‘\\
@ J/ \
S 1,860 N\
2 N\
2 r
(7]
a —
1,830
N
1,800
7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0
Umidade é6tima - %
Observagdo.:




INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - CBR - ABNT NBR 9895

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-46-F04 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinagao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
U[mdade: _ Higroscopica De Moldagem N@ do Cilindro: 07
Capsula - N°: 79 80 81 82
Peso Bruto Umido: 69,89 69,07 69,14 71,80 Peso do Cilindro: 4836
Peso Bruto Seco: 68,99 68,17 63,78 66,44 Volume do Cilindro: 2078
Peso da Capsula: 19,89 19,07 19,14 21,80 Altura do Cilindro: 114,5
Peso da Agua: 0,90 0,90 5,36 5,36 Ne de Camadas: 05
Peso do Solo Seco: 49,10 49,10 44,64 44,64 Golpes / Camada: 12
Umidade (%) 1,8 1,8 12,0 12,0 Peso do Soquete: 4.536
Umidade Média (%) 1,8 12,0 Espessura do disco espagador: 2'/2
Dados de Compactagao Calculo da Agua Constante Anel
Densidade Méxima - Kg/m 1,909 Peso do Solo Umido 6.000 601.94 Ne 1
Umidade 6tima - % 12,0 Passando na # N2 4 Seco 5.892 ’
Umidade Higroscopica - % 1,8 Peso de Pedregulho Retido na # N2 4 1.709 0,34 k= 0.10020
Diferenga de Umidade - % 10,2 /\gua aJuntar 602,28 - !
Ensaio de Penetragao Ensaio de Expansao
Tempo Penetragdo Leitura Pressdo - Kg/cm’ Data: Leitura Difer. | Expansdo
min. Pol mm | Extens. [ Calculada| Corrigida| Padrdo % Dia: Hora: Defl.mm mm %
0,5 0,025 0,63 48 4,81 - - -
1.0 0,050 1.27 93 9,82 . . . 02/09/24 Oh 1,01 0,01 0,01
1,5 ) ) - -
0075 | 19 0 0,00 0,00 03/09/24 | 24h 1,01 001 | 001
2,0 0,100 2,54 188 18,84 18,84 70,31 26,8
3,0 A 2 - -
0150 | 381 0 0,00 0,00 04/09/24 | 48h 1,02 002 | 002
4,0 0,200 5,08 330 33,07 33,07 105,46 31,4
6,0 ) ) -
0,300 7,62 0 0,00 0,00 131,58 05/09/24 72h 1,02 0,02 0,02
8,0 0,400 10,16 0 0,00 0,00 161,71 -
10,0 0,500 | 12,70 0,00 0,00 182,8 -
z : . - 06/09/24 96 h 1,03 0,03 0,03
Moldagem CBR-ISC (%) = QEN¥EER Expansdo (%) = 0,02 % /09/
de Peso Bruto Umido Peso Umido Densidade Umida Densidade Seca Grau Compac.
Verificagdo 9.288 g 4452 g 2,143 Kg/m? 1,913 Kg/m? 100,2%
ISC - CBR
35,00
sessecccsscccsscefsossstccestscescodecccstccecccsscee /}
30,00 /
~N /
£ 25,00
<
$2000 | 7
: A
® 15,00
"
o
Q- 10,00
5,00
0,00
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
Penetragdo pol.
Expansao
0,50
X
o
'3
c
©
Q
X 0,00 L e sanae sesesccsssscccclfpececccccsceccctcsccccccdfPeccccccsscccssssseancns
01/09/24 02/09/24 03/09/24 04/09/24 05/09/24 06/09/24 07/09/24
Data (Dias)

Observagdo.:




ANALIZE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

ABNT NBR 7181:2018

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-46-F04 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:

COLORAGAO: 0 MATERIAL: 0 POSIGAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDA: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Determinagdo do Teor de Umidade Amostra Para o Ensaio

Umidade: Higroscopica RESUMO EM % DE MATERIAL JEYr eh Total: Parcial:
Capsula - N°: 78 79 Capsula - N° 110 60
Peso Bruto Umido: 68,71 69,89 Pedregulho 28,80 Peso Bruto Umido 1.128,8 100,0
Peso Bruto Seco: 68,50 69,68 Areia Grossa 16,52 Peso da Agua 2,6 0,4
Peso da Capsula: 18,71 19,89 Areia Média 20,54 Peso Retido na N2 10 510,4 -
Peso da Agua: 0,21 0,21 Areia Fina 20,37 Peso Umido Pass. N2 10 618,4 -
Peso do Solo Seco: 49,79 49,79 Silte + Argila 13,77 Peso Seco Pass. na N2 10 615,8 -
Umidade (%) 0,42 0,42 o
: 1 2| 1126,2 3
Umidade Média (%) oA Total: % 00 Peso da amostra Seca 6, 99,6
Resumo do Material: Areia siltosa - Mistura de areia e silte. Graduagdo do Material: Fina
P P 9
Peneiras e?o eso % Peneiras CONSTANTES
Retido que Passa Passante
Pol. Parcial Acumulado Am.Total (mm) K,- 100 -
Tg 2" 0,00 1126,2 100,0 50,8 0,0888
}9 11/2" 0,00 1126,2 100,0 37,5
ju 1" 0,00 1126,2 100,0 25,0 K. B
é 3/4" 0,00 1126,2 100,0 19,0 0,5491
< 1/2" 0,00 1126,2 100,0 12,5
3/8" 180,00 946,2 84,0 9,5 Classificacio: " DNIT 141/2010-ES "
4 144,40 801,8 71,2 4,8 e Faixa= | D
10 186,00 615,8 54,7 2,0 H.RB= A-1b
€ g 40 37,40 62,2 34,1 0,42 SUCS = SM
<g 200 37,10 25,1 13,8 0,075 IG = 0,0
Granulométria
AREIA PEDREGULHO
—0 ‘el 100
e 95
= /1'0 ,0 1 O ,0 90
L & .- 85
/ _ _-- 20
=T 84,0 75
L i % 70 —
e - 65 &
- 71,2 L/ o
e 55
et 50 4
L~ - 7 a5 &
/T Pd - / 40
,+ - 35
341 30
1e- LT 25
e 20
- 15
10
8 5
)
0
200 40 10 4 3/8" 1" 2"
N2 Peneiras

Observagao.:




LIMITES DE ATTERBERG ABNT NBR 7180:2016 / 6459:2017

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO [LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: |EST-46-F04 DATA: 02/09/2024
UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: |ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:

COLORACAO: 0 MATERIAL: [0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUND: (0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Capsulas:

Limite de Liquidez

Resumo do Ensaio:

N2 Golpes

Golpes: g 12 22 34 42 50
Peso Bruto Umido: g LL= NL
Peso Bruto Seco: g
Peso da (Eépsula: g 6,28 5,78 6,99 6,17 6,70 Lp = NP
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso do Solo Seco: g -6,28 -5,78 -6,99 -6,17 -6,70 L= NP
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capsulas: N.2 09 08 07 06 05 Observagao.:
Peso Bruto Umido: g
Peso Bruto Seco: g
Peso da Capsula: g 4,12 4,16 4,09 4,00 4,00
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso do Solo Seco: g -4,12 -4,16 -4,09 -4,00 -4,00
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Status do Ensaio: = Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar
Limite de Liquidez
35
33
31
29
27
25
23
2:1 21
E 19
Y
2 15
13
11
9
7
5
3
1
0 2 6 8 12 14 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Observagoes.:




ORDEM DE SERVICO

INTERESSADO:

REGISTRO N2 1

DATA DA COLETA: 31/08/24 DATA DO ENSAIO: 02/09/24
InformagGes Demais

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO

CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA

LOCAL: COITE DO NOIA/AL

ESTACA: EST-61-FO05

TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO AO PV MUMBUCA

POSICAO: X

MATERIAL:

UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO

COLORAGAO:

PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL

CLASSIFICAGAO: A-1b SM

PROFUNDIDADE: 0,00 a0,60.CM

Ensaios a Realizar

PROCTOR NORMAL I B NDICE DE SUPORTE CALIFORNIA

PROCTOR INTERMEDIARIO [ | [l UMITE DE ATTERBERG

PROCTOR MODIFICADO [ [ | [ EQUIVALENTE DE AREIA

GRANULOMETRIA B [ | iNDICEDE DEGRADAGAO

QUANTIDADE DE GOLPES | 12 | | |  DENSIDADE REAL DO SOLO
Observagdes.:

Engenheiro: Enc? de Laboratério: Laboratorista: Fiscalizagao:




ENSAIO DE COMPACTAGAO ABNT NBR 7182:2020

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO |LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-61-FO5 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO Trecho: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: [0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinag¢ao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
. i . — & Densaidade Maxima
Umidade: Higroscépica -
- N2 do Cilindro: 1
Capsula - N2: 7 6
Peso Bruto Umido: 63,57 64,18 Peso do Cilindro: 4756 1,922 glem®
Peso Bruto Seco: 63,25 63,86 Volume do Cilindro: 2085
Peso da Capsula: 13,57 14,18 N2 De Camadas: 05 Umidade Gtima
Peso da Agua: 0,32 0,32 Golpes / Camada: 12
Peso do Solo Seco: 49,68 49,68 Peso do Soquete: 4.536
Umidade (%) 0,6 0,6 Espessura do Disco Espassador: 2'/? 11,9 %
Umidade Média (%) 0,6 - -
Material retido: N24 1.709 Material pass: N24 m Material Total: 6.000
g Peso Peso Densidade Determinagao da Umidade Umidade Densidade
o Bruto Solo Densidade Peso < Peso Peso Umidade | Corregdo Solo
e . . . AGUA
s Umido Umido Umida Bruto da Solo % % Seco
a (g) (g) (g/cm3) Umido Existen. | Adicio. Agua Seco (g/cm3)
1 8.910 4.154 1,992 6.000 38,40 480 518,4 5.961,60 7,5 8,7 1,833
2 9.070 4.314 2,069 6.000 518,40 920 608,4 5.961,60 8,8 10,2 1,877
3 9.232 4.476 2,147 6.000 608,40 90 698,4 5.961,60 10,1 11,7 1,922
4 9.230 4.474 2,146 6.000 698,40 90 788,4 5.961,60 11,4 13,2 1,895
5 9.170 4.414 2,117 6.000 788,40 90 878,4 5.961,60 12,6 14,7 1,845
Compactagao
1,950
1,920 — ~—
@ N
< ,
o J/
1,890 \
© 4/ AN
£ U
&
S pd \
§ 1,860 \\\
2 / N
c pd ~e
(7]
a L
1,830 —
1,800
8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
Umidade é6tima - %
Observagdo.:




INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - CBR - ABNT NBR 9895

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-61-FO5 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinagao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
U[mdade: Higroscopica De Moldagem N@ do Cilindro: 09
Capsula - N°: 5 6 7 8
Peso Bruto Umido: 63,58 64,18 63,57 64,19 Peso do Cilindro: 4504
Peso Bruto Seco: 63,48 64,08 58,24 58,89 Volume do Cilindro: 2078
Peso da Capsula: 13,58 14,18 13,57 14,19 Altura do Cilindro: 114,5
Peso da Agua: 0,10 0,10 5,33 5,30 Ne de Camadas: 05
Peso do Solo Seco: 49,90 49,90 44,67 44,70 Golpes / Camada: 12
Umidade (%) 0,2 0,2 11,9 11,9 Peso do Soquete: 4.536
Umidade Média (%) 0,2 11,9 Espessura do disco espagador: 2'/2
Dados de Compactagao Célculo da Agua Constante Anel
Densidade Méxima - Kg/m 1,922 Peso do Solo Umido 6.000 428.86 Ne 1
Umidade 6tima - % 11,9 Passando na # N2 4 Seco 5.988 ’
Umidade Higroscopica - % 0,2 Peso de Pedregulho Retido na # N2 4 1.709 0,34 k= 0.10020
Diferenga de Umidade - % 11,7 /\gua aJuntar 429,20 - !
Ensaio de Penetragao Ensaio de Expansao
Tempo Penetragdo Leitura Pressdo - Kg/cm’ Data: Leitura Difer. | Expansdo
min. Pol mm | Extens. [ Calculada| Corrigida| Padrdo % Dia: Hora: Defl.mm mm %
0,5 0,025 0,63 42 4,21 - - -
1.0 0,050 1.27 % 9,42 . . . 02/09/24 Oh 1,01 0,01 0,01
1,5 ) ) - -
0075 | 19 0 0,00 0,00 03/09/24 | 24h 1,01 001 | 001
2,0 0,100 2,54 176 17,64 17,64 70,31 25,1
3,0 A 2 - -
0150 | 381 0 0,00 0,00 04/09/24 | 48h 1,02 002 | 002
4,0 0,200 5,08 322 32,26 32,26 105,46 30,6
6,0 ) ) -
0,300 7,62 0 0,00 0,00 131,58 05/09/24 72h 1,02 0,02 0,02
8,0 0,400 10,16 0 0,00 0,00 161,71 -
10,0 0,500 | 12,70 0,00 0,00 182,8 -
- : . - 06/09/24 96 h 1,03 0,03 0,03
Moldagem (o:LEVIREN 30,59 % [STERNEIVI I 0,02 % /05/
de Peso Bruto Umido Peso Umido Densidade Umida Densidade Seca Grau Compac.
Verificagdo 8.976 g 4472 ¢ 2,152 Kg/m? 1,923 Kg/m? 100,0%
ISC - CBR
35,00
.................................................................... P
30,00 /
NE 25,00
)
& 20,00
6 ............................ 7/
® 15,00
"
o
Q- 10,00
5,00
0,00
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
Penetragdo pol.
Expansao
0,50
X
o
'3
c
©
Q
X 0,00 L e sanae sesesccsssscccclfpececccccsceccctcsccccccdfPeccccccsscccssssseancns
01/09/24 02/09/24 03/09/24 04/09/24 05/09/24 06/09/24 07/09/24
Data (Dias)
Observagdo.:




ANALIZE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

ABNT NBR 7181:2018

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-61-F05 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:

COLORAGAO: 0 MATERIAL: 0 POSIGAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDA: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Determinagdo do Teor de Umidade Amostra Para o Ensaio

Umidade: Higroscopica RESUMO EM % DE MATERIAL JEYr eh Total: Parcial:
Capsula - N°: 21 26 Capsula - N° 92 71
Peso Bruto Umido: 63,95 64,52 Pedregulho 28,13 Peso Bruto Umido 1.133,0 100,0
Peso Bruto Seco: 63,65 64,22 Areia Grossa 16,51 Peso da Agua 3,8 0,6
Peso da Capsula: 13,95 14,52 Areia Média 20,55 Peso Retido na N2 10 504,0 -
Peso da Agua: 0,30 0,30 Areia Fina 20,39 Peso Umido Pass. N2 10 629,0 -
Peso do Solo Seco: 49,70 49,70 Silte + Argila 14,43 Peso Seco Pass. na N2 10 625,2 -
Umidade (%) 0,60 0,60
- - Total: % 100 P d tra S 2| 1129,2 3| 994
Umidade Média (%) Y3 otal: % eso da amostra Seca
Resumo do Material: Areia siltosa - Mistura de areia e silte. Graduagdo do Material: Fina
P P 9
Peneiras e?o eso % Peneiras CONSTANTES
Retido que Passa Passante
Pol. Parcial Acumulado Am.Total (mm) K,- 100 -
Tg 2" 0,00 1129,2 100,0 50,8 0,0886
}9 11/2" 0,00 1129,2 100,0 37,5
ju 1" 0,00 1129,2 100,0 25,0 K. B
é 3/4" 0,00 1129,2 100,0 19,0 0,5570
< 1/2" 0,00 1129,2 100,0 12,5
3/8" 177,80 951,4 84,3 9,5 Classificacio: " DNIT 141/2010-ES "
4 139,80 811,6 71,9 4,8 e Faixa= | D
10 186,40 625,2 55,4 2,0 H.RB= A-1b
£ g 40 36,90 62,5 34,8 0,42 SUCS = SM
<3 200 36,60 25,9 14,4 0,075 IG = 0,0
Granulométria
AREIA PEDREGULHO
=0 O 100
e 7 95
=T /1'0 ,0 1 O ,0 90
/ “”f 85
) et 80
= 84,3 75
/ Y 70 —
e =749 65 &
ot 1,9 y 60 2
B 55
- 50 @
e 1" 554 a5 &
i = . S 40
,+’ 35
e lo W I~ = 30
-~ ) 25
/’ - A -
- 15
10
14, 5
0
200 40 10 4 3/8" 1" 2"
N2 Peneiras

Observagao.:




LIMITES DE ATTERBERG ABNT NBR 7180:2016 / 6459:2017

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO [LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: |EST-61-FO5 DATA: 02/09/2024
UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: |ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:

COLORACAO: 0 MATERIAL: [0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUND: (0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Capsulas:

Limite de Liquidez

Resumo do Ensaio:

N2 Golpes

Golpes: g 12 22 34 42 50
Peso Bruto Umido: g LL= NL
Peso Bruto Seco: g
Peso da (Eépsula: g 6,39 6,70 6,17 6,99 5,78 Lp = NP
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso do Solo Seco: g -6,39 -6,70 -6,17 -6,99 -5,78 L= NP
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capsulas: N.2 06 07 08 09 10 Observagao.:
Peso Bruto Umido: g
Peso Bruto Seco: g
Peso da Capsula: g 4,00 4,09 4,16 4,12 4,25
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso do Solo Seco: g -4,00 -4,09 -4,16 -4,12 -4,25
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Status do Ensaio: = Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar
Limite de Liquidez
35
33
31
29
27
25
23
2:1 21
E 19
Y
2 15
13
11
9
7
5
3
1
0 2 6 8 12 14 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Observagoes.:




ORDEM DE SERVICO

INTERESSADO:

REGISTRO N2 1

DATA DA COLETA: 31/08/24 DATA DO ENSAIO: 02/09/24
InformagGes Demais

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO

CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA

LOCAL: COITE DO NOIA/AL

ESTACA: EST-16-F02

TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO AO PV MUMBUCA

POSICAO: X

MATERIAL:

UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO

COLORAGAO:

PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL

CLASSIFICAGAO: A-1b SM

PROFUNDIDADE: 0,00 a0,60.CM

Ensaios a Realizar

PROCTOR NORMAL I B NDICE DE SUPORTE CALIFORNIA

PROCTOR INTERMEDIARIO [ | [l UMITE DE ATTERBERG

PROCTOR MODIFICADO [ [ | [ EQUIVALENTE DE AREIA

GRANULOMETRIA B [ | iNDICEDE DEGRADAGAO

QUANTIDADE DE GOLPES | 12 | | |  DENSIDADE REAL DO SOLO
Observagdes.:

Engenheiro: Enc? de Laboratério: Laboratorista: Fiscalizagao:




ENSAIO DE COMPACTAGAO ABNT NBR 7182:2020

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO |LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-16-F02 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO Trecho: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: [0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinag¢ao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
. i . — & Densaidade Maxima
Umidade: Higroscépica -
- N2 do Cilindro: 1
Capsula - N2: 2 4
Peso Bruto Umido: 63,78 64,10 Peso do Cilindro: 4756 2,157 g/em?
Peso Bruto Seco: 63,60 63,92 Volume do Cilindro: 2085
Peso da Capsula: 13,78 14,10 N2 De Camadas: 05 Umidade Otima
Peso da Agua: 0,18 0,18 Golpes / Camada: 12
Peso do Solo Seco: 49,82 49,82 Peso do Soquete: 4.536
Umidade (%) 0,4 0,4 Espessura do Disco Espassador: 2'/? 70 %
Umidade Média (%) 0,4 - -
Material retido: N24 Material pass: N24 “ Material Total: 6.000
g Peso Peso Densidade Determinagao da Umidade Umidade Densidade
] Bruto Solo Densidade Peso < Peso Peso Umidade | Corregdo Solo
e . . . AGUA
s Umido Umido Umida Bruto da Solo % % Seco
a (g) (g) (g/cm3) Umido Existen. | Adicio. Agua Seco (g/cm3)
1 9.243 4.487 2,152 6.000 21,60 210 231,6 5.978,40 3,4 3,9 2,072
2 9.403 4.647 2,229 6.000 231,60 920 321,6 5.978,40 4,6 5,4 2,115
3 9.563 4.807 2,306 6.000 321,60 90 411,6 5.978,40 5,9 6,9 2,157
4 9.563 4.807 2,306 6.000 411,60 90 501,6 5.978,40 7,2 8,4 2,127
5 9.503 4.747 2,277 6.000 501,60 90 591,6 5.978,40 8,5 9,9 2,072
Compactagao
2,180
2,150 N
[ el SN
£ N\
<
92,120 e
© \\
E y
x "4
o A
S 2,090 N
[}]
e
(T a ~
:g A4
£ 2,060
)
2,030
2,000
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
Umidade é6tima - %
Observagdo.:




INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - CBR - ABNT NBR 9895

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-16-F02 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinagao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
U[mdade: _ Higroscopica De Moldagem N@ do Cilindro: 08
Capsula - N°: 73 74 59 60
Peso Bruto Umido: 68,99 68,52 66,60 63,46 Peso do Cilindro: 4478
Peso Bruto Seco: 68,81 68,34 63,32 60,18 Volume do Cilindro: 2078
Peso da Capsula: 18,99 18,52 16,60 13,46 Altura do Cilindro: 114,5
Peso da Agua: 0,18 0,18 3,28 3,28 Ne de Camadas: 05
Peso do Solo Seco: 49,82 49,82 46,72 46,72 Golpes / Camada: 12
Umidade (%) 0,4 0,4 7,0 7,0 Peso do Soquete: 4.536
Umidade Média (%) 0,4 7,0 Espessura do disco espagador: 2'/2
Dados de Compactagao Calculo da Agua Constante Anel
Densidade Méxima - Kg/m 2,157 Peso do Solo Umido 6.000
n = 398,80 N2 1
Umidade 6tima - % 7,0 Passando na # N2 4 Seco 5.978
Umidade Higroscopica - % 0,4 Peso de Pedregulho Retido na # N2 4 751 0,15 ke 0.10020
Diferenga de Umidade - % 6,7 /\gua aJuntar 398,95 - !
Ensaio de Penetragao Ensaio de Expansao
Tempo Penetragdo Leitura Pressdo - Kg/cm’ Data: Leitura Difer. | Expansdo
min. Pol mm | Extens. [ Calculada| Corrigida| Padrdo % Dia: Hora: Defl.mm mm %
0,5 0,025 0,63 30 3,01 - - -
1.0 0,050 1.27 75 7.52 . . . 02/09/24 Oh 1,01 0,01 0,01
1,5 ) ) - -
0075 | 19 0 0,00 0,00 03/09/24 | 24h 1,01 001 | 001
2,0 0,100 2,54 200 20,04 20,04 70,31 28,5
3,0 A 2 - -
0150 | 381 0 0,00 0,00 04/09/24 | 48h 1,02 002 | 002
4,0 0,200 5,08 455 45,59 45,59 105,46 43,2
6,0 ) ) -
0,300 7,62 0 0,00 0,00 131,58 05/09/24 72h 1,02 0,02 0,02
8,0 0,400 10,16 0 0,00 0,00 161,71 -
10,0 0,500 | 12,70 0,00 0,00 182,8 -
z : . - 06/09/24 96 h 1,03 0,03 0,03
Moldagem CBR-ISC (%) = JEEWXFA Expansdo (%) = 0,02 % /09/
de Peso Bruto Umido Peso Umido Densidade Umida Densidade Seca Grau Compac.
Verificagdo 9.278 g 4.800 g 2,310 Kg/m? 2,159 Kg/m? 100,1%
ISC - CBR
50,00
45,00 |rssessessneenedicnenienenieneneed e
40,00 /
£ 35,00 7
o /
5 30,00
I3 /
& 25,00
'@ 20,00
o
a 15,00 /
10,00 e
5,00 /
0,00
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
Penetragdo pol.
Expansao
0,50
X
o
'3
c
©
Q
X 0,00 L e sanae sesesccsssscccclfpececccccsceccctcsccccccdfPeccccccsscccssssseancns
01/09/24 02/09/24 03/09/24 04/09/24 05/09/24 06/09/24 07/09/24
Data (Dias)

Observagdo.:




ANALIZE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

ABNT NBR 7181:2018

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-16-F02 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:

COLORAGAO: 0 MATERIAL: 0 POSIGAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDA: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Determinagdo do Teor de Umidade Amostra Para o Ensaio
RESUMO EM % DE MATERIAL

Umidade: Higroscopica Amostra: Total: Parcial:
Capsula - N°: 57 52 Capsula - N° 84 80
Peso Bruto Umido: 65,53 63,55 Pedregulho 6,18 Peso Bruto Umido 1.429,0 100,0
Peso Bruto Seco: 65,23 63,25 Areia Grossa 25,21 Peso da Agua 5,9 0,6
Peso da Capsula: 15,53 13,55 Areia Média 29,13 Peso Retido na N2 10 446,7 -
Peso da Agua: 0,30 0,30 Areia Fina 21,40 Peso Umido Pass. N2 10 982,3 -
Peso do Solo Seco: 49,70 49,70 Silte + Argila 18,08 Peso Seco Pass. na N2 10 976,4 -
Umidade (%) 0,60 0,60
- - Total: % 100 P d tra S 2| 1423,1 3] 994
Umidade Média (%) Y3 otal: % eso da amostra Seca
Resumo do Material: Areia siltosa - Mistura de areia e silte. Graduagdo do Material: Fina
P P 9
Peneiras e?o eso % Peneiras CONSTANTES
Retido que Passa Passante
Pol. Parcial Acumulado Am.Total (mm) K,- 100 -
Tg 2" 0,00 1423,1 100,0 50,8 0,0703
}9 11/2" 0,00 1423,1 100,0 37,5
ju 1" 0,00 1423,1 100,0 25,0 K. B
é 3/4" 0,00 1423,1 100,0 19,0 0,6903
< 1/2" 0,00 1423,1 100,0 12,5
3/8" 16,80 1406,3 98,8 9,5 Classificacio: " DNIT 141/2010-ES "
4 71,20 1335,1 93,8 4,8 et Faixa= | F/F
10 358,70 976,4 68,6 2,0 H.R.B = A-1b
£ g 40 42,20 57,2 39,5 0,42 SUCS = SM
<3 200 31,00 26,2 18,1 0,075 IG = 0,0
Granulométria
AREIA 'L PEDREGULHO
L — e le} 100
= ==p==" 95
- 98,8 100,0 100,0 | %
.-203 8 ’
7 I,V 85
e 80
- 75
9’ 70 =
A 65 =
68,6 60 &
gz 1 55
L 50 @
// 45 o
> 2 40
prd Ld la¥ oW 35
N - 99,0 30
o 25
- 20
4 15
18,1 10
5
0
200 40 10 4 3/8" 1" 2"
N2 Peneiras

Observagao.:




LIMITES DE ATTERBERG ABNT NBR 7180:2016 / 6459:2017

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO [LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: |EST-16-F02 DATA: 02/09/2024
UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: |ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:

COLORACAO: 0 MATERIAL: [0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUND: (0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Limite de Liquidez

Capsulas: Resumo do Ensaio:
Golpes: g 12 22 34 42 50

Peso Bruto Umido: g LL= NL
Peso Bruto Seco: g

Peso da (Eépsula: g 6,68 6,96 7,22 6,70 7,00 Lp = NP
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peso do Solo Seco: g -6,68 -6,96 -7,22 -6,70 -7,00 L= NP
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capsulas: N.2 24 23 22 21 20 Observagao.:

Peso Bruto Umido: g

Peso Bruto Seco: g

Peso da Capsula: g 4,17 4,18 4,09 4,25 3,85

Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peso do Solo Seco: g -4,17 -4,18 -4,09 -4,25 -3,85

Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Status do Ensaio: = Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar

Limite de Liquidez

35
33

31
29

27

25

23

21

19

17

Umidade (%)

15

13

[ NI ¥ BN Vo)

6 8 10 12 14 16 18

20 22 24 26 28 30
N2 Golpes

32

34 36 38 40 42

44

46

48

50

52

Observagoes.:




ORDEM DE SERVICO

INTERESSADO:

REGISTRO N2 1

DATA DA COLETA: 31/08/24 DATA DO ENSAIO: 02/09/24
InformagGes Demais

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO

CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA

LOCAL: COITE DO NOIA/AL

ESTACA: EST-76-FO6

TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO AO PV MUMBUCA

POSICAO: X

MATERIAL:

UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO

COLORAGAO:

PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL

CLASSIFICAGAO: A-1b SM

PROFUNDIDADE: 0,00 a0,60.CM

Ensaios a Realizar

PROCTOR NORMAL I B NDICE DE SUPORTE CALIFORNIA

PROCTOR INTERMEDIARIO [ | [l UMITE DE ATTERBERG

PROCTOR MODIFICADO [ [ | [ EQUIVALENTE DE AREIA

GRANULOMETRIA B [ | iNDICEDE DEGRADAGAO

QUANTIDADE DE GOLPES | 12 | | |  DENSIDADE REAL DO SOLO
Observagdes.:

Engenheiro: Enc? de Laboratério: Laboratorista: Fiscalizagao:




ENSAIO DE COMPACTAGAO ABNT NBR 7182:2020

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO |LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-76-FO06 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO Trecho: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: [0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinag¢ao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
. ¢ n S & Densaidade Maxima
Umidade: Higroscépica -
- N2 do Cilindro: 1
Capsula - N2: 1 7
Peso Bruto Umido: 64,30 63,57 Peso do Cilindro: 4756 2,109 g/cm?
Peso Bruto Seco: 64,10 63,37 Volume do Cilindro: 2085
Peso da Capsula: 14,30 13,57 N2 De Camadas: 05 Umidade Gtima
Peso da Agua: 0,20 0,20 Golpes / Camada: 12
Peso do Solo Seco: 49,80 49,80 Peso do Soquete: 4.536
Umidade (%) 0,4 0,4 Espessura do Disco Espassador: 2'/? 7,6 %
Umidade Média (%) 0,4 - .
g Peso Peso Densidade Determinagao da Umidade Umidade Densidade
] Bruto Solo Densidade Peso < Peso Peso Umidade | Corregdo Solo
b= A . . AGUA
s Umido Umido Umida Bruto da Solo % % Seco
a (g) (g) (g/cm3) Umido Existen. | Adicio. Agua Seco (g/cm3)
1 9.158 4.402 2,111 6.000 24,00 240 264,0 5.976,00 3,8 4,4 2,022
2 9.318 4.562 2,188 6.000 264,00 920 354,0 5.976,00 5,1 5,9 2,066
3 9.478 4.722 2,265 6.000 354,00 90 4440 5.976,00 6,4 7,4 2,108
4 9.476 4.720 2,264 6.000 444,00 90 534,0 5.976,00 7,7 8,9 2,078
5 9.416 4.660 2,235 6.000 534,00 90 624,0 5.976,00 9,0 10,4 2,024
Compactagao
2,120
) pd
g 2,090 ’/
< /
© /
E N
‘ﬁ // \\
% 2,060 AN
3 D N\
B / N\
2 /
8 N
2,030 N
2,000
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
Umidade é6tima - %
Observagdo.:




INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - CBR - ABNT NBR 9895

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-76-F06 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinagao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
U[mdade: _ Higroscopica De Moldagem N@ do Cilindro: 06
Capsula - N°: 9 11 13 16
Peso Bruto Umido: 64,57 64,10 64,82 63,52 Peso do Cilindro: 4468
Peso Bruto Seco: 64,37 63,90 61,30 60,00 Volume do Cilindro: 2078
Peso da Capsula: 14,57 14,10 14,82 13,52 Altura do Cilindro: 114,5
Peso da Agua: 0,20 0,20 3,52 3,52 Ne de Camadas: 05
Peso do Solo Seco: 49,80 49,80 46,48 46,48 Golpes / Camada: 12
Umidade (%) 0,4 0,4 7,6 7,6 Peso do Soquete: 4.536
Umidade Média (%) 0,4 7,6 Espessura do disco espagador: 2'/2
Dados de Compactagao Calculo da Agua Constante Anel
Densidade Méxima - Kg/m 2,109 Peso do Solo Umido 6.000
n = 428,86 N2 1
Umidade 6tima - % 7,6 Passando na # N2 4 Seco 5.976
Umidade Higroscopica - % 0,4 Peso de Pedregulho Retido na # N2 4 519 0,10 ke 0.10020
Diferenga de Umidade - % 7,2 /\gua aJuntar 428,96 - !
Ensaio de Penetragao Ensaio de Expansao
Tempo Penetragdo Leitura Pressdo - Kg/cm’ Data: Leitura Difer. | Expansdo
min. Pol mm | Extens. [ Calculada| Corrigida| Padrdo % Dia: Hora: Defl.mm mm %
0,5 0,025 0,63 15 1,50 - - -
1.0 0,050 1.27 a5 451 . . . 02/09/24 Oh 1,01 0,01 0,01
1,5 ) ) - -
0075 | 19 0 0,00 0,00 03/09/24 | 24h 1,01 001 | 001
2,0 0,100 2,54 150 15,03 15,03 70,31 21,4
3,0 A 2 - -
0150 | 381 0 0,00 0,00 04/09/24 | 48h 1,02 002 | 002
4,0 0,200 5,08 415 41,58 41,58 105,46 39,4
6,0 ) ) -
0,300 7,62 0 0,00 0,00 131,58 05/09/24 72h 1,02 0,02 0,02
8,0 0,400 10,16 0 0,00 0,00 161,71 -
10,0 0,500 | 12,70 0,00 0,00 182,8 -
y : . - 06/09/24 96 h 1,03 0,03 0,03
Moldagem (o:LEVAREN 39,43 % ESTENNEIVI I 0,02 % /05/
de Peso Bruto Umido Peso Umido Densidade Umida Densidade Seca Grau Compac.
Verificagdo 9.190 g 4722 g 2,273 Kg/m? 2,113 Kg/m? 100,2%
ISC - CBR
45,00
40,00 [ / }}
35,00 /
€ 30,00 /
S~
= /
X 25,00 /
8 20,00
g 15,00
a
10,00
5,00
0,00
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
Penetragdo pol.
Expansao
0,50
X
o
'3
c
©
Q
X 0,00 L e sanae sesesccsssscccclfpececccccsceccctcsccccccdfPeccccccsscccssssseancns
01/09/24 02/09/24 03/09/24 04/09/24 05/09/24 06/09/24 07/09/24
Data (Dias)
Observagdo.:




ANALIZE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

ABNT NBR 7181:2018

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-76-F06 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:

COLORAGAO: 0 MATERIAL: 0 POSIGAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDA: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Determinagdo do Teor de Umidade Amostra Para o Ensaio

Umidade: Higroscopica RESUMO EM % DE MATERIAL JEYr eh Total: Parcial:
Céapsula - N°: 64 66 Capsula - N° 72 74
Peso Bruto Umido: 65,45 63,35 Pedregulho 6,99 Peso Bruto Umido 1.361,8 100,0
Peso Bruto Seco: 65,10 63,00 Areia Grossa 14,77 Peso da Agua 7,5 0,7
Peso da Capsula: 15,45 13,35 Areia Média 32,86 Peso Retido na N2 10 294,7 -
Peso da Agua: 0,35 0,35 Areia Fina 30,18 Peso Umido Pass. N2 10 1067,1 -
Peso do Solo Seco: 49,65 49,65 Silte + Argila 15,21 Peso Seco Pass. na N2 10 1059,6 -
Umidade (%) 0,70 0,70 o
: 1 2| 1354 3
Umidade Média (%) o7 Total: % 00 Peso da amostra Seca 354,3 99,3
Resumo do Material: Areia siltosa - Mistura de areia e silte. Graduagdo do Material: Fina
P P 9
Peneiras e?o eso % Peneiras CONSTANTES
Retido que Passa Passante
Pol. Parcial Acumulado Am.Total (mm) K,- 100 -
Tg 2" 0,00 1354,3 100,0 50,8 0,0738
}9 11/2" 0,00 1354,3 100,0 37,5
ju 1" 0,00 1354,3 100,0 25,0 K. B
é 3/4" 0,00 1354,3 100,0 19,0 0,7879
< 1/2" 0,00 1354,3 100,0 12,5
3/8" 22,20 1332,1 98,4 9,5 Classificacio: " DNIT 141/2010-ES "
4 72,50 1259,6 93,0 4,8 e Faixa= | E
10 200,00 1059,6 78,2 2,0 H.RB= A-1b
€ g 40 41,70 57,6 45,4 0,42 SUCS = SM
<3 200 38,30 19,3 15,2 0,075 IG = 0,0
Granulométria
AREIA PEDREGULHO
....... 0 0 100
/ SE—, 4 95
/ e 48 4 100,0 100,0 o
/ -~ o2 N / ’ 85
/ - J9,U /
Bd / 7
78,2 / 70 <
/ ’,’ ’ / 65 §
V. / 60 2
/ Y/ 55 &
i —
45 o
1 45,4 —— 40
7 ’ A 35
L7 30
e 25
e " 20
g ) 15
10
15,2~ :
0
200 40 10 4 3/8" 1" 2"
N2 Peneiras

Observagao.:




LIMITES DE ATTERBERG ABNT NBR 7180:2016 / 6459:2017

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO [LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: |EST-76-F06 DATA: 02/09/2024
UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: |ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:

COLORACAO: 0 MATERIAL: [0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUND: (0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Limite de Liquidez

Capsulas: - Resumo do Ensaio:
Golpes: g 12 22 34 42 50

Peso Bruto Umido: g LL= NL
Peso Bruto Seco: g

Peso da (Eépsula: g 5,86 5,83 5,70 6,40 6,20 Lp = NP
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peso do Solo Seco: g -5,86 -5,83 -5,70 -6,40 -6,20 L= NP
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capsulas: N.2 28 18 16 19 21 Observagao.:

Peso Bruto Umido: g

Peso Bruto Seco: g

Peso da Capsula: g 4,10 4,15 4,00 4,05 4,25

Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peso do Solo Seco: g -4,10 -4,15 -4,00 -4,05 -4,25

Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Status do Ensaio: = Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar

Limite de Liquidez

35
33

31
29

27

25

23

21

19

17

Umidade (%)

15

13

[ NI ¥ BN Vo)

6 8 10 12 14 16 18

20 22 24 26 28 30
N2 Golpes

32

34 36 38 40 42

44

46

48

50

52

Observagoes.:




ORDEM DE SERVICO

INTERESSADO:

REGISTRO N2 1

DATA DA COLETA: 31/08/24 DATA DO ENSAIO: 02/09/24
InformagGes Demais

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO

CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS

LOCAL: COITE DO NOIA/AL

ESTACA: EST-91-F07

TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO AO PV MUMBUCA

POSICAO: X

MATERIAL:

UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO

COLORAGAO:

PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL

CLASSIFICAGAO: A-1b SM

PROFUNDIDADE: 0,00 a0,60.CM

Ensaios a Realizar

PROCTOR NORMAL I B NDICE DE SUPORTE CALIFORNIA

PROCTOR INTERMEDIARIO [ | [l UMITE DE ATTERBERG

PROCTOR MODIFICADO [ [ | [ EQUIVALENTE DE AREIA

GRANULOMETRIA B [ | iNDICEDE DEGRADAGAO

QUANTIDADE DE GOLPES | 12 | | |  DENSIDADE REAL DO SOLO
Observagdes.:

Engenheiro: Enc? de Laboratério: Laboratorista: Fiscalizagao:




ENSAIO DE COMPACTACAO ABNT NBR 7182:2020
OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO |LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS ESTACA: EST-91-FO7 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO Trecho: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: [0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
: Determinagao do Teor de Uldad : Dados de Moldagem Densaidade Maxima
Umidade: Higroscépica -
N2 do Cilindro: 1

Capsula - N2: 56 57

Peso Bruto Umido: 64,18 65,53 Peso do Cilindro: 4756 2,097 g/cm?

Peso Bruto Seco: 63,22 64,53 Volume do Cilindro: 2085

Peso da Clépsula: 14,18 15,53 N2 De Camadas: 05

Peso da Agua: 0,96 1,00 Golpes / Camada: 12

Peso do Solo Seco: 49,04 49,00 Peso do Soquete: 4.536

Umidade (%) 2,0 2,0 Espessura do Disco Espassador: 2'/? 78 %

Umidade Média (%) 2,0 - -

Porsentagem de Material Para Compactagao

Material retido: N24 1.188 Material pass: N24 “ Material Total: 6.000

g Peso Peso Densidade Determinagao da Umidade Umidade Densidade
] Bruto Solo Densidade Peso < Peso Peso Umidade | Corregdo Solo
b= A . . AGUA
< Umido Umido Umida Bruto da Solo Seco
O . - — < % %
a (g) (g) (g/cm3) Umido Existen. | Adicio. Agua Seco (g/cm3)
1 9.136 4.380 2,101 6.000 117,60 210 327,6 5.882,40 5,0 5,6 1,990
2 9.296 4.540 2,177 6.000 327,60 60 387,6 5.882,40 5,9 6,6 2,043
3 9.456 4.700 2,254 6.000 387,60 60 447,6 5.882,40 6,7 7,6 2,095
4 9.452 4.696 2,252 6.000 447,60 60 507,6 5.882,40 7,6 8,6 2,073
5 9.392 4.636 2,224 6.000 507,60 60 567,6 5.882,40 8,4 9,6 2,028
Compactagao
2,130
2,100
. ——— ~—
; ~_
~
92,070 RN
©
£ N
5 ’{/ \\
= 2,040 ™
p /
e
(T
= /
(7]
/
2,010 A
a P
4/
—
1,980
1,950
5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Umidade 6tima - %
Observagdo.:




INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - CBR - ABNT NBR 9895

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS ESTACA: EST-91-F07 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinagao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
U[mdade: _ Higroscopica De Moldagem N@ do Cilindro: 04
Capsula - N°: 66 67 68 69
Peso Bruto Umido: 63,35 64,18 63,90 64,12 Peso do Cilindro: 4768
Peso Bruto Seco: 62,39 63,22 60,28 60,50 Volume do Cilindro: 2060
Peso da Capsula: 13,35 14,18 13,90 14,12 Altura do Cilindro: 113,5
Peso da Agua: 0,96 0,96 3,62 3,62 Ne de Camadas: 05
Peso do Solo Seco: 49,04 49,04 46,38 46,38 Golpes / Camada: 12
Umidade (%) 2,0 2,0 7,8 7,8 Peso do Soquete: 4.536
Umidade Média (%) 2,0 7,8 Espessura do disco espagador: 2'/2
Dados de Compactagao Calculo da Agua Constante Anel
Densidade Méxima - Kg/m 2,097 Peso do Solo Umido 6.000
n = 344,88 N2 1
Umidade 6tima - % 7,8 Passando na # N2 4 Seco 5.885
Umidade Higroscopica - % 2,0 Peso de Pedregulho Retido na # N2 4 1.188 0,24 ke 0.10020
Diferenga de Umidade - % 5,9 /\gua aJuntar 345,12 - !
Ensaio de Penetragao Ensaio de Expansao
Tempo Penetragdo Leitura Pressdo - Kg/cm’ Data: Leitura Difer. | Expansdo
min. Pol mm | Extens. [ Calculada| Corrigida| Padrdo % Dia: Hora: Defl.mm mm %
0,5 0,025 0,63 12 1,20 - - -
1.0 0,050 1.27 22 421 . . . 02/09/24 Oh 1,01 0,01 0,01
1,5 ) ) - -
0075 | 19 0 0,00 0,00 03/09/24 | 24h 1,01 001 | 001
2,0 0,100 2,54 138 13,83 13,83 70,31 19,7
3,0 A 2 - -
0150 | 381 0 0,00 0,00 04/09/24 | 48h 1,02 002 | 002
4,0 0,200 5,08 410 41,08 41,08 105,46 39,0
6,0 ) ) -
0,300 7,62 0 0,00 0,00 131,58 05/09/24 72h 1,02 0,02 0,02
8,0 0,400 10,16 0 0,00 0,00 161,71 -
10,0 0,500 | 12,70 0,00 0,00 182,8 -
z : . - 06/09/24 96 h 1,03 0,03 0,03
Moldagem Expansdo (%) = 0,02 % /05/
de Peso Bruto Umido Peso Umido Densidade Umida Densidade Seca Grau Compac.
Verificagdo 9.425 g 4.657 g 2,261 Kg/m? 2,097 Kg/m? 100,0%
ISC - CBR
45,00
00 A N /g
35,00 /
€ 30,00
o //
X 25,00
S 20,00 /
b g /
"
&£ 1500 /
10,00 /
. /T
0,00
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
Penetragdo pol.
Expansao
0,50
X
o
'3
c
©
Q
X 0,00 L s panaes ssssssessseeeccceclfheccccscecccaccaccccccscdfhecaccscccccasssnnnncns
01/09/24 02/09/24 03/09/24 04/09/24 05/09/24 06/09/24 07/09/24
Data (Dias)
Observagdo.:




ANALIZE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

ABNT NBR 7181:2018

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS ESTACA: EST-91-FO7 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:

COLORAGAO: 0 MATERIAL: 0 POSIGAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDA: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Determinagdo do Teor de Umidade Amostra Para o Ensaio
RESUMO EM % DE MATERIAL

Umidade: Higroscopica Amostra: Total: Parcial:
Capsula - N°: 62 63 Capsula - N° 89 70
Peso Bruto Umido: 63,76 64,02 Pedregulho 6,74 Peso Bruto Umido 1.363,0 100,0
Peso Bruto Seco: 63,46 63,72 Areia Grossa 14,21 Peso da Agua 6,5 0,6
Peso da Capsula: 13,76 14,02 Areia Média 31,97 Peso Retido na N2 10 284,2 -
Peso da Agua: 0,30 0,30 Areia Fina 30,22 Peso Umido Pass. N2 10 1078,8 -
Peso do Solo Seco: 49,70 49,70 Silte + Argila 16,86 Peso Seco Pass. na N2 10 1072,3 -
Umidade (%) 0,6 0,6
. . Total: % 100 P d tra S 2| 1356,5 3] 994
Umidade Média (%) Y3 otal: % eso da amostra Seca
Resumo do Material: Areia siltosa - Mistura de areia e silte. Graduagdo do Material: Fina
P P 9
Peneiras e?o eso % Peneiras CONSTANTES
Retido que Passa Passante
Pol. Parcial Acumulado Am.Total (mm) K,- 100 -
Tg 2" 0,00 1356,5 100,0 50,8 0,0737
}9 11/2" 0,00 1356,5 100,0 37,5
ju 1" 0,00 1356,5 100,0 25,0 K. B
é 3/4" 0,00 1356,5 100,0 19,0 0,7953
< 1/2" 0,00 1356,5 100,0 12,5
3/8" 20,80 1335,7 98,5 9,5 Classificacio: " DNIT 141/2010-ES "
4 70,60 1265,1 93,3 4,8 e Faixa= | E
10 192,80 1072,3 79,0 2,0 H.R.B = A-1b
€ g 40 40,20 59,2 47,1 0,42 SUCS = SM
<3 200 38,00 21,2 16,9 0,075 IG = 0,0
Granulométria
AREIA PEDREGULHO
...... O O 100
/ i R o
/ - 485 100,0 100,0 o
/ 1--""012 2 /T 85
/ - J9,9 /
d d 32
79,0 / 70 —~
/L / 65 &
) / 60
/ Y 55 5
Vs ] 50 4
i 1 45 &
>~ 1471 — 40
4 y /
35
<] 30
” 25
%, L~ 20
f ) 15
4 aY 10
19,9 5
I 0
200 40 10 4 3/8" 1" 2"
N2 Peneiras

Observagao.:




LIMITES DE ATTERBERG ABNT NBR 7180:2016 / 6459:2017

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO [LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS ESTACA: EST-91-FO7 DATA: 02/09/2024
UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: |[ESTRADA VICINAL ACESS[HORA:
COLORAGAO: 0 MATERIAL: |0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUND: (0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Limite de Liquidez
Capsulas: - Resumo do Ensaio:
Golpes: g 12 22 34 42 50
Peso Bruto Umido: g LL= NL
Peso Bruto Seco: g
Peso da (Eépsula: g 6,12 5,99 6,46 6,00 6,39 Lp = NP
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso do Solo Seco: g -6,12 -5,99 -6,46 -6,00 -6,39 L= NP
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capsulas: N.2 10 11 12 13 14 Observagao.:
Peso Bruto Umido: g
Peso Bruto Seco: g
Peso da Capsula: g 4,25 3,87 4,15 4,13 4,19
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso do Solo Seco: g -4,25 -3,87 -4,15 -4,13 -4,19
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Status do Ensaio: = Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar
Limite de Liquidez
35
33
31
29
27
25
23
3:; 21
E 19
Y
2 15
13
11
9
7
5
3
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
N2 Golpes

Observagoes.:




ORDEM DE SERVICO

INTERESSADO:

REGISTRO N2 1

DATA DA COLETA: 31/08/24 DATA DO ENSAIO: 02/09/24
InformagGes Demais

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO

CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA

LOCAL: COITE DO NOIA/AL

ESTACA: EST-121-F09

TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO AO PV MUMBUCA

POSICAO: X

MATERIAL:

UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO

COLORAGAO:

PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL

CLASSIFICAGAO:

A-2-4 SM

PROFUNDIDADE:

PROCTOR NORMAL

PROCTOR MODIFICADO
GRANULOMETRIA

I
PRocTORINTERMEDIARIO [ | |

0,00 a0,60.CM

Ensaios a Realizar

iNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
LIMITE DE ATTERBERG

| | | EQUIVALENTE DE AREIA

B [ | iNDICEDE DEGRADAGAO

QUANTIDADE DE GOLPES | 12 | | |  DENSIDADE REAL DO SOLO
Observagoes.:
Engenheiro: Enc? de Laboratério: Laboratorista: Fiscalizagao:




ENSAIO DE COMPACTACAO ABNT NBR 7182:2020
OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO |LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-121-FO9 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO Trecho: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
: Determinagao do Teor de Uldad : Dados de Moldagem Densaidade Maxima
Umidade: Higroscépica -
N2 do Cilindro: 1

Capsula - N2: 74 76

Peso Bruto Umido: 68,52 68,79 Peso do Cilindro: 4756 1,847 g/em®

Peso Bruto Seco: 67,78 68,05 Volume do Cilindro: 2085

Peso da Clépsula: 18,52 18,79 N2 De Camadas: 05

Peso da Agua: 0,74 0,74 Golpes / Camada: 12

Peso do Solo Seco: 49,26 49,26 Peso do Soquete: 4.536

Umidade (%) 1,5 1,50 Espessura do Disco Espassador: 2'/2 9,7 %

Umidade Média (%) 1,5 - -

Porsentagem de Material Para Compactagao

Material retido: N24 1.100 Material pass: N24 4.900 Material Total: 6.000

g Peso Peso Densidade Determinagao da Umidade Umidade Densidade
] Bruto Solo Densidade Peso < Peso Peso Umidade | Corregdo Solo
e . . . AGUA
< Umido Umido Umida Bruto da Solo Seco
O . - — < % %
a (g) (g) (g/cm3) Umido Existen. | Adicio. Agua Seco (g/cm3)
1 8.659 3.903 1,872 6.000 88,80 240 328,8 5.911,20 4,9 5,6 1,773
2 8.819 4.063 1,949 6.000 328,80 120 448,8 5.911,20 6,6 7,6 1,811
3 8.978 4.222 2,025 6.000 448,80 120 568,8 5.911,20 8,4 9,6 1,847
4 8.976 4.220 2,024 6.000 568,80 120 688,8 5.911,20 10,1 11,7 1,813
5 8.916 4.160 1,995 6.000 688,80 120 808,8 5.911,20 11,8 13,7 1,755
Compactagao

1,880
1,850

(3] "] T—

; ~ ~—

S~ -

1,820 P

z o

= -

.ﬁ '/'

= 1,790 —

[}]

T

3

(7]

51,760

)
1,730
1,700

6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
Umidade 6tima - %
Observagdo.:




INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - CBR - ABNT NBR 9895

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-121-FO9 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinagao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
U[mdade: _ Higroscopica De Moldagem N@ do Cilindro: 03
Capsula - N°: 78 79 81 83
Peso Bruto Umido: 68,71 69,89 69,14 68,27 Peso do Cilindro: 4762
Peso Bruto Seco: 67,97 69,15 64,70 63,84 Volume do Cilindro: 2105
Peso da Capsula: 18,71 19,89 19,14 18,27 Altura do Cilindro: 114,5
Peso da Agua: 0,74 0,74 4,44 4,43 Ne de Camadas: 05
Peso do Solo Seco: 49,26 49,26 45,56 45,57 Golpes / Camada: 12
Umidade (%) 1,5 1,5 9,7 9,7 Peso do Soquete: 4.536
Umidade Média (%) 1,5 9,7 Espessura do disco espagador: 2'/2
Dados de Compactagao Calculo da Agua Constante Anel
Densidade Méxima - Kg/m 1,847 Peso do Solo Umido 6.000
n = 483,85 Ne¢ 1
Umidade é6tima - % 9,7 Passando na # N2 4 Seco 5.911
Umidade Higroscopica - % 1,5 Peso de Pedregulho Retido na # N2 4 1.100 0,22 ke 0.10020
Diferenga de Umidade - % 8,2 /\gua aJuntar 484,07 - !
Ensaio de Penetragao Ensaio de Expansao
Tempo Penetragdo Leitura Pressdo - Kg/cm’ Data: Leitura Difer. | Expansdo
min. Pol mm | Extens. [ Calculada| Corrigida| Padrdo % Dia: Hora: Defl.mm mm %
0,5 0,025 0,63 15 1,50 - - -
1.0 0,050 1.27 27 271 . . . 02/09/24 Oh 1,01 0,01 0,01
1,5 ) ) - -
0075 | 1,90 0 0,00 0,00 03/09/24 | 24h 1,01 001 | o001
2,0 0,100 2,54 57 5,71 5,71 70,31 8,1
3,0 A 2 - -
0150 | 381 0 0,00 0,00 04/09/24 | 48h 1,02 002 | 002
4,0 0,200 5,08 127 12,73 12,73 105,46 12,1
6,0 ) ) -
0,300 7,62 0 0,00 0,00 131,58 05/09/24 72h 1,02 0,02 0,02
8,0 0,400 10,16 0 0,00 0,00 161,71 -
10,0 0,500 | 12,70 0,00 0,00 182,8 -
z : . - 06/09/24 96 h 1,03 0,03 0,03
Moldagem CBR-ISC (%) = WX R/Y Expansdo (%) = 0,02 % /05/
de Peso Bruto Umido Peso Umido Densidade Umida Densidade Seca Grau Compac.
Verificagdo 9.028 g 4.266 g 2,026 Kg/m? 1,847 Kg/m® 100,0%
ISC - CBR
14,00
................................................................... }
12,00 //
Ng 10,00 / v
ED 8,00
° /
W 6,00 s
"
< /
a 4,00 /
2,00 A
0,00
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
Penetragdo pol.
Expansao
0,50
X
o
'3
c
©
Q
X 0,00 L e sanae sesesccsssscccclfpececccccsceccctcsccccccdfPeccccccsscccssssseancns
01/09/24 02/09/24 03/09/24 04/09/24 05/09/24 06/09/24 07/09/24
Data (Dias)
Observagdo.:




ANALIZE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

ABNT NBR 7181:2018

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-121-F09 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:

COLORAGAO: 0 MATERIAL: 0 POSIGAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDA: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Determinagdo do Teor de Umidade Amostra Para o Ensaio

Umidade: Higroscopica RESUMO EM % DE MATERIAL JEYr eh Total: Parcial:
Capsula - N°: 59 60 Capsula - N° 92 70
Peso Bruto Umido: 66,60 63,46 Pedregulho 3,53 Peso Bruto Umido 1.598,8 100,0
Peso Bruto Seco: 66,14 63,00 Areia Grossa 10,34 Peso da Agua 12,7 0,9
Peso da Capsula: 16,60 13,46 Areia Média 25,38 Peso Retido na N2 10 220,0 -
Peso da Agua: 0,46 0,46 Areia Fina 26,95 Peso Umido Pass. N2 10 1378,8 -
Peso do Solo Seco: 49,54 49,54 Silte + Argila 33,80 Peso Seco Pass. na N2 10 1366,1 -
Umidade (%) 0,9 0,9
- . Total: % 100 P d tra S 2| 1586,1 3| 99,1
Umidade Média (%) 25 otal: % eso da amostra Seca
Resumo do Material: Areia siltosa - Mistura de areia e silte. Graduagdo do Material: Fina
P P 9
Peneiras e?o eso % Peneiras CONSTANTES
Retido que Passa Passante
Pol. Parcial Acumulado Am.Total (mm) K,- 100 -
Tg 2" 0,00 1586,1 100,0 50,8 0,0630
}9 11/2" 0,00 1586,1 100,0 37,5
ju 1" 0,00 1586,1 100,0 25,0 K. B
é 3/4" 0,00 1586,1 100,0 19,0 0,8693
< 1/2" 0,00 1586,1 100,0 12,5
3/8" 26,50 1559,6 98,3 9,5 Classificacio: " DNIT 141/2010-ES "
4 29,50 1530,1 96,5 4,8 et Faixa= | F/F
10 164,00 1366,1 86,1 2,0 H.R.B = A-2-4
£ g 40 29,20 69,9 60,7 0,42 SUCS = SM
<3 200 31,00 38,9 33,8 0,075 IG = 0,0
Granulométria
AREIA l PEDREGULHO
______ O O T} 100
e 95
e 08 3 100,0 100,0 %
y s J0,0 £ 85
~ran 4 80
|.~786,1 50
e 70 —
L 65 X
- 60 £
1607 55 &
’ < 50 »
’ (C
P 45 o
o a0
"’ 35
. 30
33,8 25
20
15
10
5
0
200 40 10 4 3/8" 1" 2"
N2 Peneiras

Observagao.:




LIMITES DE ATTERBERG ABNT NBR 7180:2016 / 6459:2017

Limite de Liquidez

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO [LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: |EST-121-F09 DATA: 02/09/2024
UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: |ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:

COLORACAO: 0 MATERIAL: [0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUND: (0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Capsulas: - Resumo do Ensaio:
Golpes: g 12 22 34 42 50

Peso Bruto Umido: g LL= NL
Peso Bruto Seco: g

Peso da (Eépsula: g 5,86 5,83 5,70 6,40 6,20 Lp = NP
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peso do Solo Seco: g -5,86 -5,83 -5,70 -6,40 -6,20 L= NP
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capsulas: N.2 28 18 16 19 21 Observagao.:

Peso Bruto Umido: g

Peso Bruto Seco: g

Peso da Capsula: g 4,10 4,15 4,00 4,05 4,25

Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peso do Solo Seco: g -4,10 -4,15 -4,00 -4,05 -4,25

Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Status do Ensaio: = Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar

Limite de Liquidez

35
33

31
29

27

25

23

21

19

17

Umidade (%)

15

13

[ NI ¥ BN Vo)

6 8 10 12 14 16 18 20

22 24 26

28 30 32

N2 Golpes

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Observagoes.:




ORDEM DE SERVICO

INTERESSADO:

REGISTRO N2 1

DATA DA COLETA: 31/08/24 DATA DO ENSAIO: 02/09/24
InformagGes Demais

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO

CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA

LOCAL: COITE DO NOIA/AL

ESTACA: EST-136-F10

TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO AO PV MUMBUCA

POSICAO: X

MATERIAL:

UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO

COLORAGAO:

PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL

CLASSIFICAGAO:

A-2-4 SM

PROFUNDIDADE:

PROCTOR NORMAL

PROCTOR MODIFICADO
GRANULOMETRIA

I
PRocTORINTERMEDIARIO [ | |

0,00 a0,60.CM

Ensaios a Realizar

iNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
LIMITE DE ATTERBERG

| | | EQUIVALENTE DE AREIA

B [ | iNDICEDE DEGRADAGAO

QUANTIDADE DE GOLPES | 12 | | |  DENSIDADE REAL DO SOLO
Observagoes.:
Engenheiro: Enc? de Laboratério: Laboratorista: Fiscalizagao:




ENSAIO DE COMPACTAGAO ABNT NBR 7182:2020

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO |LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-136-F10 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO Trecho: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: [0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
. Determinagao do Teor de Uldade : Dados de Moldagem Densaidade Maxima
Umidade: Higroscopica -
N2 do Cilindro: 1

Capsula - N2: 65 62

Peso Bruto Umido: 64,07 63,76 Peso do Cilindro: 4756 2,063 g/cm?

Peso Bruto Seco: 62,53 62,22 Volume do Cilindro: 2085

Peso da (Eépsula: 14,07 13,76 N2 De Camadas: 05

Peso da Agua: 1,54 1,54 Golpes / Camada: 12

Peso do Solo Seco: 48,46 48,46 Peso do Soquete: 4.536

Umidade (%) 3,2 3,18 Espessura do Disco Espassador: 2'/? 9,1 %

Umidade Média (%) 3,2 - -

Porsentagem de Material Para Compactagao

Material retido: N24 1.010 Material pass: N24 4.990 Material Total: 6.000

2 Peso Peso Densidade Determinagao da Umidade Umidade Densidade
=] Bruto Solo Densidade Peso < Peso Peso Umidade | Corregdo Solo
= ) ) ) AGUA
< Umido Umido Umida Bruto da Solo Seco
& . - — < % %
(g) (g) (g/cm3) Umido Existen. | Adicio. Agua Seco (g/cm3)
1 9.114 4.358 2,090 6.000 184,80 210 394,8 5.815,20 6,2 6,8 1,957
2 9.274 4.518 2,167 6.000 394,80 60 454,8 5.815,20 7,0 7,8 2,010
3 9.434 4.678 2,244 6.000 454,80 60 514,8 5.815,20 7,9 8,9 2,061
4 9.430 4.674 2,242 6.000 514,80 60 574,8 5.815,20 8,7 9,9 2,040
5 9.370 4.614 2,213 6.000 574,80 60 634,8 5.815,20 9,6 10,9 1,995
Compactagao
2,080
\\

2,050 // .

™ v

£ pd N

= / N

2,020 /] ™\

© y \\

£ a N

3 / ~—

= 1,990 /

3 /

o J/

3 .

v

£ 1,960

(=
1,930
1,900

6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
Umidade é6tima - %
Observagdo.:




INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - CBR - ABNT NBR 9895

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-136-F10 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinagao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
U[mdade: _ Higroscopica De Moldagem N@ do Cilindro: 10
Capsula - N°: 40 42 44 48
Peso Bruto Umido: 65,20 64,65 65,36 63,39 Peso do Cilindro: 4358
Peso Bruto Seco: 63,66 63,11 61,20 59,23 Volume do Cilindro: 2078
Peso da Capsula: 15,20 14,65 15,36 13,39 Altura do Cilindro: 114,5
Peso da Agua: 1,54 1,54 4,16 4,16 Ne de Camadas: 05
Peso do Solo Seco: 48,46 48,46 45,84 45,84 Golpes / Camada: 12
Umidade (%) 3,2 3,2 9,1 9,1 Peso do Soquete: 4.536
Umidade Média (%) 3,2 9,1 Espessura do disco espagador: 2'/2
Dados de Compactagao Célculo da Agua Constante Anel
Densidade Méxima - Kg/m 2,063 Peso do Solo Umido 6.000
n = 342,36 Ne¢ 1
Umidade é6tima - % 9,1 Passando na # N2 4 Seco 5.815
Umidade Higroscopica - % 3,2 Peso de Pedregulho Retido na # N2 4 1.010 0,20 k= 0,1002
Diferenga de Umidade - % 5,9 /\gua aJuntar 342,56 - !
Ensaio de Penetragao Ensaio de Expansao
Tempo Penetragdo Leitura Pressdo - Kg/cm’ Data: Leitura Difer. | Expansdo
min. Pol mm | Extens. [ Calculada| Corrigida| Padrdo % Dia: Hora: Defl.mm mm %
0,5 0,025 0,63 48 4,81 - - -
1.0 0,050 1.27 %2 9,22 . . . 02/09/24 Oh 1,01 0,01 0,01
1,5 ) ) - -
0075 | 19 0 0,00 0,00 03/09/24 | 24h 1,01 001 | 001
2,0 0,100 2,54 158 15,83 15,83 70,31 22,5
3,0 A 2 - -
0150 | 381 0 0,00 0,00 04/09/24 | 48h 1,02 002 | 002
4,0 0,200 5,08 298 29,86 29,86 105,46 28,3
6,0 ) ) -
0,300 7,62 0 0,00 0,00 131,58 05/09/24 72h 1,02 0,02 0,02
8,0 0,400 10,16 0 0,00 0,00 161,71 -
10,0 0,500 | 12,70 0,00 0,00 182,8 -
z : . - 06/09/24 96 h 1,03 0,03 0,03
Moldagem CBR-ISC (%) = JptJey¥/ Expansdo (%) = 0,02 % /09/
de Peso Bruto Umido Peso Umido Densidade Umida Densidade Seca Grau Compac.
Verificagdo 9.036 g 4678 g 2,252 Kg/m? 2,064 Kg/m? 100,1%
ISC - CBR
35,00
30,00
Ng 25,00 / v
ED 20,00
Y NS SR
® 15,00
"
o
a 10,00 /
5,00
0,00
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
Penetragdo pol.
Expansao
0,50
X
o
'3
c
©
Q
X 0,00 L e sanae sesesccsssscccclfpececccccsceccctcsccccccdfPeccccccsscccssssseancns
01/09/24 02/09/24 03/09/24 04/09/24 05/09/24 06/09/24 07/09/24
Data (Dias)
Observagdo.:




ANALIZE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

ABNT NBR 7181:2018

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-136-F10 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:

COLORAGAO: 0 MATERIAL: 0 POSIGAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDA: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Determinagdo do Teor de Umidade Amostra Para o Ensaio

Umidade: Higroscopica RESUMO EM % DE MATERIAL JEYr eh Total: Parcial:
Capsula - N°: 11 13 Capsula - N° 88 69
Peso Bruto Umido: 64,10 64,82 Pedregulho 3,52 Peso Bruto Umido 1.364,0 100,0
Peso Bruto Seco: 63,80 64,52 Areia Grossa 8,25 Peso da Agua 7,2 0,6
Peso da Capsula: 14,10 14,82 Areia Média 25,56 Peso Retido na N2 10 159,8 -
Peso da Agua: 0,30 0,30 Areia Fina 34,70 Peso Umido Pass. N2 10 1204,2 -
Peso do Solo Seco: 49,70 49,70 Silte + Argila 27,96 Peso Seco Pass. na N2 10 1197,0 -
Umidade (%) 0,6 0,6
. . Total: % 100 P d tra S 2| 1356,8 3] 994
Umidade Média (%) Y3 otal: % eso da amostra Seca
Resumo do Material: Areia siltosa - Mistura de areia e silte. Graduagdo do Material: Fina
P P 9
Peneiras e?o eso % Peneiras CONSTANTES
Retido que Passa Passante
Pol. Parcial Acumulado Am.Total (mm) K,- 100 -
;_3 2" 0,00 1356,8 100,0 50,8 0,0737
}9 11/2" 0,00 1356,8 100,0 37,5
ju 1" 0,00 1356,8 100,0 25,0 K. B
é 3/4" 0,00 1356,8 100,0 19,0 0,8875
< 1/2" 0,00 1356,8 100,0 12,5
3/8" 32,00 1324,8 97,6 9,5 Classificacio: " DNIT 141/2010-ES "
4 15,80 1309,0 96,5 4,8 et Faixa= | F/F
10 112,00 1197,0 88,2 2,0 H.R.B = A-2-4
£ g 40 28,80 70,6 62,7 0,42 SUCS = SM
<3 200 39,10 31,5 28,0 0,075 IG = 0,0
Granulométria
AREIA 'L PEDREGULHO
g = O T} 100
7 S S————— o
p T od ol a 100,0 100,0 o
9 J0,0 JI1,0 85
/'/ (o6 ,2 80
= 75
- 70 —
e 65 =
[
S al s £
50 &
A 45 o
o~ 40
ve 35
< 30
[ 25
28,0 20
15
10
5
0
200 40 10 4 3/8" 1" 2"
N2 Peneiras

Observagao.:




LIMITES DE ATTERBERG ABNT NBR 7180:2016 / 6459:2017

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO [LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: |[EST-136-F10 DATA: 02/09/2024
UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: |ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:

COLORACAO: 0 MATERIAL: [0 POSICAO: X

PROCEDENCIA:

TERRENO NATURAL

PROFUND:

0,00 a0,60.CM
Limite de Liquidez

OPERADOR:

Equipe

Capsulas: - Resumo do Ensaio:
Golpes: g 12 22 34 42 50
Peso Bruto Umido: g LL= NL
Peso Bruto Seco: g
Peso da (Eépsula: g 7,22 6,70 7,00 6,77 5,83 Lp = NP
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso do Solo Seco: g -7,22 -6,70 -7,00 -6,77 -5,83 L= NP
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capsulas: N.2 26 25 24 23 22 Observagao.:
Peso Bruto Umido: g
Peso Bruto Seco: g
Peso da Capsula: g 4,38 4,20 4,17 4,18 4,09
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso do Solo Seco: g -4,38 -4,20 -4,17 -4,18 -4,09
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Status do Ensaio: = Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar
Limite de Liquidez
35
33
31
29
27
25
23
2:1 21
E 19
Y
2 15
13
11
9
7
5
3
1
0 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
N2 Golpes

Observagoes.:




ORDEM DE SERVICO

INTERESSADO:

REGISTRO N2 1

DATA DA COLETA: 31/08/24 DATA DO ENSAIO: 02/09/24
InformagGes Demais

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO

CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA

LOCAL: COITE DO NOIA/AL

ESTACA: EST-151+8-F11

TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO AO PV MUMBUCA

POSICAO: X

MATERIAL:

UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO

COLORAGAO:

PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL

CLASSIFICAGAO: A-2-4 SM

PROFUNDIDADE: 0,00 a0,60.CM

Ensaios a Realizar

PROCTOR NORMAL I B NDICE DE SUPORTE CALIFORNIA

PROCTOR INTERMEDIARIO [ | [l UMITE DE ATTERBERG

PROCTOR MODIFICADO [ [ | [ EQUIVALENTE DE AREIA

GRANULOMETRIA B [ | iNDICEDE DEGRADAGAO

QUANTIDADE DE GOLPES | 12 | | |  DENSIDADE REAL DO SOLO
Observagdes.:

Engenheiro: Enc? de Laboratério: Laboratorista: Fiscalizagao:




ENSAIO DE COMPACTAGAO ABNT NBR 7182:2020

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO |LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-151+8-F11 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO Trecho: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: [0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
. Determinagao do Teor de Uldade : Dados de Moldagem Densaidade Maxima
Umidade: Higroscopica -
N2 do Cilindro: 1

Capsula - N2: 8 9

Peso Bruto Umido: 64,19 64,57 Peso do Cilindro: 4756 2,039 g/cm?

Peso Bruto Seco: 63,88 64,26 Volume do Cilindro: 2085

Peso da (Eépsula: 14,19 14,57 N2 De Camadas: 05

Peso da Agua: 0,31 0,31 Golpes / Camada: 12

Peso do Solo Seco: 49,69 49,69 Peso do Soquete: 4.536

Umidade (%) 0,62 0,62 Espessura do Disco Espassador: 2'/? 9,9 9%

Umidade Média (%) 0,6 - -

Porsentagem de Material Para Compactagao

Material retido: N24 Material pass: N24 5.012 Material Total: 6.000

2 Peso Peso Densidade Determinagao da Umidade Umidade Densidade
=] Bruto Solo Densidade Peso < Peso Peso Umidade | Corregdo Solo
e . . . AGUA
< Umido Umido Umida Bruto da Solo Seco
9 . - — < % %
o (g) (g) (g/cm3) Umido Existen. | Adicio. Agua Seco (g/cm3)
1 9.098 4.342 2,083 6.000 37,20 360 397,2 5.962,80 5,8 6,7 1,952
2 9.258 4.502 2,159 6.000 397,20 920 487,2 5.962,80 7,1 8,2 1,996
3 9.418 4.662 2,236 6.000 487,20 90 577,2 5.962,80 8,3 9,7 2,039
4 9.418 4.662 2,236 6.000 577,20 90 667,2 5.962,80 9,6 11,2 2,011
5 9.358 4.602 2,207 6.000 667,20 90 757,2 5.962,80 10,9 12,7 1,959
Compactagao
2,070
2 2,040
< —
% .~ N
g a N
\5 // N
22,010 //
)] / N\
3 \
] N\
k- L/ N\
S /
e 1,980
y N
N
/ N\
// \\\
i ~e
—1
1,950 o
6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0
Umidade é6tima - %
Observagdo.:




INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - CBR - ABNT NBR 9895

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-151+8-F11 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: 0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDADE: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe
Determinagao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
U[mdade: _ Higroscopica De Moldagem N@ do Cilindro: 1
Capsula - N°: 78 79 81 83
Peso Bruto Umido: 68,71 69,89 69,14 68,27 Peso do Cilindro: 4378
Peso Bruto Seco: 68,40 69,58 64,62 63,75 Volume do Cilindro: 2132
Peso da Capsula: 18,71 19,89 19,14 18,27 Altura do Cilindro: 117,5
Peso da Agua: 0,31 0,31 4,52 4,52 Ne de Camadas: 05
Peso do Solo Seco: 49,69 49,69 45,48 45,48 Golpes / Camada: 12
Umidade (%) 0,6 0,6 9,9 9,9 Peso do Soquete: 4.536
Umidade Média (%) 0,6 9,9 Espessura do disco espagador: 2'/2
Dados de Compactagao Célculo da Agua Constante Anel
Densidade Méxima - Kg/m 2,039 Peso do Solo Umido 6.000
n = 550,53 Ne¢ 1
Umidade é6tima - % 9,9 Passando na # N2 4 Seco 5.963
Umidade Higroscopica - % 0,6 Peso de Pedregulho Retido na # N2 4 988 0,20 ke 0,1002
Diferenga de Umidade - % 9,2 /\gua aJuntar 550,73 - !
Ensaio de Penetragao Ensaio de Expansao
Tempo Penetragdo Leitura Pressdo - Kg/cm’ Data: Leitura Difer. | Expansdo
min. Pol mm | Extens. [ Calculada| Corrigida| Padrdo % Dia: Hora: Defl.mm mm %
0,5 0,025 0,63 48 4,81 - - -
1.0 0,050 1.27 %2 9,22 . . . 02/09/24 Oh 1,01 0,01 0,01
1,5 ) ) - -
0075 | 19 0 0,00 0,00 03/09/24 | 24h 1,01 001 | 001
2,0 0,100 2,54 168 16,83 16,83 70,31 23,9
3,0 A 2 - -
0150 | 381 0 0,00 0,00 04/09/24 | 48h 1,02 002 | 002
4,0 0,200 5,08 315 31,56 31,56 105,46 29,9
6,0 ) ) -
0,300 7,62 0 0,00 0,00 131,58 05/09/24 72h 1,02 0,02 0,02
8,0 0,400 10,16 0 0,00 0,00 161,71 -
10,0 0,500 | 12,70 0,00 0,00 182,8 -
z : . - 06/09/24 96 h 1,03 0,03 0,03
Moldagem CBR-ISC (%) = EEEFA Expansdo (%) = 0,01 % /05/
de Peso Bruto Umido Peso Umido Densidade Umida Densidade Seca Grau Compac.
Verificagdo 9.158 g 4.780 g 2,242 Kg/m? 2,039 Kg/m? 100,0%
ISC - CBR
35,00
£ 25,00 >
< /
& 20,00 /
.§ 1,00 [ /
"
g /
a 10,00 /
5,00
0,00
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
Penetragdo pol.
Expansao
0,50
X
o
'3
c
©
Q
é 0'00 ..................................................................
01/09/24 02/09/24 03/09/24 04/09/24 05/09/24 06/09/24 07/09/24
Data (Dias)
Observacgao.:




ANALIZE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

ABNT NBR 7181:2018

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: EST-151+8-F11 DATA: 02/09/2024
UTILIZACAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: ESTRADA VICINAL ACESSO |HORA:

COLORAGAO: 0 MATERIAL: 0 POSIGAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUNDIDA: |0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Determinagdo do Teor de Umidade Amostra Para o Ensaio

Umidade: Higroscopica RESUMO EM % DE MATERIAL JEYr eh Total: Parcial:
Capsula - N°: 15 17 Capsula - N° 45 48
Peso Bruto Umido: 64,91 63,86 Pedregulho 3,39 Peso Bruto Umido 1.363 100,0
Peso Bruto Seco: 64,60 63,56 Areia Grossa 8,14 Peso da Agua 7,6 0,6
Peso da Capsula: 14,91 13,86 Areia Média 24,57 Peso Retido na N2 10 156,4 -
Peso da Agua: 0,31 0,30 Areia Fina 34,53 Peso Umido Pass. N2 10 1206,4 -
Peso do Solo Seco: 49,69 49,70 Silte + Argila 29,36 Peso Seco Pass. na N2 10 1199,0 -
Umidade (%) 0,62 0,60
- - Total: % 100 P d tra S 2| 1355,4 3] 994
Umidade Média (%) Y3 otal: % eso da amostra Seca
Resumo do Material: Areia siltosa - Mistura de areia e silte. Graduagdo do Material: Fina
P P 9
Peneiras e?o eso % Peneiras CONSTANTES
Retido que Passa Passante
Pol. Parcial Acumulado Am.Total (mm) K,- 100 -
Tg 2" 0,00 1355,4 100,0 50,8 0,0738
}9 11/2" 0,00 1355,4 100,0 37,5
ju 1" 0,00 1355,4 100,0 25,0 K. B
é 3/4" 0,00 1355,4 100,0 19,0 0,8900
< 1/2" 0,00 1355,4 100,0 12,5
3/8" 31,40 1324,0 97,7 9,5 Classificacio: " DNIT 141/2010-ES "
4 14,60 1309,4 96,6 4,8 et Faixa= | F/F
10 110,40 1199,0 88,5 2,0 H.RB= A-2-4
€ g 40 27,60 71,8 63,9 0,42 SUCS = SM
<3 200 38,80 33,0 29,4 0,075 IG = 0,0
Granulométria
AREIA 'L PEDREGULHO
== O O 100
7 P Jmm—EE L S %
J—— - - e E 100,0 100,0 o
. 96,6 I, 1
o 85
.~88,5 80
o 75
-~ 70 =
o 65 =
~163,9 60
o ] 55
s 50 3
7 45 o
40
35
Q- 30
25
29,4 20
15
10
5
0
200 40 10 4 3/8" 1" 2"
N2 Peneiras

Observagao.:




LIMITES DE ATTERBERG ABNT NBR 7180:2016 / 6459:2017

Limite de Liquidez

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO [LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: PEREIRALUCIO ENGENHARIA ESTACA: |[EST-151+8-F11 DATA: 02/09/2024
UTILIZAGAO: ESTUDO SUB-LEITO TRECHO: |ESTRADA VICINAL ACESS|HORA:

COLORACAO: 0 MATERIAL: [0 POSICAO: X
PROCEDENCIA: TERRENO NATURAL PROFUND: (0,00 a0,60.CM OPERADOR: Equipe

Capsulas: - Resumo do Ensaio:
Golpes: g 12 22 34 42 50

Peso Bruto Umido: g LL= NL
Peso Bruto Seco: g

Peso da (Eépsula: g 6,43 5,62 5,93 5,98 6,40 Lp = NP
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peso do Solo Seco: g -6,43 -5,62 -5,93 -5,98 -6,40 L= NP
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capsulas: N.2 34 33 32 31 30 Observagao.:

Peso Bruto Umido: g

Peso Bruto Seco: g

Peso da Capsula: g 3,74 3,82 3,70 3,76 3,83

Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peso do Solo Seco: g -3,74 -3,82 -3,70 -3,76 -3,83

Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Status do Ensaio: = Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar

Limite de Liquidez

35
33

31

29

27

25

23

21

19

17

Umidade (%)

15

13

[ NI ¥ BN Vo)

6 8 10 12 14 16 18 20

22 24 26

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

N2 Golpes

Observagoes.:




ORDEM DE SERVICO

INTERESSADO:

REGISTRO N2 1

DATA DA COLETA: 10/08/24 DATA DO ENSAIO: 12/08/24
InformagGes Demais

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO

CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS

LOCAL: COITE DO NOIA/AL

ESTACA:

TRECHO:

POSICAO:

MATERIAL: JAZIDA-01 . SR: SEVERO

UTILIZAGAO: ESTUDO DE JAZIDAS

COLORAGAO:

PROCEDENCIA:

CLASSIFICAGAO: A-1a GP

PROFUNDIDADE: 0,00 a1,00.MC

Ensaios a Realizar

PROCTOR NORMAL 1 1R
procToR INTERMEDIARIC [ T

iNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
LIMITE DE ATTERBERG

PROCTOR MODIFICADO [ [ | [ EQUIVALENTE DE AREIA

GRANULOMETRIA B [ | iNDICEDE DEGRADAGAO

QUANTIDADE DEGOLPES | 26 | | |  DENSIDADE REAL DO SOLO
Observagoes.:

Engenheiro: Enc? de Laboratério: Laboratorista: Fiscalizagao:




ENSAIO DE COMPACTAGAO ABNT NBR 7182:2020

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO |LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS ESTACA: 0 DATA: .12/08/24
UTILIZACAO: ESTUDO DE JAZIDAS Trecho: 0 HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: JAZIDA-01 . SR: SEVERO |POSICAO: 0,00
PROCEDENCIA: 0 PROFUNDIDADE: |0,00a1,00.MC OPERADOR: Equipe
. Determinagao do Teor de Uldade : Dados de Moldagem Densaidade Maxima
Umidade: Higroscopica -
N2 do Cilindro: 1
Capsula - N2: 55 57
Peso Bruto Umido: 65,08 65,53 Peso do Cilindro: 4756 1,979g/cm?
Peso Bruto Seco: 64,98 65,43 Volume do Cilindro: 2085
Peso da (Eépsula: 15,08 15,53 N2 De Camadas: 05
Peso da Agua: 0,10 0,10 Golpes / Camada: 26
Peso do Solo Seco: 49,90 49,90 Peso do Soquete: 4.536
Umidade (%) 0,20 0,20 Espessura do Disco Espassador: 2'/2 63 %
Umidade Média (%) 0,20 - -

Porsentagem de Material Para Compactagao

Material retido: N‘-’4 Material pass: N24 “ Material Total: 6.000

2 Peso Peso Densidade Determinagao da Umidade Umidade Densidade
o Bruto Solo Densidade Peso < Peso Peso Umidade | Corregdo Solo
e . . . AGUA
< Umido Umido Umida Bruto da Solo Seco
9 . - — < % %
o (g) (g) (g/cm3) Umido Existen. | Adicio. Agua Seco (g/cm3)
1 8.778 4.022 1,929 6.000 12,00 120 132,0 5.988,00 1,9 2,2 1,887
2 8.958 4.202 2,015 6.000 132,00 120 252,0 5.988,00 3,6 4,2 1,934
3 9.138 4.382 2,102 6.000 252,00 120 372,0 5.988,00 5,3 6,2 1,979
4 9.132 4.376 2,099 6.000 372,00 120 492,0 5.988,00 7,1 8,2 1,939
5 9.052 4.296 2,060 6.000 492,00 120 612,0 5.988,00 8,8 10,2 1,869
Compactacao
2,050
2,020
1,990
o >l “—
E1,960
= .
1,930 - N
©
£ &
1,900 —
E ‘\‘\
31,870 ~
1]
3
v
51,840
o
1,810
1,780
1,750
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
Umidade 6tima - %
Observagdo.:




INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - CBR - ABNT NBR 9895

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS ESTACA: 0 DATA: .12/08/2024
UTILIZACAO: ESTUDO DE JAZIDAS TRECHO: 0 HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: JAZIDA-01 . SR: SEVERO |POSICAO: 0,00
PROCEDENCIA: 0,00 PROFUNDIDADE: |0,00a1,00.MC OPERADOR: Equipe
Determinagao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
U[mdade: _ Higroscopica De Moldagem N@ do Cilindro: 08
Capsula - N°: 58 59 60 61
Peso Bruto Umido: 66,50 66,60 63,46 63,90 Peso do Cilindro: 4478
Peso Bruto Seco: 66,40 66,50 60,50 60,94 Volume do Cilindro: 2078
Peso da Capsula: 16,50 16,60 13,46 13,90 Altura do Cilindro: 114,5
Peso da Agua: 0,10 0,10 2,96 2,96 Ne de Camadas: 05
Peso do Solo Seco: 49,90 49,90 47,04 47,04 Golpes / Camada: 26
Umidade (%) 0,20 0,20 6,3 6,3 Peso do Soquete: 4.536
Umidade Média (%) 0,20 6,3 Espessura do disco espagador: 2'/2
Dados de Compactagao Célculo da Agua Constante Anel
Densidade Méxima - Kg/m 1,979 Peso do Solo Umido 6.000
n = 366,47 Ne¢ 1
Umidade é6tima - % 6,3 Passando na # N2 4 Seco 5.988
Umidade Higroscopica - % 0,20 Peso de Pedregulho Retido na # N2 4 3.364 0,67 k= 0,1002
Diferenga de Umidade - % 6,1 /\gua aJuntar 367,14 - !
Ensaio de Penetragao Ensaio de Expansao
Tempo Penetragdo Leitura Pressdo - Kg/cm’ Data: Leitura Difer. | Expansdo
min. Pol mm | Extens. [ Calculada| Corrigida| Padrdo % Dia: Hora: Defl.mm mm %
0,5 0,025 0,63 17 1,70 - - -
1.0 0,050 1.27 50 5,01 . . . 12/08/23 Oh 1,01 0,01 0,01
1,5 ) ) - -
0075 | 19 0 0,00 0,00 13/08/23 | 24h 1,01 001 | 001
2,0 0,100 2,54 164 16,43 16,43 70,31 23,4
3,0 A 2 - -
0150 | 381 0 0,00 0,00 14/08/23 | 48h 1,02 002 | 002
4,0 0,200 5,08 443 44,39 44,39 105,46 42,1
6,0 ) ) -
0,300 7,62 0 0,00 0,00 131,58 15/08/23 72h 1,02 0,02 0,02
8,0 0,400 10,16 0 0,00 0,00 161,71 -
10,0 0,500 | 12,70 0,00 0,00 182,8 -
z : . - 16/08/23 96 h 1,03 0,03 0,03
Moldagem CBR-ISC (%) = [EPXERY Expansdo (%) = 0,02 % /08/
de Peso Bruto Umido Peso Umido Densidade Umida Densidade Seca Grau Compac.
Verificagdo 8.848 g 4370 g 2,103 Kg/m? 1,979 Kg/m?* 100,0%
ISC - CBR
50,00
45,00 [ )
40,00
£ 35,00 /
ﬁ, 30,00
b4
& 25,00 /
2 20,00 yg
[
£ 1500 [ /
10,00
5,00
0,00
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
Penetragdo pol.
Expansao
0,50
X
o
'3
c
©
Q
X 0,00 L e sanae sesesccsssscccclfpececccccsceccctcsccccccdfPeccccccsscccssssseancns
11/08/23 12/08/23 13/08/23 14/08/23 15/08/23 16/08/23 17/08/23
Data (Dias)
Observacgao.:




ANALIZE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

ABNT NBR 7181:2018

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS ESTACA: 0 DATA: 12/08/2024
UTILIZAGAO: ESTUDO DE JAZIDAS TRECHO: 0 HORA:
COLORAGAO: 0 MATERIAL: JAZIDA-01 . SR: SEVERO  |POSICAO: 0
PROCEDENCIA: 0 PROFUNDIDA: (0,00 a1,00.MC OPERADOR: Equipe
Determinagdo do Teor de Umidade Amostra Para o Ensaio
Umidade: Higroscopica RESUMO EM % DE MATERIAL JEYr eh Total: Parcial:
Capsula - N°: 18 26 Capsula - N° 29 66
Peso Bruto Umido: 64,88 64,52 Pedregulho 70,51 Peso Bruto Umido 1.840,0 100,0
Peso Bruto Seco: 64,78 64,42 Areia Grossa 14,52 Peso da Agua 0,6 0,2
Peso da Capsula: 14,88 14,52 Areia Média 9,60 Peso Retido na N2 10 1564,0 -
Peso da Agua: 0,10 0,10 Areia Fina 2,10 Peso Umido Pass. N2 10 276,0 -
Peso do Solo Seco: 49,90 49,90 Silte + Argila 3,27 Peso Seco Pass. na N2 10 275,4 -
Umidade (%) 0,20 0,20 o
: 1 2( 1 4 3
Umidade Média (%) 23 Total: % 00 Peso da amostra Seca 839, 99,8
Ped Ih | graduad istura d i d lh
Resumo do Material: edreguino mal graduaco ou mistura e.arela € pedregufho com Graduacgao do Material: Grossa
pouco ou nenhum fino.
) Peso Peso % )
Peneiras . Peneiras CONSTANTES
Retido que Passa Passante
Pol. Parcial Acumulado Am.Total (mm) K;- 100 .
® 2" 484,00 1355,4 73,7 50,8 0,0544
}9 11/2" 0,00 1355,4 73,7 37,5
2 1" 48,00 1307,4 71,1 25,0 K. [2] .
é 3/4" 0,00 1307,4 71,1 19,0 0,1500
< 1/2" 0,00 1307,4 71,1 12,5
3/8" 421’00 886,4 48'2 9[5 Classifica 30 " DNIT 141/2010'ES "
4 344,00 542,4 29,5 4,8 g=l0: Faixa= | F/F
10 267,00 275,4 15,0 2,0 H.RB= A-la
g3 40 64,00 35,8 5,4 0,42 SUCS = GP
<3 200 14,00 21,8 3,3 0,075 IG = 0,0
Granulométria
AREIA l PEDREGULHO
100
95
90
85
80
__________ 9 75
PR 37 70 =
/,,‘ / ,1 1,1 gg;
o 55 §
P 50 »
= -9 45 &
=" 48,2 40
P 35
- 30
== 25
S 29,5 20
Soes o 15
== 10
—————— 15,0
________ = oy 5
® * E A 0
9,4
Fod 40 10 4 3/8" 1" 2"
N2 Peneiras
Observagao.:




LIMITES DE ATTERBERG ABNT NBR 7180:2016 / 6459:2017

Limite de Liquidez

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO [LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS ESTACA: [0 DATA: 12/04/2024
UTILIZAGAO: ESTUDO DE JAZIDAS TRECHO: |0 HORA:

COLORAGAO: 0 MATERIAL: [JAZIDA-01 . SR: SEVERO |POSIGAO: 0
PROCEDENCIA: PROFUND: |0,00 a1,00.MC OPERADOR: Equipe

N2 Golpes

Capsulas: - Resumo do Ensaio:
Golpes: g 12 22 34 42 50
Peso Bruto Umido: g LL= NL
Peso Bruto Seco: g
Peso da (Eépsula: g 6,96 7,22 6,70 7,00 6,77 Lp = NP
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso do Solo Seco: g -6,96 -7,22 -6,70 -7,00 -6,77 L= NP
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capsulas: N.2 25 24 23 22 21 Observagao.:
Peso Bruto Umido: g
Peso Bruto Seco: g
Peso da Capsula: g 4,20 4,17 4,18 4,09 4,25
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso do Solo Seco: g -4,20 -4,17 -4,18 -4,09 -4,25
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Status do Ensaio: = Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar
Limite de Liquidez
35
33
31
29
27
25
23
2:1 21
E 19
Y
2 15
13
11
9
7
5
3
1
0 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Observagoes.:




ORDEM DE SERVICO

INTERESSADO:

REGISTRO N2 1

DATA DA COLETA: 10/08/24 DATA DO ENSAIO: 12/08/24
InformagGes Demais

OBRA: CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO

CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS

LOCAL: COITE DO NOIA/AL

ESTACA:

TRECHO:

POSICAO:

MATERIAL: JAZIDA-02 . SR: DECA

UTILIZAGAO: ESTUDO DE JAZIDAS

COLORAGAO:

PROCEDENCIA:

CLASSIFICAGAO: A-1a GP

PROFUNDIDADE: 0,00 a1,00.MC

Ensaios a Realizar

PROCTOR NORMAL 1 1R
procToR INTERMEDIARIC [ T

iNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
LIMITE DE ATTERBERG

PROCTOR MODIFICADO [ [ | [ EQUIVALENTE DE AREIA

GRANULOMETRIA B [ | iNDICEDE DEGRADAGAO

QUANTIDADE DEGOLPES | 26 | | |  DENSIDADE REAL DO SOLO
Observagoes.:

Engenheiro: Enc? de Laboratério: Laboratorista: Fiscalizagao:




ENSAIO DE COMPACTAGAO ABNT NBR 7182:2020

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO |LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS ESTACA: 0 DATA: .12/08/24
UTILIZACAO: ESTUDO DE JAZIDAS Trecho: 0 HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: JAZIDA-02 . SR: DECA POSICAO: 0,00
PROCEDENCIA: 0 PROFUNDIDADE: |0,00a1,00.MC OPERADOR: Equipe
. Determinagao do Teor de Uldade : Dados de Moldagem Densaidade Maxima
Umidade: Higroscopica -
N2 do Cilindro: 1
Capsula - N2: 64 65
Peso Bruto Umido: 65,45 64,07 Peso do Cilindro: 4756 2,039g/cm®
Peso Bruto Seco: 65,35 63,97 Volume do Cilindro: 2085
Peso da (Eépsula: 15,45 14,07 N2 De Camadas: 05
Peso da Agua: 0,10 0,10 Golpes / Camada: 26
Peso do Solo Seco: 49,90 49,90 Peso do Soquete: 4.536
Umidade (%) 0,20 0,20 Espessura do Disco Espassador: 2'/2 6,4 %
Umidade Média (%) 0,20 - -

Porsentagem de Material Para Compactagao

Material retido: N24 m Material pass: N24 2.750 Material Total: 6.000

2 Peso Peso Densidade Determinagao da Umidade Umidade Densidade
o Bruto Solo Densidade Peso < Peso Peso Umidade | Corregdo Solo
= ) ) ) AGUA
< Umido Umido Umida Bruto da Solo Seco
9 . - — < % %
o (g) (g) (g/cm3) Umido Existen. | Adicio. Agua Seco (g/cm3)
1 8.910 4.154 1,992 6.000 12,00 180 192,0 5.988,00 2,8 3,2 1,930
2 9.090 4.334 2,079 6.000 192,00 920 282,0 5.988,00 4,1 4,7 1,985
3 9.270 4.514 2,165 6.000 282,00 90 372,0 5.988,00 5,3 6,2 2,038
4 9.266 4.510 2,163 6.000 372,00 90 462,0 5.988,00 6,6 7,7 2,008
5 9.186 4.430 2,125 6.000 462,00 90 552,0 5.988,00 7,9 9,2 1,945
Compactacao
2,060
2,030 NN
TN

o

£ . Ne.

52,000 P N

oh /

' N

: A N

51,970 N

O

= P

3 e

T 1,940

=] ~—

v

&

a 1,910
1,880
1,850

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Umidade 6tima - %
Observagdo.:




INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - CBR - ABNT NBR 9895

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS ESTACA: 0 DATA: .12/08/2024
UTILIZACAO: ESTUDO DE JAZIDAS TRECHO: 0 HORA:
COLORACAO: 0 MATERIAL: JAZIDA-02 . SR: DECA  |POSICAO: 0,00
PROCEDENCIA: 0,00 PROFUNDIDADE: |0,00a1,00.MC OPERADOR: Equipe
Determinagao do Teor de Umidade Dados de Moldagem
U[mdade: _ Higroscopica De Moldagem N@ do Cilindro: 07
Capsula - N°: 73 74 75 76
Peso Bruto Umido: 68,99 68,52 68,66 68,79 Peso do Cilindro: 4836
Peso Bruto Seco: 68,89 68,42 65,66 65,79 Volume do Cilindro: 2078
Peso da Capsula: 18,99 18,52 18,66 18,79 Altura do Cilindro: 114,5
Peso da Agua: 0,10 0,10 3,00 3,00 Ne de Camadas: 05
Peso do Solo Seco: 49,90 49,90 47,00 47,00 Golpes / Camada: 26
Umidade (%) 0,20 0,20 6,4 6,4 Peso do Soquete: 4.536
Umidade Média (%) 0,20 6,4 Espessura do disco espagador: 2'/2
Dados de Compactagao Calculo da Agua Constante Anel
Densidade Méxima - Kg/m 2,039 Peso do Solo Umido 6.000 373.31 Ne 1
Umidade 6tima - % 6,43 Passando na # N2 4 Seco 5.988 ’
Umidade Higroscopica - % 0,20 Peso de Pedregulho Retido na # N2 4 3.250 0,65 k= 0,1002
Diferenga de Umidade - % 6,2 /\gua aJuntar 373,96 - !
Ensaio de Penetragao Ensaio de Expansao
Tempo Penetragdo Leitura Pressdo - Kg/cm’ Data: Leitura Difer. | Expansdo
min. Pol mm | Extens. [ Calculada| Corrigida| Padrdo % Dia: Hora: Defl.mm mm %
0,5 0,025 0,63 26 2,61 - - -
1.0 0,050 1.27 37 8,72 . . . 12/08/23 Oh 1,01 0,01 0,01
1,5 ) ) - -
0075 | 19 0 0,00 0,00 13/08/23 | 24h 1,01 001 | 001
2,0 0,100 2,54 275 27,56 27,56 70,31 39,2
3,0 A 2 - -
0150 | 381 0 0,00 0,00 14/08/23 | 48h 1,02 002 | 002
4,0 0,200 5,08 580 58,12 58,12 105,46 55,1
6,0 ) ) -
0,300 7,62 0 0,00 0,00 131,58 15/08/23 72h 1,02 0,02 0,02
8,0 0,400 10,16 0 0,00 0,00 161,71 -
10,0 0,500 | 12,70 0,00 0,00 182,8 -
v : . - 16/08/23 96 h 1,03 0,03 0,03
Moldagem (o:LENNVARESN 55,11 % ESTEREIVI I 0,02 % /08/
de Peso Bruto Umido Peso Umido Densidade Umida Densidade Seca Grau Compac.
Verificagdo 9.350 g 4514 g 2,173 Kg/m? 2,042 Kg/m? 100,1%
ISC - CBR
70,00
60’00 --------------------------------------------------------------------
~_ 50,00
£ 50
xd //
& 40,00
.é 30,00 /
g L DN S /{
& 20,00
10,00
0,00
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
Penetragdo pol.
Expansao
0,50
X
o
'3
c
©
Q
X 0,00 L e sanae sesesccsssscccclfpececccccsceccctcsccccccdfPeccccccsscccssssseancns
11/08/23 12/08/23 13/08/23 14/08/23 15/08/23 16/08/23 17/08/23
Data (Dias)
Observacgao.:




ANALIZE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

ABNT NBR 7181:2018

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS ESTACA: 0 DATA: 12/08/2024
UTILIZACAO: ESTUDO DE JAZIDAS TRECHO: 0 HORA:

COLORAGAO: 0 MATERIAL: JAZIDA-02 . SR: DECA POSICAO: 0
PROCEDENCIA: 0 PROFUNDIDA: [0,00 a1,00.MC OPERADOR: Equipe

Determinagdo do Teor de Umidade Amostra Para o Ensaio

Umidade: Higroscopica RESUMO EM % DE MATERIAL JEYr eh Total: Parcial:
Capsula - N°: 38 41 Capsula - N° 82 56
Peso Bruto Umido: 66,80 63,25 Pedregulho 69,44 Peso Bruto Umido 1.504,0 100,0
Peso Bruto Seco: 66,70 63,15 Areia Grossa 14,17 Peso da Agua 0,5 0,2
Peso da Capsula: 16,80 13,25 Areia Média 11,09 Peso Retido na N2 10 1257,0 -
Peso da Agua: 0,10 0,10 Areia Fina 2,22 Peso Umido Pass. N2 10 247,0 -
Peso do Solo Seco: 49,90 49,90 Silte + Argila 3,09 Peso Seco Pass. na N2 10 246,5 -
H 0,
32;:::2 f\fe?:dia o) 0,20 0.2 0,20 Total: % 100 Peso da amostra Seca 1503,5 99,8

Pedregulho mal graduado ou mistura de areia e pedregulho com
pouco ou nenhum fino.

Resumo do Material:

Graduagao do Material: Grossa

P P 9
Peneiras e?o eso % Peneiras CONSTANTES
Retido que Passa Passante
Pol. Parcial Acumulado Am.Total (mm) K,- 100 -
© 2" 0,00 1503,5 100,0 50,8 0,0665
2 11/2" 0,00 1503,5 100,0 37,5
ju 1" 466,00 1037,5 69,0 25,0 K. .
é 3/4" 0,00 1037,5 69,0 19,0 0,1643
< 1/2" 0,00 1037,5 69,0 12,5
3/8" 375,50 662,0 44,0 9,5 Classificaciio: " DNIT 141/2010-ES "'
4 202,50 459,5 30,6 4,8 et Faixa= | F/F
10 213,00 246,5 16,4 2,0 H.R.B = A-la
g3 40 67,50 32,3 5,3 0,42 SUCS = GP
<3 200 13,50 18,8 3,1 0,075 IG = 0,0
Granulométria
AREIA l PEDREGULHO
0 100
A 95
00,0 | 5
e 85
o 80
s 75
-1 & €
o G S
. Y0 60 &
LT 55
Pt 50 &
_9 45 o
" 40
1" 44,0 35
e 30
- 25
i 30,6 20
- 15
I S 16,4 10
¢ ——————— f L2 | 0
9,90
Sob 40 10 4 3/8" 1" o
N2 Peneiras

Observagao.:




LIMITES DE ATTERBERG ABNT NBR 7180:2016 / 6459:2017

OBRA: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO [LOCAL: COITE DO NOIA/AL REG: 1
CLIENTE: F3 CONSULTORIA E PROJETOS ESTACA: [0 DATA:

UTILIZAGAO: ESTUDO DE JAZIDAS TRECHO: |0 HORA:

COLORAGAO: 0 MATERIAL: [JAZIDA-02 . SR: DECA  [POSIGAO: 0
PROCEDENCIA: PROFUND: |0,00 a1,00.MC OPERADOR:

Limite de Liquidez

Capsulas: Resumo do Ensaio:
Golpes: g 12 22 34 42 50
Peso Bruto Umido: g LL= NL
Peso Bruto Seco: g
Peso da (Eépsula: g 6,11 6,09 6,68 7,22 5,83 Lp = NP
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso do Solo Seco: g -6,11 -6,09 -6,68 -7,22 -5,83 L= NP
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capsulas: N.2 26 22 20 18 16 Observagao.:
Peso Bruto Umido: g
Peso Bruto Seco: g
Peso da Capsula: g 4,38 4,09 3,85 4,15 4,00
Peso da Agua: g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso do Solo Seco: g -4,38 -4,09 -3,85 -4,15 -4,00
Umidade: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Status do Ensaio: = Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar Aceitar
Limite de Liquidez
35
33
31
29
27
25
23
2:1 21
E 19
Y
2 15
13
11
9
7
5
3
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
N2 Golpes

Observagoes.:




