MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR e-DOC 7AC913E6
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF 6° SR

AREA DE GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAGAO — Al Proc 59560.00232 3/2 024-11-e
Fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos elétricos (soft starter, unidades capacitivas, medidores de energia e motores elétricos de indugdo), por sistema de registro de pregos — SRP, destinados aos Perimetros de Irrigagio Gléria e Rodelas, na 4rea de
atuagio da 6" Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado da Bahia
| PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS |
Cédigo COTA VALO
ITEM TIPO ESPECIFICAGOES - DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE VALOR TOTAL (R!
¢ CATMAT | DECRETO @ UNITARIO (R$) (R$)
CHAVE ELETRICA - [Chave de partida suave soft starter 250/255A, tens@o de alimentagéo trifasica em 380V; alimentag&o do controle 100 a Ampla
ot SOFT STARTER __|240V:IHM ir acessorio para terminal remoto em painel: &0 via RS485 protocolo modbus 390770 i Unidade ! d 1205169 | R$ 84.361,83
. PR - - Cota Destinada a
02 CHAVE ELETRICA - Cnavf-: de partida suav_e soft sl'arler 250/255A, tensao de allme‘nlangao lrlfa‘slca~em'380V, alimentag&o do controle 100 a 390770 ME e EPP — Unidade 2 RS 12.051,69 | RS 24.103,38
SOFT STARTER 240V;IHM incorporada; acessorio para terminal remoto em painel; comunicagéo via RS485 protocolo modbus minimo de 10%
A
CHAVE ELETRICA- |Chave de partida suave soft starter 364/365A, tens@o de alimentagéo trifasica em 380V; alimentag&o do controle 100 a Ampla
o SOFT STARTER __|240V:IHM ir acessorio para terminal remoto em painel: &0 via RS485 protocolo modbus 390770 i Unidade 12 d 1343971 | RS 161.216,52
- PR - - Cota Destinada a
04 CHAVE ELETRICA - Cnavf-: de partida suav_e soft sl'arler 364/365A, tensao de allme‘nlangao lrlfa‘slca~em'380V, alimentag&o do controle 100 a 390770 ME e EPP — Unidade 2 RS 1343971 | RS 26.879,42
SOFT STARTER 240V;IHM incorporada; acessorio para terminal remoto em painel; comunicagao via RS485 protocolo modbus minimo de 10%
A
CHAVE ELETRICA - |Chave de partida suave soft starter 410/412A, tenséo de alimentagéo trifasica em 380V; alimentag&o do controle 100 a Ampla
% SOFT STARTER __|240V:IHM ir acessorio para terminal remoto em painel: &0 via RS485 protocolo modbus 390770 i Unidade M d 1430027 | R$ 85.801,62
- PR - - Cota Destinada a
06 CHAVE ELETRICA - Cnavf-: de partida suav_e soft sl'arler 410/412A, tensao de allme‘nlangao lrlfa‘slca~em'380V, alimentag&o do controle 100 a 390770 ME e EPP — Unidade 1 RS 1430027 | RS 14.300,27
SOFT STARTER 240V;IHM incorporada; acessorio para terminal remoto em painel; comunicagéo via RS485 protocolo modbus minimo de 10%
A
Analisador de qualidade de energia trifasico; Classe S (IEC 61000-4-30); Display LCD colorido; Softwares: Flicker,
ANALISADOR DE Harménicos e Qualidade de energia; Registro de valores: Valores de tensao e corrente TRMS; Medig&o direta de no minimo Ampla
7 A 3 s
0 ENERGIA ELETRICA |4 entradas de tens&o e 4 entradas de corrente, incluindo tenséo e corrente de neutro; medigao de corrente de partida 790 | oncorréncia | Unidade 3 RS 31:360.92 | R$ 94.082.76
(INRUSH)
Analisador de qualidade de energia trifasico; Classe S (IEC 61000-4-30); Display LCD colorido; Softwares: Flicker, Cota Destinada a
ANALISADOR DE Harménicos e Qualidade de energia; Registro de valores: Valores de tensdo e corrente TRMS; Medig&o direta de no minimo _ .
€ ENERGIA ELETRICA |4 entradas de tens&o e 4 entradas de corrente, incluindo tens&o e corrente de neutro; medigéo de corrente de partida HTRED ME e EPP Unidade 1 B4 31:360,92 || RS BEsc092
minimo de 10%
(INRUSH)
) Motor elétrico de indugéo trifasico de alto rendimento: com poténcia nominal de 100CV; tensao nominal de alimentagéo em Ampla
09 MOTOR ELETRICO  [380/660 V; freqliéncia 60Hz; rotagéo nominal 1.780RPM; classe de isolamento F; IP/IN 7,0; Categoria N; grau de protegéo IP 326205 P . Unidade 6 R$ 45.270,84 | R$ 271.625,04
. 5 R concorréncia
W 55; forma construtiva horizontal; carcaga em chapa de ago ou em ferro fundido aletada; eixo em ago; acoplamento direto
Motor elétrico de indugao trifasico de alto rendimento: com poténcia nominal de 100CV; tensdo nominal de alimentagdo em Cota Destinada a
10 MOTOR ELETRICO  [380/660 V; freqiiéncia 60Hz; rotagdo nominal 1.780RPM; classe de isolamento F; IP/IN 7,0; Categoria N; grau de protegéo IP 326205 ME e EPP — Unidade 1 R$ 45.270,84 | R$ 45.270,84
W 55; forma construtiva horizontal; carcaga em chapa de ago ou em ferro fundido aletada; eixo em ago; acoplamento direto minimo de 10%
) Motor elétrico de indugéo trifasico de alto rendimento: com poténcia nominal de 125CV; tensao nominal de alimentagéo em Ampla
" MOTOR ELETRICO  [380/660 V; freqliéncia 60Hz; rotagéo nominal 1.780RPM; classe de isolamento F; IP/IN 7,0; Categoria N; grau de protegéo IP 326205 P . Unidade 3 R$ 68.512,47 | R$ 205.537,41
. 5 R concorréncia
W 55; forma construtiva horizontal; carcaga em chapa de ago ou em ferro fundido aletada; eixo em ago; acoplamento direto
Motor elétrico de indugao trifasico de alto rendimento: com poténcia nominal de 125CV; tensao nominal de alimentagdo em Cota Destinada a
12 MOTOR ELETRICO  [380/660 V; freqiiéncia 60Hz; rotagdo nominal 1.780RPM; classe de isolamento F; IP/IN 7,0; Categoria N; grau de protegéo IP 326205 ME e EPP — Unidade 1 R$ 68.512,47 | R$ 68.512,47
W 55; forma construtiva horizontal; carcaga em chapa de ago ou em ferro fundido aletada; eixo em ago; acoplamento direto minimo de 10%
) Motor elétrico de indugéo trifasico de alto rendimento: com poténcia nominal de 150CV; tensao nominal de alimentagéo em Ampla
13 MOTOR ELETRICO  [380/660 V; freqliéncia 60Hz; rotagéo nominal 1.780RPM; classe de isolamento F; IP/IN 7,0; Categoria N; grau de protegéo IP 326205 P! . Unidade 7 R$ 75.783,55 | R$ 530.484,85
. 5 R concorréncia
W 55; forma construtiva horizontal; carcaga em chapa de ago ou em ferro fundido aletada; eixo em ago; acoplamento direto
Motor elétrico de indugao trifasico de alto rendimento: com poténcia nominal de 150CV; tensdo nominal de alimentagdo em Cota Destinada a
14 MOTOR ELETRICO  |380/660 V; freqiiéncia 60Hz; rotagdo nominal 1.780RPM; classe de isolamento F; IP/IN 7,0; Categoria N; grau de protecéo IP 326205 ME e EPP — Unidade 2 R$ 75.78355 | R$ 151.567,10
W 55; forma construtiva horizontal; carcaga em chapa de ago ou em ferro fundido aletada; eixo em ago; acoplamento direto minimo de 10%
) Motor elétrico de indugéo trifasico de alto rendimento: com poténcia nominal de 175CV; tensao nominal de alimentagéo em Ampla
15 MOTOR ELETRICO  [380/660 V; freqliéncia 60Hz; rotagéo nominal 1.780RPM; classe de isolamento F; IP/IN 7,0; Categoria N; grau de protegéo IP 326205 P . Unidade 4 R$ 100.647,23 | R$ 402.588,92
. 5 R concorréncia
W 55; forma construtiva horizontal; carcaga em chapa de ago ou em ferro fundido aletada; eixo em ago; acoplamento direto
Motor elétrico de indugao trifasico de alto rendimento: com poténcia nominal de 200CV; tensao nominal de alimentagdo em s
16 MOTOR ELETRICO  [380/660 V; freqiiéncia 60Hz; rotagdo nominal 1.780RPM; classe de isolamento F; IP/IN 7,0; Categoria N; grau de protegéo IP 326205 pa Unidade 14 R$ 104.041,35 [ R$ 1.456.578,90
W 55; forma construtiva horizontal; carcaga em chapa de ago ou em ferro fundido aletada; eixo em ago; acoplamento direto concorrencia
) Motor elétrico de indugéo trifasico de alto rendimento: com poténcia nominal de 250CV; tensao nominal de alimentagéo em Ampla
17 MOTOR ELETRICO  [380/660 V; freqliéncia 60Hz; rotagéo nominal 1.780RPM; classe de isolamento F; IP/IN 7,0; Categoria N; grau de protegéo IP 326205 P . Unidade 7 R$ 119.981,03 [ R$ 839.867,21
. 5 R concorréncia
W 55; forma construtiva horizontal; carcaga em chapa de ago ou em ferro fundido aletada; eixo em ago; acoplamento direto
CHAVE ELETRICA - [Chave de partida suave soft starter 170/171A, tens&o de alimentagéo trifasica em 380V; alimentagéo do controle 100 a Exclusivo ME e ’
e SOFT STARTER 240V:IHM i acessorio para terminal remoto em painel: comunicac&o via RS485 protocolo modbus Set EPP WD U B3 B || 55 SRR
CHAVE ELETRICA - [Chave de partida suave soft starter 200/210A, tens&o de alimentagao trifasica em 380V; alimentagéo do controle 100 a Exclusivo ME e .
® SOFT STARTER 240V:IHM ir acessorio para terminal remoto em painel: o via RS485 protocolo modbus 390770 EPP Unidade 4 R$ 960813 | RS 38.432,52
CHAVE ELETRICA - [Chave de partida suave soft starter 312/320A, tens&o de alimentagéo trifasica em 380V; alimentagéo do controle 100 a Exclusivo ME e ’
2 SOFT STARTER 240V:IHM i acessorio para terminal remoto em painel: comunicac&o via RS485 protocolo modbus Set EPP WD - B3 BESEE || 5 ST
Multimedidor com medigao: tens&o, corrente, frequéncia, poténcia ativa e reativa; fator de poténcia; até 312 ordem "
21 MED‘DnggglngRG'A harmonico; demanda ativa e aparente; conexdo: trfasico (estrela e delta), protocolo RS-485; modbus RTU; display LCD com | 613267 | EXClusvoMEe | iy g0 13 RS 378438 | RS 49.196,94
backliaht 96x96mm: tens&o de alimentac&o variando de 100 a 415 VCA e 125 a 250 VCC.
22 BANCO CAPACITOR Unidades _capacmvas (r.\fé_smas: polépma 30KVAr; ter_\sao de alimentagéo _(r\fésnca 380V; frequéncia 60Hz; Resisténcias de 390962 Exclusivo ME e Ui 1 RS 161855 | R$ 17.804,05
descaraa incorporadas: Fime de polipropileno metalizado autorreaenerativo
23 BANCO CAPACITOR Unidades _capacmvas mfa_sncas: polef\cna 45KVAr; (er_|sao de alimentagdo _Infasnca 380V; frequéncia 60Hz; Resisténcias de 390962 Exclusivo ME e Unidade 12 RS 137520 | R$ 16.502,40
ir Filme de polipropileno autorregenerativo EPP
24 BANCO CAPACITOR Unidades _capacmvas (r.\fé_smas: polépma 50KVAr; ter_\sao de alimentagéo _(r\fésnca 380V; frequéncia 60Hz; Resisténcias de 390962 Exclusivo ME e Ui 22 RS 223869 | RS 49.251,18
descaraa incorporadas: Fime de polipropileno metalizado autorreaenerativo
| TOTAL [ 152 [ R$ 4.775.743,62 |

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 7AC913E6
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