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ESPECIFICACAO TECNICA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicdes técnicas necessarias ao fornecimento,
por Sistema de Registro de Precos — SRP, transporte, carga, descarga, montagem, instalagéao,
comissionamento e homologac¢éo de sistemas de geragdo de energia fotovoltaica, on-grid e off-grid,
para atender e fortalecer diversas atividades produtivas em regime coletivo na area de atuacdo da
Codevasf — 72 SR, no estado do Piaui.

1.1. PROPOSITO:

Estabelecimento das especificacdes e dos procedimentos necesséarios ao fornecimento e
instalacdo de sistema de geracdo de energia elétrica solar fotovoltaica, seus componentes e
acessorios, incluindo a conexdo e homologacao, quando for o caso, desse sistema a rede existente
da concessionaria local (EQUATORIAL ENERGIA PIAUI) para atender unidades de extragdo de mel
em containers (UEPAS), residéncias rurais produtivas e pog¢os tubulares.

Os sistemas fotovoltaicos necessarios ao suprimento e funcionamento seréo divididos de
acordo com a carga demandada em:

UEPAs
Sistema de Geragédo Energia Elétrica — ON-GRID (Gerador: 3 kW).
Sistema de Geracgédo Energia Elétrica —OFF-GRID (Gerador: 3 kW).

Residéncias Rurais Produtivas
Sistema de Geracgédo Energia Elétrica — ON-GRID (Gerador: 6 kW).
Sistema de Geracao Energia Elétrica —OFF-GRID (Gerador: 6 kW).

Pocos Tubulares

Sistema de Geracao Energia Elétrica — ON-GRID (Gerador: 3 kW).
Sistema de Geracado Energia Elétrica — OFF-GRID (Gerador: 3 kW).
Sistema de Geracao Energia Elétrica — ON-GRID (Gerador: 1,5 kW).
Sistema de Geragao Energia Elétrica — OFF-GRID (Gerador: 1,5 kW).

Todos os materiais e servicos devem ser apresentados previamente a fiscalizacdo para
aprovacgao.

1.2. DEFINICAO DO SISTEMA:

O sistema sera escolhido conforme o dimensionamento dos circuitos elétricos nos
projetos.

2. ESCOPO DO SERVICO:

2.1. TERMINOLOGIA

Os termos técnicos deverdo ser interpretados com o preconizado pelas Normas Técnicas
da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).
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2.2. ESPECIFICACOES:
Descricao dos servicos:

a) O fornecimento dos equipamentos e materiais necessarios a instalacdo dos sistemas,
no que couber, serdo todos por conta da contratada, e 0s custos deverdo estar previstos na proposta
da mesma e devem contemplar também: transporte, carga, descarga, montagem, configuracao,
comissionamento e homologacéao junto a concessionaria (quando for o caso).

b) Deverdo ser elaborados os projetos e sua aprovacdo/homologacdo junto a
concessionaria EQUATORIAL ENERGIA PIAUI, com entrega dos sistemas em funcionamento, ou
seja, para recebimento de um sistema o0 mesmo devera estar em pleno funcionamento, ligado a rede
da concessionéria de energia e homologado, além de ja estar realizada a compensacgédo de energia
junto & concessionaria.

c) Para os projetos a serem elaborados deverdo ser apresentadas as respectivas
Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART aprovada pelo Conselho de Engenharia — CREA do
profissional responsavel pela elaboracdo do projeto e/ou execucdo dos servigcos de implantacdo e
entrega dos sistemas.

d) A correcdo de possiveis falhas de projeto e/ou de equipamentos e montagem do
sistema de energia fotovoltaica correrdo as custas da contratada vencedora do certame licitatorio.

e) A contratada devera avaliar o nivel de irradiagdo solar e sombreamento do local onde o
sistema fotovoltaico sera instalado.

f) Caberd a contratada a instalacdo de todo o sistema proposto, devendo a mesma
arcar com as custas da instalacéo do sistema e interligacéo na rede interna do empreendimento e da
concessionaria.

g) Dentro dos materiais elétricos destinados a montagem do sistema deverdo estar
inclusos cabos, hastes de aterramento, disjuntores, fita isolante, isolador, conduite/eletroduto,
sensores, baterias e acessorios.

h) Todas as conexdes entre componentes do sistema fotovoltaico em corrente continua
deverdo ser padrdo MC4; demais emendas de cabos em corrente alternada, quando necessario,
deverdo ser soldadas e isoladas com fita isolante profissional, antichama de boa aderéncia com a
superficie.

i)  Todas as pontas de cabos que serdo fixadas deveréo receber terminal tubular.

J)  Todo o cabeamento do sistema devera ser instalado em conduite/eletroduto, o que vai
depender das condi¢des locais e outras condi¢cdes de exigéncias técnicas, ndo serdo aceitos cabos
aparentes, exceto na interligacdo dos moédulos, caso seja necessario.

Na montagem de infraestrutura aparente, deverdo ser usados 0Ss materiais com as
seguintes especificagbes minimas: (1) Caixas de passagem em liga de aluminio silicio de alta
resisténcia mecéanica e a corroséo, possuindo tampa removivel, IP = 65; (2) Conduletes tipo multiplo
fabricados em liga de aluminio de alta resisténcia mecénicas e a corroséo, com parafusos de mesma
caracteristica e junta de vedacé@o em borracha; (3) Eletrodutos metalicos flexiveis fabricados com fita
de acgo zincado pelo processo continuo de imersdo a quente com revestimento externo em camada de
PVC extrudado; (4) Eletrodutos em aco galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado; (5) Eletrocalhas
em chapa de aco continua com tampa, galvanizada a fogo, com espessura minima #18;
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O quadro de abrigo do inversor e demais equipamentos do sistema deve ter as seguintes
especificacdes minimas: (1) Padrdao Equatorial / Brum ou similar IP 66, (2) Totalmente construido em
chapa de aco 2 mm e dobradicas de aco e reforgadas, (3) Pintura eletrostatica a p6é na cor RAL 7032,
(4) Placa de montagem, em chapa de aco 2 mm com pintura eletrostatica, (5) Prensa cabos (6) O
PAINEL METALICO COM SEUS COMPONENTES INTERNOS DE COMANDO E PROTECAO
ELETRICA DEVERAO ESTAR FIXADOS EM LOCAL PROTEGIDO E AREJADO.

k) Todos os inversores devem seguir as seguintes especificagdes minimas:
e Conforme IEC 62109-1;

e Deve estar acondicionado em painel metalico junto com os demais acessérios do
sistema,;

e Os inversores devem ser alocados com facil acesso, protegidos contra intempéries da
natureza, e sua suportabilidade térmica deverd ser compativel com o local de
instalacdo proposto;

e Compativel com a quantidade de médulos fotovoltaicos, instalagdo elétrica e com a

motobomba (quando for o caso);

IP 65;

Garantia minima de 5 anos;

Tipo off-grid (inversor autbnomo) e on-grid (grid tie), de acordo com o sistema local;

Especificagbes dos inversores on-grid (grid tie):

A contratada deve primar topologia de inversores que ndo necessitem de
transformador, diminuindo assim as perdas globais do sistema,;

. A distorcdo harmonica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor
que 3%;

« A tensdo e frequéncia de saida do conjunto de inversores devem ser
compatibilizadas ao nivel nominal de utilizagdo da concessionaria de energia
local;

*  Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de poténcia entre +
0,9;

+ Avrelagdo entre a poténcia nominal de cada inversor e a poténcia nominal do
arranjo formado pelos médulos fotovoltaicos conectados a ele, ndo deve ser
inferior a 90% ou superior a 134%;

*  Aregulagdo do fator de poténcia deve ser automatica, em funcéo da tensdo e
corrente na saida do sistema;

. Os inversores devem incluir protecdo contra reversdo de polaridade na
entrada C.C., curto-circuito na saida C.A., sobretenséo e surtos em ambos os
circuitos, C.C. e C.A., protecdo contra sobrecorrente na entrada e saida além
de protecéo contra sobre aguecimento;;

* Os inversores devem atender a todas as exigéncias da concessiondaria de
energia local (EQUATORIAL ENERGIA PIAUI);.

e Controle - MPPT;

e Entradas Digitais;

e Operacdo - Controle do tempo de aceleracdo e desaceleracdo, torque boost, parada
forcada através de CC, modo CLP simplificado, frequéncia multiestagios, entre outros; (O
sistema de automacéo do inversor deve possuir capacidade de variacdo de rotacdo da
motobomba de acordo com a radiacdo solar além de controle on/off com base nos niveis
do reservatorio e do pogo);

e Protecdo - Protecao contra sub/sobre tensdo, contra sobre corrente, auto diagndsticos

e reset automatico (caso seja necessario), protecdo contra falta de fase,

sobretemperatura no inversor, sobrecarga, curto-circuito, protecdo contra falhas externas,

falhas de comunicacéo e interferéncias eletromagnéticas;

e Guia de instalacdo em Portugués;

e  Suporte técnico;
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e Refrigeracédo - Ventilacéo forcada;

e  Temperatura Ambiente - -10° C ~ +40° C;

e Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentacao especifica para a
comprovacao das exigéncias acima.

e Os inversores devem possuir certificagdo do INMETRO

I)  Deverdo ser instalados os diodos de by-pass com intuito de prote¢édo do sistema, bem
como, os fusiveis e strings que protegem o cabeamento contra correntes excessivas.

m) O quadro de protecdo C.C. (string box) para associacdo e protecdo das strings de
modulos fotovoltaicos deve ser feito de metal ou polietleno com grau de protecdo IP65, em
conformidade com as normas pertinentes e ser localizado nas proximidades do inversor, quando ja
ndo suprido por ele.

n) O quadro de protecdo C.A. para protecdo do circuito em corrente alternada deve ser
feito de metal ou polietileno com grau de protecdo P65, em conformidade com as normas pertinentes
e ser localizado nas proximidades do inversor, quando ja n&o suprido por ele.

0) Os Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPSs) dos quadros instalados devem ser
dimensionados conforme as caracteristicas do sistema e seguindo as Normas NBR IEC 61643-1 e NBR
IEC 60364. Os DPSs devem estar coordenados com a instalacdo e devidamente equipotencializados
com o aterramento da unidade.

p) Os modulos fotovoltaicos devem ser idénticos, ou seja, com mesmas caracteristicas
elétricas, mecénicas e dimensionais. Certificados pelo INMETRO com nivel “A” de eficiéncia, garantia
minima de 25 (vinte e cinco) anos com geracdo minima de 80% e 10 (dez) anos de garantia de
fabrica contra defeitos de fabricacdo. Os mdédulos devem ter eficiéncia minima de 17% em STC
(Standard Test Conditions), variagdo maxima de poténcia nominal em STC de 5% e o0s conectores e
caixas de juncéo devem ter protecdo minima IP67.

Deve ser apresentado catélogo, folha de dados ou documentacédo especifica para a comprovagdo das
exigéncias acima.

q) Os mdédulos fotovoltaicos devem fornecer a poténcia necesséria da instalagdo em kW.
r) A contratada deverd instalar os modulos fotovoltaicos com inclinagdo minima
de 10°, e preferencialmente voltados para a diregdo Norte.

s) As estruturas metalicas para instalagbes de modulos no solo devem seguir as
seguintes orientacdes:

Os materiais dos elementos das estruturas, em caso de instalacdo no solo em estrutura metdlica, devem
ter as seguintes especificacdes minimas:

e Cavaletes em aco USI CIVIL 300 galvanizado a fogo;
e Tercas e grampos em aluminio 6005-T5;

e Elementos de fixagdo em aco inox AlSI 304;

e Altura média de 1,5m.

As premissas de projeto e de fabricacdo do sistema estrutural deverdo estar alinhadas com as
seguintes normas:

- NBR 6123: 2013 — Forcas devidas ao Vento em Edificacdes;

- NBR 8800: 2008 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios;
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- NBR6323: 2016 - Galvanizacdo por imersdo a quente de produtos de aco e ferro fundido —
Especificaco;

- NBR 16690: 2019 — Requisitos de seguranca de projeto das instalacdes elétricas de sistemas
fotovoltaicos

- AA (ASD / LRFD): 2020 - Aluminum Design Manual (Aluminum Association).

Devera ser apresentado célculo a fiscalizacdo referente ao suporte de carregamento do sistema.

t) No projeto de implantacdo deve-se evitar ao méaximo pontos de sombra sobre os
modulos evitando assim os pontos quentes (hot-spots).

u) As estruturas/médulos fotovoltaicos e todas as partes metdlicas da instalacé@o
fotovoltaica, ndo destinadas a conduzir corrente, devem ser aterradas promovendo
equipotencializacdo do sistema seguindo normas pertinentes.

v) O sistema devera ser aterrado com haste cobreada copperweld p/ aterramento 254
micr. d= 5/8" x 3,00 m com dimensionamento conforme sistema.

w) Para os pocos energizados com energia fotovoltaica a contratada fornecera e
instalara:

e Sensor de nivel na boia do reservatério, permitindo funcionamento automatizado
do sistema. O equipamento sera calculado para atender o recalque até o
reservatorio. Serdo executados ainda servicos complementares para o perfeito
funcionamento do equipamento;

e O sensor de nivel instalado na boia do reservatorio serd ligado através de fiacdo a
ser conduzida de forma subterrédnea até o painel/quadro elétrico do poco, de forma
a acionar a eletrobomba de forma automatizada;

e Painel/quadro elétrico montado com inversor e protecfes necessérias para bomba
de poco submersa elétrica trifasica 220V de 2 c.v. e 4 c.v..

e Conjunto motobomba trifasica 220V de 2 c.ve 4 c.v..

X) A contratada deverd apresentar certificados de treinamento de sua equipe de
instalacao para trabalho com rede energizada e trabalho com rede com corrente continua e alternada
(NR-10).

y) Essa certificagdo néo exime a contratada quanto ao atendimento das demais Normas,
Regulamentos e outros procedimentos pertinentes em vigor.

z) Na instalacdo do sistema a empresa contratada devera utilizar ferramentas,
equipamentos, conforme especificagdo das normas e fornecedores, de forma a evitar danos aos
componentes do sistema, bem como acidentes de trabalho.

aa) A contratada devera realizar treinamento basico com os benificiarios dos sistemas
com o0 objetivo de capacita-los para a operacdo, manutencdo e monitoramento dos mesmos. O
programa do treinamento devera ser aprovado previamente pelo contratante, e devera estar coerente
com 0s equipamentos instalados.

2.3. OBSERVACOES:

a) Os servicos montagens deverao ser realizados com equipamentos, ferramentas, méo
de obra e estrutura da contratada, sendo que 0s custos correrdao por contada contratada.

b) Os custos para carga, descarga e instalagdo da unidade geradora de energia, no que
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couber, sera por conta da contratada.

c) Os moédulos usados na associacdo para compor o painel fotovoltaico deverdo ser de
mesma capacidade, ndo sendo permitida a associacdo de médulos com capacidades distintas.A
Codevasf ndo se responsabilizard por roubos, subtracdes ou atos de vandalismo ou danos a
materiais e equipamentos que venham a ocorrer durante transporte ou execucdo dos servicos,
ficando a cargo da contratada exercer a vigilancia que considere necessaria a esse respeito.

d) A contratada se responsabilizard também pelo acesso e eventual limpeza do local de
trabalho para assentamento dos equipamentos e materiais necessarios a realiza¢do dos servicos.

€) A contratada serd responsavel por executar todos os servicos necessarios a perfeita
instalacdo e operagcdo da unidade geradora, objeto desse fornecimento, em conformidade com as
normas brasileiras de seguranca vigentes.

3. CRITERIOS DE MEDIGCAO DOS FORNECIMENTOS

A avaliacdo do fornecimento sera conforme termo de referéncia para a montagem e
testes finais, bem como a entrega da certificacdo de conformidade, atestada pela fiscalizacdo e
concessionaria de energia, ou seja, o sistema ja devera estar realizando a compensacédo de energia junto
a concessionéaria local.

4. NORMAS PARA INSPECAO, TESTES E ACEITACAO DO FORNECIMENTO
Para fins de pagamento da fatura, correspondente aos custos para fornecimento e
instalacdo do sistema, a mesma s6 sera realizada mediante comissionamento e operacdo do sistema

conforme as normas e critérios estabelecidos no Edital e seus anexos.

A Contratada deverd ao fim da instalacdo apresentar relatério técnico com todos os
materiais e detalhes da instala¢do para cada sistema como parte da entrega do objeto.

5. APOIO LOGISTICO
Cabe a contratada o transporte e a embalagem com seus respectivos custos sejam
entre a sede da contratada e as instalagfes da contratante/local de instalagédo ou vice versa, de toda e
qualquer peca, componente inerente ao fornecimento objeto da contratacdo, sendo de sua inteira
responsabilidade os danos ou extravios que venham a ocorrer durante 0 mesmo e/ou engquanto

permanecerem em suas instalagdes e no local de instalagdo do sistema, até que ocorra o recebimento
definitivo do sistema pela fiscalizacéo da Codevasf.

6. ESPECIFICAQAO TECNICA DO ITEM A SER REPARADO
De acordo com o manual do fabricante.

7. DESCRICAO DOS SISTEMAS (GRIDs)

UNIDADE

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO DE MEDIDA

SISTEMA ON-GRID 3 kW (Para atender o funcionamento
de equipamentos em UEPAs): Painel fotovoltaico; Quadro
1 com inversor de frequéncia e protecdo compativeis com Unid. 30
moédulos; Estruturas de solo para moédulos construida em
chapa de ago galvanizado a fogo; Materiais elétricos
complementares inclusive sistema de aterramento,

QUANTIDADE
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automacéo, dispositivos de protegdo, quadros de comando,
disjuntores, cabos elétrico CC, conectores CA, conectores
End Cap fémeas (tampa final) e conectores MC4; M&o de
obra, incluso limpeza do local, acesso, instalagdo e
montagem do sistema, aterramento, logistica e
comissionamento em area rural. Todos o0s servicos e
materiais devem estar de acordo com as especifica¢des e
normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em local
visivel.

SISTEMA ON-GRID 3 kW (Para atender o funcionamento
de equipamentos em UEPAs): Painel fotovoltaico; Quadro
com inversor de frequéncia e protecdo compativeis com
modulos; Estruturas de solo para moédulos construida em
chapa de acgo galvanizado a fogo; Materiais elétricos
complementares inclusive sistema de aterramento,
automacao, dispositivos de protecdo, quadros de comando,
2 disjuntores, cabos elétrico CC, conectores CA, conectores Unid. 10
End Cap fémeas (tampa final) e conectores MC4; Méao de
obra, incluso limpeza do local, acesso, instalagdo e
montagem do sistema, aterramento, logistica e
comissionamento em area rural. Todos 0s servicos e
materiais devem estar de acordo com as especificacdes e
normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em local
visivel.

SISTEMA OFF-GRID 3 kW (Para atender o
funcionamento de equipamentos em UEPAs): Painel
fotovoltaico; Controlador de Carga 12/24V Quadro com
inversor e protegdo compativeis com moddulos; Baterias de
Chumbo ou outros materiais adequados aprovados pelo
Inmetro; Estruturas de solo para modulos construida em
chapa de ago galvanizado a fogo; Materiais elétricos
3 complementares inclusive sistema de aterramento, Unid. 8
automacéo, dispositivos de protecdo, quadros de comando,
disjuntores, cabos AC e conectores MC4; Mao de obra,
incluso limpeza do local, acesso, instalagdo e montagem do
sistema, aterramento, logistica e comissionamento em area
rural. Todos os servicos e materiais devem estar de acordo
com as especificagdes e normas vigentes. Logomarca da
CODEVASF em local visivel.

SISTEMA OFF-GRID 3 kW (Para atender o
funcionamento de equipamentos em UEPAs): Painel
fotovoltaico; Controlador de Carga 12/24V Quadro com
inversor e protegdo compativeis com mddulos; Baterias de
Chumbo ou outros materiais adequados aprovados pelo
Inmetro; Estruturas de solo para modulos construida em
chapa de aco galvanizado a fogo; Materiais elétricos Unid. 2
complementares inclusive sistema de aterramento,
automacéo, dispositivos de protecdo, quadros de comando,
disjuntores, cabos AC e conectores MC4; M&o de obra,
incluso limpeza do local, acesso, instalagdo e montagem do
sistema, aterramento, logistica e comissionamento em area
rural. Todos os servicos e materiais devem estar de acordo
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com as especificagbes e normas vigentes. Logomarca da
CODEVASF em local visivel.

SISTEMA ON-GRID 6 kW (Para equipagem de residéncia
rural produtiva): Painel fotovoltaico; Quadro com inversor
de frequéncia e protegdo compativeis com modulos;
Estruturas de solo para moédulos construida em chapa de
aco galvanizado a fogo; Materiais elétricos complementares
inclusive sistema de aterramento, automacao, dispositivos
de prote¢do, quadros de comando, disjuntores, cabos
elétrico CC, conectores CA, conectores End Cap fémeas
(tampa final) e conectores MC4; Mao de obra, incluso
limpeza do local, acesso, instalacdo e montagem do
sistema, aterramento, logistica e comissionamento em &rea
rural. Todos os servicos e materiais devem estar de acordo
com as especificacbes e normas vigentes. Logomarca da
CODEVASF em local visivel.

Unid. 4

SISTEMA ON-GRID 6 kW (Para equipagem de residéncia
rural produtiva): Painel fotovoltaico; Quadro com inversor
de frequéncia e protecdo compativeis com mobdulos;
Estruturas de solo para médulos construida em chapa de
aco galvanizado a fogo; Materiais elétricos complementares
inclusive sistema de aterramento, automacéo, dispositivos
de protecdo, quadros de comando, disjuntores, cabos
elétrico CC, conectores CA, conectores End Cap fémeas
(tampa final) e conectores MC4; M&o de obra, incluso
limpeza do local, acesso, instalacdo e montagem do
sistema, aterramento, logistica e comissionamento em area
rural. Todos os servicos e materiais devem estar de acordo
com as especificagdes e normas vigentes. Logomarca da
CODEVASF em local visivel.

Unid. 1

SISTEMA OFF-GRID 6 kW (Para equipagem de
residéncia rural produtiva): Painel fotovoltaico; Controlador
de Carga 12/24V Quadro com inversor e protecdo
compativeis com méddulos; Baterias de Chumbo ou outros
materiais adequados aprovados pelo Inmetro; Estruturas de
solo para mddulos construida em chapa de aco galvanizado
a fogo; Materiais elétricos complementares inclusive sistema
7 de aterramento, automacdo, dispositivos de protecéo, Unid. 12
quadros de comando, disjuntores, cabos AC e conectores
MC4; Mao de obra, incluso limpeza do local, acesso,
instalagdo e montagem do sistema, aterramento, logistica e
comissionamento em area rural. Todos 0s servicos e
materiais devem estar de acordo com as especificacdes e
normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em local
visivel.

SISTEMA OFF-GRID 6 kW (Para equipagem de
residéncia rural produtiva): Painel fotovoltaico; Controlador
de Carga 12/24V Quadro com inversor e protecao
compativeis com modulos; Baterias de Chumbo ou outros Unid. 3
materiais adequados aprovados pelo Inmetro; Estruturas de
solo para mdédulos construida em chapa de ago galvanizado
a fogo; Materiais elétricos complementares inclusive sistema
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de aterramento, automacdo, dispositivos de protegdo,
quadros de comando, disjuntores, cabos AC e conectores
MC4; Mao de obra, incluso limpeza do local, acesso,
instalacdo e montagem do sistema, aterramento, logistica e
comissionamento em area rural. Todos 0s servicos e
materiais devem estar de acordo com as especifica¢fes e
normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em local
visivel.

SISTEMA ON-GRID 3 kW (Para acionamento de conjunto
motobomba de poténcia de 4 c.v., trifasica, 220 volts):
Painel fotovoltaico; Quadro com inversor de frequéncia e
protecdo compativeis com modulos e motobomba;
Estruturas de solo para médulos construida em chapa de
aco galvanizado a fogo; Materiais elétricos complementares
inclusive sistema de aterramento, automacéo, dispositivos
de protecdo, quadros de comando, disjuntores, cabos
elétrico CC, conectores CA, conectores End Cap fémeas
(tampa final) e conectores MC4; Conjunto motobomba (4
c.v., trifasica, 220V); Sensor de nivel na boia do reservatorio;
Mao de obra, incluso limpeza do local, acesso, instalagéo e
montagem do sistema, aterramento, logistica e
comissionamento em area rural. Todos 0s servicos e
materiais devem estar de acordo com as especificacbes e
normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em local
visivel.

Unid.

12

10

SISTEMA ON-GRID 3 kW (Para acionamento de conjunto
motobomba de poténcia de 4 c.v., trifasica, 220 volts):
Painel fotovoltaico; Quadro com inversor de frequéncia e
protegdo compativeis com modulos e motobomba;
Estruturas de solo para médulos construida em chapa de
aco galvanizado a fogo; Materiais elétricos complementares
inclusive sistema de aterramento, automacao, dispositivos
de protecdo, quadros de comando, disjuntores, cabos
elétrico CC, conectores CA, conectores End Cap fémeas
(tampa final) e conectores MC4; Conjunto motobomba (4
c.v., trifasica, 220V); Sensor de nivel na boia do reservatorio;
Ma&o de obra, incluso limpeza do local, acesso, instalagéo e
montagem do sistema, aterramento, logistica e
comissionamento em area rural. Todos 0s servicos e
materiais devem estar de acordo com as especificacfes e
normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em local
visivel.

Unid.

11

SISTEMA OFF-GRID 3 kW (Para acionamento de
conjunto motobomba de poténcia de 4 c.v., trifasica, 220
volts): Painel fotovoltaico; Controlador de Carga 12/24V
Quadro com inversor e protegdo compativeis com médulos e
motobomba; Baterias de Chumbo ou outros materiais
adequados aprovados pelo Inmetro; Estruturas de solo para
maédulos construida em chapa de aco galvanizado a fogo;
Materiais elétricos complementares inclusive sistema de
aterramento, automacéo, dispositivos de protecdo, quadros
de comando, disjuntores, cabos AC e conectores MC4;

Unid.

48
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Conjunto motobomba (4 c.v., trifasica, 220V); Sensor de
nivel na boia do reservatério; Mao de obra, incluso limpeza
do local, acesso, instalagdo e montagem do sistema,
aterramento, logistica e comissionamento em area rural.
Todos os servicos e materiais devem estar de acordo com
as especificacdbes e normas vigentes. Logomarca da
CODEVASF em local visivel.

12

SISTEMA OFF-GRID 3 kW (Para acionamento de
conjunto motobomba de poténcia de 4 c.v., trifasica, 220
volts): Painel fotovoltaico; Controlador de Carga 12/24V
Quadro com inversor e prote¢do compativeis com médulos e
motobomba; Baterias de Chumbo ou outros materiais
adequados aprovados pelo Inmetro; Estruturas de solo para
moddulos construida em chapa de aco galvanizado a fogo;
Materiais elétricos complementares inclusive sistema de
aterramento, automagédo, dispositivos de prote¢do, quadros
de comando, disjuntores, cabos AC e conectores MC4;
Conjunto motobomba (4 c.v., trifasica, 220V); Sensor de
nivel na boia do reservatorio; Mao de obra, incluso limpeza
do local, acesso, instalagdo e montagem do sistema,
aterramento, logistica e comissionamento em &rea rural.
Todos os servicos e materiais devem estar de acordo com
as especificagbes e normas vigentes. Logomarca da
CODEVASF em local visivel.

Unid.

16

13

SISTEMA ON-GRID 1,5 kW (Para acionamento de
conjunto motobomba de poténcia de 2 c.v., trifasica, 220
volts): Painel fotovoltaico; Quadro com inversor de
frequéncia e protegdo compativeis com maddulos e
motobomba; Estruturas de solo para moédulos construida em
chapa de ago galvanizado a fogo; Materiais elétricos
complementares inclusive sistema de aterramento,
automacéo, dispositivos de protecdo, quadros de comando,
disjuntores, cabos elétrico CC, conectores CA, conectores
End Cap fémeas (tampa final) e conectores MC4; Conjunto
motobomba (2 c.v., trifasica, 220 V); Sensor de nivel na boia
do reservatorio, Mao de obra, incluso limpeza do local,
acesso, instalacdo e montagem do sistema, aterramento,
logistica e comissionamento em &rea rural. Todos os
servicos e materiais devem estar de acordo com as
especificacbes e normas vigentes. Logomarca da
CODEVASF em local visivel.

Unid.

14

SISTEMA OFF-GRID 1,5 kW (Para acionamento de
conjunto motobomba de poténcia de 2 c.v., trifasica, 220
volts): Painel fotovoltaico; Controlador de Carga 12/24V
Quadro com inversor e protecdo compativeis com modulos e
motobomba; Baterias de Chumbo ou outros materiais
adequados aprovados pelo Inmetro; Estruturas de solo para
modulos construida em chapa de ago galvanizado a fogo;
Materiais elétricos complementares inclusive sistema de
aterramento, automagéo, dispositivos de prote¢do, quadros
de comando, disjuntores, cabos AC e conectores MC4;
Conjunto motobomba (2 c.v., trifasica, 220 V); Sensor de

Unid.

12
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nivel na boia do reservatério; Mao de obra, incluso limpeza
do local, acesso, instalagdo e montagem do sistema,
aterramento, logistica e comissionamento em area rural.
Todos o0s servicos e materiais devem estar de acordo com
as especificagbes e normas vigentes. Logomarca da
CODEVASF em local visivel.

15

SISTEMA OFF-GRID 1,5 kW (Para acionamento de
conjunto motobomba de poténcia de 2 c.v., trifasica, 220
volts): Painel fotovoltaico; Controlador de Carga 12/24V
Quadro com inversor e protecdo compativeis com moédulos e
motobomba; Baterias de Chumbo ou outros materiais
adequados aprovados pelo Inmetro; Estruturas de solo para
modulos construida em chapa de aco galvanizado a fogo;
Materiais elétricos complementares inclusive sistema de
aterramento, automacéao, dispositivos de protegdo, quadros
de comando, disjuntores, cabos AC e conectores MC4;
Conjunto motobomba (2 c.v., trifasica, 220 V); Sensor de
nivel na boia do reservatério; Mdo de obra, incluso limpeza
do local, acesso, instalacdo e montagem do sistema,
aterramento, logistica e comissionamento em area rural.
Todos os servicos e materiais devem estar de acordo com
as especificagbes e normas vigentes. Logomarca da
CODEVASF em local visivel.

Unid.
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