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ANEXO Il
ESCOPO DE FORNECIMENTO
PLANILHA DE QUANTIDADES, PREGCOS ORGADOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE ENTREPOSTO DE MEL

APICULTURA
< < CODIGO | UNI- | QUANTI- | YALOR | +o7A1 pOR
GRUPO ITEM DESCRICAO/ ESPECIFICACAO CATMAT DADE DADE UNITA- ITEM (RS)
RIO (R$)
Chapa aquecedora redonda: Confeccionada em alumi-
nio revestido em epéxi eletrostatico; Temperatura mi-
1 nima de 350°C. Controle eletronico da temperatura. VVol- 5.669 46

tagem: 220 V; Poténcia: 550 W; Plataforma: 20 cm de 452803 unid. 3 1.889,82
didmetro ou superior — Cota principal

Centrifuga para laboratdrio: capacidade minima de 8
tubos de 10 a15 ml; Velocidade minima de 6000 RPM,
2 com incrementos de 100 RPM. Ajuste de tempo em in- | 434676 unid. 3 251451 7.543,53
tervalos de 1 a 99 minutos — Cota principal

Microscopio trinocular com camera: oculares de campo
amplo, revolver quadruplo, objetivas acromaéticas 4X,
10X, 40X(S), 100X (S, Oleo), Foco coaxial grosso e fino
com ajuste de tensdo, condensador de foco ajustavel, ilu-
minacdo em LED de controle de intensidade, fonte de | 440762 unid 3 414149 12.424,47
alimentagdo interna. Camera de no minimo 28 Mp aco- ' T
plada; Pixels Efetivos: 30 milhdes ou superior, captura
de imagem com resolucéo de 28 MP ou superior; Volta-
gem: 220 V — Cota principal

Condutivimetro de bancada com microprocessador in-
tegrado: Medicdo entre 0.0uS/cm a 200mS/cm, com ca-
librador eletrénico (1408uS/cm), Memoria para 50 regis-
4 tros ou superior, selecao da constante de célula de medi- | 464976
¢do K (0.1, 1 e 10), compensacdo manual e automatica
de temperatura, ajuste para graus °C e °F. Voltagem: 220
GRUPO 1 V — Cota principal

Destilador de agua tipo pilsen: fabricado em ago inox,
inclusive a tampa. Desligamento automaticamente em
caso de falta de agua. Capacidade de producdo de
10L/hora ou superior. Voltagem 220 V — Cota principal
Phmetro de bancada: Eletrodo substituivel; Sonda de
temperatura integrada; Compensacdo automatica de
temperatura; Calibragdo com ajustes, brago articulado.
Voltagem 220 V- Cota principal

Forno Mufla: Temperatura de trabalho entre de 100 até
1200°C ou superior; Pinel digital para controle da tem-
peratura, com timer programavel de 1 em 1 minuto. Dis-
play LCD; Tensdo: 220V — Cota principal

Dessecador de vidro completo: Com tampa, luva e disco
8 de porcelana; Capacidade minima de 12 L e diametro 436423 unid. 3 1.041,32
@300 mm ou superior — Cota principal

Capela de fluxo laminar: Capacidade minima de exaus-
tdo de 600m%h, poténcia 52W, 3600RPM. Porta frontal unid 36.459.30
9 em acrilico tipo guilhotina, com posicdes de paradas e 304884 ' 3 12.153,10 B
inclinagdo de 90°, iluminagdo em LED e interruptores
individuais para motor e iluminagdo — Cota principal
Banho Maria digital com agitag&o: Capacidade de 30L;
Temperatura de Trabalho de até 100°C; Controle de
Temperatura: Controlador digital; Poténcia: 1700 watts;
Preciséo: +/- 0,5°C; Resolugdo: 0,1°C; Circulagdo In-
terna do Liquido: Bomba de demanda; Vazédo: 10L/mi-
nuto; Tenséo: 220V — Cota principal

. 3 1.600,59 4.801,77
unid.

441546 3 2.413,28 7.233,84

unid.

483349 unid. 3 1.320,76 3.962,28

453633 | unid. 3 441954 | 132862

3.123,96

21.672,81

10 432667 unid. 3 7.224,27
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Balanca semi-analitica: Carga Méaxima: 510g; Classe

de Exatiddo: Il; Sensibilidade: 0,001g; Tempo de estabi- . 13.801,11
1 lizacédo: 3s; Tensdo: 220V; Display: 14mm; Comunica- 445245 unid. 3 4.600.37
céo: Direta com Excel — Cota principal
Micropipeta monocanal: Volume entre 1000 — 10000
ML com Incremento de 0,02 ml; Pistdo em ago inoxida-
12 vel, Sistema Iev_e com baixa presséo para pl_peta}ge{n; 419662 unid. 8 1.15555 9.244,40
Deve apresentar: Visor de volume com 3 digitos; Sis-
tema de trava de volume, Bot&o ejetor de ponteiras com
3 posi¢des — Cota principal
Refratometro portatil para mel: Medigdo entre: 0 a 90%
13 brl_x ou superior; Divisdo minima: 0,1% brix — Cota 457795 unid. 3 2.370,14 7.110,42
principal
Valor total paraogrupo 1 (R$): | 146.311,97
. VALOR
X X CODIGO < TOTAL POR
GRUPO | ITEM DESCRICAO/ ESPECIFICACAO CATMAT UNIDADE [QUANTIDADE| UNI(L@)RIO ITEM (R$)

Chapa aquecedora redonda: Confeccionada em aluminio]
revestido em epoxi eletrostatico; Temperatura minima de
14  [350°C. Controle eletrénico da temperatura. Voltagem: 220| 452803 unid. 1 1.889,82 1.889,82
\/; Poténcia: 550 W; Plataforma: 20 cm de didmetro ou
superior — Cota reservada para ME/EPP

Centrifuga para laboratério: capacidade minima de 8
tubos de 10 al5 ml; Velocidade minima de 6000 RPM,

15 |com incrementos de 100 RPM. Ajuste de tempo em| 434676 unid. 1 251451 251451
intervalos de 1 a 99 minutos - Cota reservada para|
ME/EPP

Microscopio trinocular com camera: oculares de campoj
amplo, revolver quéadruplo, objetivas acromaticas 4X,
10X, 40X(S), 100X (S, Oleo), Foco coaxial grosso e fino
com ajuste de tensdo, condensador de foco ajustavel,
16 |iluminagdo em LED de controle de intensidade, fonte de| 440762 unid. 1 4.141,49 4.141,49
alimentacdo interna. Camera de no minimo 28 Mp,
acoplada; Pixels Efetivos: 30 milhdes ou superior, captura
de imagem com resolucdo de 28 MP ou superior;
\Voltagem: 220 V- Cota reservada para ME/EPP

Condutivimetro de bancada com microprocessador
integrado: Medicdo entre 0.0uS/cm a 200mS/cm, com
calibrador eletrénico (1408uS/cm), Meméria para 50
17  [registros ou superior, selecdo da constante de célula de| 464976 unid. 1 1.600,59 1.600,59
GRUPO 2 medicdo K (0.1, 1 e 10), compensagdo manual ¢
automatica de temperatura, ajuste para graus °C e °F.
\Voltagem: 220 V - Cota reservada para ME/EPP

Destilador de agua tipo pilsen: fabricado em aco inox,
inclusive a tampa. Desligamento automaticamente em

18 [caso de falta de agua. Capacidade de producdo de| 441546 unid. 1 2.413,28 2.413,28
10L/hora ou superior. VVoltagem 220 V - Cota reservada
para ME/EPP

Phmetro de bancada: Eletrodo substituivel; Sonda dej
temperatura integrada; Compensagdo automética de|
temperatura; Calibragdo com ajustes, brago articulado.
\Voltagem 220 V- Cota reservada para ME/EPP

Forno Mufla: Temperatura de trabalho entre de 100 até
1200°C ou superior; Pinel digital para controle daj
20 [temperatura, com timer programavel de 1 em 1 minuto.| 453633 unid. 1 4.419,54 4.419,54
Display LCD; Tensdo: 220V - Cota reservada para|
ME/EPP

Dessecador de vidro completo: Com tampa, luva e disco
21 |de porcelana; Capacidade minima de 12 L e diametro| 436423 unid. 1 1.041,32 1.041,32
@300 mm ou superior - Cota reservada para ME/EPP
Capela de fluxo laminar: Capacidade minima de exaustao|
de 600m?/h, poténcia 52W, 3600RPM. Porta frontal em| unid.
acrilico tipo guilhotina, com posi¢des de paradas e 304884 1 1215310 1215310
inclinacdo de 90°, iluminacdo em LED e interruptores

19 483349 unid. 1 1.320,76 1.320,76

22
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individuais para motor e iluminagéo - Cota reservada para
ME/EPP
Banho Maria digital com agita¢do: Capacidade de 30L;
Temperatura de Trabalho de até 100°C; Controle de
Temperatura: Controlador digital; Poténcia: 1700 watts;
Precisdo: +/- 0,5°C; Resolugéo: 0,1°C; Circulagdo Interna
do Liquido: Bomba de demanda; Vazdo: 10L/minuto;
Tenséo: 220V - Cota reservada para ME/EPP

Balanca semi-analitica: Carga Maxima: 510g; Classe de
Exatiddo: II; Sensibilidade: 0,001g; Tempo de
24 |estabilizagdo: 3s; Tensdo: 220V; Display: 14mm; 445245 unid. 1 4.600,37 4.600,37
Comunicagdo: Direta com Excel - Cota reservada para|
ME/EPP
Micropipeta monocanal: Volume entre 1000 — 10000 pL
com Incremento de 0,02 ml; Pistdo em aco inoxidavel,
Sistema leve com baixa pressdo para pipetagem; Deve|
apresentar: Visor de volume com 3 digitos; Sistema de|
trava de volume, Botdo ejetor de ponteiras com 3 posicdes|
- Cota reservada para ME/EPP
Refratdmetro portatil para mel: Medigéo entre: 0 a 90%
26 |brix ou superior; Divisdo minima: 0,1% brix - Cota] 457795 unid. 1 2.370,14 2.370,14
reservada para ME/EPP

23 432667 unid. 1 7.224,27 7.224,27

25 419662 unid. 2 1.155,55 2.311,10

Valor total para Grupo 2 (R$) 48.000,29

VALOR ITEM
UNITARI | TOTAL POR
O(R$) | ITENS (R$)

CODIGO | UNID QUANTID

GRUPO | ITEM DESCRICAO/ ESPECIFICACAO CATMAT ADE ADE

Céamera de Videoconferéncia: Resolugdo de video em
Full HD Comunicacédo com fio; Zoom éptico superior a
27 | 6x de eixos; Cartdo de memoria; Disco flash USB; An- 608694 unid. 2 1.230,96 2.461,92
gulo panoramico: 355°; MegaPixels efetivos de 8MP ou
superior - Exclusivo para ME/EPP

Céamera fotogréfica Profissional: Minimo de 24,1 Me-
gapixels e sensibilidade entre 100-6400; Gravagao de vi-
deo: full hd de no minimo 1080p; Conectividade: HDMI,
NFC, USB, WI-FI. Monitor de tela em LCD de 3.0. Fps
ou superior - Exclusivo para ME/EPP

28 466023 unid. 2 4.345,19 8.690,38

GRUPO 3

Notebook: Camera 720p ou superior; Tela de no minimo
15.6""; Resolugdo da Tela: Full hd (1920 X. 1080) An-
tirreflexo; Sistema Operacional: Windows 11 Home ou
29 | mais recente; Memoria Ram: 8gb ou superior; Bluetooth 613321 unid. 2 10.675,92 21.351,84
5.0 ou superior; Teclado: Padréo Brasileiro - Exclusivo
para ME/EPP

Valor total para o grupo 3 (R$): 32.504,14

4 VALOR
CODIGO UNI- QUANTI- UNITA- TOTAL POR

CATMAT DADE DADE RIO (R$) ITEM (R$)

ITEM DESCRICAO/ ESPECIFICACAO

Placa de polipropileno: Chapa Polipropileno PP nas di-
ITEM 30 | mensBes minimas de 6mmx1000mmx3000mm - Exclu- 477106 unid. 80 404,18 32.334,40
sivo para ME/EPP

ITEM Furadeira/ parafusadeira: Fonte de alimentagéo por ba-
teria; Velocidade méxima de rotac&o:1800 RPM ou su-
perior; Tensdo: 220V; Motor sem escovas de carvao;
Mandril metélico de aperto rapido; Torque maximo para
trabalhos pesados 50Nm e para trabalhos leves 28 Nm;
Gatilho eletrénico com velocidade variavel e reversivel,
diametro maximo de perfuragdo em madeira 35mm, ago
13mm e alvenaria 13mm - Exclusivo para ME/EPP

31 606239 unid. 4 1.048,29 4.193,16
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ITEM Rogadeira multifuncional: Minimo de 52 Cilindradas;
Poténcia minima de 2.1hp, Capacidade do Tanque Gaso-
32 | lina: 1L; Diametro de Corte de, no minimo, 255-410mm, 604311 unid. 4 1.232,33 4.929,32
Comprimento de Corte 300-400mm - Exclusivo para
ME/EPP

Balanca eletrénica: Balanga contadora com Plataforma
com bandeja em ago anox; Capacidade de 500kg ou su-
ITEM 33 | perior; Divisdo de até 100g; Plataforma minima de | 389490 unid. 4 4.578,62 18.314,48
70x70cm; Display digital LCD com Luz automética de
fundo; Tenséo: 220 V - Exclusivo para ME/EPP
Guindaste hidraulico veicular: Guindaste com aciona-
mento hidraulico para a lanca telescépica com carga Util
de 1 t.m.; Performance Carga x Raio de no minimo
1000kg a 1m, 720kg a 1,40m e 550kg a 1,85m; Alcance
ITEM 34 | horizontal e vertical (ref. Ao solo) maximos de 1,85me | 604242 unid. 4 93.292,44 373.169,80
3,45m, respectivamente; Alcance vertical referente a
Base de 2,85m: Curso hidraulico da lanca eelesco-
pica:0,80m: Angulo de giro de 360° e angulo da elevagio
méxima da langa de 50° — Cota principal

Guindaste hidraulico veicular: Guindaste com
acionamento hidraulico para a langa telescépica com
carga util de 1 t.m.; Performance Carga x Raio de no
minimo 1000kg a 1m, 720kg a 1,40m e 550kg a 1,85m;
Alcance horizontal e vertical (ref. Ao solo) maximos de
1,85m e 3,45m, respectivamente; Alcance vertical
referente & Base de 2,85m: Curso hidraulico da langa
eelescopica:0,80m: Angulo de giro de 360° e angulo da
elevacdo méxima da langa de 50° - Cota reservada para
ME/EPP referente ao item 34

ITEM 35 604242 unid. 1 93.292,44 93.292,44

Valor total para itens (R$): | 526.233,56

VALOR TOTAL GLOBAL (R$): | 753.049,96
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