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EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO COM APLICAGAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no
processo de implantacdo de pavimentacdo com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Em
conjunto com a planilha orcamentaria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como referéncia e
orientacdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra.

Serdo abordados, detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas
ou itens de servigco a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerdo na hipotese de
choque ou desencontro de informagBes apontadas em projeto. Eventuais omissdes serdo dirimidas pela
fiscalizacdo da Codevasf.

O objetivo é a implantagdo de pavimentagdo com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
em vias diversas inseridas na area de atuacdo da Codevasf, para alcance dos beneficios apresentados no Item 2 —
Justificativa.

2. JUSTIFICATIVA

Os servigos a serem realizados sdo de interesse publico, visto que as politicas publicas voltadas para a solucéo de
caréncias de infraestrutura permitirdo a promoc¢do do desenvolvimento regional, em que serdo melhoradas a
acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, 0 comércio, 0s servigos e o turismo. Os mais importantes
beneficios sdo:

redugdo do custo de operagdo dos veiculos;

reducéo dos custos futuros de conservacao;

economia do tempo de viagem de passageiros e das cargas;
reducédo de acidentes;

estimulo ao desenvolvimento econdmico;

acréscimo de conforto e utilidade.

A pavimentacdo de vias também é um fator chave na melhoria das condi¢fes sanitérias e de habitabilidade
locais, proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a salde, em qualidade e
quantidade, numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre, dando fim ao convivio
diario com a poeira e minimizando os efeitos de alagamentos e doencas associadas.

3. METAS

Execucdo de pavimentagdo asfaltica em CBUQ nas vias da area de atuacdo da Codevasf, considerando a meta
méxima estabelecida no Termo de Referéncia.

4. CUSTOS

O valor maximo global orcado pela Codevasf para a realizacdo dos servicos estd definido no Termo de
Referéncia. Nos custos considerados ja estdo inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1. Documentagdes para inicio da Obra
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Sao de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a regularizagdo para o inicio da
obra tais como:

e Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);

e Alvaré de construcdo de Obrg;

e ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execucdo dos servicos contratados, com a
respectiva taxa recolhida;

5.2. Quanto aos materiais
Realizar a devida programag&o de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado;

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois sera recusado pela Fiscalizagdo
qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;

Todo e qualquer material de construgcdo que entrar no canteiro de obras devera ser previamente
aprovado pela Fiscalizagdo. Aquele que for impugnado deverd ser retirado do canteiro, no prazo
definido pela Fiscalizag&o;

Submeter a Fiscalizacdo, sem 6nus, amostras dos materiais e acabamentos a serem utilizados na obra.

5.3. Quanto a M&o de obra

Contratar médo de obra iddnea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatorio as obras;

A Contratada assumird inteira responsabilidade pela execugdo dos servigcos subempreitados, em
conformidade com a legislagdo vigente de Seguranca e Salde do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n® 3.214/78 e suas alteracdes
posteriores;

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecdo individual estabelecidos na NR-18 e demais
Normas de Seguranca do Trabalho.

Os equipamentos minimos obrigatorios serdo:

e Equipamentos para Protecdo da cabeca;
e Equipamentos para Protecdo Auditiva;
e Equipamentos para Protecdo dos membros superiores e inferiores.

5.4. Diério de Obra
Devera ser mantido na obra ou no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio dos servi¢os, para
que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalizacdo, fatos, observacGes e
comunicac0es relevantes ao andamento da mesma.

5.5. Limpeza da obra

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverd ser mantido limpo e desobstruido de
entulhos, durante e ap0s a realizacdo dos trabalhos. E sera de inteira responsabilidade da Contratada.

6. DESCRICAO DO PROJETO

O projeto consiste na execugdo de pavimentacdo com a utilizagdo de concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ). Para a éxito deste projeto, o registro de precos prevé os servicos de pavimentagdo com pintura de

ligacdo e revestimento em CBUQ.
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Os servicos desta acdo serdo exclusivamente referentes a execugdo da pavimentagcdo, ndo compondo a
implantacdo de obras de arte, a retirada de interferéncias como postes ou placas ou a necessidade de dispositivos
ndo previstos no escopo dos servicos, entre outros. Logo, para execucdo dos servicos, as vias deverdo atender
essas caracteristicas basicas necessarias.

O escopo do projeto também prevé os estudos geotécnico e de trafego, além dos servigos topograficos e dos
projetos geométrico, sinalizacdo e de pavimentacdo. Caberd a Fiscalizacdo verificar antes da realizacdo dos
servicos e antes da emissdo das ordens de servicos se as ruas pleiteadas a serem trabalhadas possuem os
requisitos minimos para serem atendidas pelo escopo de servigos propostos, devendo recusar todas as localidades
e ruas que ndo oferecam condi¢des de execucdo.

A Fiscalizacao devera solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessarios e pertinentes a via, de possiveis
jazidas e dos servigos executados, conforme normas técnicas. Os servigos serdo executados conforme o projeto,
de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT.

7. PROJETO EXECUTIVO

Contém todos os elementos que forem pertinentes a execu¢do da obra de forma detalhada, como pecas gréficas e
relatorios técnicos, seguindo todas as normas cabiveis da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —~ABNT.

O relatério teécnico devera possuir revisdo e/ou complementacdo da documentacdo apresentada na adesdo ao
procedimento simplificado, tais como: memorial descritivo, memorial de célculo, memorial dos quantitativos e
planilhas orcamentarias, fundamentada no detalhamento da execucéo.

7.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Este servico consiste na marcagdo topogréafica locando todos os elementos necessérios a execugao, constantes no
projeto. Devera prever a utilizacdo de equipamentos topogréaficos ou outros equipamentos adequados para
uma perfeita marcagdo dos projetos e greides, bem como para a locacdo e execucéo dos servicos de acordo
com as locagdes e 0s niveis estabelecidos nos projetos.

O projetista deverd apresentar os seguintes levantamentos:

e Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de apoio implantados
para o projeto;

e Especificagbes dos equipamentos topogréficos utilizados com seus respectivos certificados de
calibracéo;

e Representacdo grafica em escala adequada no formato CAD (DWG) contendo plantas dos
levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessias, intersecfes, faixas de
dominio etc.;

e Representacédo grafica em formato CAD (DWG) do perfil da linha de locagéo;

e Representacdo grafica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorréncias e deposicéo de
materiais e cursos d’agua;

e Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita sua perfeita identificacao.

Os levantamentos topogréaficos devem atender as defini¢cdes das instrugdes 1S-204 e 1S-205 (IPR-726/2006), que
instruem o0s processos de levantamentos topogréficos, estabelecendo a metodologia dos levantamentos
convencionais de precisdo. Além dos normativos citados, a projetista deve considerar com atengdo 0s pontos, a
seguir, que destacam especificacdes para projeto executivo.

7.1.1. Levantamento de eixo viario principal

e As poligonais terdo extensdao maxima de 10 km;

e As medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das dire¢des reiteradas a 60°, com teodolito
ou estacdo total e, se utilizado, medidor eletronico de distadncia (MED), em uma série com 3 (trés)
posices diretas (PD) e 3 (trés) posi¢des inversas (PI);
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e Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os comprimentos dos
lados reduzidos a projecdo cartografica, sendo as locagdes efetuadas com os comprimentos dos lados
sem as deformacdes do plano da carta;

e Para o levantamento altimétrico, devera ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico;

e Os barrotes, os piquetes e as inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
geometricamente, com nivel de precisao, conforme definido pelas InstrucGes de Servico 204 e 205;

e As visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de
contranivelamento de 5 mm;

e A Rede de Referéncias de Nivel (RRNN) devera ser complementada com uma série de novas RN em
pontos notaveis, tais como intersecGes e acessos, bacias de contribuigdo, Obras de Arte Especiais
projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e areas dos projetos
ambientais;

e Atoleréncia de fechamento deve obedecer as orientacOes de precisGes/acuracias apontadas nas 1S-204 e
205;

e O valor do erro de fechamento devera ser distribuido ao longo da poligonal para o levantamento
planimétrico e ao longo da secdo de nivelamento (altimetria).

7.1.2. Levantamento de locais de ocorréncia dos materiais:

Os locais de ocorréncia de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras e areais) devem ser levantados e locados
por meio da utilizagdo de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos dos acessos
percorridos;

7.1.3. Referencial Técnico do Estudo Topogréfico a ser considerado na elaboragédo do estudo.

e [S-204 — Estudos Topograficos para Projeto Basico de Engenharia.

e [S-205 - Estudos Topograficos para Projeto Executivo de Engenharia.

e [S-226 — Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Basicos de Rodovias.

e 1S-214 — Projeto de Obras de Arte Especiais.

e [S-10/2018 - Diretrizes para o levantamento de bases ou estacfes de referéncia materializadas em
campo.

ISF-203 — Estudos Topograficos para Projetos Basicos de Ferrovias DNIT, 2015;

ISF-204 — Estudos Topograficos para Projetos Executivos de Ferrovias DNIT, 2015;

NBR 13133 — Execucdo de Levantamento Topografico ABNT, 1994;

Manual de Obras de Arte Especiais DNER-698/1996.

7.2. ESTUDO GEOTECNICO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de materiais (jazidas,
pedreiras e areais);

e Resultados de eventuais dosagens de misturas asfélticas;

e Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

e Texto contendo a concepcdo dos estudos realizados.

Devem ser atendidas as especificacfes técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificagbes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentacéo do estudo.

7.2.1. Referencial Técnico do Estudo Geotécnico a ser considerado na elaboracao do estudo.

e Projeto Geotécnico — Procedimento ABNT NBR 8044/2018
e Diretrizes Bésicas para Acompanhamento DNIT IPR-739/2010
e Manual de Pavimenta¢do DNIT IPR-719/2006
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7.3. ESTUDO DE TRAFEGO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Relatorio técnico descritivo/justificativo;
e Planilha de contagem volumétrica classificada.
e Relatdrio dos resultados do niumero N

Devem ser atendidas as especificaces técnicas conforme descrito a seguir. Essas especificacdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentacéo do estudo.

7.3.1. Coleta de dados do trafego existente

e Definicdo, descrigdo e justificativa do método utilizado para a realizagdo das contagens volumétricas —
manual, automatica, a partir de cAmeras instaladas nas rodovias, etc.;

e Identificacdo da malha vidria, indicando, inclusive, as interse¢fes relevantes para o estudo;

e Definicdo das divisdes dos segmentos homogéneos quanto ao fluxo de trafego (composicéo e volume),
tendo como subsidio os levantamentos preliminares contidos no item anterior;

¢ Indicacdo dos postos de contagem volumétrica com base na defini¢do dos segmentos homogéneos;

e Definicdo dos dias (pico — horario semanal) e horérios (pico — horéario diario) para a realizacdo das
coletas;

e Definicdo da duragdo das contagens (dias, horas, semanas), que deve ser programada em funcéo do grau
de confiabilidade desejado para as estimativas do VMD da via a ser implementada. O periodo deve ser
suficiente para a determinagdo dos fatores de correcdo a serem introduzidos nas contagens de duragéo
menor.

Observa-se que pelo menos um dos postos de contagem volumétrica e classificatoria deve cobrir um periodo
minimo de 7 (sete) dias continuos (1 semana) durante 24 (vinte e quatro) horas. Ainda, devem ser realizadas
contagens em todas as intersecdes e todos 0s acessos a polos geradores de viagens, previamente identificados no
trecho, por um periodo minimo de 3 (trés) dias durante 24 (vinte e quatro) horas.

Apresentacdo dos volumes obtidos nas contagens volumétricas realizadas, estatisticamente tratados, classificados
de acordo com tipos veiculares pré-determinados, da seguinte forma:

e Analiticamente, por meio de tabelas sumérias nas quais constem os dados necessérios a analise dos
volumes. Em anexo, deverdo ser incluidas as fichas ou os relatorios contendo os dados brutos coletados,
compativeis com o método de coleta utilizado.

e  Graficamente, por meio de:

o Histogramas cuja escala horizontal represente a unidade de tempo e cuja escala vertical
represente 0 VMD.

o Fluxogramas lineares cuja escala horizontal represente a extensdo da via e cuja escala vertical
represente 0 VMD.

o Demais gréficos cujo intuito seja demonstrar as variagcbes sazonais, diarias ou horarias no
VMD.

o Por meio de croquis esquematicos contendo os fluxos do trafego veicular. Nas intersecdes, 0s
fluxos devem indicar os volumes veiculares correspondentes a cada um dos movimentos.

7.3.2. Referencial Técnico do Estudo Trafego a ser considerado na elaboragao do estudo.
e Manual de Estudo de Trafego DNIT IPR-723/2006;

e Diretrizes Bésicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Bésicos/Instrucdes de
Servico — 1S-201 DNIT IPR-726/2006;
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e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrugdes de
Servigo — 1S-230 DNIT IPR-726/2006.

7.4. PROJETO GEOMETRICO

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Texto contendo meméria justificativa completa;
Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visualizagdo do projeto,
contendo:

o Eixo estaqueado de 20 (vinte) m em 20 (vinte) m, com indicacdo das estacas correspondente a
quilémetros inteiros e a centenas de metros;

o Composicdo de curvas horizontais;

Elementos cadastrais;

o Intersec@es: devem ser apresentadas em escala maior, de forma que se possa representar todos
os elementos notéveis do dispositivo. A escala mais usual é de 1:500, embora, para intersecfes
em dois niveis, possa ser conveniente escala de 1:1000. Em interse¢Bes urbanas, pode ser
necessaria escala de 1/200;

o Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00 m);

o Malha de coordenadas;

(@]

e Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

o Eixo da via em perfil, com cotas do terreno e da superficie do greide de projeto;
o Composicao de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas declividades;

e Detalhamento dos elementos especiais de projeto: retorno; acessos; terceiras faixas de trafego;
e Interferéncias com instala¢@es (luz, agua, esgoto etc.);

7.4.1. Especificagdes Técnicas

Devem ser atendidas as especificaces técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificacdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como & forma de apresentacéo do projeto.

7.4.2. Caracteristicas geométricas em planta:

Indicar com hachuras as areas de solugdes particulares, como areas de substituigdo de subleito, reaterro, rebaixo
no corte em rocha, entre outras.

O eixo da via projetada deve ser apresentado nos croquis em posi¢do horizontal, com as estacas em ordem
crescente (da esquerda para a direita), espacadas a cada 20 (vinte) m, identificando-se as estacas correspondentes
aos quildmetros inteiros, as centenas de metros, assim como as estacas correspondentes ao inicio e término das
Obras de Arte Especiais (ponte, viaduto, etc.).

Nas vias de larguras diferentes, mas uniformes, as dimensbes devem ser dadas no inicio e término de cada
trecho, sendo que, nos casos em que trechos de largura constante abranjam toda a prancha, essa largura deve ser
anotada nos lados direito e esquerdo da prancha. Deve-se fornecer os raios de todas as curvas, inclusive narizes.

No projeto em perfil, além da representacdo da linha do terreno e do greide de pavimentagdo no eixo da
plataforma, deve constar também o greide de terraplenagem.

No Projeto Geométrico, deverdo constar plantas e perfis dos Projetos Planimétricos, se¢Ges transversais tipicas
da plataforma, bem como detalhes dos projetos especiais (intersec@es, retornos e acessos).
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O dimensionamento da secdo transversal e de todos os seus elementos devem ser realizados conforme
orientagGes do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais — DNER, item 5.7.

Nas sec0es transversais do projeto, apresentadas em arquivo digital, devera constar:

e Representacdo do terreno; divisdo das pistas de rolamento com as camadas de pavimentacdo;
acostamento;

e No encontro de outra via, representacdo da secdo estendendo-se até a via adjacente, inclusive até a area
de nariz;
e Linhas de grade com cotas e afastamentos.

7.4.3. Referencial Técnico do Projeto Geométrico a ser considerado na elaboragéo do projeto.

e Elaboracdo de Desenhos para Apresentacdo de Projetos e para Documentos DNIT 125/2010 - PAD
e Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais DNER IPR-706/1999

e Manual de Projeto de Intersecbes DNIT IPR-718-2005

e Instrucdo de Servigo n° 208 DNIT IPR-726/2006

Instrugdo de Servico n® 241 DNIT IPR-726/2006

Instrugdo de Servico n°® 207 DNIT IPR-726/2006

Instrucdo de Servigo n® 234 DNIT IPR-726/2006

Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas DNIT IPR-740/2010

Instrucéo de Servico n® 213 DNIT IPR-726/2006.

7.5. PROJETO DE PAVIMENTACAO

Levantamentos necessarios:

e Memdria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos, materiais de
pavimentacgdo e quadro de consumo de materiais;

e Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

e Desenhos da secdo transversal-tipo, das pistas de rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das areas
de instalacfes para operacao da rodovia;

e Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 (um) m a 1 (um) m, indicando a
localizacdo no trecho, com amarragdo precisa em relacdo ao eixo da rodovia, através de, no minimo,
dois marcos e posi¢des dos furos de sondagens com a profundidade utilizavel assinalada ao lado de
cada furo, a area de exploragdo, o resumo estatistico das caracteristicas do material, das faixas
granulométricas e das informagdes do proprietario;

e Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentagdo;

e Demais desenhos que elucidem o projeto; e

e Memodria de calculo do dimensionamento do pavimento.

7.5.1. Especificagdes Técnicas

As especificacdes técnicas do Projeto de Pavimentacdo dizem respeito tanto ao desenvolvimento dos trabalhos
como a forma de apresentacéo do projeto.

7.5.2. Concepcéo do Projeto
Os pardmetros de projeto deverdo atender aos seguintes itens:

e A projetista deve justificar a opcdo por jazidas produzidas ou comerciais para 0s materiais a serem
utilizados na pavimentagdo (jazida, areal e pedreira). As alternativas porventura existentes deverdo ser
objeto de estudos comparativos;

e O volume utilizivel (pesquisado) das ocorréncias de materiais, principalmente das jazidas de materiais
granulares, devera ser suficiente para suprir o volume previsto de todos os servicos de pavimentagao;
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e No caso de indicagdo de utilizagdo de ocorréncias comerciais ou ocorréncias com elevadas distancias de
transportes, devera ser apresentado atestado da Superintendéncia Regional ou da fiscalizagdo de campo
do Contrato;

e Os nimeros N utilizados deverdo ser iguais aos obtidos nos Estudos de Trafego para os diferentes
cenarios de periodo de projetos analisados;

e Para trechos com predominancia de aterros superiores a 60 cm, deverdo ser adotados os valores de ISC
dos materiais usados para efetuar a terraplenagem;

e Deverdo ser indicadas as especificacdes de servicos referentes ao tipo de material utilizado como
solugdo para as camadas de reforco do subleito (se necessario), da sub-base, da base e do revestimento;
e

e O degrau maximo entre a pista e 0 acostamento devera ser de 5,0 cm.

7.5.3. Dimensionamento do Pavimento Flexivel

O dimensionamento do Projeto de Pavimentacdo devera considerar os seguintes métodos relacionados: Método
da Resisténcia — DNIT IPR-667/1981 e DNIT IPR- 719/2006 (Método de Projeto de Pavimentos Flexiveis e
Manual de Pavimentacgdo, respectivamente); Métodos e Modelos Mecanisticos.

Preliminarmente, o dimensionamento do pavimento devera ser realizado considerando-se o Método de
Pavimentos Flexiveis do DNIT. Como passo seguinte, a estrutura obtida deverd ser verificada mediante anélise
mecanistica, realizando-se 0s ajustes que se mostrarem necessarios.

No tocante a analise mecanistica da estrutura de pavimento, deverdo ser apresentados:

e Comparativos dos metodos de dimensionamento utilizados, com a justificativa técnica da opgéo
adotada;

e Nome e carateristicas principais do software utilizado para dimensionamento do pavimento;

e Parametros de entrada (cargas, pressdo dos pneus, etc.) e modelo estrutural utilizados para o
dimensionamento;

e Detalnamento da metodologia e condi¢des de contorno utilizadas com pardmetros bem definidos e
determinados por ensaios de laborat6rio (médulos de resiliéncia);

e Relatérios gerados a partir dos calculos realizados com o software utilizado, de modo a permitir a
conferéncia dos resultados;

e Descricdo clara e objetiva dos modelos de verificacdo de desempenho adotados, se possivel com 0s
critérios de ruptura considerados;

e A memodria justificativa devera conter a indicacdo dos pardmetros de projeto e o detalhamento do
dimensionamento do pavimento;

e O Projeto de Pavimentacdo deverda apresentar as deflexfes admissiveis por camada do pavimento, a fim
de subsidiar o controle de recebimento dos servigos durante a execucdo da obra;

e Para determinacdo dos valores das deflexBes admissiveis por camada, deverdo ser empregadas
simulacbes mecanisticas com parametros de resisténcia dos materiais componentes da estrutura do
pavimento obtidos por meio de ensaios. Devera ser apresentada no projeto a memoria de célculo e os
relatérios de resultados gerados pelo software utilizado nas simulacdes;

Os parametros de resisténcia dos materiais componentes da estrutura do pavimento (revestimento, base, sub-
base, reforco do subleito e subleito) considerados nas analises mecanisticas deverdo ser determinados mediante a
realizacdo de ensaios de laboratdrio, conforme descrito a seguir:

7.5.4. Misturas asfélticas
Os valores de modulo de resiliéncia das misturas asfalticas deverdo ser obtidos a partir de ensaios de laboratorio

realizados em conformidade com a Norma DNIT 135/2018- ME: Pavimentagdo Asfaltica — Misturas asfalticas —
Determinagdo do médulo de resiliéncia;
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Os ensaios de madulo de resiliéncia deverao ser realizados em pelo menos 3 (trés) amostras para cada tipo de
mistura asfaltica;

Também deverdo ser apresentados os estudos de dosagem da mistura asfaltica que basearam a moldagem dos
corpos de prova utilizados para determinacéo dos valores de médulo de resiliéncia;

Ressalta-se que todos os estudos e ensaios deverdo ser realizados considerando-se 0os materiais e ligantes
asfalticos indicados em projeto para emprego has obras.

7.5.5. Pintura de Ligacdo

De acordo com a Norma do DNIT 145/2010, a pintura de ligagdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre
a superficie de base ou revestimento asfaltico anterior a execucdo de uma camada asfaltica qualquer, objetivando
promover condi¢Bes de aderéncia entre as mesmas.

7.5.6. Referencial Técnico do Projeto de Pavimentacdo a ser considerado na elaboracdo do
projeto

e Manual de Pavimentacdo DNIT IPR-719/2006

e Diretrizes Bésicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios/Instrugdes para Apresentacdo de
Relatérios DNIT IPR-727/2006

e Diretrizes Bé&sicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios/Instrucdes para
Acompanhamento e Analise DNIT IPR-739/2010

e Coordenacdo de Projetos de Infraestrutura Terrestre/CGDESP IS 211 — Projeto de Pavimentos Flexiveis
DNIT IPR-726/2006.

e Pavimentacdo—Regularizagdo do subleito -Especificagdo de servico DNIT 137/2010

e Pavimentagdo—Reforgo do subleito -Especificacdo de servigo — DNIT 138/2010

e Pavimentagdo—Sub-base estabilizada granulometricamente -Especificacdo de servico — DNIT 139/2010

e Pavimentaco—Base estabilizada granulometricamente -Especificagdo de servico — DNIT 141/2010

e Pavimentacdo-Imprimagdo com ligante asfaltico-Especificacdo de servico — DNIT 144/2014

e Pavimentacdo — Pintura de ligagdo com ligante asfaltico — Especificagdo de servico — DNIT 145/2012

7.6. PROJETO DE SINALIZACAO E SEGURANCA VIARIA

O projetista deverd atender aos escopos estabelecidos pela 1S-215 — Projeto de Sinalizacdo —DNIT IPR-
726/2006. Esses contetidos estéo listados a seguir.

e Descricdo do Projeto de Sinalizacéo;

e Discriminacgdo de todos os servicos e de todas as quantidades;

e Planta contendo a localizacdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo das vias, das
intersecBes e dos acessos em projeto;

e Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacéo de porticos, de placas, de sinais, de detalhes

de sinalizagdo horizontal, etc.;

Justificativa das solucdes indicadas;

Memodria de célculo;

Memoria descritiva;

Notas de Servigo.

7.6.1. Especificacdes Técnicas

Este projeto devera ser guiado pelas recomendacdes do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vols. | a
1V), publicado pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), do Guia Pratico do BR-Legal, do Manual de
Sinalizagdo Rodoviaria (DNIT IPR-743/2010) e do Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranca
nas Rodovias (DNIT IPR-741/2010).
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7.6.2. Projeto de Sinalizagdo Horizontal

O Projeto de Sinalizacdo Horizontal deve ser apresentado de maneira legivel e deve ser composto por marcas
longitudinais, transversais e por inscricGes no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de
seguranga de transito.

Devera conter as especificaches de todos os materiais a empregar e Servicos a executar, bem como a
apresentacdo de quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, contendo as informacgdes sobre material,
localizacdo georreferenciada, servigos, etc.

7.6.3. Projeto de Sinalizagéo Vertical

O Projeto de Sinalizacdo Vertical devera conter indicagGes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte,
abrangendo os seguintes tipos de placas: adverténcia, regulamentacdo, indicacdo (localidades), orientacdo
(servicos), educativas.

Além dos itens citados, devera ser apresentado o tipo de suporte de cada placa, isto €, se serdo suspensas em
porticos, semipdrticos ou postes (com bragos projetados ou ndo) e placas em colunas. Esses suportes deverdo ser
adequadamente detalhados e dimensionados, a fim de evitar o superdimensionamento ou o subdimensionamento.

Deve-se considerar detalhes, como tipo de fixagdo da placa no suporte, fundacdo do pértico e semipdrticos ou, se
for o caso, fixacdo em muretas centrais, laterais ou outros dispositivos.

Todas as placas deverdo ser diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar no processo
construtivo.

Devem ser informadas as alturas das letras (em funcdo da velocidade da via) e os tipos de caixa (mailscula ou
minuscula).

Substratos e suportes de fixacdo das placas deverdo seguir as especificacdes do BR-Legal.

O projeto deve apresentar, para efeito de orcamento, quadro com 0s quantitativos correspondente a cada tipo de
placa a ser instalada, bem como o tipo de pelicula refletiva, os suportes e a localiza¢do georreferenciada de cada
placa.

7.6.4. Referencial Técnico do Projeto de Sinaliza¢&o a ser considerado na elaboracéo do projeto.

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. ) DENATRAN/CONTRAN-2007;

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. II) DENATRAN/CONTRAN-2007;

Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito (Vol. 11l) DENATRAN/CONTRAN-2014;

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. IV) DENATRAN/CONTRAN-2007;

I1S-215 — Projeto de Sinalizagdo DNIT IPR-726/2006;

Manual de Sinalizag8o de Obras e Emergéncias em Rodovias DNIT IPR-738/2010;

Manual de Sinalizac8o Rodoviaria do DNIT - DNIT IPR-743/2010;

Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranca nas Rodovias DNIT IPR-741/2010;

Instrucdo de Servico/DG 04 — Manual do Programa Nacional de Seguranga e Sinalizagcdo Rodoviaria —

BR-Legal IS/DG n° 04/2016;

e Sinalizagdo Horizontal Viaria - Plastico a frio a base de resina metacrilicas reativas - Fornecimento e
Aplicacdo ABNT NBR 15486:2016;

e Sinalizacdo Horizontal Viaria - Termoplastico alto-relevo aplicado pelo processo de extrusdo mecanica

ABNT NBR 15543:2015.
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8. SERVICOS INICIAIS

8.1. Mobilizacéo e desmobilizacéo

Os servicos de mobilizacdo e desmobilizacdo sdo definidos como o conjunto de operacfes que o0 executor deve
providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazé-los
retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todo o preparo da area para o canteiro de obras em geral, inclusive construgdes, acessos, rampas, escadas,
plataformas, ligagGes de energia elétrica, agua e esgoto, manutencdo do canteiro e demais servicos relacionados
ao bom funcionamento do mesmo sera da inteira responsabilidade da Contratada, devendo a mesma considerar
tais itens na composigdo de custos do item mobilizagio e desmobilizagdo da obra.

Todos os servigos referentes a mobilizacdo e desmobilizagdo dos equipamentos, materiais e pessoal realizados
no decorrer de toda a execucdo estdo inseridos no item mobilizagéo e desmobilizagdo.

As remuneragdes correspondentes & MOBILIZACAO e & DESMOBILIZACAO da CONTRATADA serdo
efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos corresponderdo
aos valores descritos na planilha orgamentéria. A Gltima DESMOBILIZACAO serd medida quando da Gltima
fatura ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

8.2. Placa dos servigos

A placa de servigos devera ter dimensdes de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estdo em anexo aos
Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe.

Seré executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte
sintético nas cores padrdo, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverdo ser molduradas
com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentacdo pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e
caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demé&os com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada
em 2 cavaletes, no minimo.

As inscricBes deverdo ter todas as informacdes basicas sobre os servicos. A placa serd localizada em ponto
estratégico a ser definido pela fiscalizacdo.A contratada é responsavel pela manuten¢do das placas até o final dos
servicos, tendo que substitui-las ou repd-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos. Na
confeccdo das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do contrato.

A medicdo deste item serd feita por metro quadrado de placa instalada apds inspecdo e aprovacdo pela
fiscalizacdo, desde que a mesma esteja coerente com as especificagdes técnicas e instaladas corretamente no
local pré-determinado pela fiscalizag&o.

9. SERVICOS PRELIMINARES
9.1. Administragdo local e manutengao do canteiro

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na montagem e na
manutencdo da infraestrutura dos servicos compreendendo as seguintes atividades basicas de despesas: Chefia de
servicos, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranca do trabalho, Producéo e Gestéo de
materiais, apoio ao comboio de servicos, sinalizagfes dos locais. Incluem-se ai todas as despesas para a
realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes, tais como os equipamentos de topografia, dos
laboratdrios de controle tecnoldgico de solos e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucéo,
devendo estar contemplado estes itens na proposta no preco estabelecido.

N&o serd admitido pela fiscalizacdo qualquer tipo de paralisagdo da frente de servico em execucdo por falta de
apoio logistico, o que serd motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item Administracdo Local na
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medicdo. Sera pago conforme o percentual de servigos executados (execugéo fisica) no periodo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Deverdo ser submetidos a aprovacdo da fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos concretos a serem
utilizados. Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do
objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados
em laborat6rios aprovados pela fiscalizacéo.

9.2. Instalacéo de canteiro de obras

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificacdo da area para
implantagdo do canteiro de obras ¢ o “layout” das instalagdes ¢ edificagdes previstas, bem como a area para
implantacéo do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

Serd admitida a implantacdo de um canteiro de obras provisorio de apoio logistico em lugar estratégico da
localizacdo da obra, para acomodacdo da méo de obra, materiais e equipamentos; constituindo de instalac6es
elétricas basicas, inclusive contra incéndio e raio, e instalagdes hidrossanitéarias (ou banheiros quimicos com a
devida manutencéo e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser providos de boa iluminacéo, ventilacéo e
conforto térmico.

A Licitante vencedora é responsavel, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas referentes a agua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que
venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua equipe, durante a realizacdo dos servicos
contratados. Podera ser exigida a apresentacao e entrega a Codevasf, para controle, das copias dos comprovantes
dos pagamentos.

J& a remuneracdo referente a instalacdo do canteiro seré efetuada assim que 0 mesmo for devidamente instalado.
10. PAVIMENTACAO
10.1. Pintura de ligacéo

A pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre a superficie de base ou revestimento
asfaltico anterior a execucdo de uma camada asféltica qualquer, objetivando promover condi¢des de aderéncia
entre as mesmas. O SICRO apresenta duas composi¢fes de custos para 0s servicos de pintura de ligacao, a saber:
uma utilizando ligante asfaltico convencional (emulsdo RR-1C) e outra empregando emulsdo modificada por
polimero (RR-2C com polimero).

A equipe mecéanica responsavel pela execucdo da pintura de ligagdo é semelhante & que executa imprimag&o:

Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I;
Vassoura mecanica rebocével,

Tanque de estocagem de asfalto;

Trator agricola.

Para fins de céalculo de producdo dos equipamentos, considera-se a taxa de aplicagdo de 0,9 I/m? de emuls&o
diluida em &gua, na propor¢do de 1:1. De forma similar ao servico de imprimagdo, adotou-se um fator de
eficiéncia de 0,6 para o distribuidor de asfalto, em virtude de as areas liberadas para a aplicacdo mostrarem-se
normalmente menores que a area tedrica da capacidade de seu tanque.

10.1.1. Condigbes Gerais

e O ligante asféltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em
dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;
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e Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizagdo exigidos nesta
Norma, correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao
canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também
indicacdo clara de sua procedéncia, do tipo, quantidade do seu conteido e distancia de transporte entre
o fornecedor e o canteiro de obra;

e E responsabilidade da executante a protecao dos servicos e materiais contra a acao destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

e A taxa recomendada de ligante asféltico residual é de 0,3 I/m? a 0,4 I/m2. Antes da aplicacéo, a emulséo
deve ser diluida na proporgdo de 1:1 com agua a fim de garantir uniformidade na distribuicdo desta taxa
residual. A taxa de aplicagdo de emulsao diluida é da ordem de 0,8 I/m2a 1,0 I/m2,

e A d4gua deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria organica e outras substancias
nocivas.

10.1.2. Execucéo

Antes da execucdo dos servicos deve ser implantada a adequada sinalizacéo, visando a seguranca do tradfego no
segmento rodovidrio, e efetuada sua manutencdo permanente durante a execugao dos servicos. A superficie a ser
pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e qualquer material solto. Aplica-se, a seguir, 0
ligante asféltico na temperatura compativel, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura
da aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada em funcdo da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se
a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o
espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). Apoés
aplicacdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da dgua e a evaporagdo em decorréncia da ruptura. A
tolerancia admitida para a taxa de aplicagdo “T” da emulsdo diluida é de + 0,2 1/m2. Deve ser executada a pintura
de ligacdo na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao
trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligacdo da adjacente,
assim que a primeira for permitida ao trafego. A fim de evitar a superposi¢cdo ou excesso, nos pontos inicial e
final das aplicagdes, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e 0
término da aplicacdo do ligante asfaltico estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas.
Qualquer falha na aplicacdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

10.1.3. Controle do insumo

O ligante asféaltico deve ser examinado em laboratorio, obedecendo & metodologia indicada pelo DNIT e
satisfazer as especificagdes em vigor. Para todo carregamento que chegar a obra devem ser executados os
seguintes ensaios na emulséo asfaltica:

ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a 50°C;
ensaio de residuo por evaporagdo (ABNT NBR 14376/2007);
ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95);

determinacéo da carga da particula (DNIT 156/2011-ME).

Para cada 100 t devem ser executados 0s seguintes ensaios:
e ensaio de sedimentacdo para emulsées (DNER- ME 006/00);
e ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a varias temperaturas, para 0
estabelecimento da relacdo viscosidade x temperatura.
10.1.4. Controle de Execucao

e Temperatura

A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminh&o distribuidor imediatamente antes da aplicacéo, a
fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relagéo viscosidade x temperatura.
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e Taxa de aplicagéo

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocacao de
bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde estd sendo feita a aplicacdo. O ligante asfaltico é
coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até
massa constante) do ligante asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicacdo do residuo (TR) da seguinte
forma:

TR = (P2-P1) /A

A partir da taxa de aplicacdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicagdo (T) do material asfaltico, em funcéo
da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do recebimento do correspondente
carregamento do ligante asfaltico. Para trechos de pintura de ligacdo de extensdo limitada ou com necessidade de
liberacdo imediata, com area de no maximo 4.000 m?, devem ser feitas 5 determinacdes de T, no minimo, para
controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m2 e inferior a 20.000 m?, o controle da
execucdo da imprimacdo deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinagdo da taxa de
aplicacdo, feita de maneira aleatoria.

10.1.5. Critérios de Medic¢ao
Os servicos de pintura de ligacdo devem ser medidos em metros quadrados, considerando a area executada,
incluidas todas as operagBes necessarias a execucao, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do
ligante betuminoso dos tanques de estocagem a pista.

10.2. Concreto asfaltico

O concreto asfaltico consiste em uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas
especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) e cimento asfaltico, espalhada e
compactada a quente.

10.2.1. Concreto asfaltico com ligante convencional
A Especificagdo de Servico DNIT n° 031/2006 define trés faixas granulométricas para execucdo dos servigos de

concreto asfaltico com ligante convencional. A Tabela abaixo apresenta os consumos dos materiais adotados nas
composic¢des de concreto asfaltico em fungdo da massa de servigo executado.

Material Faixa A | Faixa B | Faixa C
Brita 0 (m3) 0,15873 | 0,16981 | 0,12579
Areia média (m3) 0,20952 | 0,24528 | 0,32704
Brita 1 (m3) 0,15873 | 0,06289
Pedrisco (m3) 0,08254 | 0,1195 | 0,13836
CAP 50/70 (t) 0,04762 0,0566 0,0566
Cal hidratada (kg) 38,09524 | 47,16981 | 56,60377

A equipe mecénica que executa o servi¢co de concreto asfaltico com ligante convencional é composta pelos
seguintes equipamentos:

e Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t;
e Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras;
¢ Rolo compactador liso autopropelido vibratorio de 11 t.

Os servicos de concreto asfaltico devem ser medidos em toneladas, em fungdo da mistura efetivamente aplicada

na pista, e incluem os custos referentes a mao de obra, equipamentos, materiais, usinagem, espalhamento e
compactacao.
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10.2.2. Usinagem de concreto asfaltico
A equipe mecanica que participa da usinagem de concreto asfaltico é constituida pelos seguintes equipamentos:

Carregadeira de pneus de 1,53 ms;

Tanque de estocagem de asfalto de 30.000 I;
Aquecedor de fluido térmico (12 kW);

Usina de asfalto a quente gravimétrica de 100/140 t/h;
Grupo gerador de 456 kVA.

O consumo de ligante foi estimado em funcdo dos teores, em peso em relagdo ao peso total de agregados, dos
ligantes convencional e modificado por polimero, conforme apresentado na Tabela abaixo.

Faixa Granulométrica Tipo de Ligante Teor de Ligante
A 5%
B Ligante Comum 5%
C 5,5%
(o)
A Ligante modificado por 2%
B , 5%
polimero
C 5,5%

A faixa usada deve ser aquela, cujo didmetro méximo é inferior a 2/3 da espessura da camada de acordo com
Norma DNIT 031/2006-ES

10.2.3. Critérios de Medicéo

Os servicos de execucdo de revestimento em CBUQ devem ser medidos em toneladas, incluidas todas as
operagdes necessarias a execug¢do, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do ligante betuminoso
dos tanques de estocagem a pista.

11. ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo com regularizagdo do subleito, implantagéo de
sub-base e base estabilizadas, pintura de ligacdo, imprimacdo, revestimento em CBUQ, meio-fio e pintura de
faixas em perfeitas condi¢es de funcionamento e devidamente testada. Uma vistoria final da obra devera ser
feita pela CONTRATADA, antes da comunicacdo oficial do término da mesma, acompanhada pela
FISCALIZACAO. Sera, entdo, firmado o Termo de Entrega Proviséria, em que deverdo constar todas as
pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

12. PRESCRIGCOES DIVERSAS

e Todas as imperfeicbes decorrentes da obra como: implantacdes de sub-base e base estabilizadas,
emulsdo asféaltica RR-2C para pintura de ligacdo, Emulsdo CM-30 para imprimagdo, Mistura asfaltica
para o revestimento, concreto para meio-fio e pintura de faixas, deverdo ser corrigidas pela
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

e Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificacdes, Normas da
ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

e Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira.

e E obrigatdria a comprovacio da regularidade ambiental e mineral em caso de exploracdo dos materiais,
conforme legislagéo vigente.

e Todaa mdo de obra seré fornecida pela Empreiteira.

e Serdo impugnados pela Fiscalizagao todos os trabalhos que ndo satisfagam as condicdes contratuais.
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CODEVASFE

e Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a oficializacdo
pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

e Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servicos a serem
executados e atenderem as Especificacdes.

e Em nenhuma hipétese sera admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras.

e A Empreiteira manterd na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em
namero e especializacdo compativeis com a natureza dos servicos, bem como materiais em quantidades
suficientes para execucdo dos trabalhos.

e A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissdo.

e Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a
execucdo dos servicos, até a entrega definitiva dos mesmos.

e Serdo de responsabilidade da Contratada a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos
no local dos servigos, inclusive do canteiro e demais instalagdes.

e A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada servico. Cabe a
Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizagdo, desenhos de
detalhes de execucgdo, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela
Contratante.
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