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Co D EVASF Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
——— Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELACAO DOS ENSAIOS

Pintura de Ligagao (DNIT 145/2012 - ES)
Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol 1 para cada carregamento DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinacéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da pelicula
delgada (ABNT - MB 517)
. p ~ ABNT NBR 14376/2019: Ligantes asfalticas - Determinagao do teor do residuo seco de emulsdes asfalticas convencionais ou
Ensaio de residuo por evaporagao 1 para cada carregamento e . .
modificadas - Métodos expeditos
Ensaio de peneiramento 1 para cada carregamento DNER - ME 005/00: Emulsé&o asféltica - Determinac¢éo da peneiracdo (ABNT - NBR 14.393)
Ensaio de carga da particula 1 para cada carregamento DNIT 157/2011 - ME: Emuls&o asfaltica - Determinagéo da carga da particula
Ensaio de sedimentacéo 1 para cada 100 toneladas DNER - ME 006/00 - Emulsées asfélticas - Determinagéo da sedimentagcéo
Controle da temperatura 1 medida a cada 2 horas* DNIT 145/2012 - ES: Pavimentagao - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico
Controle da taxa de aplicagéo 1 medida a cada 2 horas* DNIT 145/2012 - ES: Pavimentagao - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compabhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELACAO DOS ENSAIOS

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (DNIT 031/2006 - ES)

Ensaio Frequéncia Norma

Ensaio de Penetracdo 1 para cada carregamento DNIT 155/2010 - ME: Material asféaltico - Determinacéo da penetragéo

. . . DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagdo da viscosidade Saybolt-Furol a alta
Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol , A

4 1 para cada carregamento temperatura método da pelicula delgada (ABNT - MB 517)

. DNER - ME 148/94: Material betuminoso - Determina¢&o dos pontos de fulgor e de combustéo (vaso
Ensaio de ponto de fulgor

lodep u'g 1 para cada carregamento aberto Cleveland) (ABNT - NBR 11.341)

CAP . DNER - ME 150/94: Petréleo e outros materiais betuminosos - Determinacéo de agua (método por
Ensaio de espuma X '
P 1 para cada carregamento destilagiio) (ABNT - NBR 14.236)
Ensaio de ponto de amolecimento 1 para cada carregamento * g(r)\llgl' 131/2010 - ME: materiais asféalticos - Determinac¢é@o do ponto de amolecimento - Met6do do Anel e
Ensaio de suscetibilidade térmica 1 para cada 100 toneladas DN[T_155/2010 - ME: I\/laterlal asfaltico - Determlnagao d{:l penetracdo e DNIT 131/2010 - ME: Materiais
asfalticos - Determinacado do ponto de amolecimento - Método do Anel e Bola
Ensaio de abrasdo Los Angeles 1 a cada carregamento* DNER - ME 035/98: Agregados - Determinacéo da abrasdo "Los Angeles"
Ensaio de granulometria 2 de cada silo quente, a cada jornada de 8 horas DNER - ME 083/98: Agregados - Andlise granulométrica
Ensaio de indice de forma 1 a cada carregamento* DNIT 424/2020 - ME: Pavimentagao - Agregado - Determinagéo do indice de forma com crivos
Agregados Ensaio de adesividade 1 a cada carregamento* DNER - ME 078/94: Agregado Gaudo - Adesividade a ligante betuminoso
Ensaio de materiais fridveis 1 a cada carregamento* NBR 7218/2010: Agregados - Determinacéo do teor de argila em torrdes e materiais friaveis
Ensaio de deteminagé&o do teor de . . N - A . o
matéria organica 1 a cada carregamento NBR 13600/2022: Solo - Determinacéo do teor de matéria organica por queima a 440 °C
Ensaio de equivalente de areia 1 a cada jornada de trabalho DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
Ensaio Marshal 3_corpos de prova de cada mistura por jornada de DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall
oito horas de trabalho
Ensaio de teor de betume 1 a cada 700 m2 de pista (no minimo) DNER ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume
Controle da graduacéo da mistura de a¢ 3_corpos de prova de cada mistura por jornada de DNER - ME 083/98: Agregados - Analise granulométrica
Mist oito horas de trabalho
istura
Controle de t tura d do, . . oo -
ontrole de femperatura do agregado, |, medida a cada 2 horas* DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico

do ligante e da mistura

. = = . |3 corpos de prova de cada mistura por jornada de  [DNIT 136/2018 - ME: pavimentag&o asféltica - Misturas asféltica - determinacéo da resisténcia a tragdo
Ensaio de tragdo por compresséo diam{ . .

oito horas de trabalho por compresséo diametral

Verificac@o da espessura da camada e |1 para cada lote DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis - Concreto asféltico

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 867DFE4B



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=867DFE4B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1113&filter[anoproc]=2024

