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PLANTA, CORTES, FACHADAS E TABELAS
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João Samuel Aristeu

João Samuel Aristeu

ESC. 1 : 50

PLANTA PAV. TÉRREO

ESC. 1 : 50

FACHADA FRONTAL

ESC. 1 : 50

FACHADA LAT. ESQUERDA

ESC. 1 : 50

CORTE A - A

ESC. 1 : 50

FACHADA LAT. DIREITA

ESC. 1 : 50

FACHADA POSTERIOR

ESC. 1 : 50

CORTE  B - B

TABELA DE JANELAS

UN NÍVEL AMBIENTE LARGURA ALTURA PEITORIL

J1 PLANTA PAV.
TÉRREO

RECEPÇÃO 80 80 147

J1 PLANTA PAV.
TÉRREO

EMBALAGENS 80 80 147

J2 PLANTA PAV.
TÉRREO

EXTRAÇÃO 100 100 127

J2 PLANTA PAV.
TÉRREO

EXTRAÇÃO 100 100 127

J2 PLANTA PAV.
TÉRREO

EXTRAÇÃO 100 100 127

J2 PLANTA PAV.
TÉRREO

DECANTAÇÃO 100 100 127

TABELA DE PORTAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÍVEL AMBIENTE LARGURA ALTURA

P1 PORTA DE ABRIR 1
FOLHA - VENEZIANA

PLANTA PAV.
TÉRREO

GAB. SANIT. 90 210

P1 PORTA DE ABRIR 1
FOLHA - VENEZIANA

PLANTA PAV.
TÉRREO

RECEPÇÃO 90 210

P1 PORTA DE ABRIR 1
FOLHA - VENEZIANA

PLANTA PAV.
TÉRREO

EXTRAÇÃO 90 210

P1 PORTA DE ABRIR 1
FOLHA - VENEZIANA

PLANTA PAV.
TÉRREO

EXTRAÇÃO 90 210

P1 PORTA DE ABRIR 1
FOLHA - VENEZIANA

PLANTA PAV.
TÉRREO

DECANTAÇÃO 90 210

P2 PORTA DE ABRIR 1
FOLHA - VENEZIANA

PLANTA PAV.
TÉRREO

EMBALAGENS 80 210

TABELA DE JANELAS- ILUMINAÇÃO/VENTILAÇÃO

CÓDIGO NÍVEL
AMBIENTE ILUMINAÇÃO VENTILAÇÃO

NOME ÁREA COEF.
(1/X)

ÁREA
EXIGIDA

ÁREA
PROJ.

ÁREA
EXIGIDA

ÁREA
PROJ.

J1 PLANTA PAV.
TÉRREO

EMBALAGENS 2,56 m² 8 0,60 m² 0,64 m² 0,30 m² 0,32 m²

J1 PLANTA PAV.
TÉRREO

RECEPÇÃO 3,80 m² 8 0,60 m² 0,64 m² 0,30 m² 0,32 m²

J2 PLANTA PAV.
TÉRREO

DECANTAÇÃO 5,37 m² 8 0,67 m² 1,00 m² 0,34 m² 0,50 m²

J2 PLANTA PAV.
TÉRREO

EXTRAÇÃO 9,45 m² 8 1,18 m² 3,00 m² 0,59 m² 1,50 m²
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ESC. 1 : 50

COBERTURA

ESC. 1 : 50

PLANTA DE SITUAÇÃO

ESC. 1 : 50

PLANTA DE FLUXOS

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

JANELAS EXTERNAS DEVEM SER DOTADAS DE TELAS DE PROTEÇÃO

TORNEIRAS DEVEM SER DE ACIONAMENTO POR PEDAL

LUMINÁRIAS DEVEM TER UMA PROTEÇÃO - LENTE - EM ACRÍLICO OU POLICARBONATO, PARA QUE O MATERIAL 
NÃO ESTILHACE

NENHUMA PORTA DEVERÁ TER SUA ABERTURA VOLTADA PARA O GABINETE SANITIZANTE

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

PAREDES 

PISOS

COBERTURA

PILARES

DRYWALL COM MANTA TERMOACÚSTICA OU PAINÉIS DE CHAPA DE 
AÇO + EPS + CHAPA DE AÇO

REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 50mm 

TELHADO EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS SANDUÍCHE COM 
INCLINAÇÃO DE 30%

ESTRUTURA METÁLICA 12 X 18

PISO CERÂMICO ACETINADO BRANCO 60x60cm - RECOMENDA-SE 
UTILIZAR MISTURA DE ADITIVO COM ARGAMASSA PARA MELHOR 
ADERÊNCIA DA SUPERFÍCIE ANTES DA APLICAÇÃO DA 
ARGAMASSA CONVENCIONAL E ASSENTAMENTO DA PEÇA.

ARGAMASSA

MISTURA PARA CRIAR ADERÊNCIA

CERÂMICA

PISO EXISTENTE DO CONTAINER

SOLEIRAS

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 
(LARGURA DE ACORDO ESPESSURA DAS PAREDES)
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ESC. 1 : 50

PLANTA PAV. TÉRREO - ÁGUA FRIA
ESC. 1 : 50

COBERTURA - ÁGUA FRIA

ESC. 1 : 25

CORTE AA  - ÁGUA FRIA

LISTA DE MATERIAIS DAS CONEXÕES DE ESGOTO

PEÇA DESCRIÇÃO DN UNID. QUANT.

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, LINHA
NORMAL 50x40mm UN 5

JOELHO 45° EM PVC PARA ESGOTO
SANITÁRIO, LINHA NORMAL 40mm UN 1

JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO
SANITÁRIO, LINHA NORMAL 40mm UN 8

JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO
SANITÁRIO, LINHA NORMAL 50mm UN 2

JUNÇÃO SIMPLES EM PVC PARA
ESGOTO SANITÁRIO, LINHA NORMAL 40mm UN 2

JUNÇÃO SIMPLES EM PVC PARA
ESGOTO SANITÁRIO, LINHA NORMAL 50mm UN 4

LUVA SIMPLES EM PVC PARA
ESGOTO SANITÁRIO, LINHA NORMAL 50mm UN 7

REDUÇÃO EXCÊNTRICA PARA
ESGOTO SANITÁRIO, LINHA NORMAL 100x50mm UN 2

LISTA DE MATERIAIS DAS CONEXÕES DE ÁGUA FRIA

PEÇA DESCRIÇÃO DN UNID. QUANT.

REGISTRO DE GAVETA 20mm UN 1

ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL
PARA CAIXA D'ÁGUA 32mm UN 2

ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL
PARA CAIXA D'ÁGUA COM
REGISTRO

32mm UN 2

BUCHA DE REDUÇÃO CURTA EM
PVC SOLDÁVEL 25x20mm UN 3

BUCHA DE REDUÇÃO CURTA EM
PVC SOLDÁVEL 32x25mm UN 2

JOELHO 45° EM PVC SOLDÁVEL 32mm UN 1

JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL 20mm UN 1

JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL 25mm UN 1

JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL 32mm UN 11

JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL E
COM BUCHA DE LATÃO 20mm UN 3

REGISTRO DE GAVETA PVC
BRANCO 25mm UN 1

TÊ EM PVC SOLDÁVEL 25mm UN 1

TÊ EM PVC SOLDÁVEL 32mm UN 3

LISTA DE MATERIAIS DAS PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS

PEÇA DESCRIÇÃO DN UNID. QUANT.

LAVATÓRIO DE COZINHA, AÇO
INOXIDÁVEL - UN 1

TORNEIRA BICA ALTA 20mm UN 1

CAIXA DE INSPEÇÃO PVC COM
TAMPA 100mm UN 1

CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 500L UN 1

RALO COM CAIXA ARTICULADA 100x40mm UN 5

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO - UN 1

LAVATÓRIO - UN 1

LIGAÇÃO FLEXÍVEL EM AÇO INOX 20mm UN 2

PROLONGADOR PARA CAIXA DE
GORDURA E INSPEÇÃO 300mm UN 1

SIFÃO PARA LAVATÓRIO 40mm UN 1

SIFÃO PARA LAVATÓRIO 50mm UN 1

LAVA-BOTAS - UN 1

TORNEIRA BOIA PARA CAIXA
D´ÁGUA 1/2" UN 1

LISTA DE MATERIAIS DAS TUBULAÇÕES

PEÇA DESCRIÇÃO DN COMPRIMENTO
Água Fria

TUBO EM PVC SOLDÁVEL 20 mm 3.45 m
TUBO EM PVC SOLDÁVEL 25 mm 5.25 m
TUBO EM PVC SOLDÁVEL 32 mm 17.10 m

Esgoto
TUBO EM PVC SOLDÁVEL PARA
ESGOTO SANITÁRIO - LINHA NORMAL
DE 6m

40 mm 7.65 m

TUBO EM PVC SOLDÁVEL PARA
ESGOTO SANITÁRIO - LINHA NORMAL
DE 6m

50 mm 6.75 m

TUBO EM PVC SOLDÁVEL PARA
ESGOTO SANITÁRIO - LINHA NORMAL
DE 6m

100 mm 2.25 m
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