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ITENS INDIVIDUAIS

Arquivos deslizantes

Descrigcao

Unid

Qt

Valor
Unit.

Subtotal

Cadigo
fizim Catmat
1 207924

Arquivos deslizantes - Fornecimento e montagem
de sistemas Fixos ou Deslizantes compostos por:
Faces de Sistemas de Armazenamento Deslizante
para guarda de materiais tipo Herbario,
Entomoldgico, entre outros armazenamentos
técnicos ou documentais por meio fixo e/ou
corredico e quando necessario portas para
fechamento mediante projeto; confeccionados em
chapas de ago carbono com tratamento
antiferruginoso e pintura eletrostatica com tinta a p6
com acdo antimicrobiana, para arquivamento e
armazenamento, capazes de deslizarem
horizontalmente sobre rodizios apoiados em trilhos
de aluminio macico e movimentados por meio de
volantes ergondmicos. Devem possuir travas de
seguranc¢a engatadas em todos os carros base e em
todas as linhas de trilhos para evitar tombamentos
e/ou descarrilamentos dos médulos. Devem conter
partes estaticas ou deslizantes compostas por
corpos duplos ou simples, de medidas 650 mm
extensivel até 1200 mm (profundidade) x 440mm
extensivel até 1.250mm (largura) e 1.650 mm
extensivel até 2925mm (altura) de medidas
internas, aptas a serem equipadas com qualquer
tipo de componente interno, tais como prateleiras,
divisores escanos, base de pastas suspensas,
gavetas e planos metdlicos, permitindo assim
formar conjuntos em areas e composicOes internas
e externas diferentes em conjuntos de até 12 (doze)
metros de profundidade. Para cada face sera
fornecida porta pivotante ou deslizante podendo ser
Porta com abertura lateral de correr confeccionado
em chapas #18 e #14 composta por: porta de correr,
batentes laterais, trilho superior, trilho inferior e perfil
de acabamento inferior. Sistema de deslocamento
inferior através de guias fixadas ao perfil inferior de
aco carbono e rodas de nylon com rolamentos
internos eliminando consideravelmente o volume de
ruido e ainda roletes superiores em nylon que
rodam dentro de um perfil extrudado de aluminio
fixado ao perfil superior do trilho. Porta com reforgo
interno tipo cartola, puxadores tipo concha e
conjunto fechadura com acoplamento a uma haste
em aco 1020 gerando o travamento do conjunto.
Porta com abertura frontal em chapa #18 (1,2mm de
espessura) com cantos arredondados e diversas
dobras verticais a fim de estruturar o conjunto.
Reforgo interno que também pode ser utilizado
como porta catdlogo com abertura superior; porta
com abertura de 180 graus utilizando dobradicas
semi-embutidas em zamak e pino em ago carbono.
Sistema de fechamento através de fechadura com
acoplamento de duas hastes em aco 1020 gerando

Face

144

11.229,30

1.617.019,20
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o travamento superior e inferior da porta. Pintura: as
pecas confeccionadas em ago devem passar por
todos o0s processos de pintura conforme
procedimento ABNT PE 289 (certificagdo do
processo de preparagdo e pintura em superficies
metélicas) ou outro OCP (Organismo de
Certificacdo de Produto). A cor devera ser cinza
claro ou ainda outra definida pelo projeto. Para cada
projeto executado sera fornecida 01 (uma)
fechadura biométrica.

Na apresentagdo da proposta devem ser
observados os documentos listados no item 9.2.1 b)
do Termo de Referéncia. Na montagem dos
Arquivos Deslizantes deve ser levado em
consideracdo o projeto constante no Anexo VI do
Termo de Referéncia.
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2 207924

IArquivos deslizantes - Fornecimento e montagem
de sistemas Fixos ou Deslizantes compostos por:
Faces de Sistemas de Armazenamento Deslizante
para guarda de materiais tipo Herbario,
Entomoldgico, entre outros armazenamentos
técnicos ou documentais por meio fixo e/ou corredigo
e quando necessario portas para fechamento
mediante projeto; confeccionados em chapas de ago
carbono com tratamento antiferruginoso e pintura
leletrostatica com tinta a p6 com ag&o antimicrobiana,
para arquivamento e armazenamento, capazes de
deslizarem horizontalmente sobre rodizios apoiados
lem trilhos de aluminio macico e movimentados por
meio de volantes ergondmicos. Devem possuir
travas de seguranca engatadas em todos os carros
base e em todas as linhas de trilhos para evitar
tombamentos e/ou descarrilamentos dos mdédulos.
Devem conter partes estaticas ou deslizantes
compostas por corpos duplos ou simples, de
medidas 650 mm extensivel até 1200 mm
(profundidade) x 440mm extensivel até 1.250mm
(largura) e 1.650 mm extensivel até 2925mm (altura)
de medidas internas, aptas a serem equipadas com
qualquer tipo de componente interno, tais como
prateleiras, divisores escanos, base de pastas
suspensas, gavetas e planos metdlicos, permitindo
lassim formar conjuntos em areas e composigcoes
internas e externas diferentes em conjuntos de até
12 (doze) metros de profundidade. Para cada face
lsera fornecida porta pivotante ou deslizante podendo
ser Porta com abertura lateral de correr
iconfeccionado em chapas #18 e #14 composta por:
porta de correr, batentes laterais, trilho superior, trilho
inferior e perfil de acabamento inferior. Sistema de
deslocamento inferior através de guias fixadas ao
perfil inferior de aco carbono e rodas de nylon com
rolamentos internos eliminando consideravelmente o
olume de ruido e ainda roletes superiores em nylon
lque rodam dentro de um perfil extrudado de aluminio
fixado ao perfil superior do trilho. Porta com reforco
interno tipo cartola, puxadores tipo concha e
conjunto fechadura com acoplamento a uma haste
lem aco 1020 gerando o travamento do conjunto.
Porta com abertura frontal em chapa #18 (1,2mm de
lespessura) com cantos arredondados e diversas
dobras verticais a fim de estruturar o conjunto.
Reforgo interno que também pode ser utilizado como
porta catalogo com abertura superior; porta com
@bertura de 180 graus utilizando dobradigas semi-
lembutidas em zamak e pino em ago carbono.
Sistema de fechamento através de fechadura com

Face

36

11.229,30

404.254,80
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lacoplamento de duas hastes em ago 1020 gerando
lo travamento superior e inferior da porta. Pintura: as
pecas confeccionadas em ago devem passar por
todos os processos de pintura conforme
procedimento ABNT PE 289 (certificagdo do
processo de preparacdo e pintura em superficies
metalicas) ou outro OCP (Organismo de Certificagdo
de Produto). A cor devera ser cinza claro ou ainda
outra definida pelo projeto. Para cada projeto
lexecutado sera fornecida 01 (uma) fechadura
biométrica.

Na apresentagdo da proposta devem ser observados
los documentos listados no item 9.2.1 b) do Termo de
Referéncia. Na montagem dos Arquivos Deslizantes
deve ser levado em consideragdo o projeto
constante no Anexo VI do Termo de Referéncia.

Cotareservada em 20% para ME/EPP referente ao
item 1

TOTAL GLOBAL — ARQUIVOS DESLIZANTES (R$) 2.021.274,00
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