ANEXO Il
ESCOPO DE FORNECIMENTO
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
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PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORGADOS, ESPECIFICACOES TECNICAS

e-DOC 5C626C6D

Proc 59570.000495/2024-31-e

ITENS INDIVIDUAIS

Aquicultura e pesca

ITEM

CcODIGO
CATMAT

DESCRICAO

COTA DE-
CRETO

UNIDADE

QUANTI-
DADE

VALOR
UNITARIO
(R$)

TOTAL
POR ITEM
(R$)

298833

Aerador Chafariz - Especificagfes: Consumo 0,75
KWI/H; Voltagem 127/220 volts; Poténcia 1.0 CV/
0,75 Kw; Profundidade minima (metro) 0,8 ; Hélice
de Nylon; Cesto de Protecao de inox ou polietileno
de alta resisténcia; flutuador de polietileno de alta
densidade com tratamento UV; area de abrangén-
cia minima de 1.500 m2; monofasico. Garantia mi-
nima de 12 meses

Principal

unid

79

2.365,21

186.851,59

298833

Aerador Chafariz - Especificagfes: Consumo 0,75
KWI/H; Voltagem 127/220 volts; Poténcia 1.0 CV/
0,75 Kw; Profundidade minima (metro) 0,8 ; Hélice
de Nylon; Cesto de Protecao de inox ou polietileno
de alta resisténcia; flutuador de polietileno de alta
densidade com tratamento UV; area de abrangén-
cia minima de 1.500 m2; monofasico. Garantia mi-
nima de 12 meses

Reserva-
ME/EPP

unid

26

2.365,21

61.495,46

252318

Balanca eletrénica de plataforma e coluna - Ca-
pacidade min: 150Kg - Divisdo: 50g - Material: de
aco carbono ou ago inox - Robustez e durabilidade
- Plataforma (min): 400 x 400 mm - Coluna (min):
500 mm - Display: LED ou de cristal liquido (LCD)
com estrutura de plastico com 6 digitos - Teclado:
Filme de policarbonato - Tara: Até a capacidade
maxima,; - Flexibilidade de manuseio e instalagéo;
Alimentacdo: bivolt - Bateria interna recarregavel
de alta durabilidade - Fonte adaptadora multivolta-
gem;. Acompanha: manual de instrugdes em portu-
gués; Garantia 12 minima de meses.

Principal

unid

79

1.684,14

133.047,06

252318

Balanca eletronica de plataforma e coluna - Ca-
pacidade min: 150Kg - Divisdo: 50g - Material: de
aco carbono ou ago inox - Robustez e durabilidade
- Plataforma (min): 400 x 400 mm - Coluna (min):
500 mm - Display: LED ou de cristal liquido (LCD)
com estrutura de plastico com 6 digitos - Teclado:
Filme de policarbonato - Tara: Até a capacidade
maxima,; - Flexibilidade de manuseio e instalagéo;
Alimentag&o: bivolt - Bateria interna recarregavel
de alta durabilidade - Fonte adaptadora multivolta-
gem;. Acompanha: manual de instru¢gdes em portu-
gués; Garantia 12 minima de meses.

Reserva-
ME/EPP

unid

26

1.684,14

43.787,64

305401

Barco de aluminio 6 metros - construido em alu-
minio naval, largura maxima da boca de 1,5m, es-
pessura minima do casco de 1,2mm (lateral) e
1,5mm (fundo), borda alta minima de 52 cm, capa-
cidade minima de carga de 500kg, 04 bancos, ca-
pacidade para motorizacéo de até 50 HP. Lotag&o
minima de 04 pessoas. Garantia minima de 12 me-
ses

Principal

unid

11.915,95

95.327,60
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305401

Barco de aluminio 6 metros - construido em alu-
minio naval, largura maxima da boca de 1,5m, es-
pessura minima do casco de 1,2mm (lateral) e
1,5mm (fundo), borda alta minima de 52 cm, capa-
cidade minima de carga de 500kg, 04 bancos, ca-
pacidade para motorizacéo de até 50 HP. Lotagédo
minima de 04 pessoas. Garantia minima de 12 me-
ses

Reserva-
ME/EPP

unid
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11.915,95

23.831,90

296350

Bols&o de 5 mm de malha - Tamanho de 1,80 x
1,80 x 1,20m, abertura de malha de 5mm em tela
de poliéster com trancado de alta resisténcia, re-
vestido de PVC, com algas de fixag&o superiores.
Utilizagdo: em tanques-rede de 2m x 2 m x 1,5.

Exclusiva
ME/EPP

unid

60

1.067,36

64.041,60

399325

Colete Salva Vidas Modelo Canga - Classe Il —
Tamanho G de 55 a 110 Kg; Cor: Laranja; Homolo-
gado pela Marinha Brasileira e Fabricado de acordo
com a NORMAN 05/DPC — com Apito; Tirantes:
Passante na cintura para ajuste ao corpo e lago
para o pescoco; Fabricado com tecido poliéster
grosso e espuma de polietileno de célula fechada.

Exclusiva
ME/EPP

unid

40

82,64

3.305,60

330677

Maquina de fabricacdo de gelo - capacidade de
producdo minima de 600 kg/dia, tipo gelo em esca-
mas, voltagem 220 v, monofasico, material em ago
inoxidavel, completo funcionamento. Poténcia ma-
xima de 2000 W (Watts). Logomarca da CODE-
VASEF silkada em local visivel. Garantia minima de
12 meses.

Principal

unid

49.590,11

247.950,55

10

330677

Méaquina de fabricagdo de gelo - capacidade de
produgdo minima de 600 kg/dia, tipo gelo em esca-
mas, voltagem 220 v, monofasico, material em ago
inoxidavel, completo funcionamento. Poténcia ma-
xima de 2000 W (Watts). Logomarca da CODE-
VASF silkada em local visivel. Garantia minima de
12 meses.

Reserva-
ME/EPP

unid

49.590,11

49.590,11

11

323789

Motor de popa - 20 a 25 HP, 4 tempos, motor de
partida manual, incluindo: tanque de combustivel
com capacidade minima de 24 litros com man-
gueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de
emergéncia. Garantia minima de 12 meses.

Principal

unid

27.474,27

219.794,16

12

323789

Motor de popa - 20 a 25 HP, 4 tempos, motor de
partida manual, incluindo: tanque de combustivel
com capacidade minima de 24 litros com man-
gueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de
emergéncia. Garantia minima de 12 meses.

Reserva-
ME/EPP

unid

27.474,27

54.948,54

13

466311

Tanque-Rede - Confeccionados em estrutura tubu-
lar de aluminio naval de alta resisténcia ou aco gal-
vanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidaveis
auto-travantes; tela sanfonada retrétil, de 19 mm de
malha e confeccionada com arame de ago galvani-
zado revestido com PVC aderente impregnado N°
18. Comprimento minimo de 2,0 m, largura minima
de 2,0 m, altura total minima de 1,5m, altura sub-
mersa minima de 1,2 m, volume util minimo de 4,8
m3. Cada unidade devera ser equipada com come-
douros quadrados em material de poliéster com
trancado de alta resisténcia, revestido de PVC,
Anti-UV, com malha de 3 mm, ocupando, pelo me-
nos, 2/3 de area do Tanque-Rede e altura de 50-70
cm. A tampa de Tela 50% articulada, estruturada
com tubos de aluminio ou ferro galvanizado e tela
em fio 18, malha minimo 25mm de aco galvani-

Principal

unid

450

2.918,60

1.313.370,00
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zado, revestidos com PVC de alta aderéncia. Qua-
tro flutuadores elipticos amarelos com protegdo UV
de 33 litros. Garantia minima de 12 meses
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14

466311

Tanque-Rede - Confeccionados em estrutura tubu-
lar de aluminio naval de alta resisténcia ou aco gal-
vanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidaveis
auto-travantes; tela sanfonada retrétil, de 19 mm de
malha e confeccionada com arame de aco galvani-
zado revestido com PVC aderente impregnado N°
18. Comprimento minimo de 2,0 m, largura minima
de 2,0 m, altura total minima de 1,5m, altura sub-
mersa minima de 1,2 m, volume Gtil minimo de 4,8
m3. Cada unidade devera ser equipada com come-
douros quadrados em material de poliéster com
trancado de alta resisténcia, revestido de PVC,
Anti-UV, com malha de 3 mm, ocupando, pelo me-
nos, 2/3 de area do Tanque-Rede e altura de 50-70
cm. A tampa de Tela 50% articulada, estruturada
com tubos de aluminio ou ferro galvanizado e tela
em fio 18, malha minimo 25mm de ago galvani-
zado, revestidos com PVC de alta aderéncia. Qua-
tro flutuadores elipticos amarelos com protegdo UV
de 33 litros. Garantia minima de 12 meses

Reserva-
ME/EPP

unid

150

2.918,60

437.790,00

ITEM

CcODIGO
CATMAT

LOTE 1 - RACAO PARA PEIXES

COTA DE-
CRETO

UNIDADE

QUANTI-
DADE

VALOR
UNITARIO
(R$)

TOTAL POR
ITEM (R$)

15

268026

Racdao para tilapia em tanque-rede 45% PB —
Proteina Bruta Min: 45%; tamanho do pelete: 0,8
ate 1,5 mm; Umidade (Méax): 13%; extrato etéreo
(Min): 90 g/Kg; Mat. Mineral (Méax): 160 g/Kg; Fibra
Bruta (Méx): 36 g/Kg; Célcio (Max): 30 g/Kg; Calcio
(Min): 20 g/Kg; Fosforo (Min): 10 g/Kg; Niveis de vi-
taminas - Vitamina C (Min): 200 mg/Kg; Vitamina K:
6 mg; Vitamina B1, B2 e B6: 20 mg (cada); Vita-
mina B12: 30 micrograma; Niacina: 40 mg; Acido
félico: 2 mg; Acido Pantoténico: 20 mg; Biotina: 1,0
mg; Colina: 600 mg; Niveis de Minerais - Manga-
nés: 10 mg; Zinco; 160 mg; Ferro: 100 mg; Cobre:
6 mg; Cobalto: 1 mg; Selénio: 0,4 mg. Data de fa-
bricagédo néo superior a 30 dias na entrega. Data
de validade néo inferior a 6 meses da data da fabri-
cacéo.

Principal

kg

4.500

11,29

50.805,00

16

414385

Racdao para tilapia em tanque-rede 40% PB - Ta-
manho do pelete: 1,8-2,6 mm; Umidade (Max):
10%; extrato etéreo (Min): 80 g/Kg; Mat. Mineral
(Max): 160 g/Kg; Fibra Bruta (Max): 36-40 g/Kg;
Célcio (Méax): 30 g/Kg; Calcio (Min): 20 g/Kg; Fos-
foro (Min): 10 g/Kg; Niveis de vitaminas - Vitamina
C (Min): 200 mg/Kg; Vitamina K: 6 mg; Vitamina
B1, B2 e B6: 20 mg (cada); Vitamina B12: 30 micro-
grama; Niacina: 40 mg; Acido félico: 2 mg; Acido
Pantoténico: 20 mg; Biotina: 1,0 mg; Colina: 600
mg; Niveis de Minerais - Manganés: 10 mg; Zinco;
160 mg; Ferro: 100 mg; Cobre: 6 mg; Cobalto: 1
mg; Selénio: 0,4 mg. Data de fabricag&o nédo supe-
rior a 30 dias na entrega. Data de validade n&o in-
ferior a 6 meses da data da fabricagéo.

Principal

kg

11.400

7,43

84.702,00

17

261918

Rac&o para tildpia em tanque-rede 35 a 36% PB
- Proteina Bruta: 35 a 36%; tamanho do pelete: 2,6
- 3 mm; flutuabilidade: > 98%; Umidade (Max): 10-
13%; extrato etéreo (Min): 70-80 g/Kg; Mat. Mineral
(Méx): 140 g/Kg; Fibra Bruta (Max): 50 g/Kg; Célcio
(Max): 25 g/Kg; Caélcio (Min): 10 g/Kg; Fosforo
(Min): 8 g/Kg; Niveis de vitaminas - Vitamina C
(Min): 200 mg/Kg; Vitamina K: 6 mg; Vitamina B1,

Principal

kg

32.250

5,21

168.022,50
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B2 e B6: 20 mg (cada); Vitamina B12: 30 micro-
grama; Niacina: 40 mg; Acido félico: 2 mg; Acido
Pantoténico: 20 mg; Biotina: 1,0 mg; Colina: 600
mg; Niveis de Minerais - Manganés: 10 mg; Zinco;
160 mg; Ferro: 100 mg; Cobre: 6 mg; Cobalto: 1
mg; Selénio: 0,4 mg. Data de fabrica¢éo ndo supe-
rior a 30 dias na entrega. Data de validade néo in-
ferior a 6 meses.

Racao para tildpia em tanque-rede 32% PB - Pro-
teina Bruta: 32%; tamanho do pelete: 4-6 mm; flutu-
abilidade: > 98%; Umidade (Max): 12%; extrato eté-
reo (Min): 75 g/Kg; Mat. Mineral (Max): 120 g/Kg;
Fibra Bruta (Max): 45 g/Kg; Célcio (Max): 20 g/Kg;
Calcio (Min): 10 g/Kg; Fosforo (Min): 12 g/Kg; Ni-
veis de vitaminas - Vitamina C (Min): 200 mg/Kg;
Vitamina K: 6 mg; Vitamina B1, B2 e B6: 20 mg
(cada); Vitamina B12: 30 micrograma; Niacina: 40
mg; Acido félico: 2 mg; Acido Pantoténico: 20 mg;
Biotina: 1,0 mg; Colina: 600 mg; Niveis de Minerais
- Manganés: 10 mg; Zinco; 160 mg; Ferro: 100 mg;
Cobre: 6 mg; Cobalto: 1 mg; Selénio: 0,4 mg. Data
de fabricagao n&o superior a 30 dias na entrega.
Data de validade n&o inferior a 6 meses da data da
fabricacéo.

18 414384 Principal kg 72.375 4,18 302.527,50

Racao para tildpia em tanque-rede 32% PB - Pro-
tefna Bruta: 32%; tamanho do pelete: 6 a 8 mm:; flu-
tuabilidade: > 98%; Umidade (Max): 12%; extrato
etéreo (Min): 75 g/Kg; Mat. Mineral (Max): 120
g/Kg; Fibra Bruta (Max): 45 g/Kg; Célcio (Max): 20
g/Kg; Célcio (Min): 10 g/Kg; Fosforo (Min): 12 g/Kg;
Niveis de vitaminas - Vitamina C (Min): 200 mg/Kg;
Vitamina K: 6 mg; Vitamina B1, B2 e B6: 20 mg
(cada); Vitamina B12: 30 micrograma; Niacina: 40
mg; Acido félico: 2 mg; Acido Pantoténico: 20 mg;
Biotina: 1,0 mg; Colina: 600 mg; Niveis de Minerais
- Manganés: 10 mg; Zinco; 160 mg; Ferro: 100 mg;
Cobre: 6 mg; Cobalto: 1 mg; Selénio: 0,4 mg. Data
de fabrica¢é@o néo superior a 30 dias na entrega.
Data de validade néo inferior a 6 meses da data da
fabricacdo.

19 453430 Principal kg 94.125 3,94 370.852,50

Racdo para peixes. Proteina Bruta: 28% ; tama-
nho do pelete: 8 a 12 mm; flutuabilidade: > 98%;
Umidade (méax) 120g/kg (12%), Extrato Etéreo
(min) 40g/kg (4%), Matéria Fibrosa (méx) 80g/kg
(8%), Matéria Mineral (max) 140g/kg (14%), Célcio
(min) 10g/kg (1%), Célcio (méax) 30g/kg (3%), Fos-
foro (min) 9000mg/kg (0.9%), Energia Digestivel
(min) 2800kcal/kg, Vitamina A (min) 4000UI/kg, Vi-
tamina C (min) 100mg/kg, Vitamina D3 (min)
1000Ul/kg, Vitamina E (min) 30Ul/kg, Vitamina K3
(min) 2mg/kg, Vitamina B1 (min) 4mg/kg, Vitamina
B2 (min) 5mg/kg, Vitamina B3 (min) 35mg/kg, Vita-
mina B5 (min) 20mg/kg, Vitamina B6 (min)
3.5mg/kg, Vitamina H (Vitamina B7) (min)
0.2mg/kg, Vitamina B9 (min) 2mg/kg, Vitamina B12
(min) 30mcg/kg, Colina (min) 1000mg/kg, Cobre
(min) 3mg/kg, Ferro (min) 25mg/kg, lodo (min)
0.7mg/kg, Manganés (min) 8mg/kg, Selénio (min)
0.15mg/kg, Zinco (min) 50mg/kg, Inositol (min)
50mg/kg. Data de fabricacdo néo superior a 30 dias
na entrega. Data de validade néo inferior a 6 meses
da data da fabricacéo.

20 232103 Principal kg 57.750 3,78 218.295,00

VALOR
UNITARIO
(R$)

TOTAL POR
ITEM (R$)

CODIGO LOTE 2 - SISTEMA DE RECIRUCLACAO DE COTA DE- UNIDADE QUANTI-

ITEM | CATMAT BASE FAMILIAR CRETO DADE
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Tanque circular para piscicultura - capacidade
minima de 10 m3 (10.000 L), revestido com lona de
alta resisténcia de no minimo 0,8 mm (800 micras),
21 477579 | com protegdo contra raios UV, com tela e acesso- Principal unid 20 4.984,72 99.694,40
rios de sustentacdo em aco galvanizado, préprio
para cultivo de peixes/camaréo, acompanha ma-
nual de montagem e kit de reparo.

Bombona - material plastico resistente - atéxica -
capacidade (min) 200 L com tampa removivel, ideal
para armazenamento de agua, transporte terrestre
e maritimo.

22 307499 Principal unid 40 387,41 15.496,40

Bomba submersa - Aplicacéo: lagos, aquarios e
tanques, vazdo minima de 1.950 L/h, coluna d’agua
(recalgue) minimo de 2,0 m, consumo maximo de
45 W, entrada de 4gua de 2,4 cm e saida de 1,9
cm, voltagem: 220 V, com kit de manuteng&o/re-
paro

23 327429 Principal unid 40 246,99 9.879,60

TOTAL GLOBAL — AQUICULTURA E PESCA (R$) 4.255.406,71
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