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ANEXO VI

ESPECIFICACOES TECNICAS

PARA A PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES COM SISTEMA
SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA USOS MULTIPLOS,
LOCALIZADOS EM MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF
NO ESTADO DO MARANHAO.
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1 INTRODUCAO

Estas diretrizes técnicas delineiam os parametros e instrugdes preliminares para a
conducao dos trabalhos de perfuragdo e instalagdo de pocos tubulares em areas
caracterizadas por ambientes geoldgicos diversos e complexos. Esses pocos,
destinados a estabelecer sistemas simplificado de fornecimento de agua para usos
multiplos, visam a exploracdo de recursos hidricos subterraneos dentro da area de

atuacao da CODEVASF.

As especificacdes atendem aos quantitativos mostrados nas respectivas planilhas
orcamentarias, apresentadas de forma sintética e analitica (composi¢des dos servicos).
Varias fontes de pregos de mercado foram consultadas, cada uma com um codigo

Unico e referenciando a base utilizada.

Anteriormente, a estrutura das planilhas e projetos se fundamentava em
categorizacdes generalizadas de tipos de formacdes rochosas. No entanto, dada a
crescente complexidade dos ambientes de perfuracdo, sera abordado duas situagdes
distintas: a primeira envolvendo pogos parcialmente revestidos (englobando
formacdes cristalinas, metassedimentares, calcarias, além de pogos com combinagao
de formacdes) e a segunda referente a pocos totalmente revestidos, especialmente em

contextos de rochas sedimentares.
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2 DO OBJETO

Realizacao da perfuracao e instalacao de pogos tubulares nos municipios da area
de atuacao da 8° Superintendéncia Regional do Maranhao com o intuito de extrair
agua subterranea, onde sera aplicado um sistema fotovoltaico para alimentagdo
energética. Este projeto serda denominada como Sistema Simplificado de

Abastecimento de Agua para Usos Mltiplos - SSAAUM.

O sistema em questdo engloba um poco tubular onde é feita a captacao, uma
infraestrutura de conducao (por meio de tubos do tipo PN 80 e DN 50mm) até um
reservatorio de 5 m*® em base apoiada e o subsequente abastecimento por meio de
chafariz, além de bebedouro dotado de dispositivo do tipo boia para controle de
enchimento destinados a dessedentacdo animal. Essas instalacbes serao
implementadas em localidades situadas dentro da zona de atuagdo designada a

CODEVASF.

Os critérios de avaliagdo da qualidade da agua serdao baseados nos parametros
estabelecidos na portaria do Ministério da Saude, garantindo a seguranca e a

adequacao dos usos da agua.

Esses laudos serao fornecidos junto ao Termo de Entrega Definitiva de Obra
(TEDO), um documento oficial que formaliza a transferéncia do sistema a Entidade
beneficiaria. Qualquer 6nus decorrente de futuras manutencdes ou mau uso durante

a operacao recaira sobre a entidade beneficiada.
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3 DISPOSICOES GERAIS

3.1 PESSOAL

A empresa contratada devera empregar operarios devidamente capacitados e
qualificados para a execucao das tarefas contratadas. Esses operarios serdo
supervisionados de maneira direta e continua por um encarregado e um sondador

com experiéncia comprovada.

E de responsabilidade da contratada fornecer Equipamentos de Protecio
Individual (EPI) a todos os seus funcionarios, considerando a frequéncia, tipo e
quantidade necessarios, de acordo com as especificacbes estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho, incluindo a conformidade com Certificados de Aprovacao

(C.A)) e/ou Certificados de Registro do Importador (C.R.I.).

A empresa também é encarregada de treinar seus funcionarios sobre o uso
adequado e a conservacao tanto dos EPIs quanto dos Equipamentos de Protecao

Coletiva (EPCs), seguindo rigorosamente as Normas regulamentadoras.

Durante a realizagdo da obra, a contratada devera manter uma equipe técnica de
supervisdo diaria, composta por um Gedlogo, Engenheiro de Minas ou profissional
legalmente habilitado, com experiéncia comprovada através de documentos de acervo
técnico de servicos de engenharia de caracteristicas similares. Esses profissionais
estardo habilitados para receber e atender quaisquer instru¢des ou comunicagdes
provenientes do contratante, visando garantir o progresso eficaz dos trabalhos de

campo.

A supervisao realizada por esses técnicos sera comprovada através da inclusao
de suas assinaturas nos boletins de perfuracao, registros fotograficos com anotac¢des

geotag e em outros registros diarios relevantes.
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3.2 FORNECIMENTOS POR PARTE DA CONTRATADA

A empresa contratada é responsavel por prover todos os recursos necessarios
para a realizacao eficaz e completa da obra, incluindo mado de obra, suporte e
condigdes sanitarias e salubres do canteiro, materiais, transporte, energia,
abastecimento de agua, manutencao continua do local da obra, vigilancia, analises ou
testes associados as especificacdes técnicas, bem como equipamentos e acessérios
indispensaveis para a construcao abrangente e satisfatéria do poco. Isso inclui todas
as etapas, desde as operagdes de cimentagdo, limpeza e estimulacao do aquifero, até
o desenvolvimento e testes de bombeamento planejados, e quaisquer outras

atividades que estejam inerentes a execu¢ao dos servigos contratados.

3.3 TRANSFERENCIAS DE TRABALHO (SUBCONTRATACAO)

A empresa contratada esta autorizada a ceder parcialmente os trabalhos a serem
executados a terceiros somente mediante a obtencdo de prévia autorizagao por escrito
por parte da empresa contratante. Contudo, qualquer transferéncia de trabalho nao
exime a empresa contratada das obrigagdes e responsabilidades assumidas perante a
empresa contratante, conforme estipulado no Edital de Licitagdo e de acordo com as

regulamentagdes vigentes.

Os eventuais subcontratados devem possuir a experiéncia e capacidade
adequadas para a realizagdo dos servicos que serao objeto da transferéncia. Eles
devem demonstrar de maneira satisfatoria essas qualificacbes a empresa contratante,

de acordo com os requisitos estabelecidos.

A subcontratacao dos servicos de locacao, perfuragao e testes de campo nao é

permitida nas atividades estipuladas no contrato, sendo de inteira responsabilidade da
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contratada. No entanto, é permitida a subcontratacdo para as atividades

subsequentes, que englobam testes laboratoriais e instalacdes.

3.4 RESPONSABILIDADES SOBRE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

A CODEVASF nao assume a responsabilidade por eventuais ocorréncias de
roubos, furtos ou atos de vandalismo que possam ocorrer durante a execugdo dos
servigos. Fica sob a responsabilidade da contratada garantir a vigilancia que julgue
necessaria nesse contexto, abrangendo inclusive os materiais possivelmente

fornecidos pela propria CODEVASF.

E obrigacdo da contratada manter o canteiro de obras devidamente sinalizado e
isolado, impedindo o acesso de pessoas nao autorizadas. O pogo deve permanecer
fechado com uma tampa até a conclusao dos servicos. Qualquer falha nesse sentido é
de inteira responsabilidade da contratada, sujeita as penalidades estabelecidas pela

Lei n®9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Além disso, a contratada assume a responsabilidade por preparar o acesso ao
local e assegurar a limpeza necessaria para a instalacao dos equipamentos e materiais
requeridos para a realizagao dos servicos.

Apos a conclusdo da construcdo do pogo, é incumbéncia da contratada
restaurar qualquer area que possa ter sido afetada durante a obra (como nivelar os
locais de depdsito de lama, reconstruir estruturas, calcadas ou realizar a recomposicao
parcial ou total). Este processo deve ser conduzido de maneira a deixar o local seguro
e acessivel para os usuarios.

A contratada também é responsavel pelo adequado acondicionamento dos

materiais utilizados na perfuracdo do poco, bem como pela disposicdo adequada
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desses materiais de acordo com as exigéncias do érgao ambiental estadual. Isso se
estende a situagdes que envolvam o fechamento de pogos.

3.5 ACESSO AOS TRABALHOS

A empresa contratada devera permitir, a qualquer momento, o acesso livre da
equipe de fiscalizacdo da CODEVASF aos locais de trabalho. Além disso, a empresa
contratada devera tomar medidas rigorosas para impedir o acesso de qualquer
individuo que nao tenha sido explicitamente autorizado pela CODEVASF por meio de
um documento por escrito.

Sera responsabilidade da contratada construir acessos conforme necessario
para chegar aos locais das loca¢des que estao sob sua supervisao. Esses acessos devem
se originar de estradas preexistentes nos municipios e propriedades onde 0s pocos

serao perfurados.

4 ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA

Considerando a perfuragdo de pogo um tipo de obra itinerante, € vital assegurar,
em cada poco, a presenca de estruturas sanitarias adequadas e um ambiente saudavel
e conveniente para a execugao das atividades.

Para pocos totalmente revestidos, que exigem um periodo prolongado de
perfuracdo, sera disponibilizado pela contratada um contéiner ou trailer adaptado. Este
contéiner estara equipado com dormitérios, banheiros, cozinha, espaco para descanso
e lazer, areas destinadas para refeicoes, fornecimento de agua potavel e um sistema
de gestdo de residuos sélidos e organicos.

Para pocos tubulares parcialmente revestidos, uma estrutura similar sera

fornecida, excluindo-se, no entanto, os dormitérios. Adicionalmente, integrar-se-do

10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D798A4FB


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D798A4FB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=861&filter[anoproc]=2024

e-DOC D798A4FB
Proc 59580.000861/2024-32-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - M I D R

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE

82 Superintendéncia Regional

recursos essenciais para garantir o conforto e a seguranca da equipe contratada,
incluindo itens fundamentais de protecao no trabalho e delimitagédo precisa da area de
atuacao.
Infraestrutura Sanitaria Minima:
e Banheiros quimicos
e EstacSes de lavagem de maos com abastecimento regular de sabdo e agua
limpa.

e Sistema para disposicao correta de residuos, solidos e organicos.

Condic¢oes Salubres Minimas:

a) Area de Refeicio:
+ Equipada com mesas e cadeiras.
» Infraestrutura para preparo/aquecimento de alimentos.

b) Prevencdo de Suspensao de Particulas:
« Uso de bomba de espuma no sistema de perfuracao roto pneumatico.
« Extintor de incéndio na validade para situacbes de emergéncia

c) Suprimento de Agua:
+ Disponibilidade constante de agua potavel.

d) Primeiros Socorros:

« Acesso a kits de emergéncia e primeiros socorros.

5 PLACA DE OBRA

Devera ser executada a confeccdo e instalacao de placas que facam referéncia
aos servicos prestados nos contratos padronizadas Governo Federal. Devera ser

instalada uma placa de obra para cada municipio com execucao de pogos previstos,
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quando a quantidade de pocos por municipio for igual ou superior a quatro, podendo
este ndmero ser ajustado de acordo com o valor contratado e orientacbes da
fiscalizacao. Em casos excepcionais, podera ser autorizado pela fiscalizagdo do contrato
a instalacdo de duas placas no mesmo municipio para quantitativos superiores de 20
pPOGOS N0 Mesmo municipio.

As dimensdes das placas de obra serdo de 2,4 x 1,2 metros, e sua fabricacao
devera seguir o modelo fornecido pela CODEVASF. Cada placa sera produzida com
chapa zincada numero 22, laminada a frio, tratada contra corrosdao e pintada com
esmalte sintético nas cores padronizadas pelo Governo Federal.

As placas serdao emolduradas com caibros de madeira, sustentadas por
pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, os quais serao
pintados com duas demaos de tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa sera
apoiada por pelo menos dois cavaletes.

A localizacdo estratégica das placas sera determinada pela fiscalizagdo. A
medicao do item considerara a area em metros quadrados das placas instaladas, apds
inspecao e aprovacao da fiscalizacdo, desde que estejam em conformidade com as
especificagdes técnicas e instaladas adequadamente nos locais pré-definidos. O

faturamento ocorrera conforme a comprovagao de instalacdo das placas.

6 LOCACAO DOS POCOS

A responsabilidade pela locagdo do poco recai integralmente sobre a
CONTRATADA, que deve empregar seus profissionais e conhecimentos e recursos
disponiveis para identificar a localizacdo mais propicia para a execu¢do do servico. Em
situacdes em que uma nova tentativa de perfuragao for autorizada pela fiscalizacao,

esta sera remunerada de acordo com o resultado alcancado.
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As locagdes dos pocos devem ser realizadas por um gedlogo da contratada,
seguindo as indicagcdes fornecidas pela CODEVASF. Essas localizacdes devem ser
registradas por meio de coordenadas geograficas no padrdao Datum WGS 84 e devem
constar nos relatorios de medicdes, com registros fotograficos que contemplem
condigdes de reconhecer o local e todas as fotos com geotag que exiba coordenadas
e datas.

Os locais precisos para a perfuracdo dos pocos devem ser determinados
empregando métodos de geologia estrutural, mapeamento geoldgico, avaliacdo de
bancos de dados publicos disponiveis, e qualquer conhecimento técnico disponivel,
para assegurar a melhor locagao do poco. Todos os dados e critérios de locagdo devem
ser submetidos a fiscalizacdo antes do inicio da perfuragao.

A conducao das locagbes podera ser acompanhada por um fiscal da CODEVASF
ou por um fiscal pertencente a equipe de apoio ao contrato. Durante o processo de
locagdo, a contratada é responsavel por providenciar todos os documentos
necessarios, incluindo os documentos relacionados a propriedade e autorizacao de
acesso. Isso é fundamental para atender aos requisitos dos érgdaos ambientais.

Além disso, todos os documentos preenchidos durante as locacbes devem
conter assinaturas reconhecidas em cartério, garantindo a validade legal das
informacdes e compromissos envolvidos.

Foram estabelecidos alguns critérios para nortear a locacao para o Sistema
Simplificado de Abastecimento de Agua para Usos Multiplos (SSAAUM) em

conformidade com suas finalidades. Esses critérios sdo os seguintes:

a) Dimensdes do Projeto: A area disponivel para a construcdo do Sistema de

Suprimento de Agua deve possuir aproximadamente 4 x 10 metros.
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b) Acesso de Animais: Deve haver um acesso irrestrito de animais domésticos ou
de criagao livre (como bovinos, aves, caprinos, equinos, etc.) ao bebedouro do
sistema.

c) Acesso de Pessoas: Qualquer pessoa interessada em utilizar as estruturas de
captacao e armazenamento de agua do SSAAUM deve ter acesso irrestrito a
agua. Pessoas ndo habilitadas/autorizadas pela fiscalizagdo ndo poderao fazer
modificacdes nos sistemas visando alterar o seu funcionamento.

d) Localizagdo em Espacos Publicos: Preferencialmente o sistema deve ser
instalado em espago publico de amplo acesso. Situa¢des pontuais serdo
avaliadas pela fiscalizagao.

e) Critérios de Acessibilidade: Deve haver espaco adequado para a instalagdo da
perfuratriz, do caminhao de teste de vazdo e possivelmente de um caminhao
guincho para manutengao do pogo.

f) Critérios Sanitarios: A localizacdo deve respeitar a distancia minima
recomendada pela NBR 7229 para sistemas de tanques sépticos. Além disso, é
importante considerar a capacidade de percolacao local e a espessura do
aquifero freatico. O revestimento sanitario minimo deve ser de 30 metros com
cimentacao anelar. A instalacdo de pocos mistos com coluna filtrante em
profundidades inferiores a 30 metros nao é recomendada.

g) Critérios Hidrogeolodgicos: A escolha da localizagdo deve considerar areas com
fraturas de relevo e/ou utilizar métodos geofisicos para identificacdo de locais

apropriados.

Esses critérios de locacdo tém como objetivo assegurar a correta implementagdo e

operagao do sistema, considerando fatores como acessibilidade, seguranca sanitaria,
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hidrogeologia e as demandas da comunidade servida. Eles orientam as locacbes e

podem ser complementados por informagdes adicionais.

7 OBTENGCAO DAS LICENCAS NECESSARIAS, CERTIFICADOS, DISPENSAS E
LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO

A atividade compreende a instalacao de sistemas simplificados de distribuicdo de
agua, que inclui a construcao de um poco tubular com bomba elétrica alimentada a
energia solar, projetado para abastecer um reservatério de 5 m* em base apoiada e o
subsequente abastecimento por meio de chafariz, além de bebedouro dotado de
dispositivo do tipo boia para controle de enchimento destinados a dessedentacao
animal.

Devido a area diretamente afetada de aproximadamente 70 metros quadrados e a
instalagdo do sistema em areas previamente impactadas pela atividade humana, sem
supressao significativa de vegetacao ou remocao substancial de solo, a atividade do
Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua para Uso Multiplo (SSAAUM), com
uma outorga para uso insignificante de até 1 m*/h por 6 horas diarias, serd submetida
a um processo simplificado de licenciamento e outorga.

O poco tubular sera construido:

Poco Totalmente Revestido (para aquiferos sedimentares) serdao perfurados,
montados e instalados com profundidade estimada de até 220 metros, sendo 180
metros de revestimento geomecanico cego do tipo reforcado @ 6" e 30 metros filtros
geomecanico reforcado @ 6" devidamente posicionados para cada entrada d'agua
observada na perfuracao.

A empresa contratada deve garantir a obtencdo de toda a documentacao

necessaria para a regularizagdo ambiental da implantacao, incluindo o preenchimento
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dos formularios e requerimentos, seguindo as tipologias e orienta¢des estaduais, além
dos pagamentos das taxas de abertura de processos e emissao dos documentos.

A entrega dos documentos e pecas técnicas representa um estagio vital no
processo de licenciamento ambiental e outorga. Para além da sua relevancia na gestao
e fiscalizacdo do contrato, € imperativo que a CONTRATADA forneca uma copia
detalhada de todos os documentos submetidos ao 6rgao regulador, abrangendo
informagdes minuciosas desde os equipamentos instalados até os planos e projetos
elaborados. Abaixo segue uma lista simplificada dos documentos e pegas técnicas que

deverdo ser confeccionados e entregues:

a) Formulario e/ou requerimentos preenchidos.
b) Licenciamento e Outorga:
« ldentidade e CPF do representante legal;
« Cartao de CNPJ, quando aplicavel;
« Ato Constitutivo (Contrato Social Consolidado e ultimo aditivo ou Estatuto
Social, Ata da Assembleia Geral e Termo de Posse);
* Documentos da Propriedade e Documentos que comprovem a propriedade
ou posse/doacao do terreno.
c) Cadastro Ambiental Rural quando aplicavel;
d) Comprovante de pagamento das taxas de licenciamento, quando aplicavel;
e) Anotacao de Responsabilidade Técnica em formato Unico para o contrato que
contemple todas as atividades do profissional Responsavel Técnico da Obra.
f) Relatorio de Vistoria com informacdes sdcioecondmicas de familias atendidas,
localizagd@o prévia dos sistemas e avaliacao de viabilidade fundiaria. Este relatorio

deve conter informacdes relevantes para subsidiar o licenciamento ambiental.
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Memorial descritivo do empreendimento, com detalhes sobre sua localizagao,
caracteristicas e atividades propostas.

g) Mapas, plantas e croquis do empreendimento, incluindo detalhes como area de
construcao, areas de preservagdo permanente, corpos d'agua, entre outros.

h) Estudo de Impacto Ambiental (EIA), se aplicavel.

i) Relatorio Ambiental Simplificado (RAS), se aplicavel.

j) Programa de Educacdo Ambiental (PEA), se aplicavel.

k) Programa de Comunicagdo Social (PCS), quando necessario.

) Programa de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC), se
aplicavel;

m) Documentos que comprovem o atendimento aos requisitos de zoneamento
ambiental;

n) Relatério de locacdo, incluindo informacgdes técnicas sobre a metodologia de
locagdo, tais como geologia estrutural, fotointerpretacdo, avaliacao
geomorfoldgica, pedoldgica, mapeamento geoldgico, avaliacdo hidrogeoldgica
citando tipos de aquiferos interceptados e possiveis problemas construtivos ou
artesianismo.

o) Relatério de Tamponamento/lacracao de pogos, quando aplicavel;

p) Teste de bombeamento e/ou producao com apresentacdo de planilhas e
relatorios fotograficos;

q) Analise Fisico-Quimica e Bacterioldgica;

r) Relatério Técnico Final que integre todas as informacdes em um Unico
documento, acompanhado de um abrangente relatério fotografico. As imagens
devem ilustrar minuciosamente cada etapa do trabalho, incluindo informagdes
geotag para validar materiais utilizados, datas de execucao e localizacao

geografica. Adicionalmente, o relatério deve conter as curvas de desempenho
17

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D798A4FB


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D798A4FB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=861&filter[anoproc]=2024

e-DOC D798A4FB
Proc 59580.000861/2024-32-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - M I D R

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

82 Superintendéncia Regional

do equipamento de bombeamento, especificacdes detalhadas, informagdes de
instalagdo, manual de operagdo do controlador externo e a especificagdo técnica
completa dos mddulos instalados, incluindo capacidade, tipo de fabricacao e

poténcia maxima.

Outros documentos especificos exigidos pela legislacdo local ou 6rgdao ambiental
responsavel. Toda essa documentacdao necessaria devera ser cuidadosamente
confeccionada e entregue em formato digital como parte do processo final a ser
submetido a CODEVASF e ao 6rgdao ambiental competente. Esse processo garante a
conformidade com as regulamentag¢des ambientais e contribui para a sustentabilidade

e preservacao do meio ambiente.

ESTADO DO MARANHAO

A empresa é responsavel por providenciar todos os levantamentos e
documentos necessarios para o cadastro, protocolo e emissdo da Licenca Simplificada
ou autorizacdo de perfuracdo para o Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua
para Usos Multiplos (SSAAUM) e a Outorga de Uso Insignificante para o pogo tubular.

O 6rgdo encarregado do licenciamento e da outorga é a SEMA (Secretaria
Estadual de Meio Ambiente). A Licenca Simplificada é uma ferramenta eficaz e agil
usada no estado para regularizar atividades de baixo impacto ambiental, incentivando
o desenvolvimento econOmico sustentavel. Nesse contexto, o planejamento do
SSAAUM deve priorizar a reducao de impactos, como a supressao de vegetacao e
alteracdes diretas no uso do solo.

A Licenca Ambiental Simplificada (LS) é um processo simplificado, realizado em

uma Unica fase denominada declaracao de inexibilidade.
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A Outorga de Uso Insignificante segue diretrizes estabelecidas em cada estado,

com um limite de 1 litro/segundo bombeado por 14 horas diaria.

8 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE DE COMBOIO DE
PERFURACAO

O topico "Mobilizacao e Desmobilizacdo - Transporte de Comboio de
Perfuracao” aborda os deslocamentos necessarios durante as atividades de perfuracéo
dos pogos, com um limite maximo de 150 km para cada poco, tanto durante a fase de
mobilizagdo quanto na de desmobilizacdo. Nesse contexto, sera considerada uma
distancia constante, assumindo que um comboio percorre essa distancia a uma
velocidade de 60 km/h enquanto est4 carregado. E relevante destacar que esse mesmo
valor sera aplicado tanto para a perfuracao roto-pneumatica quanto para a rotativa.
Tal abordagem se justifica pelo fato de que as modernas perfuratrizes tém a
capacidade de atender eficazmente ambas as situagdes.

O comboio de perfuragdo é composto por dois caminhdes sendo um carregado
com a perfuratriz e outro com conjunto compressor ou ferramentas e conjunto de
bombeamento estacionario.

A contratada devera executar de acordo com os seus préprios planos e sob sua
inteira responsabilidade, o transporte de maquinas e pessoal dentro dos municipios
até os locais dos servicos, fornecendo ao pessoal instalacdes apropriadas e depdsitos
provisorias indispensaveis a realiza¢do dos servicos.

No final de cada servico a contratada devera retirar todo equipamento, bem
como deixar o local limpo isento de entulhos ou restos de materiais vegetativos,

atentando-se para ndo bloquear estradas ou talvegues existentes.
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9 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE DE COMBOIO DE
INSTALACAO

O topico " Mobilizacgdo e Desmobilizagdo - Transporte de Comboio de
Instalacdo" aborda os deslocamentos necessarios durante as atividades de instalacao
dos pocos.

A contratada devera executar de acordo com os seus proprios planos e sob sua
inteira responsabilidade, o transporte de maquinas e pessoal dentro dos municipios
até os locais dos servicos, fornecendo ao pessoal instalagdes apropriadas e depodsitos
provisérias indispensaveis a realizagdo dos servigos.

No final de cada servico a contratada devera retirar todo equipamento, bem

como deixar o local limpo isento de entulhos ou restos de materiais vegetativos,

atentando-se para ndo bloquear estradas ou talvegues existentes.

10 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO HIDROVIARIO

Nao havera mobilizagdo e desmobilizacdo em meio hidroviario.

11 SERVICOS DE PERFURACAO E REVESTIMENTO

Os equipamentos de perfuracdo propostos devem apresentar capacidade
adequada para atingir uma profundidade de 300 metros nos diametros especificados.
A empresa contratada deve possuir, no minimo, um conjunto de equipamentos

e ferramentas para a execucdo dos servicos
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Deve ser também disponibilizada, no minimo, uma perfuratriz rotativa e

rotopneumatica, funcionando em conjunto com um compressor de parafuso, em
estado de perfeita operacionalidade.
Para execucao do poco totalmente revestido, os equipamentos de perfuracao
deverdo ter a capacidade de alcancar, pelo menos, a profundidade de 300 metros, nos
seguintes diametros de perfuracao: @ 8.1/2" e 12.1/4" (diametros previstos no
orcamento) respectivamente, para todos os cenarios geoldgicos mencionados nos
itens 7 e 14 (litologia).

Os seguintes equipamentos e acessorios sao necessarios para a constru¢ao do
poco nos diametros especificados:

e Hastes, brocas, tubos de manobra e demais acessorios de perfuracao
necessarios para atender aos diametros exigidos;
e Um compressor de ar com capacidade adequada para ser usado na
limpeza e no desenvolvimento do po¢o;
e Bomba de lama com capacidade apropriada para a profundidade e os
diametros estabelecidos nessas especificagoes;
e Um conjunto completo de bombeamento submersa, dimensionado para
testes de vazao compativeis com a producgdo estimada do poco, incluindo
bomba, quadro de protecao elétrica, tubulagdes e motor, entre outros;
e Dispositivos de medi¢ao de vazao;
e Um grupo gerador;
e Medidores elétricos de nivel d'agua;
e CronOmetros e reldgios digitais;
e Equipamento de inspecdo dptica.

Os equipamentos e acessorios citados sdo cruciais para assegurar a eficacia da

construcao do poco, conforme os requisitos especificados. Incluem-se também itens
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ndo mencionados acima, mas que sao indispensaveis para a operacao dos
equipamentos, execucao de medicOes, entre outros procedimentos necessarios.
Para execucao dos servicos de engenharia, a Contratada devera observar as
normas vigentes:
e ABNT NBR 12212:2017 Projeto de poco tubular para captacdo de agua
subterranea — Procedimento
e ABNT NBR 13604:1996 Filtros e tubos de revestimentos em PVC para pogos
tubulares profundos — Especificacao.
e ABNT NBR 13605:1996 Filtros e tubos de revestimento em PVC para pocos
tubulares profundos - Determinagdo dimensional - Método de ensaio.
e ABNT NBR 13606:1996 Tubos de revestimento em PVC para pocos tubulares
profundos - Determinacdo do moédulo de elasticidade a flexdao - Método de
Ensaio.
e ABNT NBR 13607:1996 Tubos de revestimento em PVC para pogos tubulares
profundos-Verificacdo da flexdao ao impacto
e ABNT NBR 13608:1996 Tubos de revestimento em PVC para pocos tubulares
profundos - Verificacdo do desempenho da junta roscavel - Método de
ensaio
e ABNT NBR 13609:1996 Tubos de revestimento em PVC para pocos tubulares
profundos - Verificacao da resisténcia a tracdao das juntas - Método de ensaio
e ABNT NBR 15495-1:2007 Errata 1:2009 Pogos de monitoramento de aguas
subterraneas em aquiferos granulares. Parte 1: Projeto e construcao
e ABNT NBR 15495-2:2008 Pogos de monitoramento de aguas subterraneas
em aquiferos Granulares Parte 2: Desenvolvimento

e ABNT NBR-5419 - Sistemas de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas;
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e ABNT NBR 16150 - Sistemas fotovoltaicos (FV) — Caracteristicas da interface
de conexdo com a rede elétrica de distribuicdo — Procedimento de ensaio
de conformidade;

e ABNT NBR 16149 - Sistemas fotovoltaicos (FV) — Caracteristicas da interface
de conexao com a rede elétrica de distribuicao;

e ABNT NBRIEC 62116:2012 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para
inversores de sistemas; fotovoltaicos conectados a rede elétrica;

e ABNT NBR 11704 - Sistemas fotovoltaicos — Classificacao;

e ABNT NBR 10899 - Energia solar fotovoltaica — Terminologia;

Caso a contratada, por razbes sob sua responsabilidade, nao seja capaz de
concluir o pogo de acordo com os parametros definidos nestas Especificacdes Técnicas,
e se verificarem problemas relacionados a falta de expertise ou ao uso inadequado de
equipamentos, sera incumbida da obrigacao de perfurar um segundo poco na mesma
regiao do primeiro, atingindo a profundidade especificada no contrato. Esta acdo
devera ser realizada sem a concessao de qualquer forma de compensacao econdémica
em relacdo a tentativa anterior de perfuracdo malsucedida.

Nos casos em que ocorram pocos secos e pogos improdutivos, serd pago
apenas metade do valor total da fatura, conforme item 12.3 do termo de referéncia.

Considera-se poco seco aquele em que nao foi observado volume aproveitavel
durante a perfuracao (minimo 200 I/h).

Considera-se poco improdutivo aquele que ndo apresentar sustentabilidade de
vazdo minima do projeto apds teste de vazao.

Conforme as diretrizes internas estabelecidas pela CODEVASF, quando forem
identificadas incompatibilidades nos pocos, a decisdao quanto a sua finalidade sera

deixada a critério da equipe de fiscalizacao. No caso de agua nao atender aos padrdes
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de potabilidade, a sua destinacdo sera redirecionada de acordo com as diretrizes
estabelecidas para o beneficiario.

Durante os intervalos de finalizagcao da perfuracao, testes e instalagdo da bomba,
os pogos devem permanecer fechados para prevenir o acesso de individuos nao
autorizados. Em casos especificos, pocos com artesianismo devem ser completamente
selados com tampas e valvulas, e nunca devem ser deixados jorrando. A Contratada é
responsavel por manter a area controlada e sera penalizada por qualquer violagao da
LEI N° 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997. Em situacdes de risco geotécnico, medidas
imediatas devem ser tomadas pela empresa para evitar danos a usuarios e
funcionarios.

Caso seja comprovado que os locais dos pogos foram escolhidos de maneira
incorreta, resultando em danos a terceiros, todas as multas e indenizacbes serao de
responsabilidade da contratada.

Os pocos que se encontrarem completamente secos durante o processo de
perfuragdo terdo sua destinacdo determinada pela equipe de fiscalizacdo, tendo como
base a norma — Procedimentos para Execucao de Pocos Tubulares. No entanto, existe
a possibilidade de realizar um processo de obstrugao (tamponamento) de acordo com
as especificacdes técnicas estabelecidas pelo 6rgao regulador estadual. Esse processo
de obstrucdo sera executado utilizando materiais retirados do préprio pocgo, isentos de
qualquer contaminacdo, como o material de calha, por exemplo. A conclusao desse
procedimento envolvera o uso de pedra britada desinfectada tratada com hipoclorito,
bem como a aplicacdao de um selo de concreto. Para obter mais detalhes sobre esse
procedimento, sera possivel consultar a secdo especifica dedicada ao tamponamento.

Na execucdo da perfuracido dos pocos conforme as diretrizes destas
EspecificacOes Técnicas, é recomendavel a utilizacao prioritaria de perfuratrizes roto-

pneumaticas. No entanto, o uso de perfuratrizes a percussao também podera ser
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considerado, desde que obtenha aprovacdo prévia da equipe de fiscalizacdo da
CODEVASF, mediante analise da necessidade de uso e o de acordo da empresa
contratada. A aplicacdo de métodos modernos, incluindo o uso de técnicas como o
odex (revestimento concomitante a perfuracao) ou underreamer (ampliacao da secao
captada) pode ser considerada na perfuracao, desde que seja obtida a aprovagéo da
equipe de fiscalizacao.

Os biosintéticos biodegradaveis utilizados na lubrificacdo do martelo de fundo
deverao ser fabricados conforme nivel de qualidade com a norma ISO 6743-11 PAC,
PBC.

ApOs a avaliagdo do material da calha ou da defini¢do da profundidade do pogo,
a etapa subsequente sera a do revestimento. Durante essa fase, é necessario perfurar
um minimo de 03 (trés) metros na rocha completamente integra.

Para os pocos que incluem uma coluna filtrante, é obrigatério instalar um tubo
de recarga de pré-filtro com um diametro minimo de 50mm, estendendo-se por uma
distancia de cinco metros dentro da secao cimentada mais dois metros na secao de
pré-filtro.

A descida do pré-filtro deve obedecer aos critérios de "afinamento" da lama,
ajustando-a até que sua viscosidade seja suficiente para remover o material
fragmentado. Isso permitira que ocorra a decantagdo contra o fluxo sem a ocorréncia
de "engaiolamento”. Além disso, o uso de um tubo e tremonha e ferramentas para
aferir a viscosidade, um funil Marsh e uma balanca de densidade serdo aplicados para
esse processo.

No que se refere a preparacao do fluido, sera faturado apenas a Bentonita.
Outros produtos utilizados (CMC, polimeros e etc) serdo faturados de acordo a

anuéncia da fiscalizacdo por meio de justificativas técnicas. E de responsabilidade da
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empresa CONTRATADA providenciar a quantidade suficiente de dgua para o preparo
do fluido, utilizando caminhdes-pipa.

Ao se utilizar fluido (lama) de perfuracao, ndo sera permitido o uso de produtos
de potencial contaminante para aquiferos. A quantidade de fluido de perfuragao
devera ser calculada e dosada (viscosidade e densidade) de forma a proporcionar o
devido reboco e estabilidade da parede do poco, refrigeracdo da ferramenta de
perfuracao e retorno do material fragmentado para a superficie. A fiscalizacdo néo se
responsabilizara por falhas na execucao da contencao da parede de perfuracao.

A perfuracdo deve empregar um sistema de controle mecanico localizado na
extremidade da broca, conhecido como “comando”. Esse sistema deve ser projetado
de acordo com as caracteristicas de cada tipo de material, possibilitando o alinhamento
do furo e o avanco da perfuragdo de maneira adequada em qualquer situagdo de
perfuragao.

Apos a conclusdo da perfuracdo, sera necessario realizar o fechamento com uma
tampa devidamente selada e lacrada, aguardando assim a proxima etapa do processo.
Além disso, a laje sanitaria devera ser instalada nessa etapa. Nos casos em que 0s pogos
apresentem jorro, um lacre permanente devera ser aplicado para garantir a completa
vedacdo do aquifero e para assegurar a seguranga das areas circundantes aos pocos.
Conforme estabelecido pelas normas técnicas, os pogos jorrantes nao podem ser
entregues com vazamentos ou danos estruturais que possam representar um risco ao

meio ambiente, ao aquifero e aos usuarios.

12 PERFURACAO DOS POCOS

A instalagdo dos equipamentos para a perfuracao e instalacao dos pocos deve
englobar diversos aspectos, como a preparacao da area de acesso e da base de
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operagoes, o deslocamento dos equipamentos, a montagem das perfuratrizes e seus
acessorios, a instalagdo do compressor de ar, a colocagdo do grupo gerador, e também
a construcdo do circuito de lama, além das cimenta¢des dos tanques e das calhas,
quando aplicavel. Essa abordagem abrange todas as atividades necessarias, levando
em consideracdo o tipo e o tamanho dos equipamentos empregados.

Em campo, a equipe de perfuracao deve registrar o tempo de avango, hora de
inicio, data, nUmero do pocgo, endereco, nomes dos envolvidos, materiais utilizados,
diametros do BIT, entre outras informagdes essenciais para o controle da perfuracgao.

No Boletim de Perfuracdo preenchido pelo Operador da Contratada, é necessario
gue constem, no minimo, os seguintes dados:

a) Profundidade e duracao do avanco da perfuracdo, com marcacao dos horarios

correspondentes;

b) Profundidades das zonas de entrada de agua e estimativa do volume;

c) Diametro inicial e final do B.I.T. (Broca de Perfuracdo) expressos em milimetros;

d) Vazdes medidas durante o processo de desenvolvimento com compressor,

realizadas simultaneamente a perfuracao;

e) Detalhes das cimentacdes executadas, intervalos correspondentes e volume da

pasta de cimento utilizado;

f) Intervalos especificos que foram revestidos e respectivos diametros dos

revestimentos;

g) Locais onde foram posicionados os filtros e pré-filtros;

h) Ocorréncias de perdas de circulagao, intervalos em que ocorreram e medidas

adotadas para controlar a situacao.

A definicdo da profundidade final deve ser aprovada pela equipe de fiscalizacdo e

pelo responsavel técnico da obra. Quaisquer variacdes da profundidade contratada,
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seja acima ou abaixo da estimativa inicial, devem ser adequadamente fundamentadas
tecnicamente e registradas no relatério do poco.

Durante o processo de perfuracao, caso seja obtida uma vazao satisfatoria antes
de atingir a profundidade maxima planejada, a perfuracao deve ser interrompida.

A Contratada é responsavel por realizar amostragem do material perfurado a
cada intervalo de 3 metros. E obrigatério fornecer um registro fotografico
correspondente no relatério do poco.

As ferramentas de perfuragdo (como broca, bits, martelo, hastes, comandos,
estabilizadores, entre outras) empregadas em cada método ndo devem estar
defeituosas, apresentar um nivel consideravel de desgaste, reducdo de diametro ou
faltar botdes e dentes. A equipe de fiscalizagdo tem o direito de interromper o servico
caso as ferramentas nao estejam em condi¢des adequadas para garantir a execucao da
perfuragdo com precisao, podendo exigir a substituicao imediata das ferramentas.
Caso durante a perfuragao, for observado desgaste do bit e, através de video inspecao,
for comprovada a reducdo do diametro, medidas corretivas adequadas deverao ser
tomadas para garantir a integridade e a conformidade do pogo com as especificagdes
técnicas estabelecidas. Em caso de recusa da empresa em corrigir os diametros, a
fiscalizagdo reserva-se o direito de reter o pagamento pelos servicos realizados. Além

disso, a fiscalizacao pode optar por realizar uma nova perfuracgao.
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Os diametros finais minimos das ferramentas de perfuracao deverdo ser:

Diametro de Diametro final minimo dos bits,
perfuracao trépano ou broca (mm)
(polegadas)

6.1/8" 155,57
8.1/2" 215,9
12.1/4" 311,15

13 PROJETO EXECUTIVO DO POCO TOTALMENTE REVESTIDO

Profundidade basica estimada: até 220m metros @ 12 4"
Diametros de Perfuracao:
. @ 12 4" no intervalo de 0,00 — 220(Profundidade de Projeto para SR) metros;
Litologia (prevista): Intervalo de 0,00 a 220 metros, rochas formadas em
ambientes sedimentares como arenitos, conglomerados, siltito, filito e etc
Revestimento:
. Serdo utilizados em média 180metros metros de tubo Geomecanico cego
classe reforcado com @ 6", junta roscavel.

. Serdo utilizados 30 metros de filtro geomecanico reforcado com @ 6", junta

roscavel.
Quando o tubo de escoramento for utilizado, ele deve ser instalado
temporariamente até que o revestimento permanente do pogo seja concluido.

Paralelamente, o tubo de escoramento sera retirado durante o processo de cimentacao
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do espaco anelar entre o tubo de revestimento permanente e as paredes do pogo. No
que se refere a medicao e pagamento, a utilizacdo do tubo de escoramento sera
considerada parte integrante do processo de perfuracdo. E essencial ressaltar que a
equipe de fiscalizagdo nao assume responsabilidade por quaisquer dificuldades que

possam surgir durante a remocao do tubo de escoramento.

14 TUBO REVESTIMENTO E TUBO FILTRO

A empresa contratada é responsavel por realizar o revestimento permanente do
poco, garantindo a conexdo Unica entre o aquifero a ser explorado e a superficie do
poco. Esse revestimento tem a finalidade de isolar as camadas indesejadas e servir
como protecdo contra possiveis desmoronamentos provenientes de camadas
inconsolidadas ou altamente fraturadas.

Pocos totalmente revestidos, e filtros em P.V.C. GEOMECANICO classe
REFORCADO, todos fabricados com junta roscavel. Essas tubula¢des precisam atender
a critérios de resisténcia a esfor¢os mecanicos, protecao contra corrosao e possuir um
tipo de junta que permita conexdes herméticas. Os tubos de revestimento, com
diametro nominal de 6 polegadas (DN 6"), devem estar em conformidade com as
especificacdes da norma NBR 13604.

No caso de pogos em ambientes sedimentares, o revestimento sera completo
e incluird a instalacdo de uma camara de bombeamento.

Os tubos de revestimento devem se estender para além da superficie em, pelo
menos, 50 cm acima da laje de protegdo sanitaria. A equipe de fiscalizacao pode indicar

a altura ideal dessa projecao.
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A "boca” do pogo, em tubo de 6", deve possuir uma tampa com trés furos,
fabricada em material resistente ago galvanizado ou aluminio, para ancorar a unidade
de bombeamento e respectivos acessorios.

Para fins de medicao e pagamento, serdao considerados apenas os metros de
tubulagdo de revestimento que tenham sido devidamente instalados e aprovados pela
fiscalizacao.

E importante ressaltar que ndo serdo aceitas situacdes de intercambialidade
entre filtros e revestimentos de classes diferentes daquelas utilizadas no revestimento
principal.

Eventualmente podera ser utilizado tubos em aco carbono do Tipo 3x150x6000
mm quando sua utilizacao for indispensavel a conclusdo do pogo, desde que mediante
justificativa técnica do seu uso e condicionado a aprovacao pela equipe de fiscalizagdo

da CODEVASF.

15 CIMENTACAO

A empresa contratada é responsavel por realizar o fechamento (cimentacao) do
espago entre o tubo de revestimento e as paredes do pogo, garantindo a devida
protecao sanitaria. Esse procedimento deve ocorrer apds a instalacdo do tubo de
revestimento. A cimentacao do espaco anelar deve ser executada de maneira que
esteja conectada a laje de protecdo sanitaria. A aplicacdo desse processo deve seguir
as diretrizes estabelecidas na norma ABNT NBR 12244:2006, especialmente quando se
trata da espessura do espaco de vedacao sanitaria.

A conclusdo do processo de vedacdao do tubo de revestimento sera realizada

por meio da cimentagdo. Essa cimentagao deve preencher todo o espaco anelar entre
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o tubo de revestimento e as paredes do pogo, sendo inserida desde a base do tubo de
revestimento até a superficie com o auxilio de um tubo e tremonha.

Para fins de medicdo e pagamento da cimentagdo do espaco anelar, os volumes
disponiveis serdo considerados e calculados para o preenchimento entre os diametros
perfurados e revestidos. No caso em que o volume de espaco anelar exceda
significativamente o calculo previsto, volumes adicionais poderao ser pagos, desde que
haja uma justificativa técnica respaldada por um relatério descritivo e fotografico da
situacao. A autorizagdo para tal acréscimo ficara a critério da equipe de fiscalizacao,

que decidira se a medida ¢ justificada e contempla o orcamento.

16 COMPLETACAO DE PRE FILTRO

Nos pogos em aquifero sedimentar, devem ser instalados tubo filtro,
centralizador, pré-filtro e tubo de recarga dimensionados de forma a propiciar maior
capacidade de producéo hidrica com o minimo de passagem de material da formacao
aquifera para dentro do poco. Dever-se-a observar o espaco anelar minimo entre as
tubulacdes de revestimento e filtrante e a parede perfurada, conforme estabelecido na
NBR 12244:2006 para acomodacao do material de pré-filtro, compativeis com os tubos
filtro e de revestimento utilizados. O dimensionamento das colunas filtrantes ficara a
cargo do responsavel técnico da contratada, e devera ser determinada em funcéo da
granulometria da formacado aquifera e do material de pré-filtro, devendo reter, ao
menos, 90% em peso, do material envolvido.

Se o0 poco possuir uma coluna filtrante composta por pré-filtro e filtro, a
empresa contratada deve adotar medidas para assegurar a adequada execugao da

completacdo de preé-filtro. Isso inclui o uso de um tubo e tremonha para a insercao.
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Nos pogos com pré-filtro, € importante ter cuidado ao realizar a vedacao
(cimentagao) para que o tubo de recarga do pré-filtro seja posicionado de forma a se
encaixar dentro do material filtrante (pré-filtro). Isso permitira que mais material de
pré-filtro possa ser adicionado posteriormente, se necessario. O planejamento para a
instalagcdo do tubo de recarga deve ser feito de modo que ele fique no topo da se¢édo
de pré-filtro, funcionando como um regulador do nivel do pré-filtro no pogo.

Em pocos que forem totalmente revestidos, é obrigatoria a instalacdo de
centralizadores de coluna. Serdo necessarias, no minimo, duas unidades de
centralizadores por metro de filtro e apenas duas unidades distribuidas por toda a
secao de tubo "cego". Necessario ainda a instalacdo de cap para isolar o fundo do
poco. Os anéis centralizadores devem ter dimensdes

O pré-filtro (material granular usinado) deve ser introduzido com tubo filtro e
que cuja unidade aquifera apresentar material granular muito fino e friavel, o qual
poderia nao ser retido apenas no tubo filtro.

A insercao do pré-filtro deve ser realizada no espaco entre a parede do poco
e o tubo filtro comauxilio de tubo tremonha, de forma a ter um controle da
profundidade de injecdo e do volume de material utilizado. O procedimento de
insercdo devera propiciar a descida correta do material de pré-filtro,
concomitantemente a retirada do fluido de perfuracao, de forma a evitar o colapso da
parede do poco.

O material de pré-filtro a ser utilizado deve apresentar as seguintes
caracteristicas:

e Composicdo granulométrica entre 1-2 mm (densidade = 1500 kg/m®) ou 2-4

mm (densidade = 1450 kg/m?), tal que em conjunto com o tubo filtro, seja capaz

de reter, no minimo, 90%, em massa, da formacao geoldgica;

e Coeficiente de uniformidade inferior a 2,5;
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e Estabilidade quimica em agua;

e Areia/cascalho usinado e esterilizado, de uso proprio em pocos tubulares
profundos, com o objetivo de captagdo de agua para abastecimento publico,
ensacados em volumes padrao e certificados.

Apo6s a colocacdo e acomodacdao do material de pré-filtro, deverdo ser
instalados de forma permanente um tubo de recarga de pré-filtro DN 50, a fim de
propiciar reposicao de material de pré-filtro. A profundidade de instalagdo dos tubos
de reposicdo deve ser de no minimo 5 metros levando em consideracao a posicao
superior da coluna de pré-filtro e a base de cimentagdo do espaco anelar que sera feita
nos 5 metros iniciais. O emprego adicional de tubos e cimentacao em situagdes
especificas devera receber a autorizacao da equipe de fiscalizacao.

Nao sera admitido pela fiscalizacdo o uso de pré-filtro fabricada em desacordo
ao material aqui descrito. Pedras britadas de qualquer origem que nado seja como a

descrita ndo serao aceitas.

17 LAJE SANITARIA: 1,0x1,0x0,15)

A laje de protecdo sanitaria deve ser projetada de forma a criar uma conexao
solida com a cimentacdo do espago anelar. A laje de protecao sanitaria deve ter
dimensdes minimas de 1,0 metro de largura por 1,0 metro de comprimento e 0,15
metro de altura, cercando o tubo de revestimento interno. Uma inclinagédo preferencial
do centro para as bordas é desejavel.

A construcao da laje deve ser realizada com atengao para evitar danos ao tubo
de revestimento. Caso ocorram danos, a contratada é responsavel por tomar as

medidas necessarias para corrigir a situagao. A equipe de fiscalizacao tem o direito de
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rejeitar lajes que ndo cumpram com os padroes estabelecidos, assim como a
cimentagdo do espaco anelar feita de maneira diferente das especificacdes do contrato.

Quanto a medicdo e pagamento pela laje de protecdo sanitaria, sera
considerado o valor unitario para cada laje construida e aprovada pela fiscalizacao. Isso

inclui a quantidade necessaria de argamassa para a execucao adequada.

18 DESINFECCAO E DESENVOLVIMENTO

A CONTRATADA fornecera os materiais necessarios e executara a estimulacao do
poco e desinfeccdo sanitaria.

Esta fase envolve a execucao da limpeza e desenvolvimento do poco, que abrange
a remocao de todos os residuos de rocha e lama presentes em seu interior.

O compressor utilizado para fins de limpeza e desenvolvimento deve ter
capacidade adequada para extrair um volume minimo de agua, simulando um jato que
abranja toda a extensao do poco.

O poco sera considerado devidamente desenvolvido quando se constatar a
limpeza da agua imediatamente ap6s uma descarga seguida de inversao.

E também necessario realizar a desinfeccdo dos pocos perfurados, empregando
uma solucao clorada por meio de jateamentos alternados, a depender do
comportamento do préprio poco.

A etapa de desinfeccao final requer a aplicacédo de uma solugdo clorada para obter
uma concentracao de 50 mg/L de cloro livre.

Para a solugao de hipoclorito de sédio a 10%, a proporcao a ser utilizada é de 0,5
litro por metro cubico de agua no poco.

A aplicagdo da solugéo ocorre inicialmente através de tubos auxiliares, seguida da

introdugdo do restante pela abertura do poco, de forma a assegurar a desinfeccao da
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tubulacdo acima do nivel da 4gua. E crucial que a solucdo permaneca no poco por um
periodo ndo inferior a 2 horas.

O processo de desenvolvimento por injecdo de ar (air lift) ou jateamento deve ser
conduzido com o uso de um equipamento injetor/compressor. Os movimentos de
descida e elevagao devem ser realizados de maneira cuidadosa, para evitar danos ao
poco ou ao proprio servico. O injetor/compressor deve estar em perfeitas condi¢es
operacionais, assegurando sua eficacia na execucdo do servico. Além disso, o
equipamento deve ser colocado até atingir a profundidade final do poco.

A contratada é responsavel por possuir compressores de ar com poténcias
adequadas, juntamente com as tubulagdes de edugao e de ar, que cubram todas as
variacdes de aplicacdo, garantindo assim que nao haja insuficiéncia nos servicos
prestados em nenhuma faixa de profundidade devido a capacidade insuficiente dos
compressores ou tubulagdes.

Para a realizacao precisa das atividades de desenvolvimento, é essencial instalar as
tubulagdes de tubo de educao e tubo de ar, posicionando-as a aproximadamente 0,50
metro acima do fundo do poco.

No caso de pocos em que fluidos de perfuracdo (como bentonita ou polimeros
organicos) tenham sido utilizados, o desenvolvimento pode ser aprimorado através do
uso de produtos quimicos dispersantes/desaglutinantes, aplicados na dosagem
adequada para cada situacdo. Isso é fundamental para dispersar possiveis
revestimentos criados pelo fluido de perfuragdo e garantir a limpeza do poco. A
autorizacao para a utilizacdo  adicional de produtos  quimicos
dispersantes/desaglutinantes deve ser obtida da fiscalizacdo ou da gestao do contrato.

O tempo maximo para o desenvolvimento sera definido em colaboragéo entre a

gestdo/fiscalizacdo, com a participacdo do Responsavel Técnico da contratada. Isso
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considerara a eficacia do método, a melhoria da qualidade da agua e a conformidade
com os critérios de operacao do conjunto motor-bomba submerso.

E imprescindivel que a contratada esteja equipada com medidores de turbidez,
devidamente calibrados, para avaliar este parametro qualitativo em campo sempre que
necessario, conforme avaliado pela fiscalizacdo. A turbidez maxima permitida ao final

do desenvolvimento é de 1 NTU, e a concentragdo maxima de areia é de 10 g/m°>.

19 ANALISE DA AGUA

A CONTRATADA fornecera os materiais necessarios e executara a coleta e analise
laboratorial da agua do pogo.

A contratada possui a responsabilidade de efetuar a coleta e o transporte das
amostras de agua. Essas amostras podem ser coletadas durante a etapa de
desenvolvimento e desinfeccdo do poco, bem como apds a conclusdo do teste de
vazdo, ou conforme julgado melhor. O processo de coleta e armazenamento das
amostras deve aderir rigorosamente aos padrbes sanitarios aos requisitos de
armazenamento estabelecidos pelos laboratérios, bem como estar em conformidade
com normas especificas para garantir o menor nivel de interferéncia nos resultados
laboratoriais.

A anadlise completa das caracteristicas fisico-quimicas e bacterioldgicas
(potabilidade) de cada poco individual sera conduzida por um laboratério que possua
certificacdo de qualidade reconhecida. Essa analise sera realizada de acordo com os
parametros de referéncia estipulados na Portaria GM/MS No 888/2021, assegurando a
conformidade com os mais altos padrdes de qualidade da agua.

Caso sejam identificados equivocos durante a fase de coleta, transporte ou

armazenamento das amostras, os pagamentos pelas analises ndo serdo efetuados. E
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necessario apresentar juntamente com os relatérios finais protocolos com data de
entrega das amostras no laboratério, além do registro fotografico da coleta e

armazenamento.

20 TESTE DE PRODUCAO

A CONTRATADA fornecera os materiais necessarios e executara teste de
producao conforme autorizado pela fiscalizagao.

O ensaio de vazao sera adaptado para este contrato com o objetivo de obter a
curva continua de producado do poco ininterrupta durante 6 horas de insolacao do
sistema fotovoltaico. Este procedimento sera denominado "Teste de Producao”.

O teste de producao, tem como objetivo determinar a vazao operacional do
poco em uma profundidade especifica, considerando a posicao das fraturas ou filtros
e o nivel estatico. Esse teste deve ser realizado em uma profundidade indicada pela
CONTRATADA, com base nas caracteristicas das fraturas ou dos filtros e no nivel
estatico do aquifero.

A duracao minima do teste é de 12 horas consecutivas, sendo necessario utilizar
um Grupo Gerador de poténcia adequada para garantir o funcionamento continuo. Ao
final do bombeamento, devera ser feito as medicdes necessarias buscando-se anotar
os dados de recuperacao do nivel de agua do poco pelo tempo minimo de 60 minutos.
Estimativa de 12 horas de teste sem a recuperacao.

Este teste também é realizado visando estabelecer parametros de
funcionamento para o kit fotovoltaico. O bombeamento durante o teste pode ser
conduzido por meio de uma motobomba submersa, utilizando um Grupo Gerador para

fornecer a energia necessaria. Durante a realizacdo do teste, € fundamental efetuar
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medicoes dos niveis de agua e controlar as vazdes, permitindo a determinacao dos
niveis hidrodinamicos do pogo.

Para que o teste seja representativo, € crucial que o pogo esteja bem
desenvolvido, a fim de evitar alteracdes nas condi¢des de permeabilidade do aquifero

nas proximidades.

21 VIDEO INSPECAO

A CONTRATADA fornecera os materiais necessarios e executara o servico de video
inspecao de todos os pocos. Qualquer servico s6 podera ser realizado com a
autorizacao da fiscalizacao do contrato.

O servico de video-inspe¢do tem como objetivo capturar imagens internas do
poco, abrangendo o revestimento, a interface entre o revestimento e a rocha, bem
como as paredes do poco perfurado. Esse procedimento visa identificar detalhes
construtivos do poco, localizacao de fraturas e colunas filtrantes, qualidade do encaixe
do tubo de revestimento na rocha, verticalidade e alinhamento do poco. Essa inspegao
deve ser registrada por meio de video continuo e fotografias em cores.

Em conjunto com os relatérios de perfuragdo, completacao e desenvolvimento do
poco, € obrigatdria a realizacdo da video-inspecao (perfilagem otica) em toda a
extensdo da perfuragcdo. O equipamento utilizado para a video-inspecao deve ter a
capacidade de filmar toda extensao, com visdes lateral (até 90 graus) e de fundo,
garantindo boa nitidez. Além disso, ele deve ser capaz de girar 360 graus, funcionar
bem em condic¢bes de baixa luminosidade e incluir uma fonte luminosa para iluminar
adequadamente o interior do poco. A tela do equipamento e a gravagdao em video

devem exibir continuamente a profundidade ao longo da filmagem.
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Apo6s a conclusdo da video-inspegdo, € necessario apresentar um relatorio
contendo os dados e informacgdes coletados durante a filmagem. Isso inclui detalhes
sobre a construcao e revestimento do pogo, posicbes das roscas, identificacao de
trincas, fraturas e filtros. Mudancas litologicas e todas as fraturas interceptadas durante
a perfuragdo também devem ser documentadas. Os arquivos de video e fotos devem
ser fornecidos em um dispositivo de armazenamento de midia ou por meio de um link
eletrénico para que a fiscalizacdo do contrato possa avalia-los. O préprio arquivo de
video deve indicar claramente o local e a data da inspecao.

E de responsabilidade da contratada a organizacdo da atividade e a selecdo da
equipe encarregada de executar o servico de video-inspecao. Essa inspecao deve ser
realizada apds a conclusdo da perfuracdo e/ou ao término do teste de vazdo. E
importante observar que a empresa devera fornecer os resultados da video-inspecado
como parte integrante das pegas técnicas que fundamentardo a primeira etapa de
medicao.

A contratada tem a opcao de utilizar floculantes organicos ou decantadores
naturais, como agua potavel limpa, para melhorar as condi¢des de visualizacao, sendo
os custos a seu encargo. Se a visibilidade permanecer baixa em toda a extensao, devem

ser priorizados, em ordem de importancia, os seguintes itens:

o Secao Revestida

. Integridade do Revestimento

. Qualidade da Cimentagao Anelar
. Fraturas

. Profundidade

o Potenciais Redugdes no diametro e desvios
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A contratante tem a prerrogativa de decidir em qual fase a video inspegao sera
realizada, seja apos o término da perfuragdo, antes da instalagdo do conjunto de

bombeamento, ou mesmo em pogos secos antes do tamponamento.

22 POCO SECO, IMPRODUTIVO, PATOGENO

Para assegurar a boa execucao das fases iniciais da implantacao do SSAAUM,
fica estabelecido que a CONTRATADA compartilhe os riscos com a contratante,
recebendo um desagio de 50% no valor total do boletim de medicao. O boletim de
medicdo reflete todos os itens consumidos até a etapa de finalizagdo do pogo seco. O
Unico item que ndo devera ser medido é a locagdo do poco.

Para fins de orcamento o percentual de pocos secos sera definido em 30% dos
pocos perfurados, dos quais, 80% dos pogos secos serao tamponados

As situacOes de desagio ocorrerdo quando for interceptado um poco seco,
improdutivo ou com presenca de patdogeno. Um pogo seco € aquele que, durante a
perfuracdo, nao intercepta nenhum volume até a finalizacdo do poco. Um poco é
considerado improdutivo quando, mesmo apds a perfuracao, estimulagao e testes, ndo
se obtém a vazdo minima projetada. Poco com presenca de patdgeno é aquele que,
apos analises, verifica-se a presenga de microorganismos patogénicos a exemplo dos
Coliformes Totais e Escherichia coli, neste ultimo caso, cabe ao fiscal do contrato
analisar a situacao de ocorréncia do patégeno ou de parametros quimicos improrpios

e em caso de ma locacao, aplica-se o desagio.
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23 CAVALETE

A CONTRATADA fornecera os materiais necessarios e executara a montagem do
cavalete. Qualquer modificagdo das dimensdes sé podera ser realizada com a
autorizacao da fiscalizacao do contrato.

O cavalete do poco sera construido com material em ferro galvanizado @ 2", e sera
dotado de dispositivo clorador/dosador de cloro. Excepcionalmente, o tubo
dimensionado com rosca externa deve ser de PVC, mantendo a qualidade e

especificacdo do tubo edutor da bomba.

24 RESERVATORIO E BASE DE APOIO

A CONTRATADA deve garantir o fornecimento de todos os materiais e a prestacao
de todos os servicos necessarios para a adequada instalacdo da base de apoio do
reservatério, conforme detalhado em projeto especifico em anexo.

Adicionalmente, é imperativo que a CONTRATADA forneca um reservatério com
tampa, juntamente com os grampos de fixacdo para a tampa, assegurando uma

instalacao segura e conforme especificado.

24.1 Para utilizacao de base apoiada temos:

Far-se-a uso de base apoiada juntamente com reservatério de 5 m>.
A base apoiada sera composta pelos seguintes elementos estruturais:
e Fundacao Base Apoiada: Sera executada uma laje de concreto armado,
conforme projeto.
o Estrutura/Superestrutura: As paredes e laje serdo de concreto armado,

conforme projeto.
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e Pintura: A base apoiada sera pintada com cal

Para o reservatorio, foram dimensionados registros de esfera de 50 mm para
captagdo de agua direto do reservatério. Serdo instalados dois pontos de captacao,
cada um equipado com um registro. Isso contribuira para o uso rapido e eficiente de
varios usuarios do sistema.

A agua sera oferecida as comunidades através chafariz e bebedouro para animais,
posicionado de forma acessivel a todos em local de amplo acesso.

A tampa, junto a caixa, devera ser fixada diretamente na base de apoio com cabos
de ago e presilhas, conforme delineado no projeto, assegurando assim a estabilidade

e seguranca do conjunto de reservacgao.

24.2 Para utilizacao de base elevada temos

Para execucao da base elevada, a Contratada devera observar as Normas Vigentes da

ABNT:

e NBR 6118:2014 que estabelece os requisitos basicos exigiveis para o
projeto de estruturas de concreto simples, armado e protendido, excluidas

aquelas em que se empregam concreto leve, pesado ou outros especiais;

e NBR 9062:2017 que estabelece os requisitos para o projeto, a execugao e

o controle de estruturas de concreto pré-moldado, armado ou protendido.

A Contratada executard a BASE ELEVADA conforme modelo de projeto em material
pré-moldado disponibilizado, que sera executado conforme orientacédo da fiscalizacao

da CODEVASF. As principais exigéncias sao as seguintes:
- Base elevada: Sera executada conforme peca grafica anexa ao TR.
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- Pintura: A base elevada sera pintada com tinta impermeavel mineral em po, duas
demaos.

- Distribuicao: Sera feito através de chafariz em tubulagdo de PVC g 50 mm com
capacidade de resisténcia a pressdées nominais (PN) maior ou igual a 80 MPA. Demais
tubos e conexdes de PVC usadas na obra deverdo obedecer a estas caracteristicas. O

registro da distribuicdo ficara na tubulagéo de saida.

e POCO

A locagdo do conjunto poco, reservatorio e chafariz devera ser realizada de forma
racional, mantendo-se uma distancia minima aproximada de 40,00 m um do outro.

Os elementos acessorios ao pogo tubular ndo deverdo ser locados ao lado de
cercas que impecam o acesso de pessoas com carrogas ou carrinhos de maos.

Poco seco ndo havera instalacdo de equipamentos para bombeamento.

Em todos os pogos onde for instalado o conjunto de bombeamento — com Kit de
Bombeamento Solar - serd promovido a instalagdo de um reservatério com capacidade
de 5.000 litros. O reservatério devera ser de fibra de vidro, e devera ser assentado sobre

uma base construida conforme projeto.

25 BEBEDOURO

A CONTRATADA fornecera os materiais e executard um bebedouro para animais
exatamente conforme o projeto e as presentes especificagdes qualquer alteracdo
devera ser feita somente com autorizagao da fiscalizagdo do contrato.

O bebedouro para animais sera construido em concreto armado pré-moldado,
conforme projeto, obedecendo-se as dimensdes apresentadas no mesmo. Sera
instalado em pogos em que seja viavel a sua utilizacao.
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Devera possuir um ponto de entrada de agua e uma saida para limpeza, o que
obriga a ser dado um caimento no piso do mesmo para direcionar o fluxo da agua,
bem como ter interligacao entre os compartimentos do mesmo. A pintura da estrutura
sera a base de cal em duas demaos. O bebedouro animal devera ficar em cota de

terreno mais baixa que o reservatorio, sendo possivel a alimentacdo por gravidade.

26 REDE ADUTORA POCO-RESERVATORIO-BEBEDOURO-CHAFARIZ

A CONTRATADA fornecera os materiais necessarios e executara uma rede de
aducdo subterranea, conforme o projeto, para interligar o final do cavalete do poco
até o reservatério. Adicionalmente, realizara a interligagcdo do reservatoério ao chafariz
e ao bebedouro através de uma rede de adugao, seguindo rigorosamente o projeto,
as especificacdes e quantitativos orcamentados em planilha presentes. Qualquer
modificacdo s podera ser realizada com a autorizacao da fiscalizacédo do contrato.

As distancias entre o poco, o reservatoério, chafariz e bebedouro podem ser
ajustadas para um limite maximo de 400 metros, considerando varia¢des de subida e
descida das conexdes.

E crucial considerar os niveis do terreno, dado que o chafariz e bebedouro
deverao ser abastecidos diretamente por gravidade, sendo o bebedouro regulado por
uma torneira boia.

A localizacdo do reservatério, chafariz e bebedouro deve levar em conta o uso
por usuarios e animais, sendo necessaria uma adequacao especifica para cada situacao.

Em casos em que existam limitacbes de distancia, somente as distancias
efetivamente instaladas serdo faturadas. Durante a fiscalizagdo, sera imprescindivel a

indicacao precisa, no terreno, da localizacdao da rede de aducao.
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27 URBANIZACAO, CERCA E PORTAO

A CONTRATADA fornecera os materiais necessarios e executara o cercamento
com mourdes e da area onde vai ser instalado o poco e os modulos solares. Qualquer
modificacao das dimensdes sé podera ser realizada com a autorizagdo da fiscalizagao
do contrato.

Para isolar e restringir o acesso ao poco, sera construida uma cerca composta
por 9 fios de arame de aco ovalado, acompanhada de mourdes de concreto retangular
com dimensdes de 15x15cm. Os mourdes serao espacados de forma a serem
distribuidos lateralmente, considerando o perimetro de 28 metros, sendo dois lados
de 4 metros e os outros dois de 10 metros, sendo cravados a uma profundidade de 0,5
metros no solo. Além disso, serdo instaladas escoras de 10x10cm nos cantos da cerca,
garantindo sua estabilidade. A cerca sera constituida de nove fios e deverdo ser
distribuidos de forma a ficarem mais adensados do nivel do solo até a parte mais alta,
oferecendo uma barreira efetiva contra acessos nao autorizados ao pogo.

No entanto, seu desenho pode ser adaptado conforme a dimensdo da area ou
para melhorar o acesso. Alteracdes especificas devem sempre ser comunicadas a
fiscalizacao.

Importante nessa etapa manter uma distancia das placas para o pogo dentro do
cercado visando a entrada de caminhdes para possiveis manutencdes ou
aprofundamento do poco.

Devera ser fornecido e instalado o portdo de ferro com suporte e batedor

(1,00m x 1,50m).
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28 SISTEMA FOTOVOLTAICO

A CONTRATADA sera responsavel por fornecer todos os materiais necessarios e
proceder com a instalacdo do sistema fotovoltaico. Qualquer realizagdo referente ao
dimensionamento e as profundidades instaladas somente podera ocorrer mediante
autorizacao da fiscalizacao do contrato.

E imprescindivel que sejam entregues os seguintes documentos e informacdes: o
modelo da bomba instalada, a profundidade na qual foi instalada, o manual técnico de
operacao do sistema, detalhes construtivos dos médulos solares e da controladora.
Todas essas informacdes deverdo ser apresentadas por meio de relatérios, planilhas, e
relatérios fotograficos, sendo obrigatéria a marcagdo de geotag em cada foto.

ApOs a realizacao do teste de producdo, sera avaliada a viabilidade da instalacdo
do sistema. O critério inicialmente estabelecido € uma vazdo minima de 200 litros por
hora. No entanto, a equipe de fiscalizagdo deve analisar cada caso individualmente e
tomar decises com base no progresso do servigo e em fatores adversos que possam
surgir.

Uma vez autorizada pela fiscalizacdo, a empresa CONTRATADA tem a
responsabilidade de fornecer os materiais adequados para cada situacao especifica
além dos servicos de instalacdo. O primeiro conjunto devera ser instalado para pogos
parcialmente revestidos, enquanto o conjunto 2 é destinado para os pocos totalmente
revestidos.

TIPO DE SISTEMA - O sistema elétrico necessario ao suprimento e funcionamento
do equipamento de bombeamento sera:

OFF GRID 2 - sistema elétrico para bombas submersas de 3,5cv a 5,0cv

(aproximadamente 200mca). Neste sistema a vazao minima é de 4,0 m3/h.
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CARACTERISTICAS GERAIS INERENTES A TODOS OS SISTEMAS (GRID’S)

PROTECOES ELETRICAS - O sistema elétrico deve possuir protecio contra

condigdes potencialmente prejudiciais, tais como:

e Picos de tensao

e Baixa carga

e Baixa tensao

e Bomba travada

e Circuito aberto

e Curto circuito

e Superaquecimento da unidade de controle
e Operagdo sem agua (a seco)

e Polaridade CC Invertida

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

Motor elétrico trifasico. O inversor devera fornecer uma tensdo compativel
com a carga da motobomba submersa.

e Sistema que busca a maxima eficiéncia de bombeamento

e Motobomba com elevada tecnologia e reconhecida durabilidade

e Estrutura com grau de protecao Nema tipo 4 (IP56), com maxima prote¢do
para ambientes internos e externos e contra danos causados por animais,

insetos, sujeira, entre outros.
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e Conex0Oes de entrada de corrente continua (CC) e saida corrente alternada
(CA)

e Indicacao do status de operacao através de LED

e Terminal previsto para comunica¢ao de dados adicionais

e Partida suave, evitando golpe de ariete no acionamento do sistema

e Facil instalacao

e Possui sistema de diagnéstico e protecao

e Acionamento de liga e desliga por disjuntor

PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA

e Motobomba conforme dimensionamento necessario ao perfeito
funcionamento do sistema;

e Unidade de controle e protecao - inversor de frequéncia - adequado ao
tamanho da motobomba e painéis solares. O sistema inversor devera estar
acondicionado junto com os demais componentes elétricos de comando e
protecdo em painel metalico fixado na estrutura metéalica autosuportante
dos painéis solares.

e Painel solar em quantidade suficiente para suprir a energia demandada pelo
sistema (GRID 2).

e Disjuntor entre o painel solar e o inversor para operacao de manutencao do
sistema.

e Sensor de fluxo antes do reservatério. Um comutador de fluxo deve ser
fornecido para detectar condicdes de fluxo baixo ou sem fluxo e evitar
danos a bomba, ao motor e ao encanamento. Em momentos de luz solar

limitada, um ponto sera alcancado onde nado ha energia solar suficiente para
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fornecer fluxo adequado. A bomba ird atingir uma condicao de deadhead,
significando que a bomba esta girando, mas ndo ha agua em movimento
continuo. A operacao em uma condicao de deadhead pode superaquecer a
bomba, o motor e, posteriormente, o encanamento, ja que nenhuma agua
em movimento retira o calor. O fluxostato detecta um fluxo adequado,
permitindo operacao continua ou detecta zero ou baixo, permitindo um
modo de operagao "deadhead" que alterna um intervalo de tempo de
execucao e um resfriamento para evitar superaquecimento do motor e da
bomba. Apds um certo periodo de tempo de execucao, se o fluxostato ndo
detectar o fluxo, apresentara um cédigo de falha.

e Disjuntor para acionamento manual do sistema pelo operador do sistema.

e Estrutura metalica para suporte dos painéis

e Conectores, cabos e acessorios.

e Painel Metalico para acondicionamento do inversor e demais elementos de

comando e protecao elétrica.

ESPECIFICACAO TECNICA DOS CABOS (CONEXAO PAINEL - INVERSOR)

e Material do condutor: Cobre eletrolitico estanhado, témpera mole,
encordoamento classe 5

e Classe do condutor: conforme a DIN VDE 0295 classe 5; IEC 60228 cl. 5

e Isolamento da Veia: Composto poliolefinico termofixo ndo halogenado
com baixa emissao de fumaca, ndao propagante a chama, na cor natural.

e Cobertura: Composto poliolefinico termofixo nao halogenado com baixa
emissdao de fumaga, ndo propagante a chama e com resisténcia a

intempéries.
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e Fabricado na cor preta.

e Voltagem nominal: (0,6/1Kv CA-AC) (1,8 kV CC-DC).

e Resisténcia do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295, classe 5e IEC
60228 cl. 5.

e ABNT NBR 16612 — Cabos de poténcia para sistemas fotovoltaicos, ndo
halogenados, isolados, com cobertura, para tensdo de até 1,8 kV C.C. entre
condutores — Requisitos de desempenho.

¢ Bitola: conforme dimensionamento a ser apresentado a fiscalizacao.

] INVERSOR -
DESCRICAO PAINEL SOLAR - INVERSOR
MOTOBOMBA

Deverd ser realizado
calculo em funcdo da
profundidade do poco
Cabo solar conforme especificacdo, | versus queda de tensdo
GRID 2 bitola minima #6 mm?2 ndo superior a 2%,
garantindo a bitola

minima de #6mm2 e

isolacdo EPR ou HEPR 1KV
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ESPECIFICACAO TECNICA INVERSOR DE FREQUENCIA PARA SISTEMA
FOTOVOLTAICO

IP 55

e Garantia minima de 5 anos

e Tipo off grid - ndo conectado a rede da concessionaria

e Deve estar acondicionado em painel metalico junto com os demais
acessorios do sistema.

e Conforme IEC 62109-1

e Compativel com a quantidade de painéis solares e com a carga acoplada

e Controle - MPPT;

e Entradas Digitais

e [HM - IHM inclusa;

e Operagao - Controle do tempo de aceleracao e desaceleragao, torque
boost, parada forcada através de CC, modo CLP simplificado, frequéncia
multiestagios, entre outros;

e Protecdo - Protecao contra sub/sobre tensao, contra sobre corrente, auto
diagndsticos e reset automatico (caso seja necessario), protecao contra falta
de fase, sobretemperatura no inversor, sobrecarga no motor, curto-circuito,
protecao contra falhas externas, falhas de comunicacdo e interferéncias
eletromagnéticas.

e Guia de instalacdo em Portugués;

e Suporte técnico em horario comercial;

e Refrigeracao - Ventilagdo forcada;

e Temperatura Ambiente - -10°C ~ +40°C;
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e Devera ser apresentada a folha de dados do equipamento para aprovagao
da fiscalizacao
e Modelo referéncia schneider motobombas / franklin electric UNIDADE DE

CONTROLE SOLAR FHOTON FD Solar 3.7KW N4 / FD Solar 0.55KW N4

ESPECIFICACAO TECNICA MINIMA BOMBA SUBMERSA

Bomba submersa para utilizacdo em sistemas fotovoltaicos

Tipo centrifuga 4"

Material: aco inox, motor e tomada.

Motor blindado.

Rolamento NSK.

Similar ou superior a marca SCHNEIDER / Ledo

3.2.7 - ESPECIFICACAO TECNICA PLACA SOLAR

Poténcia: >=300Wp (*Sob Temperatura Nominal de Operacdo da Célula
(NOCT), irradiagdo de 800 W/m2, espectro AM 1.5, temperatura ambiente
de 20°C, velocidade do vento 1 m/s.). Modelo referéncia: Canadian Solar Inc
NMOT CS3W 405P OU SUPERIOR de melhor qualidade tecnologica que

atenda aos requisitos de bombeamento.

Tolerancia de Poténcia: 0 ~ +3%;

Eficiéencia: >16%;

Temperatura Operacional: até 85 0C

Classe: A;

Modelo: Policristalino de 72 células.
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e Embalagem: caixa de papeldo duplo, revestido nas bases com madeira para
que as pecas nao cheguem avariadas.

e Garantia: 25 anos de garantia para poténcia de saida linear

e Certificacao: INMETRO

e Protecao contra incéndio TIPO 1 (UL 1703) ou CLASSE C (IEC 61730)

e Vidro dianteiro: Vidro temperado de 3.2 mm

e Material do marco: Aluminio anodizado

e J-Box: IP68, 3 diodos

e Cabo 4 mmz2 (IEC)

e Conectores T4 series

e Quantidade: compativel com a carga. A memoria de calculo devera ser
apresentada a fiscalizacao da Contratante.

¢ Inclinacdo: igual a latitude do local.

ESPECIFICACAO TECNICA MIiNIMA DA ESTRUTURA METALICA PARA PAINEIS
SOLARES

e Fixacao na estrutura no solo. Devera ser realizada base de concreto compativel
com a carga da estrutura. Devera ser apresentado calculo a fiscalizagdo da
Contratante.

e Devera suportar ventos conforme NBR 6123

e Aco zincado segundo norma NBR 6323

e Dimensionamento estrutural segundo NBR 8800

e Vigas e clamps em aluminio 6063-T6 de alta resisténcia

e Parafusos dos clamps em aco inox

e Tipos de estrutura:
54

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D798A4FB


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D798A4FB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=861&filter[anoproc]=2024

e-DOC D798A4FB
Proc 59580.000861/2024-32-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional -M I D R
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

82 Superintendéncia Regional

fixagdo bloco de
concreto

Figura 2 - llustracdo estrutura de fixacdo GRID 2

Obs.: O desenho e especificacdo técnica da estrutura metalica a ser fornecida e

instalada pela contratada devera ter a aprovagao da fiscalizacao da Contratante.

ESPECIFICACAO TECNICA PAINEL METALICO

Padrao Equatorial/MA / Brum ou similar

e P66

e Totalmente construido em chapa de aco 2mm. Dobradicas de aco
reforcadas.

e Pintura eletrostatica a p6é na cor RAL 7032

e Placa de montagem, em chapa de ago 2mm. Pintura eletrostatica a pd na

cor RAL 2003

e Prensa cabos
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e O painel metalico com seus componentes internos de comando e protecao
elétrica deverdo estar fixados na propria estrutura metalica que suportara
0s painéis solares.

e O sistema devera ser aterrado com haste cobreada copperweld p/
aterramento 254 micros d= 5/8" x 3,00 m.

e O cabo elétrico que sai do painel e alimenta a bomba submersa devera ser
conduzido dentro de eletroduto pvc rigido de bitola ndo inferior a # 3/4".

e Todos os custos com o eletroduto, terminais e demais acessérios ao perfeito

funcionamento do sistema deverao estar contemplados na proposta.

A empresa tem a opc¢ao de empregar modulos fotovoltaicos mais avancados e com
maior poténcia, desde atendam a capacidade de geracao estipulada.

O principal objetivo € que a empresa dimensione e forneca um sistema que seja
possivel o bombeamento durante todo periodo de insolacio em volumes e
profundidades compativeis informadas do teste de vazao. A vazdo minima diaria é
3m?/dia para os pocos com baixo potencial. Essa vazdo considera-se o periodo de
insolagdo médio de 6 horas bombeando 500I/h.

Componentes elétricos necessarios para interligacao das placas até a controladora
externa, além dos grampos de fixacdo das placas na estrutura metalica das placas.

E permitido o uso de médulos com tecnologias e poténcias de geracdo maiores
ao exigido, no entanto o principal critério a ser atendido € a poténcia de geracdo de
3.3 kWp.

A empresa tem a opcao de empregar mddulos fotovoltaicos mais avangados e
com maior poténcia, desde que esses atendam da capacidade de geragao estipulada.

O principal objetivo é que a empresa dimensione e fornega um sistema que seja

possivel o bombeamento durante todo periodo de insolagigo em volumes e
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profundidades compativeis informadas no teste de produgdo. A vazao minima diaria é
3m?’/dia para os pocos com baixo potencial. Essa vazdo considera-se o periodo de

insolacdo médio de 6 horas bombeando 500I/h.

29 SUPORTE METALICO FIXAGCAO DAS PLACAS

A CONTRATADA compromete-se a fornecer todos os materiais necessarios e
realizar a montagem e fixacdo do suporte metalico em bloco de concreto, destinado a
ancoragem das placas solares. Qualquer alteracao nas dimensdes pré-estabelecidas so6
podera ser executada com a devida autorizagdo da fiscalizacdo do contrato. O
pagamento pelo suporte serd calculado proporcionalmente ao nimero de placas
instaladas, considerando que as dimensdes médias de uma placa séo de 2x1 metro.

O suporte metalico destinado aos médulos deve ser fabricado em material rigido,
resistente a ataques quimicos e a geoquimica do solo ao longo do tempo. Este pode
ser fabricado em aluminio, ago zincado, aco galvanizado, ou qualquer outro material
que demonstre capacidade de suportar carga e tenha durabilidade compativel com o
projeto, conforme especificado na Isopleta (NBR 6123) para a Regiao lll, com
velocidades de 30 a 40 m/s. Suportes fabricados em eucalipto tratado ou materiais
semelhantes ndo serdo aceitos. O suporte para os modulos deve ser ancorado em base
de concreto, com profundidade minima de cravagado de 1 metro.

Uma caixa de inspecao de aterramento devera ser acoplada a base de sustentacao
da estrutura da placa solar. Serdo instaladas duas caixas de aterramento, interligadas
por cabo de 50 mm? cada uma com uma haste de cobre nu para aterramento, cravada

a uma profundidade de 1 metro.
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30 INSTALAGOES ELETRICAS E ATERRAMENTO

A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais e realizar todos os
procedimentos necessarios para a instalacdo dos sistemas elétricos, interligando a
bomba a controladora e os mddulos fotovoltaicos a mesma, assegurando a correta
execucao de todas as conexdes e funcionalidades previstas. Qualquer realizagdo
referente ao dimensionamento e as profundidades instaladas somente podera ocorrer
mediante autorizagao da fiscalizagdo do contrato mediante apresentagao de curvas de
rendimento e justificativas técnicas.

A instalacio elétrica da bomba serd realizada utilizando um cabo de 6 mm?. Isso
garantira a adequada transmissdao de energia e funcionamento eficiente da bomba,
contribuindo para o desempenho confiavel do sistema.

O cabo sera passado através dos eletrodutos, estabelecendo uma conexao direta
entre a bomba e a controladora externa. Essa abordagem de interligacao garante uma
organizacgao eficaz e protege o cabo, contribuindo para a integridade e eficiéncia do
sistema de bombeamento. A escavacao de valas e a instalacdo de eletrodutos devem
estar inclusas nos materiais e servigos relacionados a parte elétrica.

A controladora externa devera estar equipada com uma caixa metalica de protecao
e um disjuntor de corrente continua, com o objetivo de garantir a seguranca dos
operadores e o funcionamento adequado do sistema. Essas medidas de precaucao sao
essenciais para prevenir riscos e assegurar a operacao confiavel do equipamento.

O projeto do sistema de aterramento incorpora duas barras de aterramento, cada
uma medindo 1 metro de comprimento. Cada barra foi instalada dentro de uma caixa
de inspecao, integrada as bases de concreto que sustentam os suportes das placas
solares. Este design de aterramento tem como objetivo assegurar a seguranca elétrica

do sistema e reduzir os riscos relacionados a descargas elétricas.
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As caixas de aterramento devem ser interligadas entre si através de um cabo de 50
mm?, garantindo uma conexdo sélida e eficiente para a dissipacdo de correntes
elétricas e o correto funcionamento do sistema de aterramento. Isso contribuira para
a seguranca do sistema e a protegdo contra descargas elétricas. Segundo a NBR 5419
- Protecdo contra descargas atmosféricas (2015), item 5.4.3 Instalacdo dos eletrodos
de aterramento, deve ser adotada uma profundidade minima de 0,5 m de
profundidade para o eletrodo de aterramento. Visando melhorar a eficacia do
aterramento no escoamento de descargas atmosféricas para o solo e minimizar os

riscos causados por tensdes superficiais.

OUTROS SERVICOS

Esta etapa do processo envolve um conjunto completo de atividades direcionadas
a reabilitacdo ou desativacao de pocos.

A CONTRATADA compromete-se a fornecer todos os materiais necessarios e
servicos relacionados para execucdo das etapas a seguir. Qualquer alteragdo nas
dimensdes pré-estabelecidas sé podera ser executada com a devida autorizacdo da
fiscalizacao do contrato

Em situacdes excepcionais, nas quais existem fraturas que levam a presenca de
minerais indesejados na agua, tais como elevados niveis de ferro, turbidez, manganés
ou outros contaminantes, pode-se contemplar a implementacdo de medidas
corretivas. Contudo, qualquer intervencao desse tipo necessita da aprovacao tanto do
Responsavel Técnico (RT) quanto da equipe responsavel pela fiscalizacdo do contrato

munidos de justificativas técnicas e discussdes sobre a solucao.
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30.1 TAMPONAMENTO

Nos casos de pocos secos, improdutivos, problemas construtivos ou problemas
de qualidade, ou ainda por solicitagdo da fiscalizacdo, € necessario realizar o
procedimento de tamponamento do furo. Esse processo deve ser conduzido de forma
a restabelecer, na medida do possivel, as condi¢cbes geoldgicas originais anteriores a
perfuracdo e construcdo do poco, evitando qualquer risco de contaminacdo e
infiltracdo de substancias poluentes provenientes da superficie.

A execugao do tamponamento de um pogo requer um planejamento minucioso
e uma implementacdo que esteja alinhada com as caracteristicas geoldgicas e
hidrogeoldgicas locais. E fundamental que esses servicos sejam conduzidos por
profissionais devidamente habilitados ou por empresas com conhecimento
especializado nas praticas de construcdao de pocos tubulares.

O processo de tamponamento deve seguir o roteiro abaixo:

Remover o equipamento de bombeamento, tubulacao de recalque ou qualquer
obstaculo (como material desmoronado) que esteja obstruindo o poco.

Escolher o método e os materiais de tamponamento a serem usados, levando
em consideracao o tipo de aquifero e o perfil construtivo do poco.

Preencher o po¢o com o material de tamponamento escolhido, com cuidado
para evitar obstrugdes.

Os materiais utilizados para o preenchimento podem incluir calda de cimento,
argamassa, solos nativos, material retirado do pogo, bentonita, areia, cascalho e brita.
Se materiais nativos ou naturais forem utilizados, é crucial que estejam livres de
contaminantes, como pesticidas, 6leos, graxas e fertilizantes.

Independentemente do material escolhido para o preenchimento, todo

procedimento de tamponamento devera ser finalizado com um minimo 2 (dois) metros
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de concreto na finalizacdo. Os solos nativos, quando utilizados, devem apresentar
textura média, sendo despejados e compactados em pequenas quantidades.
Recomendavel sempre a utilizagdo de materiais granulometria brita 0 de composicao
calcario, basaltos, meta argilitos, granulitos e etc.

Sera adotado um percentual de médio de tamponamento de 80% dos pocos
secos, podendo esse percentual ser alterado mediante entendimento da equipe de

fiscalizacao da Codevasf.

30.2 POCO TUBULAR PROFUNDO

Esse item serd aplicado exclusivamente aos pogos totalmente revestidos.

Nos casos em que a profundidade do aquifero poroso é conhecida e satisfaz os
critérios de localizagdo e necessidades dos beneficiarios, podera ser permitida a
perfuracdo de um poco com uma profundidade maxima de 300 metros, que respeitara
as limitagoes de aplicagcao do tubo reforcado. Contudo, essa decisao deve ser tomada
considerando cuidadosamente os beneficios obtidos com a extensdo do poco, levando
em conta os custos significativamente mais elevados associados a essa pratica.

O diametro de perfuracéo devera permanecer o mesmo conforme indicado na
planilha de @ 12 V4 pogos”. Além disso, sera necessario incluir um volume maior de
pré-filtro, centralizadores, inspecao 6tica, bentonita, transporte de agua e demais itens.

A execucao de um poco de maior profundidade resulta em um aumento no
consumo de materiais e nos custos correlatos. Dessa forma, para a realizacao de uma
perfuracdo mais profunda, é imperativo que a CONTRATADA possua fundamentagao
técnica solida para discussbes com a fiscalizacdo. Somente apds um debate técnico

detalhado e consensual é que a perfuracao devera ser deliberada e executada.
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Essas justificativas devem ser embasadas em analises hidrogeolégicas
detalhadas, estudos de viabilidade econémica e considera¢des sobre os beneficios que
a extensao do poco trara em termos de producao de agua e atendimento as demandas
locais. A decisdo de perfurar um poco profundo deve ser tomada de forma criteriosa,

baseada em informac&es técnicas solidas e aprovada pela fiscalizagao.

31 RELATORIOS TECNICOS

Apds a conclusao dos servicos mencionados anteriormente, a CONTRATADA
devera submeter um conjunto de relatérios que contenham, no minimo, as
informacdes referentes a tudo que foi entregue ou as built conforme lista abaixo:

. Formulario e/ou requerimentos preenchidos.

. Licenciamento e Outorga:

- ldentidade e CPF do representante legal;

- Cartdo de CNPJ, quando aplicavel;

- Ato Constitutivo (Contrato Social Consolidado e ultimo aditivo ou Estatuto

Social, Ata da Assembleia Geral e Termo de Posse);

- Documentos da Propriedade e Documentos que comprovem a propriedade ou

posse/doagao do terreno.

e (Cadastro Ambiental Rural quando aplicavel;

e Comprovante de pagamento das taxas de licenciamento, quando aplicavel;

e Anotacao de Responsabilidade Técnica em formato Unico para o contrato que

contemple todas as atividades do profissional Responsavel Técnico da Obra.

e Relatério de Vistoria com informacdes sécioecondmicas de familias atendidas,

localizagdo prévia dos sistemas e avaliacdo de viabilidade fundiaria. Este

relatério deve conter informagdes relevantes para subsidiar o licenciamento
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ambiental. Memorial descritivo do empreendimento, com detalhes sobre sua
localizagdo, caracteristicas e atividades propostas.

e Mapas, plantas e croquis do empreendimento, incluindo detalhes como area de
construcao, areas de preservagdao permanente, corpos d'agua, entre outros.

e Estudo de Impacto Ambiental (EIA), se aplicavel.

e Relatério Ambiental Simplificado (RAS), se aplicavel.

e Programa de Educacdao Ambiental (PEA), se aplicavel.

e Programa de Comunicacao Social (PCS), quando necessario.

e Programa de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC), se
aplicavel;

e Documentos que comprovem o atendimento aos requisitos de zoneamento
ambiental;

e Relatodrio de locagdo, incluindo informacgdes técnicas sobre a metodologia de
locagdo, tais como geologia estrutural, fotointerpretacdo, avaliagao
geomorfoldgica, pedoldgica, mapeamento geoldgico, avaliagdo hidrogeologica
citando tipos de aquiferos interceptados e possiveis problemas construtivos ou
artesianismo.

e Relatério de Tamponamento/lacracao de pogos, quando aplicavel;

e Teste de bombeamento e/ou producao com apresentacao de planilhas e
relatorios fotograficos;

e Analise Fisico-Quimica e Bacterioldgica;

e Relatério Técnico Final que integre todas as informagdes em um Unico
documento, acompanhado de um abrangente relatério fotografico. As imagens
devem ilustrar minuciosamente cada etapa do trabalho, incluindo informagdes
geotag para validar materiais utilizados, datas de execucdo e localizagao

geografica. Adicionalmente, o relatério deve conter as curvas de desempenho
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do equipamento de bombeamento, especificacbes detalhadas, informacdes de
instalagcdo, manual de operagdo do controlador externo e a especificagdo técnica
completa dos modulos instalados, incluindo capacidade, tipo de fabricagado e
poténcia maxima.

e Relatoério de Video inspecdo contendo todas as informacgdes relevantes. Envio

de relatério meio digital e arquivo de video.

A auséncia da entrega deste conjunto de relatérios e documentos técnicos,
conforme definido aqui, acarretara na retengdo dos valores a serem pagos.

Os pogos que ficarem sem instalagdo por algum motivo técnico ou administrativo,
comprovado mediante Nota Técnica, com prévio conhecimento e aprovacao da
fiscalizacdo da CODEVASF, deverdo ter seus dados técnicos registrados em fichas,
conforme especificado acima.

No final dos servicos, a contratada apresentara a fiscalizacdo da CODEVASF o
Relatério Técnico Final de todos as etapas em Unico documento, que devera

acompanhar a medic¢ao final do contrato.
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