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ANEXO IV — ESPECIFICACOES TECNICAS

1 OBJETIVO

1.1 Descrever as caracteristicas técnicas do objeto deste Termo de Referéncia que é a
Instalacdo de um piso elevado com placas de ardosia calibrada e cortada, medindo 60 x 60
x 2,5 cm. Essas placas séo sustentadas por pedestais com eixo de rosca de aco e bases de
polipropileno emborrachado, proporcionando uma capacidade de carga de 1.250 kg/m? e
600 kg de carga concentrada. Além disso, o piso elevado deve ser revestido com
porcelanato acetinado, esmaltado, retificado, tipo A e deve apresentar o sistema de
instalacéo elétrica embutida.

2 EXIGENCIAS:

2.1 A fiscalizacdo deve aprovar antecipadamente os materiais que a contratada deve adquirir
para a execugéo do servico;

2.2 Aescolha do revestimento deve ser aprovada previamente pela fiscalizacéo.
2.3 Aretirada e descarte dos entulhos é de responsabilidade da contratada.
2.4 O objeto deve respeitar os seguintes prazos de garantia:

e 5 (cinco) anos para defeitos defeito que compromete a solidez e a seguranga da obra,
conforme Cdédigo Civil;

e 3 (trés) anos para defeitos que comprometem a habitabilidade; acabamentos, materiais e
equipamentos fornecidos.

3 EXECUCAO

Planejamento e layout:

Planeje o layout da infraestrutura elétrica, incluindo a localizacdo das tomadas, interruptores e
caixas de juncdo. Certifique-se de que o projeto elétrico esteja em conformidade com as normas
locais.

Remocao do piso elevado existente
Retire a estrutura e montante do piso existente no local, assim como realize a limpeza e
destinacao final dos matérias inutilizados.

Preparacédo da base:

Certifique-se de que o subsolo esteja limpo, nivelado e livre de qualquer irregularidade. VVocé
pode usar uma camada de isolamento acustico sob o piso elevado, se desejado. Instale a estrutura
de suporte de acordo com as especificacfes do fabricante. Os pedestais ajustaveis devem ser
nivelados e espacados uniformemente para garantir uma superficie plana.

Instalacdo da fiacdo elétrica:

Coloque as canaletas elétricas ou conduites embutidos na base elevada antes de instalar a
arddsia. Isso permitird a passagem segura da fiagdo elétrica sob o piso elevado. Certifique-se de
seguir os regulamentos de seguranga e codigos elétricos ao passar a fiacao.

Instalacdo da ardosia:

Aplique o adesivo de arddsia nas partes inferiores das pecas de ardosia Coloque as pecas de
ardosia cuidadosamente sobre a estrutura de suporte. Certifique-se de que elas estejam niveladas
e bem assentadas.
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Alinhe as pecas:

A medida que vocé adiciona mais pecas de ardosia, certifique-se de que elas estejam alinhadas
corretamente, mantendo as juntas uniformes. Deixe espaco para acessar as caixas de juncao
elétrica e os pontos de conexao da fiagéo.

Colocacéao das placas de porcelanato:

Aplique argamassa para porcelanato na superficie das placas de ardosia usando uma espatula
dentada. Coloque as pegas de porcelanato sobre a argamassa Umida. Use o nivelador de azulejos
e cunhas espacadoras para garantir que as pecas figuem niveladas e com espacamento uniforme.

Corte das pecas:

Se necessario, corte as pecas de porcelanato para encaixa-las nos cantos e bordas. Use um
cortador de ceramica ou porcelanato para fazer cortes precisos.

Deixar secar:

Deixe a argamassa secar de acordo com as instrucdes do fabricante. Isso pode levar alguns dias.

Aplicacdo do rejunte:
Prepare o rejunte de acordo com as instrucdes do fabricante e aplique-0 nas juntas entre as pecas
de porcelanato. Remova o excesso de rejunte com uma esponja Umida.

Limpeza:
Apos o rejunte secar, limpe a superficie do porcelanato com um pano Umido e limpo para
remover quaisquer residuos de rejunte.

Selagem:
Aplique um selante de porcelanato para proteger a superficie e facilitar a limpeza futura.

Conexdes elétricas:

Realize todas as conexdes elétricas necessarias, como a ligacéo dos fios as tomadas, interruptores
e caixas de juncdo. Certifique-se de que todas as conexfes estejam seguras e que todos 0s
componentes estejam funcionando corretamente.

4 AREA DE EXECUCAO

4.1 O piso elevado seré executado no subsolo do prédio da Sede da Codevasf em Brasilia-DF.
A érea de execucdo compreende em torno de 337m? conforme ilustraco abaixo:
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