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Desvio

Desvio

DesvioPonte Provisória

Desvio

Rodovia DF-180 Rodovia DF-180

Lombada Lombada

Faixa de domínio DF-180  - Grupo II 100m

Faixa de domínio DF-180  - Grupo II 100m

ÁREA: 29,72m²

AR CONDICIONADO 11.000 BTU

Lixeira

ESCRITÓRIO E
SEÇÃO TÉCNICA

(M0066)

AR CONDICIONADO 11.000 BTU

Lixeira

11.000 BTU
AR CONDICIONADO

11.000 BTU
AR CONDICIONADO

Lixeira
ÁREA: 29,72m²
LABORATÓRIO DE CONCRETO E SOLO

ÁREA: 29,72m²
TOPOGRAFIA

AR CONDICIONADO
11.000 BTU

AR CONDICIONADO

Lixeira

AR CONDICIONADO
11.000 BTU

Lixeira

ÁREA: 29,54m²
(M0057)

REFEITÓRIO
ÁREA : 29,54m²(M0057)

ALMOXARIFADO

GUARITA
ÁREA : 11,15m² (M0071)

Tapumes feitos em telha metálica - h=2,20m

Tapumes feitos em telha metálica - h=2,20m
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ÁREA P/ ESTACIONAMENTOÁREA P/ ESTACIONAMENTOÁREA P/ ESTACIONAMENTO

Tapumes feitos em telha metálica - h=2,20m Tapumes feitos em telha metálica - h=2,20m

BANHEIRO E
VESTIÁRIO

ÁREA : 14,78m² (M0041)

BANHEIRO E
VESTIÁRIO

ÁREA : 14,78m² (M0041)
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ESPECIFICAÇÕES:

- AS DEPENDÊNCIAS DESTE CANTEIRO DE OBRAS 
DEVERÃO ESTAR A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 50cm DO 
TAPUME;

- A INDICAÇÃO DOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DOS 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DESTE PROJETO SÃO APENAS 
SUJESTÃO PARA IMPLANTAÇÃO;

- O TRATAMENTO DOS ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS 
DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES;

- ESTE PROJETO ESTÁ EM CONFORMIDADE 
COM AS NORMAS NBR 12284/1991 E NR-18/2023

OBSERVAÇÃO:NOTA:

- DIMENSÕES EM METROS;

- MATERIAL:

- COBERTURA: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 
1,53m x 1,10m - ESPESSURA = 6mm;

- PAREDE: PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. 

- A ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 
DEVE SER REVESTIDO COM UM LASTRO DE BRITA 
MESCLADA  Nº 1 E Nº 2 COM ALTURA DE 1,5cm

- PLACA DA OBRA TAMANHO 4X3 COM FUNDO AZUL, SEGUINDO 
ORIENTAÇÕES DO MANUAL DE PLACA DE OBRAS DO GDF/2019

- AS ESPESSURAS DAS PAREDES DIVISÓRIAS, BEM COMO 
O POSICIONAMENTO, MODELO E DIMENSÕES DAS PORTAS 
E JANELAS CONSTANTES DESTE PROJETO POSSUEM 
CARÁTER MERAMENTE ILUSTRATIVO.

- DESTACAMOS QUE CASO OCORRA A NECESSIDADE DE 
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA, DEVERÁ SER OBTIDA 
A OUTORGA, PELO REALIZADOR DA OBRA, JUNTO À 
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA.

impactoengenharialtda@gmail.com

FONE: +55 (47) 3635-0113 -  +55 (47) 999 590 233
Avenida Dom Pedro II, Centro, Sala 02

IMPACTO ENGENHARIA LTDA

São Bento do Sul/SC - CEP 89.2292-205
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ÁREA CERCADA COM TAPUME = 1216,10m²

Sem Escala      

MODELO DE PLACA A SER INSTALADA NO CANTEIRO DE OBRAS
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

PEÇA EM MADEIRA 15cm x 15cm

Vista frontal    
PORTÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

CHAPA COMPENSADA PARA TAPUME
PEÇAS EM MADEIRA 10cm x 10cm

CABO DE AÇO

ÁREA CONTRUÍDA = 129,51m²

ÁREA COBERTA = 129,51m²

CONTAINER ESCRITÓRIO / SEÇÃO TÉCNICA
LABORATÓRIO DE CONCRETO E SOLO/TOPOGRAFIA

Vista lateral - Esc: 1:50

Vista lateral - Esc: 1:50
CONTAINER PARA ALMOXARIFADO

Vista frontal - Esc: 1:50
CONTAINER PARA ALMOXARIFADO

Vista frontal - Esc: 1:50
CONTAINER PARA REFEITÓRIO

Vista lateral - Esc: 1:50
CONTAINER PARA REFEITÓRIO

Vista frontal - Esc: 1:50
CONTAINER PARA GUARITA

Vista lateral - Esc: 1:50
CONTAINER GUARITA

Vista Frontal - Esc: 1:50
CONTAINER PARA BANHEIRO/VESTIÁRIO

Vista Lateral - Esc: 1:50
CONTAINER PARA BANHEIRO/VESTIÁRIO

Sem Escala      

RESERVATÓRIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS)
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA

CHAPAS METÁLICAS PARA TAPUME

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL VISTA SUPERIOR

RECICLÁVEL
RECICLÁVEL ORGÂNICO

ORGÂNICO

VISTA SUPERIOR DA BASE

Tubo 3" (parede 2,65mn)

Chapa de aço esp. 5mm
Parabolt

CORTE AA

Tampa soldada

Parafuso Ø 8 mm

Chapa de aço esp. 5 mm

Texto e desenhos impressos em serigrafia
tinta epoxi, catalizada em estufa

RECICLÁVEL - verde
ORGÂNICO - marrom

Recipiente chapa galvanizada 14 
com dobra nas extremidades

4 furos para escoar água e chorume

Cantoneira 1 1/2"

Gramado ou piso frágil - chumbamento
com fundação de concreto

CORTE BB

Cantoneira 1 1/2"

AB

Nome da Empresa (Registrada no CREA) - RF (Nº registro);

Nome do Responsável Técnico pela execução (e co-RTs);

Nome do Responsável Técnico pelos projetos (e co-autores);

Projeto de OAE: Eng. Civil - Nome Profissional - CREA DF-xxxxx/D

Endereço da Obra/Serviço;

Nome do Proprietário/Contratante;

Nº da ART registrada no CREA;

Nº do Alvará de Construção (edificações).

Sem Escala      
- CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

B A

PERÍMETRO = 161,07m

Vista frontal - Esc: 1:50

CONTAINER ESCRITÓRIO / SEÇÃO TÉCNICA
LABORATÓRIO DE CONCRETO E SOLO/TOPOGRAFIA

ESPECIFICAÇÕES:

- AS DEPENDÊNCIAS DESTE CANTEIRO DE OBRAS 
DEVERÃO ESTAR A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 50cm DO 
TAPUME;

- A INDICAÇÃO DOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DOS 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DESTE PROJETO SÃO APENAS 
SUJESTÃO PARA IMPLANTAÇÃO;

- O TRATAMENTO DOS ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS 
DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES;

- ESTE PROJETO ESTÁ EM CONFORMIDADE 
COM AS NORMAS NBR 12284/1991 E NR-18/2023

OBSERVAÇÃO:NOTA:

- DIMENSÕES EM METROS;

- MATERIAL:

- COBERTURA: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 
1,53m x 1,10m - ESPESSURA = 6mm;

- PAREDE: PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. 

- A ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 
DEVE SER REVESTIDO COM UM LASTRO DE BRITA 
MESCLADA  Nº 1 E Nº 2 COM ALTURA DE 1,5cm

- PLACA DA OBRA TAMANHO 4X3 COM FUNDO AZUL, SEGUINDO 
ORIENTAÇÕES DO MANUAL DE PLACA DE OBRAS DO GDF/2019

- AS ESPESSURAS DAS PAREDES DIVISÓRIAS, BEM COMO 
O POSICIONAMENTO, MODELO E DIMENSÕES DAS PORTAS 
E JANELAS CONSTANTES DESTE PROJETO POSSUEM 
CARÁTER MERAMENTE ILUSTRATIVO.

- DESTACAMOS QUE CASO OCORRA A NECESSIDADE DE 
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA, DEVERÁ SER OBTIDA 
A OUTORGA, PELO REALIZADOR DA OBRA, JUNTO À 
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA.
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