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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizag&o e Desenvolvimento Territorial

ANEXO I

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORGADOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

LOCAL DE ENTREGA: GOIAS (92 SR)

Grupo 1

Kit Pecuaria Leiteira

Quantidade de Kits

5

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE MAXIMA
ANUAL

VALOR UNITARIO
MAXIMO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

602272

Ordenhadeira mével com 01 conjunto duplo completo - Com 01 conjunto duplo completo para 02 vacas por vez; 01 recipiente de 35 litros semitransparente que permita ver o
nivel do leite; Tampa do tarro em inox 304 com a junta; Pulsador alternado; Acoplamento do pulsador; Anel do assento do pulsador; Valvula do assento do pulsador; 02
coletores 450 cc; 08 copos em inox 304 (01 anel) espessura 2,0 mm; 08 teteiras ultra (01 anel); 02 mangueiras cristal 2,0 m; 02 mangueiras dupla 2,0 m; 01 mangueira a
vacuo 2,90 m; 08 mangueira curtas 0,20 cm; 02 “T” para o pulsador; Lavador automético; Indicada para até 30 vacas; Capacidade minima para 15 vacas/hora; Acompanhada
de lavador automatico que ligado a tubulagdo de vacuo e a mangueira do leite e usando um recipiente com agua e detergente neutro, faga automaticamente o processo de
lavagem dos conjuntos de ordenha; Unidade de véacuo (itens):Depésito de vacuo de 20 litros; Bomba de vacuo de 300 litros; Motor elétrico monofasico de 1 CV, 220 volts;
Carrinho para transporte; Polia, correia, esticador e protetor de correia; Silencioso com mangueira e abragadeira; Central do dleo; Junta do depdsito de vacuo; Oleo para
bomba de vécuo (1,0 litro); Parafusos; Tubulagdo completa com regulador de vacuo, vacudmetro (medidor da pressdo do vacuo), 02 tomadas de vacuo, tubo de ligagdo e
curva de borracha. Padronizagéo visual conforme Edital.Garantia minima de 12 meses.

und

50

6.417,01

320.850,50

273182

Desintegrador/Moedor/Picador elétrico - Equipamento completo para desintegrar, moer e picar, milho, cana, sorgo, mandioca; fornecido com motor elétrico 3 cv, alimentagdo
elétrica monofasica 220 V, 60HZ, chave liga/desliga, com cavalete e base para o motor, acessoérios (polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e lisa. Rendimento: ragédo
verde producéo/hora de até 500 kg, producéo em gréos de até 700 kg com peneira de 5 mm. Padronizag&o visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

50

4.267,17

213.358,50

217980

Tanque de Expansédo 1.000 litros - duas ordenhas, construgéo sanitéria interna em aco inoxidavel AlSI 304 com espessura minima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor
que RA =1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m3 em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da
temperatura do leite resfriado, ndo ultrapassando 1,2° C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentag&o elétrica monoféasica 220 V e 60 HZ; Evaporador com
expansdo direta em aco inoxidavel AlSI 304 com chapas de espessura minimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na camara; Tampa basculante em ago inoxidavel AISI 304 com
espessura minima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gas para sustentagdo da mesma. Brago tubular de sustentacéo de tampa de aco inoxidavel AISI, diametro de 17;
Sistema de agitacdo controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneizacéo do leite, evitando formagdo de gelo ou espumas e temporizador para evitar a
separacgéo da gordura no periodo entre resfriamento. P& agitadora em aco inoxidavel AISI 304 com extremidades dobradas em angulos que garantem a homogeneizagéo do
leite @ maximizam a troca térmica, dotada de sistema automatico de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em angulo maximo de 109
Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais a qualidade do leite; Régua em aco inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada
de tabela de conversdo de medida da régua em volume de leite; Valvula de saida de 2" de diametro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em ago inox AISI 304 e valvula
sanitaria com rosca padrdo de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampé&o de plastico, sendo a valvula acoplada ao tubo através de porca que
permite sua facil remogéo para higienizagdo apés a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de seguranca e sistema de
expansdo através de capilar ou valvula termostatica; Painel de controle digital de alta precisdo, composto de termostato, monitor de tenséo e temporizador para o agitador;
Monitoramento de tens&o, protegendo o equipamento de variacdes de energia, cabo de aterramento, protecéo contra raios e transientes, fusivel de protegcdo geral e disjuntor.
Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima 12 meses.

und

16.787,37

83.936,85

618.145,85

Itens avulsos - LOCAL DE ENTREGA: GOIAS (92 SR)

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE MAXIMA
ANUAL

VALOR UNITARIO
MAXIMO (R$)

217977

Tanque de Expans&o 500 litros - duas ordenhas, constru¢éo sanitéria interna em aco inoxidavel AISI 304 com espessura minima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor
que RA =1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m3 em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da
temperatura do leite resfriado, ndo ultrapassando 1,2° C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentacéo elétrica monofésica 220 V e 60 HZ; Evaporador com
expansdo direta em aco inoxidavel AlSI 304 com chapas de espessura minimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na camara; Tampa basculante em aco inoxidavel AISI 304 com
espessura minima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gas para sustentacdo da mesma. Brago tubular de sustentacéo de tampa de aco inoxidavel AISI, diametro de 17;
Sistema de agitacédo controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneizacéo do leite, evitando formagdo de gelo ou espumas e temporizador para evitar a
separacgéo da gordura no periodo entre resfriamento. P& agitadora em aco inoxidavel AISI 304 com extremidades dobradas em angulos que garantem a homogeneizagdo do
leite @ maximizam a troca térmica, dotada de sistema automatico de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em angulo maximo de 109
Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais a qualidade do leite; Régua em aco inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada
de tabela de conversédo de medida da régua em volume de leite; Valvula de saida de 2" de diametro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em ago inox AISI 304 e valvula
sanitaria com rosca padrdo de 2” SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampé&o de plastico, sendo a valvula acoplada ao tubo através de porca que
permite sua fécil remogé&o para higienizacdo apés a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de seguranca e sistema de
expansdo através de capilar ou valvula termostatica; Painel de controle digital de alta precisdo, composto de termostato, monitor de tenséo e temporizador para o agitador;
Monitoramento de tens&o, protegendo o equipamento de variacdes de energia, cabo de aterramento, protecéo contra raios e transientes, fusivel de protegdo geral e disjuntor.
Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima 12 meses.

und

10

VALOR TOTAL (R$)

14.792,31

147.923,10

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D5A0808F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2847&filter[anoproc]=2024

217977

Cota de até 25% reservada para ME/EPP - Tanque de Expansé&o 500 litros - duas ordenhas, construgdo sanitaria interna em aco inoxidavel AlSI 304 com espessura minima
de 1,25 mm, polido com rugosidade menor que RA =1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m3 em poliuretano injetado livre
de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, ndo ultrapassando 1,2° C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentagédo elétrica
monofasica 220 V e 60 HZ; Evaporador com expanséo direta em aco inoxidavel AISI 304 com chapas de espessura minimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na camara; Tampa
basculante em aco inoxidavel AISI 304 com espessura minima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gas para sustentagdo da mesma. Braco tubular de sustentacéo de
tampa de aco inoxidavel AlSI, diametro de 1”; Sistema de agitacéo controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneizagéo do leite, evitando formacg&o de gelo
ou espumas e temporizador para evitar a separagdo da gordura no periodo entre resfriamento. P4 agitadora em aco inoxidavel AlSI 304 com extremidades dobradas em
angulos que garantem a homogeneizagédo do leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automético de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu
funcionamento, em angulo maximo de 10°; Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais a qualidade do leite; Régua em aco inox
AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de converséo de medida da régua em volume de leite; Valvula de saida de 2" de diametro, tipo borboleta, com rosca SMS
51, em acgo inox AISI 304 e valvula sanitaria com rosca padrédo de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampé&o de plastico, sendo a valvula
acoplada ao tubo através de porca que permite sua facil remogdo para higienizacdo apés a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador,
pressostato de seguranca e sistema de expans&o através de capilar ou valvula termostética; Painel de controle digital de alta preciséo, composto de termostato, monitor de
tensé@o e temporizador para o agitador; Monitoramento de tensdo, protegendo o equipamento de variacdes de energia, cabo de aterramento, protecdo contra raios e
transientes, fusivel de protecédo geral e disjuntor. Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima 12 meses.

und

14.792,31

e-DOC D5A0808F

Proc 59500.002847/2024-16-e

14.792,31

TOTAL ITENS AVULSOS

162.715,41

LOCAL DE ENTREGA: TOCANTINS (10 @ SR)

Grupo 2

Kit Pecudria Leiteira.

Quantidade de Kits

8

ITEM

CATMAT

DESCRIGCAO

UNIDADE

QUANTIDADE MAXIMA
ANUAL

VALOR UNITARIO
MAXIMO (R$)

602272

Ordenhadeira mével com 01 conjunto duplo completo - Com 01 conjunto duplo completo para 02 vacas por vez; 01 recipiente de 35 litros semitransparente que permita ver o
nivel do leite; Tampa do tarro em inox 304 com a junta; Pulsador alternado; Acoplamento do pulsador; Anel do assento do pulsador; Valvula do assento do pulsador; 02
coletores 450 cc; 08 copos em inox 304 (01 anel) espessura 2,0 mm; 08 teteiras ultra (01 anel); 02 mangueiras cristal 2,0 m; 02 mangueiras dupla 2,0 m; 01 mangueira a
vécuo 2,90 m; 08 mangueira curtas 0,20 cm; 02 “T” para o pulsador; Lavador automatico; Indicada para até 30 vacas; Capacidade minima para 15 vacas/hora; Acompanhada
de lavador automatico que ligado a tubulagdo de vacuo e a mangueira do leite e usando um recipiente com agua e detergente neutro, fagca automaticamente o processo de
lavagem dos conjuntos de ordenha; Unidade de vacuo (itens):Depésito de vacuo de 20 litros; Bomba de vacuo de 300 litros; Motor elétrico monofasico de 1 CV, 220 volts;
Carrinho para transporte; Polia, correia, esticador e protetor de correia; Silencioso com mangueira e abracadeira; Central do 6leo; Junta do depésito de vacuo; Oleo para
bomba de vacuo (1,0 litro); Parafusos; Tubulagdo completa com regulador de vacuo, vacudmetro (medidor da pressdo do vacuo), 02 tomadas de vacuo, tubo de ligacéo e
curva de borracha. Padronizag&o visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

50

VALOR TOTAL (R$)

6.417,01

320.850,50

273182

Desintegrador/Moedor/Picador elétrico - Equipamento completo para desintegrar, moer e picar, milho, cana, sorgo, mandioca; fornecido com motor elétrico 3 cv, alimentagdo
elétrica monofasica 220 V, 60HZ, chave liga/desliga, com cavalete e base para o motor, acessoérios (polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e lisa. Rendimento: racédo
verde producéo/hora de até 500 kg, producéo em gréos de até 700 kg com peneira de 5 mm. Padronizag&o visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

50

4.017,71

200.885,50

217980

Tanque de Expansao 1.000 litros - duas ordenhas, construcéo sanitaria interna em aco inoxidavel AlSI 304 com espessura minima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor
que RA =1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m3 em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da
temperatura do leite resfriado, ndo ultrapassando 1,2° C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentacé&o elétrica monofasica 220 V e 60 HZ; Evaporador com
expansao direta em aco inoxidavel AlSI 304 com chapas de espessura minimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na camara; Tampa basculante em aco inoxidavel AISI 304 com
espessura minima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gas para sustentacdo da mesma. Brago tubular de sustentacéo de tampa de aco inoxidavel AISI, diametro de 17
Sistema de agitacdo controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneizagdo do leite, evitando formacéo de gelo ou espumas e temporizador para evitar a
separacao da gordura no periodo entre resfriamento. P4 agitadora em aco inoxidavel AISI 304 com extremidades dobradas em angulos que garantem a homogeneizacéo do
leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automatico de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em angulo méximo de 10°
Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais a qualidade do leite; Régua em aco inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada
de tabela de conversdo de medida da régua em volume de leite; Valvula de saida de 2" de diametro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aco inox AISI 304 e valvula
sanitaria com rosca padréo de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampéo de plastico, sendo a valvula acoplada ao tubo através de porca que
permite sua fécil remogé&o para higienizacdo apés a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de seguranca e sistema de
expansao através de capilar ou valvula termostatica; Painel de controle digital de alta precisdo, composto de termostato, monitor de tens&o e temporizador para o agitador;
Monitoramento de tens&o, protegendo o equipamento de variagdes de energia, cabo de aterramento, protecéo contra raios e transientes, fusivel de protecéo geral e disjuntor.
Padronizag&o visual conforme Edital. Garantia minima 12 meses.

und

20.662,05

103.310,25

625.046,25

LOCAL DE ENTREGA: AMAPA (112 SR)

Grupo 3

Kit Pecudria Leiteira

Quantidade de Kits

8

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE MAXIMA
ANUAL

VALOR UNITARIO
MAXIMO (R$)

602272

Ordenhadeira mével com 01 conjunto duplo completo - Com 01 conjunto duplo completo para 02 vacas por vez; 01 recipiente de 35 litros semitransparente que permita ver o
nivel do leite; Tampa do tarro em inox 304 com a junta; Pulsador alternado; Acoplamento do pulsador; Anel do assento do pulsador; Valvula do assento do pulsador; 02
coletores 450 cc; 08 copos em inox 304 (01 anel) espessura 2,0 mm; 08 teteiras ultra (01 anel); 02 mangueiras cristal 2,0 m; 02 mangueiras dupla 2,0 m; 01 mangueira a
vacuo 2,90 m; 08 mangueira curtas 0,20 cm; 02 “T” para o pulsador; Lavador automatico; Indicada para até 30 vacas; Capacidade minima para 15 vacas/hora; Acompanhada
de lavador automatico que ligado a tubulagdo de vacuo e a mangueira do leite e usando um recipiente com &gua e detergente neutro, faga automaticamente o processo de
lavagem dos conjuntos de ordenha; Unidade de véacuo (itens):Depésito de vacuo de 20 litros; Bomba de vacuo de 300 litros; Motor elétrico monofésico de 1 CV, 110 volts;
Carrinho para transporte; Polia, correia, esticador e protetor de correia; Silencioso com mangueira e abragadeira; Central do 6leo; Junta do depdsito de vacuo; Oleo para
bomba de vécuo (1,0 litro); Parafusos; Tubulagdo completa com regulador de vacuo, vacudmetro (medidor da pressdo do vacuo), 02 tomadas de vacuo, tubo de ligacdo e
curva de borracha. Padronizagéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

80

VALOR TOTAL (R$)

6.517,01

521.360,80

10

273182

Desintegrador/Moedor/Picador elétrico - Equipamento completo para desintegrar, moer e picar, milho, cana, sorgo, mandioca; fornecido com motor elétrico 3 cv, alimentagéo
elétrica monofasica 110V, 60HZ, chave liga/desliga, com cavalete e base para o motor, acessoérios (polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e lisa. Rendimento: ragdo
verde produgéo/hora de até 500 kg, producdo em gréos de até 700 kg com peneira de 5 mm. Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

80

4.017,71

321.416,80

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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217980

Tanque de Expanséo 1.000 litros - duas ordenhas, construgéo sanitéria interna em aco inoxidavel AlSI 304 com espessura minima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor
que RA =1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m3 em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da
temperatura do leite resfriado, ndo ultrapassando 1,2° C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentagéo elétrica monofésica 220 V e 60 HZ; Evaporador com
expansdo direta em ago inoxidavel AISI 304 com chapas de espessura minimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na camara; Tampa basculante em ago inoxidavel AISI 304 com
espessura minima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gas para sustentagdo da mesma. Brago tubular de sustentacéo de tampa de ago inoxidavel AISI, diametro de 1”;
Sistema de agitacdo controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneizacéo do leite, evitando formagdo de gelo ou espumas e temporizador para evitar a
separacgéo da gordura no periodo entre resfriamento. P4 agitadora em aco inoxidavel AISI 304 com extremidades dobradas em angulos que garantem a homogeneizagéo do
leite @ maximizam a troca térmica, dotada de sistema automatico de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em angulo maximo de 109
Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais a qualidade do leite; Régua em aco inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada
de tabela de conversédo de medida da régua em volume de leite; Valvula de saida de 2" de diametro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aco inox AISI 304 e vélvula
sanitaria com rosca padrdo de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tamp&o de plastico, sendo a valvula acoplada ao tubo através de porca que
permite sua facil remogédo para higienizacdo apds a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de seguranca e sistema de
expansao através de capilar ou valvula termostética; Painel de controle digital de alta preciséo, composto de termostato, monitor de tens&o e temporizador para o agitador;
Monitoramento de tens&o, protegendo o equipamento de variacdes de energia, cabo de aterramento, protecéo contra raios e transientes, fusivel de protecdo geral e disjuntor.
Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima 12 meses.

und

18.891,22

e-DOC D5A0808F
Proc 59500.002847/2024-16-e

151.129,76

993.907,36

LOCAL DE ENTREGA: RIO GRANDE DO NORTE (122 SR)

Grupo 4

Kit Pecudria Leiteira.

Quantidade de Kits

8

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE MAXIMA
ANUAL

VALOR UNITARIO
MAXIMO (R$)

12

602272

Ordenhadeira mével com 01 conjunto duplo completo - Com 01 conjunto duplo completo para 02 vacas por vez; 01 recipiente de 35 litros semitransparente que permita ver o
nivel do leite; Tampa do tarro em inox 304 com a junta; Pulsador alternado; Acoplamento do pulsador; Anel do assento do pulsador; Valvula do assento do pulsador; 02
coletores 450 cc; 08 copos em inox 304 (01 anel) espessura 2,0 mm; 08 teteiras ultra (01 anel); 02 mangueiras cristal 2,0 m; 02 mangueiras dupla 2,0 m; 01 mangueira a
vécuo 2,90 m; 08 mangueira curtas 0,20 cm; 02 “T” para o pulsador; Lavador automatico; Indicada para até 30 vacas; Capacidade minima para 15 vacas/hora; Acompanhada
de lavador automatico que ligado a tubulagéo de vacuo e a mangueira do leite e usando um recipiente com agua e detergente neutro, fagca automaticamente o processo de
lavagem dos conjuntos de ordenha; Unidade de vacuo (itens):Depésito de vacuo de 20 litros; Bomba de vacuo de 300 litros; Motor elétrico monofasico de 1 CV, 220 volts;
Carrinho para transporte; Polia, correia, esticador e protetor de correia; Silencioso com mangueira e abracadeira; Central do 6leo; Junta do depésito de vacuo; Oleo para
bomba de vacuo (1,0 litro); Parafusos; Tubulagdo completa com regulador de vacuo, vacudmetro (medidor da pressédo do vacuo), 02 tomadas de vacuo, tubo de ligacéo e
curva de borracha. Padronizag&o visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

50

VALOR TOTAL (R$)

6.417,01

320.850,50

13

273182

Desintegrador/Moedor/Picador elétrico - Equipamento completo para desintegrar, moer e picar, milho, cana, sorgo, mandioca; fornecido com motor elétrico 3 cv, alimentagdo
elétrica monofasica 220 V, 60HZ, chave liga/desliga, com cavalete e base para o motor, acessoérios (polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e lisa. Rendimento: racdo
verde produgé&o/hora de até 500 kg, producéo em gréos de até 700 kg com peneira de 5 mm. Padronizag&o visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

50

4.017,71

200.885,50

14

217980

Tanque de Expansao 1.000 litros - duas ordenhas, construcéo sanitaria interna em aco inoxidavel AlSI 304 com espessura minima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor
que RA =1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m3 em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da
temperatura do leite resfriado, ndo ultrapassando 1,2° C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentacé&o elétrica monofasica 220 V e 60 HZ; Evaporador com
expansdo direta em aco inoxidavel AlSI 304 com chapas de espessura minimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na camara; Tampa basculante em aco inoxidavel AISI 304 com
espessura minima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gas para sustentagdo da mesma. Brago tubular de sustentacéo de tampa de aco inoxidavel AISI, diametro de 17;
Sistema de agitacdo controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneizagédo do leite, evitando formacéo de gelo ou espumas e temporizador para evitar a
separacao da gordura no periodo entre resfriamento. P4 agitadora em aco inoxidavel AISI 304 com extremidades dobradas em angulos que garantem a homogeneizacéo do
leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automatico de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em angulo méximo de 10°
Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais a qualidade do leite; Régua em aco inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada
de tabela de conversdo de medida da régua em volume de leite; Valvula de saida de 2" de diametro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aco inox AISI 304 e valvula
sanitaria com rosca padréo de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampéo de plastico, sendo a vélvula acoplada ao tubo através de porca que
permite sua fécil remogé&o para higienizacdo apés a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de seguranca e sistema de
expansao através de capilar ou valvula termostatica; Painel de controle digital de alta precisdo, composto de termostato, monitor de tens&o e temporizador para o agitador;
Monitoramento de tens&o, protegendo o equipamento de variagdes de energia, cabo de aterramento, protecéo contra raios e transientes, fusivel de protecéo geral e disjuntor.
Padronizag&o visual conforme Edital. Garantia minima 12 meses.

und

21.787,05

108.935,25

630.671,25

LOCAL DE ENTREGA: PARAIBA (132 SR)

Grupo 5

Kit Pecuaria Leiteira

Quantidade de Kits

5

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE MAXIMA
ANUAL

VALOR UNITARIO
MAXIMO (R$)

15

602272

Ordenhadeira mével com 01 conjunto duplo completo - Com 01 conjunto duplo completo para 02 vacas por vez; 01 recipiente de 35 litros semitransparente que permita ver o
nivel do leite; Tampa do tarro em inox 304 com a junta; Pulsador alternado; Acoplamento do pulsador; Anel do assento do pulsador; Valvula do assento do pulsador; 02
coletores 450 cc; 08 copos em inox 304 (01 anel) espessura 2,0 mm; 08 teteiras ultra (01 anel); 02 mangueiras cristal 2,0 m; 02 mangueiras dupla 2,0 m; 01 mangueira a
vécuo 2,90 m; 08 mangueira curtas 0,20 cm; 02 “T” para o pulsador; Lavador automético; Indicada para até 30 vacas; Capacidade minima para 15 vacas/hora; Acompanhada
de lavador automético que ligado a tubulagdo de vacuo e a mangueira do leite e usando um recipiente com agua e detergente neutro, fagca automaticamente o processo de
lavagem dos conjuntos de ordenha; Unidade de vacuo (itens):Depésito de vacuo de 20 litros; Bomba de vacuo de 300 litros; Motor elétrico monofésico de 1 CV, 220 volts;
Carrinho para transporte; Polia, correia, esticador e protetor de correia; Silencioso com mangueira e abracadeira; Central do 6leo; Junta do depésito de vacuo; Oleo para
bomba de vacuo (1,0 litro); Parafusos; Tubulagcdo completa com regulador de vacuo, vacudmetro (medidor da pressédo do vacuo), 02 tomadas de vacuo, tubo de ligacéo e
curva de borracha. Padronizagéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

50

VALOR TOTAL (R$)

6.417,01

320.850,50

16

273182

Desintegrador/Moedor/Picador elétrico - Equipamento completo para desintegrar, moer e picar, milho, cana, sorgo, mandioca; fornecido com motor elétrico 3 cv, alimentagdo
elétrica monofasica 220 V, 60HZ, chave liga/desliga, com cavalete e base para o motor, acessoérios (polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e lisa. Rendimento: ragédo
verde producéo/hora de até 500 kg, producéo em gréos de até 700 kg com peneira de 5 mm. Padronizag&o visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

50

4.017,71

200.885,50

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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217980

Tanque de Expanséo 1.000 litros - duas ordenhas, construgéo sanitéria interna em aco inoxidavel AlSI 304 com espessura minima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor
que RA =1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m3 em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da
temperatura do leite resfriado, ndo ultrapassando 1,2° C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentagéo elétrica monofésica 220 V e 60 HZ; Evaporador com
expansdo direta em ago inoxidavel AISI 304 com chapas de espessura minimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na camara; Tampa basculante em ago inoxidavel AISI 304 com
espessura minima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gas para sustentagdo da mesma. Brago tubular de sustentacéo de tampa de ago inoxidavel AISI, diametro de 1”;
Sistema de agitacdo controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneizacéo do leite, evitando formagdo de gelo ou espumas e temporizador para evitar a
separacgéo da gordura no periodo entre resfriamento. P4 agitadora em aco inoxidavel AISI 304 com extremidades dobradas em angulos que garantem a homogeneizagéo do
leite @ maximizam a troca térmica, dotada de sistema automatico de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em angulo maximo de 109
Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais a qualidade do leite; Régua em aco inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada
de tabela de conversédo de medida da régua em volume de leite; Valvula de saida de 2" de diametro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aco inox AISI 304 e vélvula
sanitaria com rosca padrdo de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tamp&o de plastico, sendo a valvula acoplada ao tubo através de porca que
permite sua facil remogédo para higienizacdo apds a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de seguranca e sistema de
expansao através de capilar ou valvula termostética; Painel de controle digital de alta preciséo, composto de termostato, monitor de tens&o e temporizador para o agitador;
Monitoramento de tens&o, protegendo o equipamento de variacdes de energia, cabo de aterramento, protecéo contra raios e transientes, fusivel de protecdo geral e disjuntor.
Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima 12 meses.

und

21.787,05

e-DOC D5A0808F
Proc 59500.002847/2024-16-e

108.935,25

630.671,25

LOCAL DE ENTREGA: CEARA (142 SR)

Grupo 6

Kit Pecudria Leiteira.

Quantidade de Kits

8

ITEM

CATMAT

DESCRIGCAO

UNIDADE

QUANTIDADE MAXIMA
ANUAL

VALOR UNITARIO
MAXIMO (R$)

18

602272

Ordenhadeira mével com 01 conjunto duplo completo - Com 01 conjunto duplo completo para 02 vacas por vez; 01 recipiente de 35 litros semitransparente que permita ver o
nivel do leite; Tampa do tarro em inox 304 com a junta; Pulsador alternado; Acoplamento do pulsador; Anel do assento do pulsador; Valvula do assento do pulsador; 02
coletores 450 cc; 08 copos em inox 304 (01 anel) espessura 2,0 mm; 08 teteiras ultra (01 anel); 02 mangueiras cristal 2,0 m; 02 mangueiras dupla 2,0 m; 01 mangueira a
vacuo 2,90 m; 08 mangueira curtas 0,20 cm; 02 “T” para o pulsador; Lavador automatico; Indicada para até 30 vacas; Capacidade minima para 15 vacas/hora; Acompanhada
de lavador automatico que ligado a tubulagdo de vacuo e a mangueira do leite e usando um recipiente com agua e detergente neutro, faca automaticamente o processo de
lavagem dos conjuntos de ordenha; Unidade de vacuo (itens):Depésito de vacuo de 20 litros; Bomba de vacuo de 300 litros; Motor elétrico monofasico de 1 CV, 220 volts;
Carrinho para transporte; Polia, correia, esticador e protetor de correia; Silencioso com mangueira e abracadeira; Central do 6leo; Junta do depésito de vacuo; Oleo para
bomba de vacuo (1,0 litro); Parafusos; Tubulagdo completa com regulador de vacuo, vacudmetro (medidor da pressédo do vacuo), 02 tomadas de vacuo, tubo de ligacéo e
curva de borracha. Padronizag&o visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

50

VALOR TOTAL (R$)

6.417,01

320.850,50

19

273182

Desintegrador/Moedor/Picador elétrico - Equipamento completo para desintegrar, moer e picar, milho, cana, sorgo, mandioca; fornecido com motor elétrico 3 cv, alimentagdo
elétrica monofasica 220 V, 60HZ, chave liga/desliga, com cavalete e base para o motor, acessoérios (polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e lisa. Rendimento: racédo
verde produgédo/hora de até 500 kg, produgéo em gréos de até 700 kg com peneira de 5 mm. Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

50

3.816,15

190.807,50

20

217980

Tanque de Expansao 1.000 litros - duas ordenhas, construcéo sanitaria interna em aco inoxidavel AlSI 304 com espessura minima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor
que RA =1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m3 em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da
temperatura do leite resfriado, ndo ultrapassando 1,2° C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentacé&o elétrica monofasica 220 V e 60 HZ; Evaporador com
expansao direta em aco inoxidavel AlSI 304 com chapas de espessura minimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na camara; Tampa basculante em aco inoxidavel AISI 304 com
espessura minima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gas para sustentagdo da mesma. Brago tubular de sustentacéo de tampa de aco inoxidavel AISI, diametro de 17;
Sistema de agitacdo controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneizagédo do leite, evitando formacéo de gelo ou espumas e temporizador para evitar a
separacao da gordura no periodo entre resfriamento. P4 agitadora em aco inoxidavel AISI 304 com extremidades dobradas em angulos que garantem a homogeneizacéo do
leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automatico de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em angulo méximo de 10°
Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais a qualidade do leite; Régua em aco inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada
de tabela de conversdo de medida da régua em volume de leite; Valvula de saida de 2" de diametro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aco inox AISI 304 e valvula
sanitaria com rosca padréo de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampéo de pléstico, sendo a vélvula acoplada ao tubo através de porca que
permite sua fécil remogé&o para higienizacdo apés a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de seguranca e sistema de
expansao através de capilar ou valvula termostatica; Painel de controle digital de alta precisdo, composto de termostato, monitor de tens&o e temporizador para o agitador;
Monitoramento de tens&o, protegendo o equipamento de variagdes de energia, cabo de aterramento, protegéo contra raios e transientes, fusivel de protecéo geral e disjuntor.
Padronizag&o visual conforme Edital. Garantia minima 12 meses.

und

17.119,09

85.595,45

597.253,45

LOCAL DE ENTREGA: PERNAMBUCO (152 SR)

Grupo 7

Kit Pecudria Leiteira

Quantidade de Kits

5

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE MAXIMA
ANUAL

VALOR UNITARIO
MAXIMO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

21

602272

Ordenhadeira mével com 01 conjunto duplo completo - Com 01 conjunto duplo completo para 02 vacas por vez; 01 recipiente de 35 litros semitransparente que permita ver o
nivel do leite; Tampa do tarro em inox 304 com a junta; Pulsador alternado; Acoplamento do pulsador; Anel do assento do pulsador; Valvula do assento do pulsador; 02
coletores 450 cc; 08 copos em inox 304 (01 anel) espessura 2,0 mm; 08 teteiras ultra (01 anel); 02 mangueiras cristal 2,0 m; 02 mangueiras dupla 2,0 m; 01 mangueira a
vacuo 2,90 m; 08 mangueira curtas 0,20 cm; 02 “T” para o pulsador; Lavador automatico; Indicada para até 30 vacas; Capacidade minima para 15 vacas/hora; Acompanhada
de lavador automatico que ligado a tubulagdo de vacuo e a mangueira do leite e usando um recipiente com &gua e detergente neutro, faga automaticamente o processo de
lavagem dos conjuntos de ordenha; Unidade de vécuo (itens):Depésito de vacuo de 20 litros; Bomba de vacuo de 300 litros; Motor elétrico monofésico de 1 CV, 220 volts;
Carrinho para transporte; Polia, correia, esticador e protetor de correia; Silencioso com mangueira e abragadeira; Central do 6leo; Junta do depdsito de vacuo; Oleo para
bomba de vécuo (1,0 litro); Parafusos; Tubulagdo completa com regulador de vacuo, vacudmetro (medidor da pressdo do vacuo), 02 tomadas de vacuo, tubo de ligacdo e
curva de borracha. Padronizagéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

50

6.417,01

320.850,50

22

273182

Desintegrador/Moedor/Picador elétrico - Equipamento completo para desintegrar, moer e picar, milho, cana, sorgo, mandioca; fornecido com motor elétrico 3 cv, alimentag&o
elétrica monofasica 220 V, 60HZ, chave liga/desliga, com cavalete e base para o motor, acessérios (polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e lisa. Rendimento: ragdo
verde producéo/hora de até 500 kg, producdo em gréos de até 700 kg com peneira de 5 mm. Padronizacdo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

50

4.017,71

200.885,50

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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217980

Tanque de Expanséo 1.000 litros - duas ordenhas, construgéo sanitéria interna em aco inoxidavel AlSI 304 com espessura minima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor
que RA =1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m3 em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da
temperatura do leite resfriado, ndo ultrapassando 1,2° C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentagéo elétrica monofésica 220 V e 60 HZ; Evaporador com
expansdo direta em ago inoxidavel AISI 304 com chapas de espessura minimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na camara; Tampa basculante em ago inoxidavel AISI 304 com
espessura minima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gas para sustentagdo da mesma. Brago tubular de sustentacéo de tampa de ago inoxidavel AISI, diametro de 1”;
Sistema de agitacdo controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneizacéo do leite, evitando formagdo de gelo ou espumas e temporizador para evitar a
separacgéo da gordura no periodo entre resfriamento. P4 agitadora em aco inoxidavel AISI 304 com extremidades dobradas em angulos que garantem a homogeneizagéo do
leite @ maximizam a troca térmica, dotada de sistema automatico de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em angulo maximo de 109
Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais a qualidade do leite; Régua em aco inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada
de tabela de conversédo de medida da régua em volume de leite; Valvula de saida de 2" de diametro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aco inox AISI 304 e vélvula
sanitaria com rosca padrdo de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tamp&o de plastico, sendo a valvula acoplada ao tubo através de porca que
permite sua facil remogédo para higienizacdo apds a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de seguranca e sistema de
expansao através de capilar ou valvula termostética; Painel de controle digital de alta preciséo, composto de termostato, monitor de tens&o e temporizador para o agitador;
Monitoramento de tens&o, protegendo o equipamento de variacdes de energia, cabo de aterramento, protecéo contra raios e transientes, fusivel de protecdo geral e disjuntor.
Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima 12 meses.

und

18.838,72

e-DOC D5A0808F
Proc 59500.002847/2024-16-e

94.193,60

615.929,60

LOCAL DE ENTREGA: MINAS GERAIS (162 SR)

Grupo 8

Kit Pecudria Leiteira.

Quantidade de Kits

8

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE MAXIMA
ANUAL

VALOR UNITARIO
MAXIMO (R$)

24

602272

Ordenhadeira mével com 01 conjunto duplo completo - Com 01 conjunto duplo completo para 02 vacas por vez; 01 recipiente de 35 litros semitransparente que permita ver o
nivel do leite; Tampa do tarro em inox 304 com a junta; Pulsador alternado; Acoplamento do pulsador; Anel do assento do pulsador; Valvula do assento do pulsador; 02
coletores 450 cc; 08 copos em inox 304 (01 anel) espessura 2,0 mm; 08 teteiras ultra (01 anel); 02 mangueiras cristal 2,0 m; 02 mangueiras dupla 2,0 m; 01 mangueira a
vécuo 2,90 m; 08 mangueira curtas 0,20 cm; 02 “T” para o pulsador; Lavador automatico; Indicada para até 30 vacas; Capacidade minima para 15 vacas/hora; Acompanhada
de lavador automatico que ligado a tubulagéo de vacuo e a mangueira do leite e usando um recipiente com agua e detergente neutro, fagca automaticamente o processo de
lavagem dos conjuntos de ordenha; Unidade de vacuo (itens):Depésito de vacuo de 20 litros; Bomba de vacuo de 300 litros; Motor elétrico monofasico de 1 CV, 110 volts;
Carrinho para transporte; Polia, correia, esticador e protetor de correia; Silencioso com mangueira e abracadeira; Central do 6leo; Junta do depésito de vacuo; Oleo para
bomba de vacuo (1,0 litro); Parafusos; Tubulagdo completa com regulador de vacuo, vacudmetro (medidor da pressédo do vacuo), 02 tomadas de vacuo, tubo de ligacéo e
curva de borracha. Padronizag&o visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

50

VALOR TOTAL (R$)

6.467,01

323.350,50

25

273182

Desintegrador/Moedor/Picador elétrico - Equipamento completo para desintegrar, moer e picar, milho, cana, sorgo, mandioca; fornecido com motor elétrico 3 cv, alimentagdo
elétrica monofasica 110V, 60HZ, chave liga/desliga, com cavalete e base para o motor, acessérios (polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e lisa. Rendimento: racédo
verde produgé&o/hora de até 500 kg, producéo em gréos de até 700 kg com peneira de 5 mm. Padronizag&o visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.

und

50

3.972,37

198.618,50

26

217980

Tanque de Expansao 1.000 litros - duas ordenhas, construcéo sanitaria interna em aco inoxidavel AlSI 304 com espessura minima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor
que RA =1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m3 em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da
temperatura do leite resfriado, ndo ultrapassando 1,2° C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32° C.; Alimentacé&o elétrica monofasica 220 V e 60 HZ; Evaporador com
expansdo direta em aco inoxidavel AlSI 304 com chapas de espessura minimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na camara; Tampa basculante em aco inoxidavel AISI 304 com
espessura minima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gas para sustentagdo da mesma. Brago tubular de sustentacéo de tampa de aco inoxidavel AISI, diametro de 17;
Sistema de agitacdo controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneizagédo do leite, evitando formacéo de gelo ou espumas e temporizador para evitar a
separacao da gordura no periodo entre resfriamento. P4 agitadora em aco inoxidavel AISI 304 com extremidades dobradas em angulos que garantem a homogeneizacéo do
leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automatico de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em angulo méximo de 10°
Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais a qualidade do leite; Régua em aco inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada
de tabela de conversdo de medida da régua em volume de leite; Valvula de saida de 2" de diametro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aco inox AISI 304 e valvula
sanitaria com rosca padréo de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampéo de plastico, sendo a vélvula acoplada ao tubo através de porca que
permite sua fécil remogé&o para higienizacdo apés a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de seguranca e sistema de
expansao através de capilar ou valvula termostatica; Painel de controle digital de alta precisdo, composto de termostato, monitor de tens&o e temporizador para o agitador;
Monitoramento de tens&o, protegendo o equipamento de variagdes de energia, cabo de aterramento, protecéo contra raios e transientes, fusivel de protecéo geral e disjuntor.
Padronizag&o visual conforme Edital. Garantia minima 12 meses.

und

16.563,23

82.816,15

604.785,15

TOTAL GERAL

5.479.125,57
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