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EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO E RECUPERAGAO DE
PAVIMENTACAO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ)

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem
seguidos no processo de implantagdo de pavimentacdo com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ). Em conjunto com a planilha orgamentéria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como
referéncia e orientacdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra.

Serdo abordados, detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas
diferentes etapas ou itens de servigo a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevaleceréo
na hipétese de choque ou desencontro de informagdes apontadas em projeto. Eventuais omissdes serdo dirimidas
pela fiscalizacdo da Codevasf.

O objetivo é a implantacdo de pavimentacdo com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), em vias diversas inseridas na area de atuacdo da Codevasf, para alcance dos beneficios apresentados no

Item 2 — Justificativa.

2. JUSTIFICATIVA

Os servicos a serem realizados sdo de interesse publico, visto que as politicas publicas voltadas para a
solucdo de caréncias de infraestrutura permitirdo a promocdo do desenvolvimento regional, em que serdo
melhoradas a acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, 0 comércio, 0s servicos e o turismo. Os mais

importante beneficios séo:

reducdo do custo de operacdo dos veiculos;

reducéo dos custos futuros de conservacao;

economia do tempo de viagem de passageiros e das cargas;
reducéo de acidentes;

estimulo ao desenvolvimento econémico;

acréscimo de conforto e utilidade.

A pavimentacdo de vias também € um fator chave na melhoria das condi¢bes sanitarias e de
habitabilidade locais, proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental de acesso & saude, em
qualidade e quantidade, numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre, dando fim ao

convivio diario com a poeira e minimizando os efeitos de alagamentos e doencas associadas.

3. METAS

Execucéo de pavimentacdo asfaltica em CBUQ nas vias da area de atuagdo da Codevasf, considerando a

meta maxima estabelecida no Termo de Referéncia.

4. CUSTOS
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O valor mé&ximo global orcado pela Codevasf para a realizagdo dos servigos esta definido no Termo de

Referéncia. Nos custos considerados ja estao inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1. Documentacdes para inicio da Obra

Sdo de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a regularizacdo para o

inicio da obra tais como:

Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);
Alvara de construcéo de Obra;

e ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos servigos contratados, com a
respectiva taxa recolhida;

5.2. Quanto aos materiais

o Realizar a devida programacéo de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo
fixado;

e Observar rigorosamente 0s prazos de validade dos materiais, pois serd recusado pela
Fiscalizagdo qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;

e Todo e qualquer material de construcdo que entrar no canteiro de obras devera ser previamente
aprovado pela Fiscalizagdo. Aquele que for impugnado deverd ser retirado do canteiro, no
prazo definido pela Fiscalizag&o;

e Submeter a Fiscalizagdo, sem &nus, amostras dos materiais e acabamentos a serem utilizados
na obra.

5.3. Quanto a Mo de obra

Contratar mdo de obra id6nea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatério as
obras;

A Contratada assumira inteira responsabilidade pela execucdo dos servigos subempreitados,
em conformidade com a legislacdo vigente de Seguranca e Sadde do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n°® 3.214/78 e suas alteracGes
posteriores;

Serdo de uso obrigatorio os equipamentos de protecdo individual estabelecidos na NR-18 e
demais Normas de Seguranca do Trabalho.

Os equipamentos minimos obrigatérios serdo:

e Equipamentos para Protecdo da cabeca;
e Equipamentos para Protecdo Auditiva;
e Equipamentos para Protecdo dos membros superiores e inferiores.

5.4. Diario de Obra
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Devera ser mantido na obra ou no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio dos
servigos, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalizag&o, fatos,

observacdes e comunicacdes relevantes ao andamento da mesma.

5.5. Limpeza da obra

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, devera ser mantido limpo e desobstruido

de entulhos, durante e ap6s a realizagdo dos trabalhos. E sera de inteira responsabilidade da Contratada.

6. DESCRICAO DO PROJETO

O projeto consiste na execucdo de pavimentagdo com a utilizagdo de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ). Para a éxito deste projeto, o registro de precos prevé os servicos de pavimentacdo com
regularizacéo do subleito, implantacdo de sub-base e base estabilizadas granulometricamente e revestimento em
CBUQ.

Os servicos desta acdo serdo exclusivamente referentes a execucdo da pavimentagdo, ndo compondo a
implantacdo de obras de arte, a retirada de interferéncias como postes ou placas ou a necessidade de dispositivos
ndo previstos no escopo dos servicos, entre outros. Logo, para execucdo dos servicos, as estradas deverdo
atender essas caracteristicas basicas necessarias.

O escopo do projeto também prevé os estudos geotécnico e de trafego, aléem dos servicos topogréficos e
dos projetos geométrico, de terraplenagem, sinalizacéo e de pavimentacdo. Caberd a Fiscalizacdo verificar antes
da realizacdo dos servigos e antes da emissdo das ordens de servigos se as ruas pleiteadas a serem trabalhadas
possuem 0s requisitos minimos para serem atendidas pelo escopo de servigos propostos, devendo recusar todas
as localidades e ruas que ndo oferecam condicBes de execucao.

A Fiscalizagdo deverd solicitar ao Contratado 0s ensaios que julgar necessarios e pertinentes a via, de
possiveis jazidas e dos servigos executados, conforme normas técnicas. Os servigos serdo executados conforme o

projeto, de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT.

7. PROJETO EXECUTIVO

Contém todos os elementos que forem pertinentes a execucdo da obra de forma detalhada, como pecas
gréficas e relatorios técnicos, seguindo todas as normas cabiveis da Associacao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT.

O relatorio técnico devera possuir revisdo e/ou complementacdo da documentacdo apresentada na
adesdo ao procedimentos simplificado, tais como: memorial descritivo, memorial de célculo, memorial dos

quantitativos e planilhas orcamentarias, fundamentada no detalhamento da execucéo.

7.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Este servico consiste na marcacdo topografica locando todos os elementos necessarios a execucao,
constantes no projeto. Deverd prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos
adequados para uma perfeita marcacdo dos projetos e greides, bem como para a locacdo e execucdo dos

servigos de acordo com as locagdes e 0s niveis estabelecidos nos projetos.
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O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de apoio implantados
para o projeto;

e Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos certificados de
calibracao;

e Representacdo grafica em escala adequada no formato CAD (DWG) contendo plantas dos
levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessias, intersecBes, faixas de
dominio etc.;

e Representacéo grafica em formato CAD (DWG) do perfil da linha de locagao;

e Representacdo grafica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorréncias e deposicdo de
materiais ¢ cursos d’agua;

e Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita sua perfeita identificacdo.

Os levantamentos topograficos devem atender as definicfes das instrucbes 1S-204 e 1S-205
(IPR-726/2006), que instruem os processos de levantamentos topogréaficos, estabelecendo a metodologia dos
levantamentos convencionais de precisdo. Além dos normativos citados, a projetista deve considerar com

atencdo os pontos, a seguir, que destacam especificagdes para projeto executivo.

7.1.1. Levantamento de eixo viario principal

e As poligonais terdo extensdo maxima de 10 km;

e As medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das dire¢des reiteradas a 60°, com teodolito
ou estacdo total e, se utilizado, medidor eletronico de distdncia (MED), em uma série com 3 (trés)
posices diretas (PD) e 3 (trés) posi¢des inversas (PI);

e Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os comprimentos dos
lados reduzidos a projecdo cartografica, sendo as locagdes efetuadas com os comprimentos dos lados
sem as deformacd@es do plano da carta;

e Para o levantamento altimétrico, devera ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico;

e Os barrotes, os piquetes e as inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
geometricamente, com nivel de precisao, conforme definido pelas Instru¢Ges de Servi¢o 204 e 205;

e As visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de
contranivelamento de 5 mm;

e A Rede de Referéncias de Nivel (RRNN) devera ser complementada com uma série de novas RN em
pontos notaveis, tais como intersecdes e acessos, bacias de contribui¢do, Obras de Arte Especiais
projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e areas dos projetos
ambientais;

e Atolerancia de fechamento deve obedecer as orientacdes de precisdes/acuracias apontadas nas 1S-204 e
205;

e O valor do erro de fechamento devera ser distribuido ao longo da poligonal para o levantamento
planimétrico e ao longo da secdo de nivelamento (altimetria).

7.1.2. Levantamento de locais de ocorréncia dos materiais:

Os locais de ocorréncia de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras e areais) devem ser levantados e locados
por meio da utilizacdo de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos dos acessos
percorridos;

7.1.3. Referencial Técnico do Estudo Topografico a ser considerado na
elaboracéo do estudo.

e 1S-204 — Estudos Topograficos para Projeto Basico de Engenharia.
e 1S-205 - Estudos Topogréficos para Projeto Executivo de Engenharia.
e |S-226 — Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Basicos de Rodovias.
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e 1S-214 — Projeto de Obras de Arte Especiais.

I1S-10/2018 - Diretrizes para 0 levantamento de bases ou estacBes de referéncia materializadas em
campo.

ISF-203 — Estudos Topograficos para Projetos Basicos de Ferrovias DNIT, 2015;

ISF-204 — Estudos Topograficos para Projetos Executivos de Ferrovias DNIT, 2015;

NBR 13133 — Execucdo de Levantamento Topografico ABNT, 1994;

Manual de Obras de Arte Especiais DNER-698/1996.

7.2. ESTUDO GEOTECNICO

O projetista devera apresentar 0s seguintes levantamentos:

Perfil geotécnico do subleito com sondagens espagadas, conforme orientacédo da 1S-206;
Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
e  Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
e Representacéo do perfil das caracteristicas geotécnicas dos materiais a serem escavados;
e Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos de terraplenagem;
e Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de materiais (jazidas,
pedreiras e areais);
Resultados dos ensaios de dosagens de misturas de materiais de base e sub-base;
Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;
Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
Texto contendo a concepcao dos estudos realizados.

Devem ser atendidas as especificacOes técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificagdes dizem
respeito tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentacgéo do estudo.

7.2.1. Sondagens (geral)

Todas as sondagens executadas para subsidiar os estudos discriminados nos itens que seguem devem ser
executadas conforme as recomendacfes da Norma NBR-6484/2020 e a Instrucdo de Servigo 1S-206, com 0s
planos de sondagens aprovados pela Fiscalizacdo de campo. No entanto, as sondagens realizadas ndo eliminam

possiveis complementacGes que se fizerem necessarias para o desenvolvimento do projeto.

7.2.2. Estudo Geotécnico do Subleito

Devem ser apresentados os boletins de sondagem que contemplem furos executados no eixo e nas
bordas da plataforma para identificacdo das diversas camadas de solos e para coleta de amostras em cada uma
dessas camadas. Os espacamentos das sondagens deverdo seguir as determinagdes da 1S-206 (IPR-726/2006) e
do item A.5.1 do IPR-739/2010.

Para o solo do subleito, os seguintes ensaios e normativos devem ser considerados:

e Ensaios de granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2 mm e de 0,075
mm (DNER-ME 041/1994, DNER-ME 051/1994, DNER-ME 080/1994);

Limite de Liquidez (DNER-ME 122/1994) e Limite de Plasticidade (DNER-ME 082/1994);

Teor de umidade natural (DNER ME-213/1994);

Massa especifica aparente in situ (DNER-ME 093/1994);

Compactagdo (DNIT 164/2013-ME e DNIT 162/2013-ME);

Devem ser apresentadas as curvas de compactagdo (determinadas com, pelo menos, cinco pontos) na
energia Proctor Normal (Corpo de Aterro) e na energia intermediaria (Camada Final de Terraplenagem)
(DNIT 108/2009-ES);
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e indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expansdo (DNIT 172/2013-ME).

O quadro-resumo com a apresentacdo dos ensaios realizados e resultados obtidos deve ser feito conforme o
Quadro A.21 do IPR-739/2010, pag. 398.

O perfil com os solos obtidos nos ensaios deve estar representado no perfil longitudinal, indicando
profundidade das camadas, tipo de solo, classificagdo TRB, ISC, expansao, nivel d’agua e cota impenetravel (se
for o caso).

A classificacdo de materiais de 22 (segunda) e 32 (terceira) categoria devera ser apresentada.

7.2.3. Estudo de Materiais de Empréstimos para Aterro

Nas plantas de localizagdo e nos croquis de empréstimos, devem constar:

Coordenadas geograficas;

Distancia em relagdo ao eixo;

Distancia entre furos de sondagem;

Espessura média do expurgo;

Volume e érea util;

InformagGes dos proprietarios das &reas (nome, contato, endereco);

Vegetacdo/benfeitorias;

LimitagBes de profundidades e &reas utilizaveis;

InformacgOes referentes as condigBes de acesso a ocorréncia (existéncia de caminhos de servigo ou
necessidade de abertura);

e InformacBes sobre se a ocorréncia j& foi explorada visando a informar se h& necessidade de
consideracao de servicos de limpeza e de expurgo para a exploragdo da area.

Para os estudos de empréstimos laterais, deve ser considerado o item A.5.2 do IPR-739/2010, a IS-206,

além dos seguintes itens:

e Furos de sondagem no minimo a cada 100 m. Nos casos em que o material se mostrar muito
heterogéneo, o espacamento dos furos deverd ser reduzido até o minimo de 50 m, e deverdo ser
apresentados os boletins de sondagens com os resultados obtidos;

e Apresentacdo dos tipos de materiais com as seguintes caracteristicas: granulometria do solo,
classificacdo TRB (Transportation Research Board), indices fisicos (Limite de Liquidez, Limite de
Plasticidade), massa especifica aparente in situ, ensaio de compactacdo na energia do Proctor Normal e
energia Proctor Intermediério e o indice de Suporte California e de expansao.

e Deve ser apresentado quadro-resumo com todos os resultados dos ensaios, seguindo-se 0 mesmo padrédo
do estudo do subleito.

7.2.4. Estudo de Ocorréncias de Materiais para Pavimentacéo

Os ensaios para ocorréncias de materiais para pavimentacao devem ser realizados conforme as seguintes

orientacoes:

e Devem ser apresentados todos os ensaios requeridos no item 3.1.2 da Instrucdo de Servico 1S-206 (IPR-
726/2006);

e Devem ser apresentados 0s ensaios de mistura de materiais (in natura e ap6s a mistura), como indicado
no item A.5.3 do IPR-739/2010, bem como deve ser apresentada a analise sobre esses ensaios. Destaca-
se que devem ser apresentados todos os resultados dos ensaios realizados, incluindo os resultados da
dosagem selecionada e das dosagens que ndo atenderam aos normativos vigentes;

e Devem ser apresentadas as conclusdes e recomendacBes para aproveitamento dos materiais, em
conformidade com os estudos efetuados e as recomendacdes dos Estudos Geoldgicos.
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Nos desenhos que apresentam as plantas de localizacdo e a situacdo do local de ocorréncia, devem

constar:

e Indicacdo dos limites das profundidades e as areas utilizaveis em cada uma das ocorréncias, tendo-se
em vista a finalidade prevista para utilizacéo;

e Ocorréncias de materiais com qualidade técnica e volume suficiente para atender as necessidades da
obra. Ressalte-se que essas ocorréncias devem estar o mais proximas possivel do local da obra. Caso as
DMTs sejam elevadas ou as ocorréncias sejam comerciais, deve ser apresentada justificativa técnica e
econdmica para seu uso, bem como atestacdo pela Superintendéncia Regional ou Fiscalizagdo de campo
do Contrato;

e Informagdes referentes as condicOes de acesso a ocorréncia (existéncia de caminhos de servico ou
necessidade de abertura);

e Informacgdes sobre se a ocorréncia ja foi explorada, visando a informar se ha necessidade de
consideracao de servico de limpeza e expurgo para a exploragéo da érea.

Os boletins de sondagem para o estudo de ocorréncia de materiais para pavimentacdo devem estar de

acordo com o item A.5.3 do IPR-739/2010, obedecendo, também, aos seguintes critérios:

Em cada furo da malha, para cada camada de material, devem ser apresentados:

e Ensaios de granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2,0 mm e de 0,075
mm (DNER-ME 051/994);
e Limite de Liquidez (LL) e Limite de Plasticidade (LP); teor de umidade natural (DNER-ME 082/1994).

Em furos alternados da malha, para cada camada de material, deve-se apresentar o seguinte:

e Massa especifica aparente in situ validando o fator de homogeneizacéo utilizado em projeto;
e Compactacdo (na energia Proctor Intermediario — 26 golpes para sub-base — e na energia Proctor

Modificado — 54 golpes para base);

e Indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expanséo;

Deve ser apresentado o croqui da jazida em conjunto com a anlise estatistica dos resultados de todos os
ensaios efetuados, de acordo com a metodologia discriminada para o subleito, conforme o IPR-739/2010 (Figura
A. 13, pagina 408).

Devem estar apresentadas, em um mesmo gréafico, as curvas granulométricas dos extremos da faixa com
denominagdo desta e as curvas granulométricas referentes ao minimo e maximo provavel do material da jazida
de forma a se visualizar seu enquadramento na faixa (Figura 39 do Manual de Pavimentagdo IPR 719/2006). Ver

exemplo de enquadramento em faixa granulométrica na Figura 1.
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Figura 1 — Exemplo de enquadramento em faixa granulométrica

Segundo a Publica¢do IPR-739/2010, para as misturas, devem ser realizados, no minimo, 9 (nove)
ensaios de caracterizagdo (granulometria, limites de liquidez e plasticidade), de compactagdo, de CBR e de
expansdo com materiais de furos diferentes, de forma a bem caracterizar o material ensaiado.

Nesse sentido, devem ser escolhidos pelo menos os 9 (nove) furos in natura que bem representem as
caracteristicas granulométricas e de suporte da jazida in natura, para que, ao se efetuar a mistura, esta, de forma
similar, possa vir a bem caracterizar a mistura estudada.

Para localizagdo e determinacdo das pedreiras, devem estar considerados 0s seguintes ensaios:

e Desgaste por Abrasdo Los Angeles, conforme a Norma DNER-ME 035/1998 e a Tabela All
apresentada no item A.5 — Estudos Geotécnicos (IPR-739/2010);

e Durabilidade (DNER-ME 089/1994), com perda inferior a 12%;

e Adesividade (DNER-ME 078/1994) satisfatéria. Deverd ser indicado o percentual de DOPE, caso
necessario;

e Indice de Forma (DNIT 424/2020-ME e DNIT 425/2020-ME), e caracteristicas gerais de forma e
textura (DNIT 432/2020-ME);

e  Granulometria (DNER-ME 083/98 e DNIT 412/2019-ME);

e Massa Especifica e Absor¢do (DNER-ME 081/98, DNIT 411/2021 — ME e DNIT 413/2021-ME);

e Ensaios especiais para rochas basalticas definidas na 1S-206 (IPR-726/2006);

Para localizagdo e determinacdo dos areais, devem ser apresentados 0s seguintes ensaios:

e Granulometria (DNER-ME 083/98 e DNIT 412/2019-ME);
e Teor de matéria organica (DNER-ME 055/1995), que deve ser inferior a 300 p.p.m., equivalente ao de

areia (DNER-ME 054/1997), que deve ser igual ou superior a 55%;

Caso o areal indicado seja comercial e esteja a elevada distancia de transporte, devem ser estudadas
outras ocorréncias de areia a menores distdncias de transporte. Caso ndo sejam encontradas, deve ser
apresentada, junto com os relatorios de inspecdo, uma declaragdo da Superintendéncia Regional do local da obra
que comprove esse fato;

Caso as caracteristicas de algum areal estudado ndo atendam as especificacbes para uso em
revestimento do pavimento, o mesmo areal deve ser estudado para demais situacdes (drenagem e misturas com

solo).

7.2.5. Referencial Técnico do Estudo Geotécnico a ser considerado na elaboragéo do estudo.
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Projeto Geotécnico — Procedimento ABNT NBR 8044/2018

Solo — Sondagens de Simples Reconhecimentos com SPT ABNT NBR 6484/2020
Diretrizes Béasicas para Acompanhamento DNIT IPR-739/2010

Diretrizes Bésicas para Elaboracéo de Estudos e Projetos Rodoviarios DNIT IPR-726/2006
Manual de Pavimentacdo DNIT IPR-719/2006

7.3. ESTUDO DE TRAFEGO

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Relatério técnico descritivo/justificativo;
e Planilha de contagem volumétrica classificada;
¢ Relatério dos resultados do nimero N.

Devem ser atendidas as especificagOes técnicas conforme descrito a seguir. Essas especificacfes dizem

respeito tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentacdo do estudo.

7.3.1. Coleta de dados do trafego existente

Definicéo, descrigdo e justificativa do método utilizado para a realizacdo das contagens volumétricas —
manual, automatica, a partir de cAmeras instaladas nas rodovias, etc.;

Identificacdo da malha viéria, indicando, inclusive, as intersecdes relevantes para o estudo;

Definicdo das divisGes dos segmentos homogéneos quanto ao fluxo de trafego (composicao e volume),
tendo como subsidio os levantamentos preliminares contidos no item anterior;

Indicagdo dos postos de contagem volumétrica com base na defini¢do dos segmentos homogéneos;
Definigdo dos dias (pico — horério semanal) e hordrios (pico — horério diario) para a realizagdo das
coletas;

Definicdo da duracéo das contagens (dias, horas, semanas), que deve ser programada em funcdo do grau
de confiabilidade desejado para as estimativas do VMD da via a ser implementada. O periodo deve ser
suficiente para a determinagdo dos fatores de correcdo a serem introduzidos nas contagens de duragéo
menor.

Observa-se que pelo menos um dos postos de contagem volumétrica e classificatoria deve cobrir um
periodo minimo de 7 (sete) dias continuos (1 semana) durante 24 (vinte e quatro) horas. Ainda, devem ser
realizadas contagens em todas as intersecBes e todos 0s acessos a polos geradores de viagens, previamente
identificados no trecho, por um periodo minimo de 3 (trés) dias durante 24 (vinte e quatro) horas.

Apresentacdo dos volumes obtidos nas contagens volumétricas realizadas, estatisticamente tratados,

classificados de acordo com tipos veiculares pré-determinados, da seguinte forma:

e Analiticamente, por meio de tabelas sumérias nas quais constem os dados necessarios a analise dos
volumes. Em anexo, deverdo ser incluidas as fichas ou os relatorios contendo os dados brutos coletados,
compativeis com o0 método de coleta utilizado.

e Graficamente, por meio de:

o Histogramas cuja escala horizontal represente a unidade de tempo e cuja escala vertical
represente o0 VMD.

o Fluxogramas lineares cuja escala horizontal represente a extenséo da via e cuja escala vertical
represente o0 VMD.

o Demais gréaficos cujo intuito seja demonstrar as variagdes sazonais, dirias ou horérias no
VMD.

o Por meio de croquis esquematicos contendo os fluxos do trafego veicular. Nas interse¢des, 0s
fluxos devem indicar os volumes veiculares correspondentes a cada um dos movimentos.
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7.3.2. Referencial Técnico do Estudo Trafego a ser considerado na elaboragéo do estudo.

e Manual de Estudo de Trafego DNIT IPR-723/2006;

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrucdes de
Servigo — 1S-201 DNIT IPR-726/2006;

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrucdes de
Servigo — 1S-230 DNIT IPR-726/2006.

7.4. PROJETO GEOMETRICO

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Texto contendo memdria justificativa completa;
e Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visualizagdo do projeto,
contendo:

o Eixo estagueado de 20 (vinte) m em 20 (vinte) m, com indicag&o das estacas correspondente a
quilémetros inteiros e a centenas de metros;

o Composigdo de curvas horizontais;

Elementos cadastrais;

o IntersecBes: devem ser apresentadas em escala maior, de forma que se possa representar todos

o0s elementos notaveis do dispositivo. A escala mais usual € de 1:500, embora, para intersecbes

em dois niveis, possa ser conveniente escala de 1:1000. Em interse¢des urbanas, pode ser

necessaria escala de 1/200;

Pontes com nomes dos cursos d’agua que atravessam a rodovia e viadutos;

Bueiros com as devidas esconsidades e 0s comprimentos;

Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

Curvas de nivel do terreno topogréafico (equidistancia de 1,00 m);

Malha de coordenadas;

Interferéncias com instalaces (luz, &gua, esgoto, fibra dtica, etc.); e

Acessos e terceiras faixas.

(@]

O O O O O O O

Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

Eixo da rodovia em perfil, com cotas do terreno e da superficie do greide de projeto;
Composicéo de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas declividades;
Pontes e viadutos; e

Bueiros.

O O O O O

Detalhamento dos elementos especiais de projeto: retorno; acessos; terceiras faixas de trafego; tapers de
aceleracdo e desaceleragdo e demais elementos;

Interferéncias com instalac6es (luz, &gua, esgoto etc.);

Relatério de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas verticais e convencoes
adotadas.

7.4.1. Especificacdes Técnicas

Devem ser atendidas as especificacBes técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificagdes dizem
respeito tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentacéo do projeto.

7.4.2. Caracteristicas geométricas em planta:

Indicar com hachuras as areas de solucdes particulares, como areas de substituicdo de subleito, reaterro,

rebaixo no corte em rocha, entre outras.
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O eixo da via projetada deve ser apresentado nos croquis em posi¢do horizontal, com as estacas em
ordem crescente (da esquerda para a direita), espacadas a cada 20 (vinte) m, identificando-se as estacas
correspondentes aos quildmetros inteiros, as centenas de metros, assim como as estacas correspondentes ao
inicio e término das Obras de Arte Especiais (ponte, viaduto, etc.).

Nas vias de larguras diferentes, mas uniformes, as dimens6es devem ser dadas no inicio e término de
cada trecho, sendo que, nos casos em que trechos de largura constante abranjam toda a prancha, essa largura
deve ser anotada nos lados direito e esquerdo da prancha. Deve-se fornecer os raios de todas as curvas, inclusive
narizes.

No projeto em perfil, além da representacéo da linha do terreno e do greide de pavimentag&o no eixo da
plataforma, deve constar também o greide de terraplenagem.

Relatoério de curvas horizontais do projeto em tabela Unica, ndo excluindo as tabelas apresentadas no

Projeto Planialtimétrico, contendo:

Identificagdo/nimero da curva;

Raio da curva circular (m);

Angulo central correspondente & curva circular;

Direcdo da curva (direita ou esquerda);

Comprimento de transicao/espiral (Lc);

Comprimento da tangente externa (Ts);

e Desenvolvimento da curva circular (m);

e Estacas dos pontos notaveis: ponto de intersecdo (PI); ponto de curva (PC)/tangente-espiral (TS);
espiral-curva (SC); curva-espiral (CS); ponto de tangente (PT)/ espiral-tangente (ST); e

e Coordenadas dos pontos notaveis.

Relatorio de curvas verticais do projeto em tabela Gnica contendo, no minimo:

e Estaca dos pontos notaveis: ponto de curva vertical (PCV); ponto de intersecdo vertical (PIV); ponto de
tangente vertical (PTV).

Cota dos pontos notaveis (PCV, PIV e PTV);

Inclinacéo das rampas (%);

Desenvolvimento da curva (comprimento da concordancia);

Flecha ou ordenada maxima da parabola (m); e

Parametro de curvatura da parabola (m/%).

No Projeto Geométrico, deverdo constar plantas e perfis dos Projetos Planimétricos, se¢des transversais
tipicas da plataforma, bem como detalhes dos projetos especiais (intersecdes, retornos e acessos).

O dimensionamento da se¢do transversal e de todos os seus elementos devem ser realizados conforme
orientaces do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais — DNER, item 5.7.

Nas secOes transversais do projeto, apresentadas em arquivo digital, devera constar:

e Representacdo do terreno; divisdo das pistas de rolamento com as camadas de pavimentagdo;

acostamento;

e Drenagem: nos aterros, representacdo de ombreira com 50 (cinquenta) cm de afastamento do limite da
drenagem;

e Offsets;

¢ Inclinages do talude em proporcao e os demais em porcentagem;
¢ No encontro de outra via, representacdo da se¢do estendendo-se até a via adjacente, inclusive até a area
de nariz;
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e Hachura de aterro e/ou corte, com suas respectivas areas, diferenciando-se também as camadas de
aterro (corpo de aterro e a camada final);

e Linhas de grade com cotas e afastamentos; e

e Quando necessario, apresentar as secdes de escalonamento, do rebaixo, da substituicdo do subleito,
entre outras situacGes particulares.

7.4.3. Referencial Técnico do Projeto Geométrico a ser considerado na elaboracado do projeto.

Elaboracdo de Desenhos para Apresentacdo de Projetos e para Documentos DNIT 125/2010 - PAD
Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais DNER IPR-706/1999

Manual de Projeto de Interse¢cbes DNIT IPR-718-2005

Instrucdo de Servico n° 208 DNIT IPR-726/2006

Instruco de Servico n® 241 DNIT IPR-726/2006

Instrucdo de Servico n° 207 DNIT IPR-726/2006

Instrugdo de Servico n® 234 DNIT IPR-726/2006

e Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas DNIT IPR-740/2010

e Instrucdo de Servigo n° 213 DNIT IPR-726/2006.

7.5. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operacdes necessarias a escavagdo e movimentacdo de
solos e rochas, removendo-se 0 excesso de material de uma regido para outra em fungdo de sua escassez.

Levantamentos necessarios:

e Memdria descritiva e justificativa do projeto elaborado — textos, graficos e quadros;

e  Calculo de cubacdo do movimento de terra com a classificagdo dos materiais escavados;

e  Perfil geotécnico indicando a constitui¢éo do terreno;

e Representacdo grafica das se¢des transversais-tipo, em corte e em aterro, com indicacdo das
inclinagOes dos taludes;

¢ Planilhas de movimento de terra;

SecOes transversais de terraplenagem com indicacdo das inclinagfes dos taludes e da

plataforma por estaca;

Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Notas de Servigo.

7.5.1. Especificacdes Técnicas

O detalhamento do Projeto de Terraplenagem deverd ser desenvolvido de acordo com 0s parametros
definidos nos Estudos Geotécnicos e Hidroldgicos e no Projeto Geométrico. Além disso, devem ser atendidas as
especificacfes contidas nos documentos técnicos apresentados no "Referencial Técnico" desta disciplina e,
também, as especificacdes técnicas a seguir.

Este estudo devera avaliar, cuidadosamente, as alternativas que se apresentem quanto a movimentacéo
dos volumes de terraplenagem, de modo a ajustar, entre outras, as necessidades de empréstimos e bota-foras com
disponibilidade de areas para tal.

Para a validacao das planilhas de movimentagao de terra, é necessaria a apresentagdo, em conjunto, dos
calculos de volume (cubacdo) e do perfil geotécnico indicando a constitui¢do do aterro.

A projetista deve apresentar um comparativo das solucbes de terraplenagem, demonstrando qual

solucdo é mais vantajosa para 0 projeto.
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Caso os materiais disponiveis para empréstimo tenham DMT maiores que 5 km, a empresa projetista,
devera ser apresentado atestado da Superintendéncia Regional ou da fiscalizagdo de campo do Contrato
atestando tal fato.

Para casos em que existam Areas de Preservacio Permanente (APP), bem como Unidades de
Conservacao e Protecdo, a projetista deve realizar os procedimentos necessarios para obtencdo das respectivas
autorizacdes junto aos 6rgaos competentes.

Os fatores de empolamento e de homogeneizacdo devem ser adotados conforme metodologia contida no
Manual de Implantagdo Basica de Rodovia DNIT IPR- 742/2010 e no Sistema de Custos Referenciais de Obras
do DNIT no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes VVolume 10 — Manuais Técnicos — Contelido 01 —
Terraplenagem.

Para as disposicfes de bota-fora, deve-se levar em conta o que as orientagdes dos normativos DNIT
070-2006-PRO — Condicionantes ambientais das areas de uso de obras — Procedimento, DNIT IPR-726/2006 —
Diretrizes basicas para elaboracdo de estudos e projetos rodoviérios: escopos basicos/instrugdes de servigo,
DNIT 108/2009-ES, Manual de Implantacdo Bésica de Rodovia — DNIT IPR-742/2010.

A identificac8o dos volumes de material de 12, 22 e 32 categorias deve ser definida conforme o instruido
na Norma DNIT 106/2009-ES e DNIT 104/2009-ES, devendo ser apresentadas as especificacdes técnicas e

metodologias utilizadas pela projetista.

7.5.2. Referencial Técnico do Projeto Terraplenagem a ser considerado na elaboracao do projeto.

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 — Manuais Técnicos
Manuais Técnicos — Contetido 01 — Terraplenagem DNIT SICRO/2017

IS-209 — Projeto de Terraplenagem

IS-206 — Estudos Geotécnicos DNIT IPR-726/2006

Condicionantes ambientais das &reas de uso de obras — Procedimento DNIT IPR-726/2006
Manual Bésico de Implantagdo de Rodovia DNIT IPR-742/2010

Terraplenagem — Servicos preliminares DNIT 104/2009-ES

Terraplenagem — Caminhos de servigo DNIT 105/2009-ES

Terraplenagem — Cortes DNIT 106/2009-ES

Terraplenagem — Empréstimos DNIT 107/2009-ES

Terraplenagem — Aterros DNIT 108/2009-ES

Projeto de aterros sobre solos moles para obras viarias DNER-PRO 381/98

Projeto Geotécnico ABNT NBR 8044/2018

7.6. PROJETO DE DRENAGEM

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Texto contendo a concepcao do projeto;

Discriminacéo de todos os servicos, das distancias de transporte e das quantidades;
Planta esquematica da localizagdo das obras de drenagem;

Planilhas e quadros;

Notas de Servigo;

7.6.1. Referencial Técnico do Projeto de Drenagem a ser considerado na elaboracéo do projeto.

e Manual de Drenagem de Rodovias DNIT IPR-724/2006
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e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios. Escopos
Basicos/Instrucées de Servigos 1S-210 DNIT IPR-726/2006

e Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem DNIT IPR-736/2013

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — InstrucBes para
Acompanhamento e Analise DNIT IPR-739/2010

e Especificacdes de Servicos (ES) DNIT

e Curso de Drenagem de Rodovias Marcos Jabor

7.7. PROJETO DE PAVIMENTAGAO

Levantamentos necessarios:

e Memoéria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos, materiais de
pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

e  Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

e Desenhos da secéo transversal-tipo, das pistas de rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das areas
de instalacGes para operacdo da rodovia;

e Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 (um) m a 1 (um) m, indicando a
localizacdo no trecho, com amarragdo precisa em relacdo ao eixo da rodovia, através de, no minimo,
dois marcos e posi¢des dos furos de sondagens com a profundidade utilizavel assinalada ao lado de
cada furo, a &rea de exploragdo, o resumo estatistico das caracteristicas do material, das faixas
granulométricas e das informacdes do proprietario;

e Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacéo;

e Demais desenhos que elucidem o projeto; e

e Memodria de calculo do dimensionamento do pavimento.

7.7.1. Especificacdes Técnicas

As especificagdes técnicas do Projeto de Pavimentacdo dizem respeito tanto ao desenvolvimento dos

trabalhos como a forma de apresentacdo do projeto.

7.7.2. Concepcdo do Projeto

Os paréametros de projeto deverdo atender aos seguintes itens:

e A projetista deve justificar a opcdo por jazidas produzidas ou comerciais para 0S materiais a serem
utilizados na pavimentacdo (jazida, areal e pedreira). As alternativas porventura existentes deverdo ser
objeto de estudos comparativos;

e O volume utilizavel (pesquisado) das ocorréncias de materiais, principalmente das jazidas de materiais
granulares, devera ser suficiente para suprir o volume previsto de todos os servicos de pavimentagao;

e No caso de indicagdo de utiliza¢do de ocorréncias comerciais ou ocorréncias com elevadas distancias de
transportes, devera ser apresentado atestado da Superintendéncia Regional ou da fiscalizacdo de campo
do Contrato;

e Os nimeros N utilizados deverdo ser iguais aos obtidos nos Estudos de Trafego para os diferentes
cenarios de periodo de projetos analisados;

e Para trechos com predominéancia de aterros superiores a 60 cm, deverdo ser adotados os valores de ISC
dos materiais usados para efetuar a terraplenagem;

e Deverdo ser indicadas as especificagdes de servigos referentes ao tipo de material utilizado como
solugdo para as camadas de reforco do subleito (se necessario), da sub-base, da base e do revestimento;
e

e O degrau méaximo entre a pista e 0 acostamento devera ser de 5,0 cm.

7.7.3. Dimensionamento do Pavimento Flexivel
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O dimensionamento do Projeto de Pavimentacdo devera considerar os seguintes métodos relacionados:
Método da Resisténcia — DNIT IPR-667/1981 e DNIT IPR- 719/2006 (Método de Projeto de Pavimentos
Flexiveis e Manual de Pavimentacdo, respectivamente); Métodos e Modelos Mecanisticos.

Preliminarmente, o dimensionamento do pavimento devera ser realizado considerando-se o Método de
Pavimentos Flexiveis do DNIT. Como passo seguinte, a estrutura obtida devera ser verificada mediante andlise
mecanistica, realizando-se 0s ajustes que se mostrarem necessarios.

No tocante a analise mecanistica da estrutura de pavimento, deveréo ser apresentados:

e Comparativos dos métodos de dimensionamento utilizados, com a justificativa técnica da opcao
adotada;

e Nome e carateristicas principais do software utilizado para dimensionamento do pavimento;

e Parametros de entrada (cargas, pressdo dos pneus, etc.) e modelo estrutural utilizados para o
dimensionamento;

e Detalhamento da metodologia e condigdes de contorno utilizadas com pardmetros bem definidos e
determinados por ensaios de laboratério (médulos de resiliéncia);

e Relatorios gerados a partir dos calculos realizados com o software utilizado, de modo a permitir a
conferéncia dos resultados;

e Descricdo clara e objetiva dos modelos de verificacdo de desempenho adotados, se possivel com o0s
critérios de ruptura considerados;

e A memobria justificativa deverd conter a indicagdo dos pardmetros de projeto e o detalhamento do
dimensionamento do pavimento;

e O Projeto de Pavimentagdo devera apresentar as deflexfes admissiveis por camada do pavimento, a fim
de subsidiar o controle de recebimento dos servigos durante a execucdo da obra;

e Para determinacdo dos valores das deflexfes admissiveis por camada, deverdo ser empregadas
simulagbes mecanisticas com parametros de resisténcia dos materiais componentes da estrutura do
pavimento obtidos por meio de ensaios. Devera ser apresentada no projeto a memoria de célculo e os
relatérios de resultados gerados pelo software utilizado nas simulagdes;

Os parametros de resisténcia dos materiais componentes da estrutura do pavimento (revestimento, base,

sub-base, reforco do subleito e subleito) considerados nas analises mecanisticas deverdo ser determinados
mediante a realiza¢8o de ensaios de laboratdrio, conforme descrito a seguir:

7.7.4. Misturas asfalticas

Os valores de médulo de resiliéncia das misturas asfalticas deverdo ser obtidos a partir de ensaios de
laboratdrio realizados em conformidade com a Norma DNIT 135/2018- ME: Pavimentacdo Asfaltica — Misturas
asfalticas — Determinacdo do modulo de resiliéncia;

Os ensaios de modulo de resiliéncia deverdo ser realizados em pelo menos 3 (trés) amostras para cada
tipo de mistura asfaltica;

Também deverdo ser apresentados os estudos de dosagem da mistura asfaltica que basearam a
moldagem dos corpos de prova utilizados para determinacéo dos valores de modulo de resiliéncia;

Ressalta-se que todos os estudos e ensaios deverdo ser realizados considerando-se 0s materiais e

ligantes asfalticos indicados em projeto para emprego nas obras.

7.7.5. Regularizacéo do subleito
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O servigo consiste em uma operacdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e
longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizacdo de
terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura.

7.7.6. Solos do subleito

Os valores de modulo de resiliéncia dos solos do subleito deverdo ser obtidos a partir de ensaios de
laboratério realizados em conformidade com a Norma DNIT 134/2018- ME: Pavimentacdo — Solos —
Determinagdo do modulo de resiliéncia;

Os ensaios de modulo de resiliéncia para o subleito deverdo ser realizados em pelo menos 9 (nove)

amostras representativas.

7.7.7. Reforco do subleito

O servico consiste na execucdo, sobre o subleito regularizado e compactado, de uma camada de solo
estabilizado granulometricamente, com objetivo de reduzir as espessuras das camadas do pavimento, no caso de
baixa capacidade de suporte do subleito conforme a Norma DNIT 138/2010. Os materiais normalmente
utilizados sdo solos ou misturas de solos, extraidos de jazidas, desde que sua qualidade seja superior a do

subleito.

7.7.8. Sub-base

De acordo com a Norma DNIT 139/2010-ES, a sub-base consiste em uma camada complementar a
base, executada sobre o subleito ou reforco do subleito, devidamente compactado e regularizado, visando

melhorar a distribuicdo das tensdes verticais e também contribuir para as condi¢des de drenagem do pavimento.

7.7.9. Base

A base é a camada do pavimento destinada a resistir aos esforcos verticais oriundos dos veiculos,
distribuindo-os adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou reforco do subleito

devidamente regularizado e compactado, a ser seguido de acordo com a Norma DNIT 141/2010.

7.7.10. Imprimacéo

A imprimacdo consiste na aplicacdo de camada de material asfaltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execucdo de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando conferir coesdo superficial,
impermeabilizagdo e permitir condi¢des de aderéncia entre esta e 0 revestimento a ser executado, segundo a
Norma 144/2014.

7.7.11. Pintura de Ligacdo

De acordo com a Norma do DNIT 145/2010, a pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante
asfaltico sobre a superficie de base ou revestimento asfaltico anterior a execucdo de uma camada asfaltica

qualquer, objetivando promover condigdes de aderéncia entre as mesmas.
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7.7.12. Jazidas de materiais granulares e misturas empregadas nas camadas de reforco do
subleito, da sub-base e da base

Os valores de mddulo de resiliéncia desses materiais deverdo ser obtidos a partir de ensaios de
laboratério realizados em conformidade com a Norma DNIT 134/2018-ME: Pavimentacdo — Solos —
Determinacdo do mddulo de resiliéncia;

Os ensaios de médulo de resiliéncia para esses materiais deverdo ser realizados em pelo menos 9 (nove)
amostras para cada ocorréncia (jazida) ou tipo de mistura indicada em projeto para emprego nas obras;

No caso de indicagdo de misturas de sub-bases e/ou bases cimentadas, também deveréo ser apresentados
resultados de ensaios de resisténcia a compresséo simples e a tragdo, com nimero minimo de 9 (nove) amostras
representativas por tipo de mistura, observando-se as orientacBes contidas nas especificacBes de servigos
pertinentes as misturas ensaiadas;

Os ensaios de modulo de resiliéncia das misturas de sub-base e/ou bases cimentadas deverdo ser
realizadas conforme a Norma DNIT 181/2018-ME.

7.7.13. Referencial Técnico do Projeto de Pavimentagdo a ser considerado na elaboracdo do
projeto

e Manual de Pavimentagdo DNIT IPR-719/2006

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios/Instrugdes para Apresentagao de
Relatérios DNIT IPR-727/2006

e Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodovidrios/Instrugdes para
Acompanhamento e Analise DNIT IPR-739/2010

e Coordenacdo de Projetos de Infraestrutura Terrestre/CGDESP IS 211 — Projeto de Pavimentos Flexiveis

DNIT IPR-726/2006.

Pavimentacdo—Regularizacdo do subleito -Especificacéo de servico DNIT 137/2010

Pavimentacdo—Reforco do subleito -Especificacdo de servico — DNIT 138/2010

Pavimentacdo—Sub-base estabilizada granulometricamente -Especificagdo de servico — DNIT 139/2010

Pavimentacdo—Base estabilizada granulometricamente -Especificacdo de servico — DNIT 141/2010

Pavimentacdo-Imprimacdo com ligante asfaltico-Especificacdo de servigo — DNIT 144/2014

Pavimentacéo — Pintura de ligagdo com ligante asfaltico — Especifica¢do de servico — DNIT 145/2012

7.8. PROJETO DE SINALIZACAO E SEGURANCA VIARIA

O projetista deverd atender aos escopos estabelecidos pela 1S-215 — Projeto de Sinalizagdo —DNIT IPR-

726/2006. Esses contetidos estdo listados a seguir.

e Descricdo do Projeto de Sinalizacéo;

e Discriminacgéo de todos os servicos e de todas as quantidades;

e Planta contendo a localizacdo e o0s tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo das vias, das
intersecBes e dos acessos em projeto;

e Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagdo de porticos, de placas, de sinais, de detalhes

de sinalizag8o horizontal, etc.;

Justificativa das soluc@es indicadas;

Memodria de calculo;

Memodria descritiva;

Notas de Servico.

7.8.1. Especifica¢des Técnicas
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Este projeto deverd ser guiado pelas recomendagdes do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito
(Vols. I a IV), publicado pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), do Guia Préatico do BR-Legal, do
Manual de Sinalizacdo Rodoviaria (DNIT IPR-743/2010) e do Manual de Projeto e Praticas Operacionais para
Seguranca nas Rodovias (DNIT IPR-741/2010).

7.8.2. Projeto de Sinalizacao Horizontal

O Projeto de Sinalizagdo Horizontal deve ser apresentado de maneira legivel e deve ser composto por
marcas longitudinais, transversais e por inscri¢des no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de
seguranga de transito.

Devera conter as especificagdes de todos os materiais a empregar e servigos a executar, bem como a
apresentacdo de quadros com o0s quantitativos por tipo de dispositivo, contendo as informac6es sobre material,

localizacdo georreferenciada, servigos, etc.

7.8.3. Projeto de Sinalizagéo Vertical

O Projeto de Sinalizagdo Vertical devera conter indicacdes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte,
abrangendo os seguintes tipos de placas: adverténcia, regulamentacdo, indicacdo (localidades), orientacdo
(servicos), educativas.

Além dos itens citados, devera ser apresentado o tipo de suporte de cada placa, isto &, se serdo suspensas
em porticos, semiporticos ou postes (com bracos projetados ou ndo) e placas em colunas. Esses suportes deverdo
ser adequadamente detalhados e dimensionados, a fim de evitar o superdimensionamento ou o
subdimensionamento.

Deve-se considerar detalhes, como tipo de fixacdo da placa no suporte, fundacdo do pértico e
semipdrticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais, laterais ou outros dispositivos.

Todas as placas deverdo ser diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar no processo
construtivo.

Devem ser informadas as alturas das letras (em fungdo da velocidade da via) e os tipos de caixa
(maidscula ou mindscula). Substratos e suportes de fixacdo das placas deverdo seguir as especificagdes do BR-
Legal. O projeto deve apresentar, para efeito de orcamento, quadro com os quantitativos correspondente a cada
tipo de placa a ser instalada, bem como o tipo de pelicula refletiva, os suportes e a localizacdo georreferenciada

de cada placa.

7.8.4. Referencial Técnico do Projeto de Sinalizagéo a ser considerado na elaboracéo do projeto.

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. I) DENATRAN/CONTRAN-2007;

Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito (Vol. 1) DENATRAN/CONTRAN-2007;

Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito (Vol. 11l) DENATRAN/CONTRAN-2014;

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. IV) DENATRAN/CONTRAN-2007;

I1S-215 — Projeto de Sinalizagdo DNIT IPR-726/2006;

Manual de Sinaliza¢éo de Obras e Emergéncias em Rodovias DNIT IPR-738/2010;

Manual de Sinaliza¢8o Rodoviéria do DNIT - DNIT IPR-743/2010;

Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranca nas Rodovias DNIT IPR-741/2010;

Instrucdo de Servico/DG 04 — Manual do Programa Nacional de Seguranga e Sinalizagdo Rodoviaria —
BR-Legal IS/DG n° 04/2016;
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e Sinalizacdo Horizontal Vidria - Plastico a frio a base de resina metacrilicas reativas - Fornecimento e
Aplicacdo ABNT NBR 15486:2016;

e Sinalizacdo Horizontal Viaria - Termoplastico alto-relevo aplicado pelo processo de extrusdo mecanica
ABNT NBR 15543:2015.

8. SERVICOS INICIAIS
8.1. Mobilizacéo e desmobilizacéo

Os servigos de mobilizacdo e desmobilizacdo sdo definidos como o conjunto de operagfes que o
executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da
obra, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todo o preparo da area para o canteiro de obras em geral, inclusive construgGes, acessos, rampas,
escadas, plataformas, ligacdes de energia elétrica, agua e esgoto, manutencdo do canteiro e demais servigos
relacionados ao bom funcionamento do mesmo sera da inteira responsabilidade da Contratada, devendo a mesma
considerar tais itens na composicao de custos do item mobilizagéo e desmobilizacdo da obra.

Todos os servigos referentes @ mobilizagdo e desmobilizacdo dos equipamentos, materiais e pessoal
realizados no decorrer de toda a execugdo estdo inseridos no item mobilizacéo e desmobilizagéo.

As remuneracdes correspondentes & MOBILIZACAO e & DESMOBILIZACAO da CONTRATADA
serdo efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos
corresponderdo aos valores descritos na planilha orcamentaria. A dltima DESMOBILIZACAO sera medida

guando da dltima fatura apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos.

8.2. Placa dos servigos

A placa de servicos devera ter dimensdes de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estdo em
anexo aos Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos érgdos de fiscalizagdo de classe.

Serd executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com
esmalte sintético nas cores padrdo, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverdo ser
molduradas com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentagdo pontaletes de madeira mista de 7,5 x
7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demaos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa sera
apoiada em 2 cavaletes, no minimo.

As inscricbes deverdo ter todas as informagdes basicas sobre os servigos. A placa sera localizada em
ponto estratégico a ser definido pela fiscalizagdo.A contratada é responsavel pela manutencéo das placas até o
final dos servicos, tendo que substitui-las ou rep6-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou
vandalismos. Na confecgdo das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emisséo
do Termo de Encerramento Fisico do contrato.

A medicdo deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada apds inspecdo e aprovacao pela
fiscalizacdo, desde que a mesma esteja coerente com as especificagdes técnicas e instaladas corretamente no

local pré-determinado pela fiscalizagdo.

9. SERVICOS PRELIMINARES

9.1. Administracgdo local e manutengao do canteiro
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Os custos diretos de administragdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na montagem
e na manuten¢do da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades basicas de despesas:
Chefia de servicos, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranca do trabalho, Producédo e
Gestdo de materiais, apoio ao comboio de servicos, sinalizacfes dos locais. Incluem-se ai todas as despesas para
a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medices, tais como 0s equipamentos de topografia, dos
laboratdrios de controle tecnoldgico de solos e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucéo,
devendo estar contemplado estes itens na proposta no preco estabelecido.

Né&o sera admitido pela fiscalizacdo qualquer tipo de paralisagdo da frente de servigo em execugdo por
falta de apoio logistico, 0 que serd motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item Administracao
Local na medicdo. Serd pago conforme o percentual de servicos executados (execucdo fisica) no periodo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Deverdo ser submetidos a aprovacdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos
a serem utilizados. Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugéo
do objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverao ser realizados

em laboratorios aprovados pela fiscalizacéo.

9.2. Instalagéo de canteiro de obras

A CONTRATADA deverd apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificacdo da area
para implantag@o do canteiro de obras e o “layout” das instalagdes e edificacdes previstas, bem como a area para
implantacdo do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

Serd admitida a implantagdo de um canteiro de obras provisério de apoio logistico em lugar estratégico
da localizagdo da obra, para acomodacdo da mao de obra, materiais e equipamentos; constituindo de instalagdes
elétricas basicas, inclusive contra incéndio e raio, e instalagdes hidrossanitarias (ou banheiros quimicos com a
devida manutencao e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser providos de boa iluminacao, ventilagéo e
conforto térmico.

A Licitante vencedora é responsavel, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas referentes a dgua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros
tributos que venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua equipe, durante a realizacdo dos
servicos contratados. Podera ser exigida a apresentacdo e entrega a Codevasf, para controle, das cdpias dos
comprovantes dos pagamentos.

J& a remuneracao referente a instalacdo do canteiro sera efetuada assim que o mesmo for devidamente

instalado.

10. TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operagdes necessarias a escavacdo e movimentacdo de
solos e rochas, removendo-se 0 excesso de material de uma regido para outra em funcdo de sua escassez. A

execucao dos servicos de terraplenagem envolve a realizagdo das seguintes operagdes principais:
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Escavacao;

Carregamento ou Carga;

Transporte;

Descarregamento ou descarga e espalhamento;
Compactacdo de aterros.

As operacOes principais de terraplenagem, excetuando-se a compactacdo dos aterros, podem ser
realizadas por apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas distancias, ou por
patrulhas constituidas por diferentes equipamentos, como na utilizagdo combinada de unidades escavo
carregadoras (escavadeiras e carregadeiras) e de transporte (caminhdes).

Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias, a saber:

e Materiais de 1* Categoria - Compreendem os materiais facilmente escavaveis com equipamentos
comuns (scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que seja o teor de umidade. Sao
caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposicéo,
seixos rolados ou ndo, com didmetro méaximo inferior a 0,15 metros;

e Materiais de 22 Categoria - Compreendem 0s materiais mais resistentes ao desmonte e que ndo admitem
a utilizacdo de equipamentos comuns sem a realizacdo de tratamentos prévios (pré-escarificacdo ou
utilizacdo descontinua de explosivos). S&o caracterizados por pedras soltas, blocos de rocha de volume
inferior a 2 m3 e matacdes ou pedras de didmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1 metro;

e Materiais de 32 Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego continuo
de explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. S8o0 caracterizados por materiais com
resisténcia ao desmonte mecanico equivalente a rocha néo alterada e por blocos de rocha com didmetro
médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m2.

10.1. DESCRICAO DOS SERVICOS
10.1.1. Limpeza Manual do Terreno

Para se iniciar qualquer construcdo, seja de instalacdo de um canteiro de obras ou para a execugdo de
um projeto de infraestrutura de transportes, o terreno deve estar adequadamente limpo, ou seja, todo o material
ndo desejavel deve ter sido retirado. Os servicos de limpeza manual de terrenos devem ser medidos por area

efetivamente executada, em metros quadrados, conforme as indicag¢fes de projeto.

10.1.2.  Escavacdo, Carga e Transporte com Carregadeira de Pneus, Trator de
Esteiras e Caminhéo

Os servicos de escavacdo, carga e transporte de materiais com utilizacdo de carregadeira, trator de
esteiras e caminhdes basculantes devem ser medidos em m3, em fungdo do volume de material extraido e a
respectiva dificuldade em sua extragdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da distancia de
transporte percorrida entre o corte e o local de deposicdo.A sistemética a ser empregada para execugdo dos
servicos de escavacdo, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificacdo de Servico

DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

10.1.3.  Escavagdo Carga e Transporte com Escavadeira Hidraulica e Caminhao

Os servicos de escavagdo, carga e transporte de materiais com a utilizagdo de escavadeira hidraulica e
de caminhdes basculantes devem ser medidos em m3, em fungdo do volume de material extraido e da respectiva

dificuldade em sua extragcdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da distancia de transporte
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percorrida entre o corte e o local de deposigdo.A sistematica a ser empregada para execugdo dos servigos de
escavacdo, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificacdo de Servico DNIT n°
106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

10.1.4. Compactacdo Manual e Apiloamento Manual

Os servicos de compactacdo manual sdo realizados com a utilizacdo de um soquete vibratério, enquanto

no apiloamento, os servigos sdo realizados por um servente com soquete manual.

10.1.5. Compactagdo com Rolo Pé-de-Carneiro

A Especificacdo de Servico DNIT 108/2009, referente a compactacao de aterros, exige que o corpo do
aterro deva ser executado em camadas com espessura maxima de 0,30 m, compactadas até atingirem a massa
especifica aparente seca correspondente a 100% da massa especifica maxima seca obtida no ensaio de
compactacdo, executado com a energia Proctor Normal. J& as camadas finais do aterro deverdo ser executadas
em camadas com espessura de até 0,20 m, compactadas até atingirem um grau de compactagdo minimo de
100%, em relacdo & massa especifica maxima seca obtida no ensaio de compactacdo com a energia Proctor
Intermediério.

Os servicos de compactacdo de aterros devem ser medidos em metros cibicos, em fungdo da nota de
servico expedida e da se¢do transversal projetada, separando-se as parcelas referentes ao corpo e a camada final
do aterro. Os referidos servigos envolvem a execugdo de varias operacdes, a saber: a descarga e o espalhamento
do material em camadas, o ajuste e homogeneizagdo da umidade do solo, a compactagéo propriamente dita e o
respectivo acabamento do aterro. S8o consideradas integrantes dos processos: as operacOes referentes ao
acabamento final da plataforma e dos taludes e a preservacdo ambiental destacadas na Especifica¢do de Servigo
DNIT 108/2009 - Terraplenagem - Aterros.

10.1.6.  Limpeza Superficial de Camada Vegetal em Jazida

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida é realizada por meio de laminagem com trator de
esteiras em uma espessura de 0,15 m. A operagdo se processa até o enchimento da lamina, sendo entdo o
material transportado até fora dos limites da area de limpeza. Os servigos de limpeza superficial de camada
vegetal de jazida devem ser medidos em metros quadrados em funcéo da area efetivamente trabalhada, conforme

preconizado na Especificacdo de Servico DNIT 104/2009 - Terraplenagem - Servicos Preliminares.
10.1.7.  Escavagdo e Carga de Material de Jazida

O servico de escavacdo e carga de material de jazida pode ser executado por escavadeira hidraulica ou
pelo binbmio trator e carregadeira. Os servicos de escavacdo e carga de material de jazida devem ser medidos em
metros cubicos, em funcgdo do volume efetivamente escavado no corte.

11. PAVIMENTACAO

11.1. REGULARIZACAO DO SUBLEITO
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O servigo consiste em uma operacdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e
longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servico de regularizacdo de
terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. A medicdo do servico de

regularizacdo do subleito deve ser realizada em funcdo da area de plataforma efetivamente executada.

11.1.1.  CondicGes Gerais

e Avregularizagdo deve ser executada prévia e isoladamente da construgao de outra camada do pavimento;

e Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente a execucdo da
regularizacdo do subleito, de acordo com as especificacBes de terraplenagem DNIT 105/2009-ES,
DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES;

N&o deve ser permitida a execugdo dos servicos objeto desta Norma em dias de chuva;
E responsabilidade da executante a protecdo dos servigos e materiais contra a acio destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

11.1.2. Material

Os materiais empregados na regularizacéo do subleito devem ser preferencialmente os do préprio. Em
caso de substituicdo ou adicdo de material, estes devem ser provenientes de ocorréncias de materiais indicadas
no projeto e apresentar as caracteristicas estabelecidas na alinea “d” da subseg¢do 5.1-Materiais, da Norma DNIT
108/2009-ES: Terraplenagem — Aterros — Especificacdo de Servico, quais sejam, a melhor capacidade de suporte
e expansdo < 2%, cabendo a determinacdo da compactagdo de CBR ¢ de expansdo pertinentes, por intermédio

dos seguintes ensaios:

e Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 164/2013-ME, na energia definida no projeto;
e Ensaio de indice de Suporte Califérnia — ISC — Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio
de Compactacao.

Quando submetidos aos ensaios de caracterizacdo DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME
122/94, devem atender ao que se segue:

e Nao possuir particulas com diametro méaximo acima de 76 mm (3 polegadas);
e O indice de Grupo (IG) deve ser no maximo igual ao do subleito indicado no projeto.

A equipe mecanica é complementada pelos seguintes equipamentos:

Grade de discos rebocével,

Trator agricola;

Caminhdo tanque - capacidade 10.000 I;

Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido;
Rolo compactador de pneus autopropelido.

O equipamento fresador e o distribuidor de solos executam o servico de regularizacdo do subleito numa
Unica passagem e € o lider dessa equipe mecanica. Este equipamento possui capacidade de descartar 0 excesso
de material porventura existente, garantindo a geometria da secéo-tipo do projeto com grande produtividade. A
base de seu funcionamento esta na utilizacdo de uma linha paralela ao greide projetado, que deve ser
materializada no terreno pela equipe de topografia. O equipamento possui um sensor eletrdnico que se desloca

sobre essa linha e transmite para os comandos da maquina as posi¢des corretas para seus instrumentos de corte,
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para que, tanto longitudinal (greide) quanto transversalmente (abaulamento), a superficie acabada fique nas cotas

corretas do projeto.

11.1.3.  Execucgao

Toda a vegetacdo e material organico porventura existentes no leito da rodovia devem ser removidos.
Ap6s a execucdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto, deve-se
proceder a escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou secagem,

compactacao e acabamento.

11.1.4.  Controle dos Insumos

Os materiais utilizados na execucdo da regularizacdo do subleito devem ser rotineiramente examinados

mediante a execucdo dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizacdo do material espalhado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser
coletada uma amostra, para cada 200 m de pista ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizacdo, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de compactacdo pelo método DNIT 164/2013-ME, para o material coletado na pista, em locais
escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra para cada 200 m de pista ou jornada diéria de
trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por
segmento de 400 m de extensédo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de Indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expansdo, pelo método DNIT 172/2013-ME, com
energia de compactacdo, para o material coletado na pista, a cada 400 m em locais escolhidos
aleatoriamente, onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactacdo. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no
caso de materiais homogéneos.

e A frequéncia indicada para a execucdo de ensaios & a minima aceitvel. Para pistas de extensdo
limitada, com area de até 4.000 m2 , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execuc¢do do
controle dos insumos.

11.1.5. Controle da execucéo

O controle da execucédo da regularizagdo do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras,

ensaios e determinagdes feitas de maneira aleatdria. Devem ser efetuados as seguintes determinagdes e ensaios:

e Ensaio de umidade higroscépica do material, imediatamente antes da compactacdo, para cada 100 m de
pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94 ou DNER-ME
088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscépica deve ser de + 2% em relagdo a umidade
6tima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou
DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extensdo limitada, com volumes
de, no maximo, 1.250 m3 de material, devem ser feitas, pelo menos, cinco determinages para o calculo
de grau de compactacédo (GC);

e Os célculos de grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na
pista. Ndo devem ser aceitos valores de grau de compactagdo inferiores a 100% em relagdo a massa
especifica aparente seca méaxima, obtida no laboratério.

11.1.6.  Verificacdo do produto
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Apobs a execucdo da regularizacdo do subleito, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a

relocacdo e o nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e +10cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e +3cmemrelacdo as cotas do greide do projeto.

11.1.7.  Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O nUmero e a frequéncia de determinacOes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnolégico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizag8o, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras

deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizacao.

11.1.8.  Critérios de medic¢éo

A medicdo do servigo de regularizacdo do subleito deve ser realizada em fun¢&o da area de plataforma

efetivamente executada.

11.2. REFORCO DO SUBLEITO

O servico consiste na execucdo, sobre o subleito regularizado e compactado, de uma camada de solo
estabilizado granulometricamente, com objetivo de reduzir as espessuras das camadas do pavimento, no caso de
baixa capacidade de suporte do subleito. Os materiais normalmente utilizados s@o solos ou misturas de solos,

extraidos de jazidas, desde que sua qualidade seja superior a do subleito.

11.2.1.  Estabilizacdo granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais,
mediante emprego de energia de compactacdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades

adequadas de estabilidade e durabilidade.

11.2.2.  Condic0es gerais

e Na&o deve ser permitida a execugdo dos servigos objeto desta Norma em dias de chuva;
e E responsabilidade da executante a protecdo dos servigcos e materiais contra a acdo destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

11.2.3.  Material

Os materiais constituintes do refor¢o do subleito devem apresentar as caracteristicas estabelecidas na
alinea “d” da subsecdo 5.1 — Material, da Norma DNIT 108/2009- ES: Terraplenagem — Aterros — Especificagdo
de Servigo, quais sejam, a melhor capacidade de suporte e expansdo < a 2 %, cabendo a determinagdo dos

valores de CBR e de expanséo pertinente, por intermédio dos seguintes ensaios:

e Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 164/2013-ME, na energia do Método B, ou maior que esta;
e Ensaio de indice Suporte Califérnia — ISC —Norma DNER-ME 49/94, com energia do Ensaio de
Compactagéo.
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Os materiais constituintes sdo solos ou mistura de solos, de qualidade superior a do subleito. Quando
submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 122/94, o indice
de Grupo (IG) devera ser, no maximo, igual ao do subleito indicado no projeto. indice Suporte Califérnia - ISC -

igual ou maior aos indicados no projeto, € Expansdo < 2%, determinados através dos ensaios:

e Ensaio de Compactacdo - DNIT 164/2013-ME, na energia de compactacdo indicada no projeto;
e Ensaio de indice Suporte Califérnia - DNIT 172/2013-ME, com a energia do ensaio de
compactacao.

A equipe mecanica empregada nos servigos de reforgo do subleito é composta pelos seguintes
equipamentos:

e  Grade de discos rebocavel;

Motoniveladora;

Rolo compactador de pneus autopropelido;

Caminhao tanque com capacidade de 10.000 I;

Trator agricola;

Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido.

11.2.4.  Execucdo

A execucdo do reforco do subleito compreende as operagbes de mistura e pulverizagéo,
umedecimento ou secagem dos materiais na pista, seguidas de espalhamento, compactacdo e acabamento,
realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada e nas quantidades que permitam, apoés a
compactacdo, atingir a espessura projetada. Quando houver necessidade de executar camada de refor¢co com
espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de

qualquer camada de refor¢o deve ser de 10 cm, ap6s a compactagéo.

11.2.5. Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execugdo do refor¢co do subleito devem ser rotineiramente examinados,
mediante a execucdo dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser
coletada uma amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diéria de trabalho. A
frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizacdo, para uma amostra por segmento
de 400 m de extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de compactagdo pelo método DNIT 164/2013-ME, com energia do Método B, ou maior que
esta, para o material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma
amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de Indice Suporte Califérnia - ISC e expansdo pelo método DNIT 172/2013-ME, com energia
de compactacdo para o material coletado na pista, a cada 400 m, em locais escolhidos aleatoriamente,
onde foram retiradas amostras para o Ensaio de Compactacdo. Deve ser coletada uma amostra por
camada, para cada 400 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida, a critério da Fiscalizacdo, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no caso de
materiais homogéneos;
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e A frequéncia indicada para a execugdo dos ensaios € a minima aceitavel, devendo ser compatibilizada
com o Plano de Amostragem Variavel,

e Para pistas de extensdo limitada, com area de até 4.000 m?, devem ser coletadas, pelo menos, cinco
amostras, para execucao do controle dos insumos.

11.2.6. Controle da execucéo

O controle da execucdo do reforco do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras, ensaios
e determinagBes feitas de maneira aleatdria, de acordo com o Plano de Amostragem Varidvel. Devem ser

efetuadas as seguintes determinacdes e ensaios:

e Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da compactacédo, por camada, para
cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94
ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscopica deve ser de + 2% em
relagdo a umidade 6tima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para
pistas de extensdo limitada, com &reas de, no maximo, 4000 m?, devem ser feitas, pelo menos, cinco
determinacGes por camada, para o calculo do grau de compactacdo (GC);

e Os célculos de grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na
pista. Ndo devem ser aceitos valores de grau de compactacdo inferiores a 100% em relacdo & massa
especifica aparente seca méxima obtida no laboratério.

11.2.7.  Verificacio do produto

Apos a execugdo do reforgo do subleito deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocagéo

e nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e +10cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e +10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

11.2.8.  Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnolégico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizagdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras

deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizacéo.

11.2.9.  Critérios de medicéo

A medicéo do servi¢o de refor¢co do subleito deve ser realizada em metros cubicos, considerando o
volume efetivamente executado. Para remuneracdo do transporte do material de reforco do subleito, devem ser
utilizadas as composicOes de custos especificas de momento de transporte. O volume deve ser calculado em
fungdo das larguras e espessuras médias obtidas no controle geométrico, ndo sendo consideradas quantidades

superiores as indicadas no projeto.

11.3. SUB-BASE
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A sub-base consiste em uma camada complementar a base, executada sobre o subleito ou reforco do
subleito, devidamente compactado e regularizado, visando melhorar a distribuicdo das tensdes verticais e
também contribuir para as condi¢des de drenagem do pavimento. A medicdo dos servicos de execucdo de sub-

base deve ser realizada em metros cubicos, considerando o volume efetivamente executado.

11.3.1. Estabilizacdo granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais,
mediante emprego de energia de compactacdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades

adequadas de estabilidade e durabilidade.

11.3.2.  Condic0es gerais

e Na&o deve ser permitida a execucdo dos servigos, objeto desta Norma, em dias de chuva;
e E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a agao destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;

11.3.3.  Material

e Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;
e Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME
122/94, os materiais devem apresentar as seguintes caracteristicas:

- Indice de Grupo - IG igual a zero;
- A fracdo retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser constituida de particulas
duras, isentas de fragmentos moles, material organico ou outras substancias prejudiciais.

e Indice de Suporte Califérnia — ISC > 20% e Expansido < 1%, determinados através dos ensaios:

- Ensaio de Compactagdo - DNIT 164/2013-ME, na energia do Método B, ou maior que esta;
- Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - DNIT 172/2013-ME, com a energia do ensaio de
compactacao.

e No caso de solos lateriticos, os materiais submetidos aos ensaios acima podem apresentar indice de
Grupo diferente de zero e expansdo > 1,0%, desde que no ensaio de expansibilidade (DNIT 160/2012-
ME) apresente um valor inferior a 10%.

11.3.4. Equipamento

Sdo indicados os seguintes equipamentos para a execugdo da sub-base:

motoniveladora pesada, com escarificador;

carro tanque distribuidor de agua;

rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratorios e pneumaticos;
grade de discos e/ou pulvimisturador;

tratores de pneus;

pa-carregadeira;

arados de disco;

central de mistura;

sapos mecanicos ou rolos vibratorios portateis.

11.35. Execucgdo
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A execucdo da sub-base compreende as operagdes de mistura e pulverizacdo, umedecimento ou
secagem dos materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactacdo e acabamento,
realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds a
compactacao, atingir a espessura projetada. No caso de utilizacdo de misturas de materiais devem ser obedecidos

0s seguintes procedimentos:

e  Mistura prévia

Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura préprias para este fim. Caso as
quantidades a serem executadas ndo justifiquem a instalacdo de central de mistura, a mesma pode ser feita com
pa-carregadeira. No segundo caso, a medida-padrdo pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no
carregamento do material. Conhecidos os nimeros da medida-padrdo de cada material que melhor reproduza a
dosagem projetada, deve ser iniciado o processo de mistura em local pr6ximo a uma das jazidas. Depositam-se
alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na propor¢do desejada. A mistura é entdo processada,
revolvendo-se o monte formado com evolugdes da concha da pé-carregadeira. Para evitar erros na contagem do
nimero de medidas-padrdo dos materiais, recomenda-se que a etapa descrita anteriormente seja executada
dosando-se um ciclo da mistura por vez. Apds a mistura prévia, o material é transportado, por meio de
caminh@es basculantes, depositando-se sobre a pista em montes adequadamente espagados. Segue-se com 0

espalhamento pela a¢do da motoniveladora;

e Mistura na pista

A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista
existente, ou quando as quantidades a serem executadas ndo justificarem a instalacdo de central de mistura.
Inicialmente, deve ser distribuido na pista o material que entra na composi¢do da mistura em maior quantidade.
Segue-se o espalhamento do segundo material, em quantidade que assegure o atendimento & dosagem e a
espessura pretendida. O material espalhado deve receber adequada conformacdo, de forma que a camada

apresente espessura constante;

e Espalhamento

O material distribuido & homogeneizado mediante acdo combinada de grade de discos e
motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho

EXCessivo.

e Correcdo e homogeneizacdo da umidade

A variacdo do teor de umidade admitido para o material para inicio da compactacdo é de menos 2
pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade dtima de compactagdo. Caso o teor de umidade se
apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder ao umedecimento da camada com caminh&o-
tanque distribuidor de &gua, seguindo-se a homogeneizacao pela atuacdo de grade de discos e motoniveladora.
Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar 0 material mediante acéo

conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.
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Concluida a correcdo e homogeneizagdo da umidade, o material deve ser conformado, de maneira a se obter a

espessura desejada ap6s a compactacao.

e Espessura da camada compactada

A espessura da camada compactada ndo deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando
houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser
subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de sub-base deve ser de 10 cm, ap0s
a compactagao. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a adi¢do de material na fase de

acabamento.

e Compactacéo

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de
execuc¢do, na sequéncia operacional de utilizacdo dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem
obedecidos nos servicos de compactacdo. Deve-se estabelecer o nimero de passadas necessarias dos
equipamentos de compactacdo para atingir 0 grau de compactacdo especificado. Deve ser realizada nova
determinacédo, sempre que houver variacéo no material ou do equipamento empregado.

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a
compactacéo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os
percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja
coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevacdo, a
compactacao deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para 0s
trechos em tangente. Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da subbase em construcéo, a compactacdo deve ser
executada transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como
nas partes em que seu uso nao for recomendavel, tais como cabeceiras de pontes e viadutos, a compactagdo deve
ser executada com rolos vibratérios portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada,
mediante emprego de carro-tanque distribuidor de agua. Esta operagdo é exigida sempre que o teor de umidade

estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactagé&o.

e Acabamento

O acabamento deve ser executado pela acdo conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-
vibratorio. A motoniveladora deve atuar, quando necessério, exclusivamente em operacao de corte, sendo vetada

a correcdo de depressdes por adicdo de material.

e Abertura ao trafego

A sub-base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a agdo do trafego. A extensdo
méaxima a ser executada deve ser aquela para a qual pode ser efetuado de imediato o espalhamento do material da
camada seguinte, de forma que a sub-base ja liberada ndo fique exposta a acdo de intempéries que possam

prejudicar sua qualidade.
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11.3.6.  Controle dos Insumos

Os materiais utilizados na execucdo da sub-base devem ser rotineiramente examinados, mediante a

execucao dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 080/94, DNER-ME
082/94 e DNER/ME 122/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por
camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de extenséo, no caso
do emprego de materiais homogéneos.

e Ensaios de compactacdo pelo método DNIT 164/2013-ME, com energia do Método B, ou maior que
esta, para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma
amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida a critério da Fiscalizacdo, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos.

e No caso da utilizacdo de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de
compactacdo de projeto pode ser modificada quanto ao ndmero de golpes, de modo a se atingir o
méximo da densificacdo determinada em trechos experimentais, em condicfes reais de trabalho no
campo.

e Ensaios de indice de Suporte Califérnia - ISC e expanséo pelo método DNIT 172/2013-ME, na energia
de compactacdo para o material coletado na pista, a cada 400 m, em locais escolhidos aleatoriamente
onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactacdo. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida, a critério da Fiscalizacdo, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no caso do emprego de
materiais homogéneos.

e A frequéncia indicada para a execu¢do dos ensaios € a minima aceitavel. Para pistas de extensdo
limitada, com area de até 4.000 m?, devem ser coletadas pelo menos cinco amostras, para execugio do
controle dos insumos.

11.3.7.  Controle da execucéo

O controle da execugdo da sub-base estabilizada granulometricamente deve ser exercido através de
coleta de amostras, ensaios e determinaces feitas de maneira aleatéria, de acordo com o Plano de Amostragem

Varidvel. Devem ser efetuadas as seguintes determinacdes e ensaios:

e Ensaio do fator de umidade do material, imediatamente antes da compactagdo, por camada, para cada
100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou
DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade é de dois pontos percentuais em
relagdo a umidade 6tima.

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para
pistas de extensdo limitada, com areas de, no maximo, 4.000 m2?, devem ser feitas pelo menos cinco
determinacGes por camada para o calculo do grau de compactacdo (GC).

e Os célculos de grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na
pista. Ndo devem ser aceitos valores de grau de compactacao inferiores a 100%.

11.3.8.  Verificacdo do produto

A verificacdo final da qualidade da camada de sub-base (Produto) deve ser exercida através das

determinacOes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Varidvel. Ap6s a execugdo da sub-base deve-
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se proceder ao controle geométrico mediante a relocacdo e nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as

seguintes tolerancias:

e +10cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e 1 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

11.3.9.  Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O nUmero e a frequéncia de determinacOes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnolégico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizag8o, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras

deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizacao.
11.3.10. Critérios de Medic¢ao

A medicdo dos servicos de execu¢do de sub-base deve ser realizada em metros cubicos, considerando o

volume efetivamente executado.

11.4. BASE

A base é a camada do pavimento destinada a resistir aos esforcos verticais oriundos dos veiculos,
distribuindo-os adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou reforco do subleito

devidamente regularizado e compactado.

11.4.1.  Estabilizacdo granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais,
mediante emprego de energia de compactacdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades
adequadas de estabilidade e durabilidade.

11.4.2.  CondicGes Gerais

e Na&o deve ser permitida a execucdo dos servigos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a agao destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;

e Na&o deve ser permitida a execucdo dos servigos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a a¢io destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

11.43. Material
e Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;
e Quando submetidos aos ensaios de caracterizacdo DNER-ME 080/94, DNERME 082/94 e DNER-ME
122/94, e ao ensaio DNER-ME 054/97, os materiais devem apresentar as caracteristicas indicadas a

seguir:

- Devem possuir composicdo granulométrica satisfazendo a uma das faixas da Tabela abaixo a
seguir, de acordo com o Numero N de trafego calculado segundo a metodologia do USACE;
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Tipos Para N> 5 X 10° ParaN<5X
6 Tolerancias
10
Peneiras | A ‘ B | ¢ D E F dafaixa
% em peso passando de projeta
2 100 100 +7
1" - 75-90 100 100 100 100 +7
3/8" 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 - - =7
N° 4 25-55 | 30-60 | 35-65 50-85 | 55-100 | 10- +5
100
N°10 15-40 | 20-45 | 25-50 40-70 | 40-100 | 55- +5
100
N° 40 8-20 15-30 | 15-30 25-45 20-50 30- +2
70
N° 200 2-8 5-15 515 10-25 6-20 8-25 +2

- A fracdo que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25%, e
indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o
equivalente de areia deve ser maior que 30%;

- A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da porcentagem
que passa na peneira n° 40.

e Indice Suporte California—ISC > 60% para Numero N < 5 x 10°, ISC > 80% para Namero N > 5 x 108,
e Expansdo < 0,5%, determinados através dos ensaios:

- Ensaio de Compactagdo - DNIT 164/2013-ME, na energia do Proctor modificado, indicada no
projeto;

- Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - DNIT 172/2013-ME, com a energia do ensaio de
compactacao.

e O agregado retido na peneira n° 10 deve ser constituido de particulas duras e resistentes, isentas de
fragmentos moles, alongados ou achatados, e isento de matéria vegetal ou outra substancia prejudicial.
Quando submetidos ao ensaio de abrasdo Los Angeles (DNER-ME 035/98), ndo devem apresentar
desgaste superior a 55%, admitindo-se valores maiores, no caso de, em utilizacdo anterior, terem
apresentado desempenho satisfatorio.

11.4.4. Equipamento

Sdo indicados o0s seguintes tipos de equipamentos para a execugdo da base:

motoniveladora pesada, com escarificador;

carro tanque distribuidor de agua;

rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, lisovibratorio e pneumatico;
grade de discos e/ou pulvimisturador;

pa-carregadeira;

arado de disco;

central de mistura;

rolo vibratdrio portatil ou sapo mecanico.

11.45. Execucdo

A execucdo da base compreende as operacfes de mistura e pulverizacdo, umedecimento ou secagem

dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactacdo e acabamento,
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realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apés a

compactacao, atingir a espessura projetada.

e  Mistura prévia

Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura proprias para este fim. Caso as
guantidades a serem executadas ndo justifiquem a instalacdo de central de mistura, a mesma pode ser feita com
pa-carregadeira. No segundo caso, a medida-padrdo pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no
carregamento do material. Conhecidos os nimeros da medida-padrdo de cada material que melhor reproduza a
dosagem projetada, deve ser iniciado o processo de mistura em local préximo a uma das jazidas. Depositar
alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na proporgao desejada. A mistura deve ser processada apds
revolver o monte formado com evolugdes da concha da pacarregadeira. Para evitar erros na contagem do nimero
de medidas-padrdo dos materiais, a etapa descrita anteriormente deve ser executada ap6s a dosagem de um ciclo
da mistura, por vez. Ap6s a mistura prévia, o material deve ser transportado, por meio de caminhdes basculantes
e depositado sobre a pista, em montes adequadamente espacados. A seguir, deve ser realizado o espalhamento

pela agdo da motoniveladora;

e  Mistura na pista

A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista
existente, ou quando as quantidades a serem executadas ndo justificarem a instalacdo de central de mistura.
Inicialmente, deve ser distribuido na pista 0 material que entra na composi¢do da mistura em maior quantidade.
A seguir, deve ser espalhado o segundo material, em quantidade que assegure o atendimento a dosagem e a
espessura pretendidas. O material espalhado deve receber adequada conformacdo, de forma que a camada

apresente espessura constante.

e Espalhamento

O material distribuido deve ser homogeneizado mediante acdo combinada de grade de discos e
motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho
excessivo.

e Corregdo e homogeneizacdo da umidade

A variacdo do teor de umidade admitida para o material para inicio da compactacdo € de menos 2
pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactacdo. Caso o teor de umidade
apresente valor abaixo do limite minimo especificado, deve ser umedecida a camada através de caminhdo-tanque
irrigador, seguido de homogeneizagéo pela atuacdo de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade
de campo exceder ao limite superior especificado, 0 material deve ser aerado mediante a¢éo conjunta da grade de
discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a correcéo
e homogeneizagdo da umidade, o material deve ser conformado, para obtengdo da espessura desejada apds a

compactacao.

e Espessura da camada compactada
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N&o deve ser inferior a 10 cm, nem superior a 20 cm. Quando houver necessidade de se executar
camadas de base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A
espessura minima de qualquer camada de base deve ser de 10 cm, apds a compactacdo. Nesta fase devem ser

tomados os cuidados necessarios para evitar a adicdo de material na fase de acabamento.

e Compactacéo

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de
execucao, na sequéncia operacional de utilizacdo dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem
obedecidos nos servicos de compactacdo. Deve ser estabelecido o nimero de passadas necessarias dos
equipamentos de compactacdo para atingir o grau de compactacdo especificado. Deve ser realizada nova
determinacdo, sempre que houver variacdo no material ou do equipamento empregado.

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a
compactacdo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os
percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja
coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevacdo, a
compactacéo deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para 0s
trechos em tangente. Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da base em construcéo, a compactacdo deve ser
executada transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como
nas partes em que seu uso ndo for recomendavel, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a compactagdo deve
ser executada com rolos vibratérios portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada,
mediante emprego de carro-tanque distribuidor de 4gua. Esta operacdo €é exigida sempre que o teor de umidade

estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactacéo.

e Acabamento

O acabamento deve ser executado pela acdo conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-
vibratdrio. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagao de corte, sendo vetada

a correcdo de depressdes por adicdo de material.

e Abertura ao trafego

A base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida & acdo do trafego, devendo ser
imprimada imediatamente ap6s a sua liberacao pelos controles de execucdo, de forma que a base ja liberada ndo

fique exposta a acdo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

11.4.6. Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execucdo da base devem ser rotineiramente examinados, mediante a

execucao dos seguintes procedimentos:
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e Ensaios de caracterizacdo e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos métodos
DNER-ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada
diéria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de
400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizacéo;

e Ensaios de compactacdo pelo método DNIT 164/2013-ME, com energia indicada no projeto, com
material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por
camada para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais
homogéneos, a critério da Fiscalizagéo;

e No caso da utilizacdo de mistura de solo e material britado, a compactacéo de projeto deve ser com a
energia modificada, de modo a se atingir o maximo da densificagdo, determinada em trechos
experimentais, em condi¢des reais de trabalho no campo;

e Ensaios de indice de Suporte Califérnia - ISC e expansio pelo método DNIT 172/2013-ME, na energia
de compactacdo indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 400 m de pista, ou por camada
por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por
segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da
Fiscalizagdo;

e A frequéncia indicada para a execucdo de ensaios é a minima aceitivel. Para pistas de extenséo
limitada, com érea de até 4.000 m? , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execugdo do
controle dos insumos.

11.4.7.  Controle da execucéo

O controle da execucdo da base estabilizada granulometricamente deve ser exercido mediante a
coleta de amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira aleatoria. Devem ser efetuadas as seguintes

determinacdes e ensaios:

e Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactacdo, por camada, para cada
100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou
DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade deve ser de 2 pontos percentuais em
relagdo & umidade 6tima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para
pistas de extensdo limitada, com &reas de no maximo 4.000 m?, devem ser feitas pelo menos cinco
determinacfes por camada, para o célculo do grau de compactagéo (GC);

e Os célculos do grau de compactagdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca “in situ”, obtida na
pista. Ndo devem ser aceitos valores de grau de compactacéo inferiores a 100%.

11.4.8. Verificacdo do produto

Ap0s a execucdo da base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocacdo e nivelamento
do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e +10cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e +10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

11.4.9.  Plano de amostragem — Controle tecnoldgico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle

tecnoldgico da execucgdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
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Fiscalizag8o, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras

deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizacéo.

11.4.10. Critérios de Medicéo

A medicdo dos servicos de execucdo de base deve ser realizada em metros cubicos, considerando o
volume efetivamente executado.

11.5. Imprimagéo

A imprimacdo consiste na aplicagdo de camada de material asfaltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execugdo de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando conferir coesdo superficial,
impermeabilizagdo e permitir condi¢Ges de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

A execucdo do servigo de imprimagcdo ¢é realizada pela seguinte equipe mecanica:

. Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I;
o Vassoura mecanica rebocavel;

. Tanque de estocagem de asfalto;

. Trator agricola.

O ligante mais comum para execucao da imprimacéo € o asfalto diluido CM-30, com taxa de aplicacéo

de 1,2 I/m?, Também pode ser utilizada a emulséo asfaltica do tipo EAI, com taxa de aplicagdo de 1,3 I/m2.

11.5.1. Execucéo

Antes da execugdo dos servicos, deve ser implantada uma adequada sinalizacéo, visando a seguranga do
trafego no segmento rodoviario, e efetuada sua manutencao permanente durante a execucao dos servicos. Apds a
perfeita conformacdo geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de modo a eliminar todo e qualquer
material solto.

Antes da aplicacdo do ligante asfaltico, a pista pode ser levemente umedecida. Aplica-se, a seguir, 0
ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de
aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para o tipo de ligante, em funcdo da relagcdo temperatura x
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento. A faixa
de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos diluidos é de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR
14.491:2007). No caso de utilizacdo da EAI a viscosidade de espalhamento é de 20 a 100 segundos Saybolt
Furol.

A toleréncia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante asfaltico definida pelo projeto e ajustada
experimentalmente no campo é de + 0,2 I/m2. Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de
trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em uma
faixa de trafego e executa-se a imprimacao da faixa de trafego adjacente assim que a primeira for liberada ao
trafego.

O tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego, depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao

comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias. A fim de evitar a superposicdo ou excesso nos
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pontos iniciais e finais das aplica¢des devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo
gue o inicio e o término da aplicacdo do ligante asfaltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a
seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

11.5.2. Controle do insumo

Os materiais utilizados na execucdo da imprimacdo devem ser rotineiramente examinados em
laboratorio, obedecendo & metodologia indicada pelo DNIT e satisfazer as especificagdes em vigor, mediante a
execucao dos seguintes procedimentos:

e Asfalto diluido:
Para todo carregamento que chegar a obra:

o 1 (um) ensaio de viscosidade cinematica a 60°C (NBR 14.756:2001);
o 1 (um) ensaio do ponto de fulgor e combustdo (vaso aberto TAG) (NBR 5.765:2012).

Para cada 100 t:
o 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no minimo em 3 (trés)
temperaturas, para o estabelecimento da relacdo viscosidade x temperatura;
o 1 (um) ensaio de destilacdo para os asfaltos diluidos (NBR 14.856:2002), para verificagdo da
quantidade de residuo.

e Emulsdo asfaltica do tipo EAI:

Para todo carregamento que chegar a obra:

o 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007) a 25°C;

o 1 (um) ensaio de residuo por evaporagdo (NBR 14.376:2007);

o 1 (um) ensaio de peneiracdo (NBR 14.393:2012);

o 1 (uma) determinacgdo da carga da particula (DNIT 156/2011-ME).
Para cada 100 t:

o 1 (um) ensaio de sedimentacdo para emulses (NBR 6.570:2010);
o 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no minimo em 3 (trés)
temperaturas, para o estabelecimento da relagdo viscosidade x temperatura.

11.5.3. Controle de Execucao
e Temperatura

A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhdo distribuidor imediatamente antes de
qualquer aplicacéo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relagdo viscosidade x

temperatura.

e Taxade Aplicacdo (T)

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a
colocacdo de bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde esta sendo feita a aplicacdo. O ligante

asfaltico é coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura
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total (até massa constante) do ligante asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicacdo do residuo (TR) da

seguinte forma:

TR = (P2-P1)/A

A partir da taxa de aplicagdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicacdo (T) do material asfaltico,
em funcdo da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do recebimento do
correspondente carregamento do ligante asfaltico. Para trechos de imprimacdo de extensdo limitada ou com
necessidade de liberagdo imediata, com area de no maximo 4.000 m? , devem ser feitas 5 determinag@es de T, no
minimo, para controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m2 e inferior a 20.000 m?, o
controle da execucdo da imprimagdo deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinacéo da taxa
de aplicagdo, feita de maneira aleatoria.

11.5.4. Verificacdo do Produto

Devem ser verificadas visualmente a homogeneidade da aplicacdo, a penetracdo do ligante na camada
da base e sua efetiva cura. O nimero e a frequéncia de determinagdes da taxa de aplicagdo (T) do ligante devem
ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem previamente aprovado pela Fiscalizagdo. O tamanho das

amostras deve ser documentado e informado previamente a Fiscalizagéo.

11.5.5. Critérios de Medic¢ao

Os servigos de imprimagdo devem ser medidos em metros quadrados, considerando a area executada,
incluidas todas as operagBes necessérias a execu¢do, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do
ligante betuminoso dos tanques de estocagem a pista.

11.6. Pintura de ligacéo

A pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre a superficie de base ou
revestimento asféltico anterior a execu¢do de uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover condigdes
de aderéncia entre as mesmas. O SICRO apresenta duas composi¢des de custos para os servicos de pintura de
ligacdo, a saber: uma utilizando ligante asfaltico convencional (emulsdo RR-1C) e outra empregando emulséo
modificada por polimero (RR-2C com polimero).

A equipe mecénica responsavel pela execugdo da pintura de ligacdo € semelhante a que executa

imprimacéo:
. Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I;
. Vassoura mecénica rebocavel;
. Tanque de estocagem de asfalto;
o Trator agricola.

Para fins de calculo de producédo dos equipamentos, considera-se a taxa de aplicacdo de 0,9 I/m? de

emulsédo diluida em agua, na propor¢do de 1:1. De forma similar ao servigo de imprimacao, adotou-se um fator
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de eficiéncia de 0,6 para o distribuidor de asfalto, em virtude de as areas liberadas para a aplicacdo mostrarem-se

normalmente menores que a area tedrica da capacidade de seu tanque.

11.6.1. Condicdes Gerais

e O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em
dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;

e Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizagéo exigidos nesta
Norma, correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao
canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também
indicacdo clara de sua procedéncia, do tipo, quantidade do seu conteldo e distancia de transporte entre
o fornecedor e o canteiro de obra;

e E responsabilidade da executante a protecio dos servicos e materiais contra a agio destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

e A taxa recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3 I/m? a 0,4 I/m?. Antes da aplicagdo, a emulséo
deve ser diluida na proporg¢éo de 1:1 com agua a fim de garantir uniformidade na distribuicéo desta taxa
residual. A taxa de aplicacdo de emulsdo diluida é da ordem de 0,8 I/m2a 1,0 I/m2.

e A 4gua deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria organica e outras substancias
nocivas.

11.6.2. Execucao

Antes da execucdo dos servicos deve ser implantada a adequada sinalizag8o, visando a seguranga do
trafego no segmento rodoviério, e efetuada sua manutencdo permanente durante a execugdo dos servigos. A
superficie a ser pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e qualquer material solto. Aplica-se,
a sequir, o ligante asfaltico na temperatura compativel, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A
temperatura da aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada em funcéo da relagdo temperatura x viscosidade,
escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade
recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94). Apds aplicacdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da dgua e a evaporagdo em decorréncia da
ruptura. A tolerincia admitida para a taxa de aplicacio “T” da emulsdo diluida é de + 0,2 1/m? Deve ser
executada a pintura de ligagdo na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve ser deixada, sempre que
possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de
ligacdo da adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego. A fim de evitar a superposi¢do ou excesso,
nos pontos inicial e final das aplica¢Ges, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo
que o inicio e o término da aplicacdo do ligante asfaltico estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a

seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do ligante asféltico deve ser imediatamente corrigida.

11.6.3. Controle do insumo

O ligante asfaltico deve ser examinado em laboratdrio, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT e
satisfazer as especificagbes em vigor. Para todo carregamento que chegar a obra devem ser executados 0s

seguintes ensaios na emulsdo asfaltica:

e ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”(DNER-ME 004/94) a 50°C;
e ensaio de residuo por evaporacdo (ABNT NBR 14376/2007);
e ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95);
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e determinagdo da carga da particula (DNIT 156/2011-ME).

Para cada 100 t devem ser executados 0s seguintes ensaios:

e ensaio de sedimentacdo para emulsées (DNER- ME 006/00);
e ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a vérias temperaturas, para o
estabelecimento da relacdo viscosidade x temperatura.

11.6.4. Controle de Execucao
e Temperatura

A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhdo distribuidor imediatamente antes da
aplicacdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relacdo viscosidade x

temperatura.

e Taxa de aplicagéo

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a
colocacédo de bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde esta sendo feita a aplicacdo. O ligante
asfaltico é coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura
total (até massa constante) do ligante asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicacdo do residuo (TR) da

seguinte forma:

TR = (P2-P1)/A

A partir da taxa de aplicagdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicacdo (T) do material asfaltico,
em funclo da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do recebimento do
correspondente carregamento do ligante asfaltico. Para trechos de pintura de ligacdo de extensdo limitada ou
com necessidade de liberacdo imediata, com area de no maximo 4.000 m? , devem ser feitas 5 determinacgGes de
T, no minimo, para controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m2 e inferior a 20.000
m?2, o controle da execucdo da imprimacdo deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinagéo da

taxa de aplicacdo, feita de maneira aleatdria.

11.6.5. Critérios de Medicéo

Os servicos de pintura de ligacdo devem ser medidos em metros quadrados, considerando a area
executada, incluidas todas as operacdes necessarias a execu¢do, abrangendo armazenamento, perdas e transporte
local do ligante betuminoso dos tanques de estocagem a pista.

11.7. Concreto asfaltico

O concreto asfaltico consiste em uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com
caracteristicas especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) e cimento asfaltico,

espalhada e compactada a quente.

11.7.1. Concreto asfaltico com ligante convencional
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A Especificacdo de Servigo DNIT n° 031/2006 define trés faixas granulométricas para execucdo dos
servigos de concreto asfaltico com ligante convencional. A Tabela abaixo apresenta os consumos dos materiais

adotados nas composicdes de concreto asfaltico em funcdo da massa de servigo executado.

Material Faixa A | Faixa B | Faixa C
Brita 0 (m3) 0,15873 | 0,16981 | 0,12579
Areia média (m3) 0,20952 | 0,24528 | 0,32704
Brita 1 (m3) 0,15873 | 0,06289
Pedrisco (m3) 0,08254 | 0,1195 | 0,13836
CAP 50/70 (t) 0,04762 | 0,0566 | 0,0566
Cal hidratada (kg) 38,09524 | 47,16981 | 56,60377

A equipe mecénica que executa o servico de concreto asfaltico com ligante convencional é composta

pelos seguintes equipamentos:

¢ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t;
e Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras;
e Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t.
Os servicos de concreto asfaltico devem ser medidos em toneladas, em func¢do da mistura efetivamente
aplicada na pista, e incluem os custos referentes & mao de obra, equipamentos, materiais, usinagem,

espalhamento e compactacéo.

11.7.2. Usinagem de concreto asfaltico

A equipe mecanica que participa da usinagem de concreto asfaltico é constituida pelos seguintes

equipamentos:

Carregadeira de pneus de 1,53 m3;

Tanque de estocagem de asfalto de 30.000 I;
Aquecedor de fluido térmico (12 kW);

Usina de asfalto a quente gravimétrica de 100/140 t/h;
Grupo gerador de 456 kVA.

O consumo de ligante foi estimado em funcdo dos teores, em peso em relacdo ao peso total de

agregados, dos ligantes convencional e modificado por polimero, conforme apresentado na Tabela abaixo.

Faixa Granulométrica Tipo de Ligante Teor de Ligante

A 5%

B Ligante Comum 5%

C 5,5%

A . . 9
Ligante modificado por 2%

B , 5%

polimero
C 5,5%

A faixa usada deve ser aquela, cujo didmetro maximo é inferior a 2/3 da espessura da camada de acordo

com Norma DNIT 031/2006-ES
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11.7.3. Critérios de Medicao

Os servicos de execucdo de revestimento em CBUQ devem ser medidos em toneladas, incluidas todas
as operacdes necessarias a execucdo, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do ligante

betuminoso dos tanques de estocagem a pista.

12. ENTREGA DA OBRA

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo com regularizacdo do subleito,
implantacdo de sub-base e base estabilizadas, pintura de ligagdo, imprimacéo, revestimento em CBUQ, meio-fio
e pintura de faixas em perfeitas condi¢bes de funcionamento e devidamente testada. Uma vistoria final da obra
deveré ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicacédo oficial do término da mesma, acompanhada pela
FISCALIZACAO. Sera, entdo, firmado o Termo de Entrega Proviséria, em que deverdo constar todas as

pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

13. PRESCRIGCOES DIVERSAS

e Todas as imperfeicbes decorrentes da obra como: implantacGes de sub-base e base estabilizadas,
emulso asfaltica RR-2C para pintura de ligagdo, Emulsdo CM-30 para imprimacdo, Mistura asfaltica
para 0 revestimento, concreto para meio-fio e pintura de faixas, deverdo ser corrigidas pela
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

e Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificacdes, Normas da
ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

e Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira.

e E obrigatdria a comprovacio da regularidade ambiental e mineral em caso de exploragdo dos materiais,
conforme legislacgdo vigente.

e Toda a méo de obra sera fornecida pela Empreiteira.

e Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condi¢des contratuais.

e Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a oficializagédo
pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

e Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servicos a serem
executados e atenderem as Especificaces.

e Em nenhuma hipdtese sera admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras.

e A Empreiteira manterd na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em
numero e especializacdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidades
suficientes para execugdo dos trabalhos.

e A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissdo.

e Caberéd a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a
execucao dos servicos, até a entrega definitiva dos mesmaos.

e Serdo de responsabilidade da Contratada a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos
no local dos servicos, inclusive do canteiro e demais instalages.

e A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada servico. Cabe a
Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscaliza¢do, desenhos de
detalhes de execucdo, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela
Contratante.
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