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1. INTRODUCAO

O Caderno de Especificacdes tem por objetivo orientar a execucéo dos servicos e apresenta-
se estruturado por tipos de servicos.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacdes, com relagdo a segurancga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela portaria 3.214, de 08/06/78, do
Ministério do Trabalho.

1.1. Abreviaturas e Definicbes

Neste documento serdo utilizadas as seguintes abreviaturas e definicdes, além de outras ja
consagradas no ambiente da engenharia civil:

ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas;

NBR - norma brasileira da ABNT;

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba;
COPASA — Companhia de Saneamento de Minas Gerais;

CONTRATADA - empreiteira que, através de contrato, executa a obra;

CEMIG- Companhia Energética de Minas Gerais.

2. INSTALACAO HIDRO-SANITARIA

2.1. Generalidades
A alimentacéo das pecas sera por meio de tubos de PVC ou conforme indicado em projeto.
Os tubos em nenhum caso poderéo ser curvados, e sim montados com curvas e joelhos.

As canalizagbes de agua ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de
inspecéo, etc., e nem serem assentadas em valetas de canalizagdo de esgoto, passando em
nivel superior a esta.

Todas as tubulagdes de distribuicdo de agua serdo antes do fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa e isolamento ou ainda do
fechamento das valas, submetidas a prova de pressao interna.

3. INSTALACOES ELETRICAS
3.1 Objeto

Nos assuntos em que esta especificacdo ndo abordar, deverdo ser obedecidas as
recomendacdes das normas NBR-5410 e NBR-14039 da ABNT e normas da Concessionaria
de Energia Elétrica local, CEMIG.

Todos os pontos de forca das instalacGes elétricas deverao ser confirmados, e feitas as
modificacdes necessarias em projeto, caso 0s equipamentos a serem instalados, nao sejam
compativeis com os de referéncia do projeto.

3.2. Eletrodutos

3.2.1. Eletrodutos Rigidos
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Os eletrodutos deveréo ter a superficie interna completamente lisa, sem rebarba e livre de
substancias abrasivas.

No caso de PVC, deverdo ainda ser inalteraveis, ndo sofrendo deformacfes no decorrer do
tempo, sob a acdo do calor ou da umidade, suportando as temperaturas maximas previstas
pelo fabricante.

As conexdes deverdo ser feitas com luvas rosqueaveis.

A conexdo de eletrodutos as caixas ndo rosqueaveis, devera ser por meio de buchas e
arruelas apropriadas. Nao serda permitido o uso de solda no caso dos metalicos e de cola no
caso de PVC.

As extremidades livres, ndo rosqueadas diretamente em caixas ou conexdes, deverdo ser
providas de buchas.

Nao serd permitido aquecer os eletrodutos para facilitar seu curvamento, caso necessario,
deverdo ser através de curvas comercialmente padronizadas.

Nos demais casos deverdo ser empregadas curvas com deflexdo maior que 90°. No caso de
conexdes por luvas rosqueaveis, os eletrodutos poderdo ser cortados por meio de serra,
sendo as roscas feitas com uso de cossinete e com ajustes progressivos.

Apos a execucgdo das roscas, as extremidades deverdo ser escariadas para a eliminacao de
rebarbas.

O numero maximo de curvas entre duas caixas devera obedecer a NBR-5410.

Os eletrodutos aparentes deverdo ser convenientemente suportados, com fixacdo espacada
de no maximo 2000 mm para eletrodutos de 3/4”, e de 2500 mm para didmetros superiores.

Deveréo correr paralelamente ou formando angulo reto com vigas, pilares e paredes, bem
como manter afastamento adequado das mesmas.

Deverdo ser conectados por meio de conduletes nas mudancas de dire¢do, ou conforme
indicado no projeto.

Durante a montagem e apds a mesma, antes da concretagem e durante a construcéo, deverao
ser vedados o0s extremos dos eletrodutos por meios adequados, a fim de prevenir a entrada
de corpos estranhos e umidade.

3.3. Caixas de Passagem
3.3.1. Caixa de Passagem ou Ligacdo Aparentes, Tipo Conduletes

Os conduletes e caixas de passagem com instalagdo aparente, deverdo ser firmemente
fixados na parede através de buchas e parafusos apropriados, niveladas e alinhadas na altura
indicada no Projeto.

Salvo indicagéo expressa em contrario no projeto, as cotas das caixas de parede em relagéo
ao nivel do piso acabado, serdo as seguintes:

= Interruptores (centro da caixa ou condulete) 1200 mm;
= Tomadas Baixas (centro da caixa ou condulete) 300 mm;
» Tomadas em Locais Umidos (centro da caixa ou condulete) 1200 mm.

As caixas e conduletes de interruptores, quando proximas dos alizares das portas, serdo
localizadas a, no minimo 0,10 m desses.

As caixas embutidas na parede deverdo facear o parametro da alvenaria, de modo a néo
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resultar excessiva profundidade da caixa depois de concluido o revestimento e serdo
niveladas e aprumadas.

As caixas que contiverem interruptores e tomadas serdo fechadas pelos espelhos que
completam a instalacéo desses dispositivos.

Os pontos de luz dos tetos deverao ser rigorosamente centrados ou alinhados nos respectivos
compartimentos

O nivel dos quadros de distribuicédo sera regulado por suas dimensdes e pela comodidade de
operacdo das chaves ou inspecdo dos instrumentos, ndo devendo, de qualquer modo, ter
bordo inferior a menos de 500 mm do piso acabado, exceto indicagdo em projeto.

3.4. Cabos Elétricos
3.4.1. Geral

Os cabos deverdo ser desenrolados e cortados nos lances necessarios, sendo que o0s
comprimentos indicados nas listas de cabos dever&o ser previamente verificados, efetuando-
se uma medida real do trajeto e ndo por escala no desenho.

Os cabos deverdo ter as pontas vedadas para protegé-los contra a umidade durante a
armazenagem e a instalacao.

Todo cabo encontrado danificado ou em desacordo com as normas e especificagfes, devera
ser removido e substituido.

Deverdo ser deixados, em todos os pontos de ligagBes, comprimentos adequados de cabos,
para permitir as emendas que se tornarem necessérias. Os cabos ndo devem ser dobrados
com raios de curvatura inferiores aos recomendados em norma.

3.4.2. Instalac&o Dentro de Eletrodutos

Nenhum cabo devera ser instalado até que a rede de eletrodutos esteja completa e concluidos
todos os servigos de constru¢do que os possam danificar.

Antes da instalacao dos cabos, deverd ser certificado que o interior dos eletrodutos nédo tenha
rugosidade, rebarbas e substancias abrasivas, que possam prejudicar o cabo durante o
puxamento.

Nao serdo permitidas emendas de cabos no interior dos eletrodutos, sob hip6tese alguma.

O lubrificante para a enfiacdo, se necessario, devera ser adequado a finalidade e ao tipo de
cobertura dos cabos, ou seja, de acordo com as recomendacdes dos fabricantes dos mesmos.

O puxamento poderd ser manual ou mecanizado, de acordo com as recomendacdes do
fabricante dos cabos.

3.4.3. Instalacdes Aparentes em Bandejas e em Canaletas

Quando néo instalados dentro de eletrodutos, a conexao as caixas ou aparelhos devera ser
feita através de prensa-cabos adequados a sec¢do do cabo, devendo ser rosqueados
novamente todos os furos dos equipamentos que ndo combinarem com o didmetro e rosca do
prensa-cabo a ser conectado. Estes prensa-cabos deverdo vedar perfeitamente a entradados
cabos e terdo anel metélico interno, onde sera imprensada armadura (no caso de cabos
armados), ligando as carcacgas através da armadura dos cabos a barra de terra do cubiculo
alimentado.

Nas instalacfes em canaletas, antes da instalacdo, as mesmas deverao ser limpas e estarem

es de materiais_estranhos e de asperezas que danifiguem a capa protetora dos cabos
ESPECIFICACOES TECNICAS
PROJETO PARA AGROINDUSTRIAS E AFINS NOS MINICIPIOS DE MINAS GERAIS - CONTAINERS 5

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C98C4EDB


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DC03B3CE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C98C4EDB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

e-DOC C98C4EDB

”' ARH Proc 59500.002940/2024-21-
e A saneamento | meio ambiente CODEVASF@ MINISTERIO DO g DKAD”_ ¢

Y ; -
V‘I’ engenharia | qualidade DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Nas instalacbes aéreas, os cabos deverdo ser suportados adequadamente, a fim de néo
apresentarem flechas excessivas que os possam deformar.

3.4.4. Terminais para Condutores de Baixa Tenséo

A terminag&o de condutores de baixa tensdo deve ser feita através de terminais de presséo
ou compressao, com excegdo dos condutores de 10 mm? ou menores, que poderdo ser
conectados diretamente aos bornes do equipamento.

A aplicacdo correta do terminal ao condutor devera ser feita de modo a n&o deixar a mostra
nenhum trecho de condutor nu, havendo, pois, um faceamento da isolacdo do condutor com
o terminal.

Quando forem empregados terminais de pressao deve-se seleciona-los de maneira a atender
ao especificado anteriormente para 0s mesmos.

3.4.5. Aterramento

Os cabos da malha de aterramento deverdo ser de cobre nu, torcido, témpera meio dura ou
conforme especificado em projeto, sendo a se¢éo conforme indicado no projeto.

As hastes de terra sdo de aco revestido de cobre, didmetro 16 mm (5/8”) e comprimento 3000
mm ou conforme especificado em projeto.

Todas as conexdes entre os condutores de aterramento e as hastes de terra deverdo ser
feitas através de conectores em liga de cobre ou bronze, apropriado para as instalacées.

Os condutores de aterramento que penetrarem em concreto ou alvenaria deverdo ser
protegidos por eletroduto de PVC.

4. IMPERMEABILIZACAO

4.1. Impermeabilizagdo de Embasamentos

Os embasamentos de constru¢des ao nivel do solo, as paredes perimetrais e internas serédo
impermeabilizadas as fundagbes, conforme disposto na NBR-9575.

Entre cintas de fundacéo e os tijolos aplicar 1 deméao de asfalto quente (1 kg/m?2) ou emulséo
asfaltica (2 kg/m?).

5. PISOS

5.1. Consideracdes Gerais

As pavimentac¢fes s6 poderdo ser executadas ap0s o assentamento de todas as canalizagbes
gue devam passar sob elas.

As pavimentagOes de areas molhadas ou sujeitas a chuvas terdo caimento necessério para
perfeito e rapido escoamento da agua para os ralos. A declividade ndo sera inferior a 0,5%
salvo indicacdo em projeto.

5.2. Piso Ceramico

O piso dos containers devera ser ceramico acetinado bege em placas de 60x60 cm, além
disso é recomendavel que seja aplicada uma camada de argamassa com aditivo
impermeabilizante, antes da argamassa convencional de assentamento, para garantir melhor
aderéncia da superficie, conforme o projeto executivo.
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Para a instalacdo do piso cerdmico a contratada devera garantir a rigidez da estrutura do
container, de tal forma que n&o ocorra a fisura do piso instalado, bem como ao desplacamento
do revestimento da estrutura.

6. PINTURA

6.1. Condigbes Gerais

Deveréo ser seguidas as normas da ABNT NBR 11003, 14847, 10443 e as prescri¢cdes do
fabricante da tinta quanto ao preparo das superficies e aplicacao.

Todas as superficies a pintar devem estar secas, limpas, lisas, isentas de graxas, 0leos, ceras,
resinas, sais sollveis e ferrugem e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimento.

No preparo da superficie, sera feita aplicacéo prévia de selantes, vedante de poros e fissuras,
e outros produtos, quando indicado no projeto.

Em superficies metélicas, a preparacao se fara, principalmente, atendendo ao desengraxe e
a eliminacéo de ferrugem.

Deverda ser utilizada tinta epdxi para prote¢cdo contra umidade e corrosdo dos contéineres,
com cuidado e atengéo especial nas areas molhadas.

Serdo dadas tantas deméos quantas forem necessarias a obtencdo de coloragcéo uniforme
para as tonalidades especificadas no projeto, ndo devendo nunca ser inferior a duas.

A segunda deméao e as subsequentes s6 poderao ser aplicadas quando a precedente estiver
inteiramente seca, observando-se um intervalo minimo de 24 horas entre elas.

Serdo adotadas precaugfes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, caixilhos em aluminio, ferragens de esquadrias,
pisos, loucas, etc.), devido a dificuldade de remocéo de tinta aderida a superficies rugosas ou
porosas.

Com a finalidade de proteger as superficies acima referidas, serdo tomadas precaucgdes
especiais tais como o isolamento das guarni¢cdes das esquadrias com tiras de papel, cartolina,
pano, etc., ou a separacdo com tapumes de madeira, chapas metalicas ou de fibra de madeira
comprimida, etc.

Os salpicos de tinta que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessario, com o devido
cuidado para que o removedor ndo danifique o material que esta sendo limpo.

7. DIVISORIAS

7.1. Drywall

Deverdao ser observadas as normas da ABNT NBR 15217, 14715-1, 14715-2, 15758-1 e
16618, mais o disposto a seguir.

As chapas de gesso devem ser produzidas de acordo com as seguintes Normas ABNT NBR
14715:2001, NBR 14716:2001 e NBR 14717:2001.

As chapas de ago galvanizado para a fabricac@o dos perfis metalicos devem estar de acordo
com a NBR 15217:2005, destacando-se 0s seguintes aspectos:

— Espessura minima da chapa: 0,50 mm

ESPECIFICACOES TECNICAS
PROJETO PARA AGROINDUSTRIAS E AFINS NOS MINICIPIOS DE MINAS GERAIS - CONTAINERS 7

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C98C4EDB


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DC03B3CE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C98C4EDB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

e-DOC C98C4EDB

’l’h ARH s, B Proc 59500.002940/2024-21-¢
- saneament meio ambiente M : (
\// 4 e o CODEVASF & - s 1

— Revestimento galvanizado minimo: Classe Z 275 (massa de 275 g/m2 dupla face).

A espessura minima da chapa de gesso para paredes com uma Unica camada em cada face
€ de 12,5 mm. Para as areas secas pode-se utilizar qualquer tipo de chapa.

Para as areas Uumidas devem ser utilizadas chapas do tipo Resistente a Umidade (RU). No
caso de divisdo entre ambientes secos e Uumidos, pode-se utilizar a chapa RU somente no
ambiente imido. No caso de dupla camada de chapa de gesso, pode-se utilizar a chapa RU
somente na camada externa, ou seja, a camada em contato com a umidade.

Resisténcia a corroséo: os parafusos a serem utilizados para fixacdo dos componentes dos
sistemas drywall devem possuir resisténcia a corrosdo vermelha minima de 48 horas na
camara salt-spray em teste de laboratoério. O comprimento dos parafusos que fixam as chapas
de gesso nos perfis metdlicos (chapa/metal) é definido pela quantidade e espessura de
chapas de gesso a serem fixadas: o parafuso deve fixar todas as camadas e ultrapassar o
perfil metalico em pelo menos 10 mm. O comprimento dos parafusos que fixam os perfis
metdlicos entre si (metal/metal) deve ultrapassar o Ultimo elemento metalico, no minimo em
trés passos de rosca.

7.1.1. Estocagem, transporte e manuseio
Todos os componentes dos sistemas devem ser estocados em local seco e abrigado.
7.1.1.1. Chapas de gesso

No recebimento do produto, verificar a sua integridade, antes de iniciar a descarga. As chapas
devem ser empilhadas sobre apoios de no minimo 7,5 cm de largura espacados de
aproximadamente 40 cm. O comprimento dos apoios deve ser igual a largura das chapas.
Manter o alinhamento dos apoios ao empilhar varios pallets. Nao empilhar chapas curtas em
conjunto com chapas longas ou fora de alinhamento. Verificar a resisténcia da laje e a
capacidade da empilhadeira em funcdo do peso das chapas. A fita lateral deve ser
preferencialmente retirada somente no momento da aplicacdo das chapas.

As chapas podem ser transportadas manualmente ou por empilhadeira. No caso do transporte
manual, as chapas devem ser levadas na posicdo vertical. Para chapas muito pesadas, o
transporte manual podera ser realizado por duas pessoas. Nos locais potencialmente sujeitos
a umidade, as chapas deverao ser protegidas com uma lona plastica.

7.1.1.2. Perfis metalicos

Os perfis devem ser mantidos preferencialmente amarrados e alinhados. Evitar balancos ou
distor¢gbes que possam causar amassamento ou tor¢cdes nos perfis. Perfis menores sempre
apoiados sobre perfis maiores.

7.1.2. Instalacéo elétrica

As instalacdes elétricas, de som ou de telefonia, devem passar em eletrodutos metalicos ou
plasticos rigidos ou flexiveis. No caso do emprego de eletrodutos corrugados é recomendada
a utilizacdo de protetores nos furos dos montantes, quando os montantes possuem furos
circulares. As caixas de chegada destas instalagbes podem ser fixadas na estrutura da
parede, diretamente nos montantes ou por meio de travessas horizontais metalicas, ou ainda
diretamente nas chapas de gesso, utilizando caixas especialmente desenvolvidas para os
sistemas drywall. As caixas de chegada de dois ambientes adjacentes ndo devem ser
colocadas em posicBes coincidentes, ou seja, as faces posteriores das caixas ndo podem

ESPECIFICACOES TECNICAS
PROJETO PARA AGROINDUSTRIAS E AFINS NOS MINICIPIOS DE MINAS GERAIS - CONTAINERS 8

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C98C4EDB


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DC03B3CE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C98C4EDB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

”' ARH e-DOC CI8CAEDB
£ Proc 59500.002940/2024-21-e
e A saneamento | meio ambiente CODEVASF@ NPR—— — bt‘l_\bl}'_

Y ; -
V‘I’ engenharia | qualidade DESENVOLVIMENTO REGIONAL

estar em contato, devendo as mesmas ser posicionadas com pelo menos 10 cm de
afastamento entre si (medido de face a face).

7.1.3. Instalagao hidraulica

As instalacdes hidraulicas para agua fria ou quente podem ser executadas com tubulacdo
rigida de PVC, cobre ou aco ou ainda com tubulag&o flexivel tipo PEX. E recomendada a
utilizacdo de protetores nos furos dos montantes, quando os montantes possuem furos
circulares. E obrigatéria a utilizagdo de isolamento em torno da tubulag&o e conexées de cobre
e bronze, ndo permitindo o contato destes elementos com os montantes de a¢o galvanizado,
evitando assim as reacdes galvanicas. Os pontos de saida destas instalacbes podem ser
fixados na estrutura da parede, diretamente nos montantes ou por meio de travessas
horizontais metalicas ou de madeira tratada, ou ainda diretamente nas chapas de gesso
utilizando pecas especialmente desenvolvidas para os sistemas drywall.

As frestas entre 0s pontos de saida destas instalages e a chapa de gesso devem ser vedadas
com selante elastomérico. As extremidades das tubulagées nos pontos de saida devem
avancar cerca de 2 mm em relacdo ao revestimento da parede.

7.1.4. Instalacdo de gas
E vetada a passagem de instalagdes de gas no interior das paredes drywall.
7.1.5. Acabamento

O drywall pode receber qualquer tipo de acabamento (pintura, ceramica, laminados, papel de
parede, etc.). As juntas devem ser tratadas normalmente incluindo o lixamento.

7.1.6. Impermeabilizacdo

Prever sempre a protecdo da base das paredes em areas molhaveis (banheiros, cozinhas e
areas de servigo).

Devera ser aplicado um sistema de impermeabilizacdo flexivel, subindo na parede a uma
altura de pelo menos 20 cm acima do piso, de acordo com o projeto de impermeabilizagéo.

Dependendo do sistema de impermeabilizagéo escolhido, deveré ser prevista a vedagéo da
folga entre a chapa e o piso com mastique ou similar.

No caso da utilizacdo de manta asfaltica, utilizar rodapé metalico de impermeabilizacdo para
suporte da mesma.

8. CORTE E JUNCAO DOS CONTAINERS

8.1. CondigOes Gerais

O processo de modificagdes dos containers deve seguir 0s critérios de seguranga
dispostos na horma ABNT NR-12, NR-13 e NR-34.

8.2. Corte

Deverd ser realizada a retirada de paredes laterais dos containers de acordo com o projeto
para que seja possivel estruturacdo adequada do mesmo. A contratada procedera
considerando aspectos importantes da natureza da estrutura do container realizando reforgo
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estrutural quando necessério. O corte devera ser realizado nos containers com a utilizagéo de
esmerilhadeira com disco diamantado ou maquinas de corte a plasma de forma que nao
causem danos aos mesmos.

As modificacBes de corte nos containers serdo executadas progressivamente, utilizando
ferramentas portateis motorizadas ou manuais, por profissionais qualificados para esse tipo
de servico e com todos os EPIs necessérios e exigidos pelas normas de seguranca. Serao de
responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de obra
necessaria para a perfeita execugdo dos servi¢cos acima discriminados.

8.3. Unido

Os containers deverdo ser unidos permanentemente através do processo de soldagem
seguindo os projetos. Deverdo ser observadas as disposi¢coes da norma ABNT NBR ISO 3834,
ABNT NBR 16035-1, 16035-2, 16035-3, 16035-4, 16035-5 e 16035-6 no que for aplicavel. E
necessario que haja a preparacao da junta de forma que se possa ter penetracao adequada
na regiao de solda.

A montagem sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas
ou manuais, por profissionais qualificados para esse tipo de servico e com todos os EPIs
necessarios e exigidos pelas normas de seguranga. Serdo de responsabilidade da
CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de obra necessaria para a perfeita
execuc¢do dos servi¢os acima discriminados.
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ESPECIFICACAO GERAL PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

EsSCcoPO E APLICACAO DESTA ESPECIFICACAO GERAL

A presente Especificacdo Geral fixa os procedimentos gerais obrigatorios para apresentagao
de proposta, projeto, fabricacdo, ensaio, teste, embalagem, transporte, colocacdo em
funcionamento, garantia e demais condigbes que sdo exigidas pela Companhia dos Vales
do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF - para todos os materiais e equipamentos de
natureza hidraulica, elétrica, eletrénica, mecénica e eletromecéanica (doravante designados
simplesmente por ‘materiais e equipamentos’), bem como de quaisquer conjuntos destes, a
serem instalados em sistema de agua da companhia conforme as indicacdes de Projeto.

Além da presente Especificagcdo Geral, deve ser obedecida a especificagdo particular de cada
equipamento ou material, ou de conjunto destes, conforme Anexo. As quantidades sé&o
definidas nas Listas de Materiais e Equipamentos.

DENOMINACOES
Nestas Especificacdes, os termos listados a seguir assumem os seguintes significados:

e CODEVASF — Companhia dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba, ou seus
prepostos formalmente constituidos, especialmente a Gerenciadora,;

e CEMIG — Companhia Energética de Minas Gerais — Concessiondria estadual de
energia elétrica, responsavel pela aprovagdo dos projetos executivos, métodos
construtivos e recebimento final das obras de eletrificagéo até o ponto de entrega e
medicao de energia;

e Gerenciadora — empresa responsavel pelo gerenciamento das obras, designada pela
CODEVASF,;

e Proponente — empresa que apresenta Proposta de Fornecimento dos equipamentos
ou materiais;

e Fornecedor — empresa a qual é confiado o fornecimento dos equipamentos ou
materiais;

e Fabricante — empresa(s) que fabrica(m) matéria prima, materiais, pecas ou
equipamentos a serem fornecidos, direta ou indiretamente, & CODEVASF,;

e Inspetor — pessoa ou organizacdo autorizada pela CODEVASF para inspecédo de
provas, testes e ensaios das pecas, materiais e/ou dos equipamentos a serem
fornecidos;

e Empreiteira — empresa contratada pela CODEVASF para a execucdo das obras
definidas neste Projeto e responsavel por todas as aquisicbes de materiais e
equipamentos relacionados com as mesmas; e,

e Projeto — conjunto de elementos técnicos do projeto executivo atualizado
(especialmente memoriais, listas de materiais e equipamentos, especificacbes
técnicas e desenhos) que se relacionam com 0s materiais e equipamentos a serem
fornecidos e instalados.
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PROCEDIMENTOS DO PROCESSO DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E COLOCACAO EM
FUNCIONAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O processo de fornecimento, instalacdo, funcionamento e pré-operacdo de materiais e
equipamentos, ou conjunto destes, serd efetivado segundo os seguintes procedimentos
basicos e conforme a sequéncia abaixo:

1. Autorizacdo do inicio do processo de compra pela CODEVASF;

2. Montagem, pela Empreiteira, do Projeto que deve instruir o processo de aquisicao,
incluindo necessariamente a presente Especificacdo Geral, a especificacdo técnica
particular de cada material e equipamento a ser fornecido, e os memoriais, listas e
desenhos, do projeto de engenharia atualizado, relacionados com o fornecimento a
contratar;

3. Checagem, pela CODEVASF, do Projeto montado;

4. Solicitacdo, pela Empreiteira, de propostas técnicas e comerciais para fornecimento
dos materiais, equipamentos ou conjunto destes, junto a fabricantes, representantes
e/ou montadores de reconhecida tradicAo naquele segmento, abrangendo
necessariamente todos os fabricantes que produzem os materiais / equipamentos
tomados como referéncia no Projeto (incluindo especificacdes) e no orcamento da
obra;

5. Apresentacdo, pelo Fornecedor, verificacdo pela Empreiteira e aprovagdo pela
CODEVASF, do projeto executivo desenvolvido ou adaptado pelo Fabricante para
producdo de equipamentos especiais ou para a montagem de grandes conjuntos
(‘sistemas’) de materiais e equipamentos, quando se tratar desses casos;

6. Recebimento das propostas, esclarecimentos de duvidas e pré-selecdo do
Fornecedor, pela Empreiteira, atentando para que o mesmo esteja regularmente apto
a fornecer tais produtos para a CODEVASF,;

7. Submissdo a analise pela CODEVASF, da Proposta Técnica do Fornecedor pré-
selecionado; no caso dos materiais e/ou equipamentos propostos ndo serem 0S
mesmos tomados como referéncia no Projeto (incluindo especificagbes) ou nas
cotagBes do orgcamento das obras, a Proposta Técnica do Fabricante/Fornecedor

desses Ultimos também deve ser apresentada a CODEVASF para efeito de
comparacao técnica;

8. Avaliacdo, pela CODEVASF, do Fornecedor e dos materiais e/ou equipamentos a
serem fornecidos, necessariamente com a manifestagdo dos setores de engenharia
e de producdo da companhia, cabendo a ela: (a) no caso de aprovacgao irrestrita,
autorizar o prosseguimento daquele processo de aquisi¢édo; (b) no caso de aprovacéo
com restricbes, condicionar o prosseguimento do processo ao atendimento pelo
Fornecedor de exigéncias especificamente apontadas; ou, (c) no caso de reprovacao,
desautorizar o fornecimento e indicar as modificagcbes e/ou complementacdes que
deverdo ser procedidas naquele processo de aquisicdo para que o Empreiteiro
realimente o mesmo, corrigindo as falhas;

9. Apresentacéo, pelo Fornecedor, uma vez aprovada a proposta de fornecimento, dos
desenhos definitivos de fabricacdo dos equipamentos especiais e/ou de montagem
de conjuntos de equipamentos e materiais, quando for o caso;
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10. Verificacdo, pela Empreiteira e pela CODEVASF, dos desenhos de fabricacdo e/ou
de montagem, quando estes forem necessérios, e autorizacdo para producdo dos
equipamentos especiais e/ou para montagem de conjuntos, conforme o caso;

11. Producéo dos equipamentos e materiais, e/ou montagem de fabrica quando se tratar
de conjuntos destes, com o diligenciamento do processo produtivo pela Empreiteira e
arealizacdo dos ensaios, testes e inspecdes de fabrica, acompanhados por Inspetores
credenciados pela CODEVASF,;

12. Submisséo a analise, pela CODEVASF, da Documentagéo Técnica de Fornecimento,
antes da expedic&o e embargue dos produtos, cabendo a ela: (a) no caso deaprovagao
irrestrita, liberar o transporte; (b) no caso de aprovacdo com restricbes, condicionar a
liberacdo do transporte ao atendimento pelo Fornecedor de exigéncias
especificamente apontadas; ou, (c) no caso de reprovagdo, ndo liberar o transporte e
indicar as pendéncias a serem atendidas para que o Fornecedor possa novamente
solicitar aquela autorizacao;

13. Acondicionamento adequado dos produtos, pelo Fabricante, e transporte dos mesmos
até o almoxarifado de obra da Empreiteira, em local determinado pela CODEVASF,;

14. Inspecéo de recebimento, no canteiro de obra, dos materiais e equipamentos, pela
Empreiteira, com supervisdo da CODEVASF, podendo haver rejei¢cdo parcial ou até
mesmo total dos mesmos;

15. Depdsito dos materiais e equipamentos, armazenamento, guarda, conservagao e
transporte dos mesmos para o local de instalagéo;

16. Montagem dos materiais e equipamentos em campo, pela Empreiteira, mediante
acompanhamento / comissionamento pelo Fornecedor e/ou Fabricante, e supervisédo
da CODEVASF;

17. Diligenciamento das instalagfes e realizacdo de testes de funcionamento isolado dos
equipamentos e materiais, sob responsabilidade da Empreiteira, com a participacéo
do Fornecedor e/ou Fabricante e supervisdo da CODEVASF,;

18. Realizagdo de testes de funcionamento conjunto das instalagbes e colocagdo em
operagdo normal e/ou simulada do sistema, em condi¢des reais de servigo, inclusive
com oscilagdes e interrupgdes bruscas no funcionamento, sob responsabilidade da
Empreiteira, com supervisdo da CODEVASF e eventual participacdo do Fornecedor
e/ou Fabricante;

19. Pré-operacédo do sistema como um todo, conjuntamente com a CODEVASF, para a
aceitacao final dos materiais, equipamentos e conjunto destes, 0 que ocorrera apos a
constatacdo, pela CODEVASF, de atendimento a todas as condi¢Bes contratuais e
do correto funcionamento das instalagcdes, materiais e equipamentos, tanto
isoladamente quanto de forma integrada, no sistema, sob condi¢cdes operacionais
normais e extremas, e de acordo com o desempenho esperado no projeto de
engenharia atualizado, nas especificacdes técnicas e na Proposta do Fornecedor.

Para materiais e equipamentos mais simples, de menor valor, a Empreiteira podera solicitar
a CODEVASF dispensa de parte(s) dos procedimentos acima descritos e/ou de exigéncias
desta Especificacdo Técnica. Nessa solicitagcdo devem ser listados quais materiais e
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equipamentos e o que dispensar. A autorizacdo para a dispensa, parcial ou total, ficara a
critério da CODEVASF e devera ser comunicada por escrito.

REGRAS GERAIS

Todo e qualquer inicio de processo de aquisicdo de material, equipamentos e/ou conjuntos
destes dependera de prévia e especifica autorizacdo pela CODEVASF.

O Fornecedor e o Fabricante dos equipamentos e/ou materiais a adquirir deverao ter pleno
conhecimento do Projeto e garantir que os produtos ofertados atendem a todas as condigbes
e regras operacionais previstas para o adequado funcionamento do sistema no qual serdo
instalados. A montagem e entrega do Projeto para efeito de preparagdo da proposta por
fornecedores e fabricantes dos produtos a adquirir é de responsabilidade da Empreiteira. Esse
Projeto devera ser extraido dos elementos técnicos pertinentes do projeto executivo
atualizado (especialmente memoriais, listas de materiais e equipamentos, especificacbes
técnicas e desenhos, relacionados com o objeto daquele fornecimento) e ser submetido a
aprovacgéao pela CODEVASF.

Também cabe & Empreiteira definir a lista de fornecedores e fabricantes aos quais serdo
solicitadas propostas. Contudo, necessariamente, devem ser incluidos todos os fabricantes
cujos materiais e equipamentos serviram de base técnica ou referéncia na elaboracdo do
Projeto (inclusive especificagbes) e do correspondente orcamento. Caso julgue necessario,
a CODEVASF podera solicitar que sejam consultados outros fornecedores / fabricantes
gualificados.

Em coeréncia com os procedimentos adotados na elaboragdo do projeto de engenharia
(incluindo especificacdes) e no orcamento e licitacdo da obra, a CODEVASF exigira que todos
os fornecimentos de materiais, equipamentos e conjuntos destes atendam rigorosamente aos
critérios e requisitos técnicos considerados no projeto de engenharia, nasespecificacdes
técnicas e na cotacdo orcamentdria, reservando a area técnico-operacional da companhia a
deciséo sobre quais produtos (e em que condi¢des, caracteristicas técnicas e configuragdes)
adequadamente atendem aquelas exigéncias.

Para os equipamentos de fabricacdo especial (tais como: bombas, turbinas hidraulicas,
RHO’s, pontes rolantes, tanques de armazenagem de reagentes, transformadores de
poténcia, conjunto moto-gerador, cubiculos de MT- média tenséao, inversores de frequéncia
de MT, chaves de partida de MT, motores de MT, etc.) e para os conjuntos significativos de
materiais e equipamentos englobados em um s¢ item de fornecimento (exemplos: Sistema de
Cal, Sistema de Cloro, Sistema de Dosagem e Preparo de Polimero, Sistema de Automacéo,
Instrumentacdo, Sistema de Irrigacdo e Sistemas de Informética, de Comunicacdo e
Vigilancia), a CODEVASF apresentard, na época de suas aquisi¢cdes, uma versao atualizada
dos projetos executivos correspondentes, e cada Proponente devera adequa-lo e
complementé-lo segundo sua propria experiéncia (incluindo desenhos, especificacoes,
folhetos e textos explicativos, catalogos, lista detalhada de todos os componentes citando os
respectivos modelos, marcas, dimensfes, capacidades e caracteristicas técnicas, etc) e
submeter essa adequagdo a aprovacao prévia pela CODEVASF, antes da formulacdo das
respectivas propostas Técnica e Comercial, nos termos dos ‘Procedimentos’ estabelecidos
desta Especificacdo Geral.

No caso de ser impossivel ao Proponente ou Fabricante atender a detalhes das
especificagbes (esta Geral e a particular do equipamento), deverd o mesmo descrever
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completamente, de forma clara e destacada, os aspectos que estdo em desacordo, para que
a CODEVASF, segundo seu exclusivo entendimento, decida sobre a questdo. Ofornecimento
de material e/ou equipamento tecnologicamente diferenciado do referenciado no Projeto ou
no orcamento (mesmo que similar ao especificado, ou de qualidade semelhante) dependera
de prévia e expressa anuéncia da CODEVASF.

Durante a execucdo da obra, a CODEVASF poderd optar pela aquisicdo de materiais e
equipamentos mais atualizados, sofisticados ou aprimorados dos que foram definidos no
Projeto (incluindo as especificacBes) e/ou cotados para efeito de orcamento, mediante
especifico reequilibrio econémico do Contrato de Obra, considerando a diferenca observada
entre o preco de mercado de tais produtos (cotados a época da execuc¢édo da obra) e o preco
constante no orcamento anexo ao Edital de Concorréncia da obra.

Se, eventualmente, ocorrer contradicdo entre as exigéncias das especificacdes técnicas e
as indicacdes do Projeto, a CODEVASF devera ser consultada para dirimir o impasse.
Também os eventuais casos de divergéncia ou inconsisténcia dos termos desta especificacao
diante de outras especificacdes aplicaveis, ou entre 0s elementos técnicos do Projeto, serao
solucionados exclusivamente pela CODEVASF.

Os materiais e equipamentos a serem fornecidos direta ou indiretamente para a CODEVASF
deveréo ser fabricados por empresas com, no minimo, trés anos de experiéncia na fabricacao
de produtos iguais ou similares e serem fornecidos por empresas que estejam aptas a
fornecerem para a CODEVASF, tanto em termos de regularidade cadastral, quanto em
relacdo ao acatamento daquele Fornecedor e dos produtos ofertados pelo setor de controle
tecnolégico de qualidade da companhia. O Fabricante necessariamente devera possuir
assisténcia técnica nacional.

Os equipamentos sempre deverdo ser fornecidos completos e com um conjunto de
ferramentas especificas, instrumentos especiais e acessoOrios proprios do equipamento
necessarios a manutencao e ajuste dos mesmos, exceto indicacdo especifica contraria.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sao definidas na especificacdo particular do equipamento. Quando existirem, os flanges
deverao obedecer a norma ABNT NBR 7675, exceto onde indicado diferentemente. Deverao
ser atendidas, no que forem aplicaveis, as normas técnicas pertinentes da CODEVASF.

Todos 0s materiais, componentes e equipamentos deverdo ser fabricados prioritariamente
conforme as normas aplicaveis da ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas,
referidas ou ndo nesta especificacao técnica, complementadas pelas normas abaixo citadas,
no que for cabivel. Outras normas serdo aceitas desde que seja comprovada a sua
similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente. Em caso de
divergéncia, prevalecerdo as determinac6es da CODEVASF.

ASTM - American Society for Testingand Materials
DIN — Deustche Industrie Normen
ANSI - American National Standard Institute

SAE - Society of Automotive Engineers.
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MATERIAIS

Os materiais béasicos a serem utilizados na fabricagdo dos equipamentos, pe¢cas e acessorios
sdo de inteira responsabilidade do Proponente e deverdo ser detalhadamente descritos na
sua proposta.

CONDICOES LOCAIS DA INSTALACAO

No que for aplicavel, os equipamentos elétricos deverdo ser providos de resistores de
aguecimento com termostato, a fim de evitar a condensacdo de umidade no interior dos
mesmos. Quando as condi¢des locais da instalacdo diferirem das descritas acima, deverao
ser observadas as exigéncias constantes no projeto.

A energia elétrica é disponibilizada, de uma forma geral, sob as seguintes condi¢des: 60 Hz,
220/380 Vca devendo ser confirmado.

ACESSORIOS E SOBRESSALENTES

Deverdo ser fornecidas ferramentas de acionamento e especiais de manutencao, pegas de
montagens, acessorios proprios e sobressalentes para cada conjunto homogéneo de
equipamentos, necessarios para o periodo de funcionamento de dois anos. A relacdo desses
acessorios deve ser definida pelo Fabricante, de acordo com a sua experiéncia, e devera ser
detalhada em item especifico, na Proposta de Fornecimento.

PROPOSTAS DE FORNECIMENTO

Cada Proposta de Fornecimento devera abordar os aspectos técnicos dos materiais e/ou
equipamentos ofertados (Proposta Técnica) e as condicbes comerciais para o fornecimento
(Proposta Comercial), conforme as indicagfes que se seguem.

Proposta Técnica

Devera conter todos os dados e elementos necessarios a sua apreciagdo, em confronto com
esta Especificacdo Geral e a particular de cada equipamento ou material, ou conjunto destes,
sendo indispenséavel a apresentacdo das informacdes abaixo relacionadas, com todas as
grandezas expressas em unidades métricas:

¢ Desenhos dimensionais do equipamento, com a lista e indicacdo das pecas
componentes e dimensdes;

¢ Diagramas unifilares e funcionais pertinentes;

¢ Folhas de dados técnicos;

e Curvas caracteristicas, inclusive explicitando o desempenho do equipamento;
e Catalogos dos componentes;

e Materiais, padrdes e ensaios de rotina e especiais (‘de tipo’) do equipamento ou
material, e acessorios;

e Certificados e atestados;
¢ Normas de fabricacdo do equipamento ou material;

o Dimens0bes gerais e peso do equipamento ou material;
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¢ Revestimento utilizado, especificando primer e tintas de acabamento, inclusive
indicando a marca;

e Condigbes nominais de funcionamento e limites de trabalho;

¢ Demais condicdes estipuladas e informacdes solicitadas na especificacdo particular
do equipamento ou material;

e Cronograma de fabricacdo, ensaios, testes e entrega dos materiais ou
equipamentos;

e Lista com especificacBes e quantidades das pecas sobressalentes;
¢ Lista com especificagcdes e quantidades de acessorios e ferramentas especiais; e,

e Garantia compativel com os termos desta especificagao ‘Geral’ e da particular do
caso.

A Proponente devera apresentar lista especificando e informando quantidades e precos de
todos 0s acessorios, ferramentas especiais e sobressalentes, equipamentos de testes e
diagnosticos para manutencao, conforme as indicagbes do Fabricante, necessarios para o
periodo de funcionamento de dois anos.

O Proponente citar4d claramente na proposta as caracteristicas que nao atendam as
especificagdes (citando "Alternativa”) ou que ndo possuam 0s acessorios previstos (Lista de
Desvios em relacdo as especificacdes) apresentando justificativas.

O Proponente poderd indicar seus cédigos de produtos e materiais; porém, devera explicar
detalhadamente o seu significado na proposta.

As propostas apresentadas que nao forem suficientemente claras, techicamente, poderao
ser recusadas pela CODEVASF, por insuficiéncia de dados.

As propostas técnicas deverdo ser assinadas pelo responsavel técnico ou profissional técnico
habilitado, com identificacdo do nome e n° do CREA, quando isto for exigivel.

A Proposta devera ser apresentada em lingua portuguesa, bem como todos os documentos
técnicos, correspondéncias, desenhos, cronogramas e informacdes relacionadas com a
proposta e o eventual fornecimento. Eventual erro linguistico, de qualquer espécie, cometido
pela Proponente e que possa afetar a interpretacéo da proposta ou de documentagaoposterior
a esta, sera de inteira responsabilidade da Proponente, que se sujeitara as penalidades que
advierem do erro.

Catdlogos e demais documentos técnicos de equipamentos ou componentes nédo
nacionalizados deverdo ser apresentados em lingua portuguesa, admitindo-se
excepcionalmente o espanhol e o inglés, no caso de equipamentos raros, a critério exclusivo
da CODEVASF. A Proposta Técnica ndo poderd conter qualquer mencdo a precos ou
condicbes comerciais.

Proposta Comercial
Na proposta comercial, os precos deverdo ser subdivididos em:

| - Precos do equipamento e dos acessorios;
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Il - Especificacbes, quantidades e precos das pecas sobressalentes e ferramentas
especiais;

lll - Especificacbes e precos de testes e ensaios especiais (‘de tipo’), quando for o
caso; e,

IV - Precos da inspecéo de montagem e de testes de campo, e quando for o caso, da
verificacdo do funcionamento inicial das instala¢cfes (start-up).

O preco do equipamento deve incluir projeto, fabricacdo, testes e ensaios de rotina,
embalagem, transporte até a cidade, seguro, garantia pelo tempo minimo de dois anos de
entrega e de um ano de funcionamento, e todos os impostos, com excec¢édo do IPI que deve
vir a parte, expressamente declarado. Caso os materiais ou equipamentos ofertados estejam
sujeitos a isencdo total ou parcial de qualquer imposto, a Proponente deveradeclara-la
explicitamente.

AUTORIZACAO PARA FABRICACAO E FORNECIMENTO

O recebimento das propostas, 0os esclarecimentos de dulvidas correlacionadas e a pré-
selecdo do Fornecedor serdo de responsabilidade exclusiva da Empreiteira, que devera
verificar, de antemao, se os produtos e empresas apontados sejam regularmente aceitaveis
pela CODEVASF, tendo em vista 0s aspectos cadastrais e tecnolégicos pertinentes,
especialmente quanto a tradicao e qualidade dos materiais e equipamentos.

Caberd a CODEVASF a aprovacgéo do Fornecedor e dos materiais / equipamentos a serem
fornecidos, necessariamente com a aquiescéncia dos setores de engenharia e de producéo
da companhia; ou, no caso de rejeicdo, com a indicacdo das modificacdes e/ou
complementacdes que deverdo ser procedidas no processo de aquisi¢céo, realimentando o
mesmo.

Em seguida, o Fornecedor devera apresentar os desenhos de fabricacdo dos equipamentos
especiais e/ou de montagem de conjuntos de equipamentos e materiais, 0s quais serdo
verificados pela Empreiteira e pela CODEVASF, para, entéo, ser autorizado o0 inicio oprocesso
de producéo para fornecimento dos equipamentos e materiais, e/ou conjuntos destes, com a
devida realizacdo de ensaios, testes e inspecdes de fabrica, conforme se detalha a seguir.

ENSAIOS, TESTES, DILIGENCIAMENTO E INSPECOES DE FABRICA
Geral

A Empreiteira devera providenciar o diligenciamento do processo de producdo dos materiais
e equipamentos, de forma que os produtos sejam entregues no prazo contratado, de acordo
com as especificacdes técnicas e as normas técnicas aplicaveis, e com a qualidade exigivel.
Para isto, logo de inicio devem ser vistoriadas as instalacdes de producéo e de controle de
gualidade do Fabricante, e periodicamente devem ser efetuadas visitas, reportadas por escrito
a CODEVASF, para verificar o processo de fabricacdo/montagem, o cumprimento do
cronograma de fabricac&o e a implementag&o do controle de qualidade.

Deverao ser realizados ensaios rotineiros e especiais (‘de tipo’) de fabricagao, e testes de
funcionamento e qualidade, com a elaboracéo de relatérios e apresentacdo dos certificados
correspondentes, os quais deverdo ser aprovados pela CODEVASF antes do embarque dos
equipamentos ou materiais. A CODEVASF se reserva o direito de inspecionar todas as
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instalacBes do Fabricante, a qualquer tempo e de manter um Inspetor credenciado para
acompanhar a realizacdo dos ensaios e testes, onde quer que sejam realizados.

O Fabricante, preferencialmente em acordo prévio com o Inspetor credenciado, devera
notificar a data de realizagédo dos testes com antecedéncia de pelo menos 10 (dez) dias uteis,
guanto a data, ao local e ao cronograma de realizacdo dos testes e ensaios e devera oferecer
todas as facilidades ao trabalho do Inspetor, especialmente em relagéo a:

1) indicar o responsavel pela superviséo e orientacdo dos ensaios em laboratorio;

2) permitir livre acesso as suas dependéncias e aos laboratérios, em qualquer
instante, e as dependéncias e aos laboratérios de seus fornecedores;

3) providenciar, com a devida antecedéncia, que seus laboratérios, aparelhos e
instrumentos estejam em perfeito estado, aferidos, calibrados e em
funcionamento normal para a realiza¢do dos ensaios; e,

4) fazer com que todo e qualquer ensaio seja realizado dentro do expediente
normal de trabalho. Ensaios fora do expediente de trabalho somente seréo
tolerados em carater especial, quando nao for possivel, por razbes de ordem
técnica, realiza-los durante o expediente normal.

Todos os instrumentos de medicdo da bancada de testes devem ser calibrados por
laboratérios de empresas especializadas, atendido sempre o prazo de validade das
calibragbes, conforme as exigéncias do INMETRO. O Fornecedor deve apresentar para o
inspetor da CODEVASF os certificados de calibragéo dos instrumentos a serem utilizados nos
testes, antes da realizacdo dos mesmos na fabrica. Caso contrario, os testes ndo serdo
considerados validos para efeito de qualificagdo dos equipamentos e para atendimento
desta especificagédo.

Se, durante os testes e ensaios, o material, equipamento, ou partes ndo atenderem aos
requisitos especificados e propostos, o Fabricante devera providenciar as alteracdes
necessarias para que sejam atendidas as exigéncias, sem qualquer 6nus adicional para a
CODEVASF. Os testes e ensaios deverao ser refeitos no préprio Fabricante, ou entdo em
bancada de testes a ser designada pela CODEVASF, até que se demonstre que o
equipamento apresenta funcionamento satisfatdrio.

Dentre os itens a serem inspecionados constardo necessariamente:
o Verificacdo dimensional;

e Verificagdo de parametros fisicos, hidraulicos, elétricos e mecanicos dos
equipamentos;

¢ Checagem de normas, procedimentos e fases da fabricacao;
e Acompanhamento dos ensaios e testes;

o Verificacdo dos certificados de qualidade dos materiais;

o Verificagdo dos certificados de ensaios e testes;

¢ Inspecao de acabamento de superficie e pintura,;

e Afericdo do funcionamento e do desempenho do equipamento.
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Apébs a realizacdo dos testes e ensaios, e antes do embarque do material ou equipamento,
deve ser reportado a CODEVASF um relatorio objetivo contendo todos os resultados obtidos
nas inspec¢des, ensaios e testes, devidamente datado e assinado pelos representantes do
Fabricante e do Fornecedor e pelo Inspetor. O relatério deverd conter todos os graficos e
curvas caracteristicas dos resultados dos ensaios e testes, com todos os dados e informacdes
suficientes a correta interpretacdo dos mesmos.

A andlise dos resultados dos ensaios e testes sera feita, sempre que possivel, por
comparacdo. Para isto, serdo adotados os seguintes padrbes basicos: (a) os valores
informados pela contratada em sua proposta técnica; (b) os valores e tolerancias indicados na
especificacdo particular do equipamento e nas normas técnicas aplicaveis. Caso aaplicacédo
do critério comparativo provoque discordancia ou conflto na analise dos resultados,
prevalecera a decisdo do Inspetor, a qual sera comunicada oficialmente ao Fornecedor.

Caber4d a CODEVASF liberar, por escrito, o embarque e transporte dos equipamentos,
mediante a aprovac¢do da documentacéo técnica adiante especificada, incluindo os relatorios
finais de testes e ensaios.

Ensaios e Testes de Materiais

A qualidade e os ensaios e testes dos materiais sdo de responsabilidade do Fabricante. N&o
obstante, a CODEVASF assiste o direito de selecionar, testar, ensaiar e analisar, as suas
expensas, amostras adicionais ou todo o material a ser usado.

Testes, Ensaios e Inspecdes de Equipamentos

Os equipamentos deverdo ser submetidos aos testes e ensaios de rotina, no minimo de
acordo com as normas técnicas, e o custo dos mesmos ja deve estar incluso no preco do
equipamento. Adicionalmente, deverdo ser indicados pelo fabricante possiveis testes
especiais, informando a disponibilidade de instalacdes e pessoal (proprios ou de terceiros)
para realizacdo dos mesmos e 0s custos correspondentes; a decisdo de fazé-los cabera
exclusivamente & CODEVASF.

A CODEVASF podera exigir a realizacdo de qualquer outro ensaio ou teste previsto nas
normas técnicas se verificar sua necessidade, em qualquer instante, desde o inicio da
fabricagdo até a aceitacdo definitiva do equipamento ou material.

Equipamentos hidraulicos e materiais hidraulicos deverdo ser submetidos a testes
hidrostéticos, de vazamento e de operagdo, nas pressdes correspondentes, conforme as
normas AWWA ou ABNT aplicaveis a cada caso. A realizacéo desses testes devera ser levada
a efeito antes da pintura dos equipamentos. Somente depois de expedidos oscertificados dos
testes é que poderdo ser pintados.

As inspecfes e 0s ensaios poderdo ser realizados nas dependéncias do Fornecedor, do
Fabricante ou de organizac6es independentes, e o0s relatérios deverao ser entregues no prazo
estabelecido nas condi¢des especificas do fornecimento.
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DOCUMENTOS TECNICOS

Deverd ser fornecida, até 20 dias ap0s a realizacao dos ensaios, testes e inspec¢des de fabrica,
a seguinte Documentacdo Técnica de Fornecimento, cuja aprovacdo pela CODEVASF
condiciona a expedicdo e o embarque dos produtos:

Desenhos dimensionais do equipamento, com a lista e indicacdo das pecas
componentes e dimensodes;

Folhas de dados técnicos caracteristicos;

Certificados e atestados;

Desenhos de fabricacdo e/ou montagem, quando for o caso;

Diagramas unifilares e funcionais pertinentes aos equipamentos e as instalacoes;
Catalogos dos componentes;

Desenhos definitivos de “como construido”, quando for o caso;

Documentos, relatorios e certificados oficiais dos testes e ensaios dos materiais e
equipamentos;

Manuais e videos (se houver) de instru¢des para operacao, manutencao,
armazenamento, transporte, instalacdo, montagem, desmontagem e energizacao;

Instrucdes e recomendagdes de seguranca,;

Certificados de qualidade de fabricagéao;

Termo de garantia;

Lista com especificacdes, quantidades e precos das pecas sobressalentes;
Lista com especifica¢des, quantidades e pre¢os das ferramentas especiais;

Conteudo programatico do treinamento indicado pelo Fabricante para operacao e
manutencdo do equipamento, quando for o caso.

Deverdo ser fornecidos manuais e eventuais videos de instrucdo para instalacdo, operacéo
e manutencdo dos equipamentos, mostrando todos os cuidados, limitagfes, tolerancias e
recomendacbes, para 0 bom desempenho e manutencdo dos mesmos (colocacdo em
funcionamento, ajustes e regulagens de montagem e de funcionamento, testes, medicéo e
aferimento de parémetros e de desempenho, lubrificacdo, manutencdes periddicas,
refrigeracdo, vibrac6es, niveis de ruido, sequéncia de desmontagem e montagem, folgas
permissiveis, tolerancias e ajustes, testes de funcionamento em campo, etc.).

Todos

os documentos técnicos de equipamentos ou componentes ndo nacionalizados

deveréo ser apresentados em lingua portuguesa, admitindo-se excepcionalmente o espanhol
e 0 inglés, no caso de equipamentos raros, a critério exclusivo da CODEVASF. Emqualquer
caso, todas as grandezas deverdo vir expressas no Sistema Internacional de Unidades
(Sistema Métrico).

A Documentagdo Técnica ndo podera conter qualquer mengdo a precos ou questbes
comerciais. Os desenhos e relatérios técnicos deverao ser apresentados em formatos
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padronizados pela ABNT. Toda a documentacdo deverd ser apresentada em trés vias
impressas e em arquivo eletrénico (CD).

Os documentos técnicos a serem apresentados pelo Fornecedor serdo classificados pela
CODEVASF em:

e Aprovados - libera o Fabricante para finalizacdo da fabricacdo / expedicdo e o
Fornecedor para a entrega do equipamento ou material;

e Aprovados com restricbes - libera o Fabricante para finalizagdo da fabricacdo ou a
correcdo de aspectos especificamente apontados pela CODEVASF ou pelo Inspetor,
condicionando a libera¢do do Fornecedor para entrega do equipamento ou material ao
atendimento das restricdes apontadas, devendo 0 mesmo submeter novamenteos
documentos, atendendo as modificacbes solicitadas, para a aprovacao final pela
CODEVASF,;

e Reprovados - N&o libera o Fabricante para a finalizagdo da fabricagdo, devendo o
Fornecedor submeter novamente os documentos a CODEVASF somente depois de
comprovadamente terem sido atendidas todas as pendéncias indicadas quanto a
fabricacdo e/ou Documentacao Técnica de Fornecimento.

A aprovagdo dos documentos por parte da CODEVASF ndo exime o Fornecedor da
responsabilidade técnica pelo fornecimento bem como do cumprimento de prazos contratuais.

TRANSPORTE

Apés a liberacdo pela CODEVASF para expedicdo e embarque, todos os materiais,
equipamentos, pecas e acessorios a serem fornecidos deverdo ser adequadamente
acondicionados, pelo Fabricante, e protegidos contra estragos durante o transporte. A
embalagem deverd ser adequada para a prote¢cdo do contetdo contra danos fisicos e
ambientais considerando que o transporte possa ser terrestre, aéreo ou maritimo, desde o
local de fabricacdo até o de instalacao, sob condi¢bes adversas de manuseio, transbordo,
armazenagem demorada e exposi¢cao a umidade.

As superficies usinadas expostas deverdo ser protegidas com uma pelicula facilmente
removivel de preventivo contra ferrugem. O equipamento devera estar isento de detritos, seu
interior protegido com inibidor de ferrugem e as aberturas dever&o ser vedadas, deforma
resistente. Todas as aberturas roscadas deverdo ser fechadas com bujées e as de flange,
com tampdes parafusados.

Os produtos deverao ser entregues no almoxarifado de obra da Empreiteira, ou em outro local
gue a CODEVASF determinar. Junto com o endereco, na embalagem, deverdo ser
identificados obrigatoriamente o fabricante, o conteddo, a obra e o fornecimento para a
CODEVASF.

REJEICAO

Na entrega dos materiais, equipamentos e acessorios, 0s mesmos deverao ser inspecionados
para recebimento, inclusive pela CODEVASF. Partes ou conjuntos que apresentarem
defeitos, quebras ou deformacdes, fabricagdo inadequada, excesso de reparos ou que nédo
estiverem de acordo com os requisitos desta Especificacdo Geral e da particular de cada
equipamento, serdo rejeitados mesmo que as irregularidades ndo tenham
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sido apontadas na inspe¢do por ocasido da fabricacdo e dos testes e ensaios entdo
realizados.

ARMAZENAGEM, MONTAGEM, TESTES E INSPECOES DE CAMPO

A Empreiteira devera guardar, proteger e conservar todos 0s materiais e equipamentos
fornecidos, provendo a obra, as suas expensas, de almoxarifados, depdsitos e abrigos,
adequados e protegidos. As instalacbes de armazenagem deverdo ser dispostas de forma
gue proporcionem facil acesso a CODEVASF. O transporte dos materiais e equipamentos até
o local da instalacdo dos mesmos também é de responsabilidade da Empreiteira.

As montagens dos materiais e equipamentos em campo serdo procedidas pela Empreiteira
mediante acompanhamento / comissionamento pelo Fornecedor e/ou Fabricante e com a
supervisdo da CODEVASF. Deverdo ser atendidas, no que forem aplicaveis, as normas
técnicas pertinentes da CODEVASF-.

Apoés as instalacdes terem sido completadas, com o equipamento ou material interligado ao
sistema, devera ser procedido ao diligenciamento das instalacdes e procedido aos testes de
funcionamento, isoladamente, em data previamente aceita pela CODEVASF. O
diligenciamento e os testes sao de responsabilidade da Empreiteira e necessariamente devem
ser acompanhados pelo Fabricante e supervisionados pela CODEVASF.

Os técnicos para supervisdo de montagem deverao ser bem qualificados em seus campos de
atuacao e totalmente responséaveis pelas instrugcbes a serem dadas a CODEVASF. A
supervisdo de montagem e partida se estende a todos os materiais e equipamentos fornecidos
e incluira os testes preliminares e a execucao dos testes de desempenho para alcangar os
pontos de garantia.

Quando concluidas e testadas todas as instalagfes, os materiais e equipamentos deverao ser
testados conjuntamente, em operacdo normal e/ou simulada do sistema. Deverdo ser
simuladas as condi¢es reais de servico, inclusive com oscilagdes de parametros fisicos e
interrupcdes bruscas no funcionamento. Esses testes visam verificar o funcionamento e o
desempenho dos equipamentos sob condi¢cdes normais e adversas.

Se quaisquer ajustes ou correcbes forem necessarios, quer sejam por defeitos das
instalacdes, falhas dos equipamentos, materiais ou acessorios, 0s mesmos deverdo ser
processados sem qualquer 6nus adicional para a CODEVASF e verificados novamente em
operacdo. A aceitacao final dos equipamentos e materiais ficara condicionada aos resultados
finalmente obtidos, conforme se detalha adiante.

SUPERVISAO DE MONTAGEM E COLOCAGAO EM FUNCIONAMENTO

O Fabricante e o Fornecedor dever&o supervisionar a montagem do equipamento ou material,
ou conjunto destes no campo. Os testes e o funcionamento inicial do equipamento montado,
com a devida verificacdo de desempenho, serdo realizados pela Empreiteiraresponsavel
pelas obras, sob a supervisdo da CODEVASF, do Fabricante e do Fornecedor.

Cabera a Empreiteira o fornecimento dos materiais, ferramentas e equipamentos para esses
testes, o funcionamento isolado, até a colocacdo em condicdes de pré-operacao das diversas
unidades e de todo o sistema.
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PRE-OPERACAO E ACEITACAO FINAL

A progressiva colocacdo em funcionamento dos conjuntos de materiais e equipamentos, das
partes e unidades do sistema e a posterior pré-operacdo do sistema como um todo, com a
checagem do correspondente desempenho operacional, sera procedida pela Empreiteira em
conjunto com a CODEVASF. Serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira os acertos,
ajustes ou reparos necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos integrados ao
sistema, em conformidade com o desempenho apontado em projeto, nas especificacdes
técnicas e na proposta do Fornecedor.

A pré-operacdao, a ser efetuada em conjunto com a CODEVASF, tera periodo de seis meses
e a Empreiteira devera fornecer dispositivos, pessoal especializado e de apoio, recursos
tecnoldgicos e meios para:

e Treinar a equipe da CODEVASF,;

e Simular condi¢des operacionais extremas, verificando o comportamento do sistema e
o desempenho dos materiais e equipamentos sob tais condi¢des;

o Realizar ajustes, re-testes, correcdes, complementacdes e substituicbes nas
instalagfes e equipamentos, de forma que assegurem o adequado funcionamento e
operacdo das instalagbes, equipamentos, unidades e o0 sistema como um todo,
segundo o entendimento da CODEVASF;

e Prover a necesséria seguranca dos instrutores, trabalhadores, habitantes proximos e
transeuntes, instalacdes e edificacdes da CODEVASF, da COELBA e da vizinhanca
das obras;

e Planejar previamente e envidar adequadas acOes preventivas, emergenciais e de
contingéncia, para o caso de acidentes.

Os materiais de consumo, produtos quimicos, agua, energia, combustiveis e demais insumos
de processo, operacionais e de controle necessarios a pré-operacdo do sistema serdo
fornecidos ou custeados pela CODEVASF, que também fornecera todo o pessoal técnico
necessario a operacgao, limpeza e apoio, bem como gerentes e supervisores. Esse pessoal
devera ser treinado por instrutores devidamente qualificados, inclusive os credenciados pelos
principais fabricantes ou fornecedores de equipamentos e materiais, ficando todas as

despesas dai decorrentes por conta da Empreiteira.

A Empreiteira devera fornecer a CODEVASF os Data Book de todas as unidades dosistema,
abrangendo os equipamentos, instrumentos, tubulacdes, pecas especiais e instalagfes. Os
DataBook devem ser constituidos de, no minimo: folhas de dados técnicos caracteristicos;
documentos e relatorios de testes e ensaios; certificados de qualidade de fabricagdo; manuais
de instrucbes para operacdo, manutencdo, armazenamento, transporte, instalagéo,
montagem, desmontagem e energizacao; desenhos dimensionais, com as listas de pecas e
componentes dos equipamentos; desenhos e diagramas unifilares e funcionais pertinentes
aos equipamentos e as instalacdes; instrucdes e recomendacdes de seguranca.

A aceitacdo final dos materiais, equipamentos e conjunto destes, pela CODEVASF, se dara
apos constatacdo de atendimento a todas as condicbes contratuais e do correto
funcionamento dos mesmos, tanto isoladamente quanto de forma integrada, na pré- operacéo
do sistema, sob condicBes operacionais normais e extremas, e de acordo com o
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desempenho esperado em projeto, nas especificacdes técnicas e na proposta do Fornecedor.
GARANTIA

O Fornecedor devera garantir os materiais, equipamentos e acessoOrios contra quaisquer
defeitos de projeto, material, fabricagdo ou de funcionamento pelo periodo minimo de 24
meses a contar da data de entrega dos equipamentos e de 12 meses do funcionamento inicial.
Essa garantia deverd abranger também os componentes fabricados por terceiros.
Adicionalmente, devem ser asseguradas as garantias definidas pela Lei Federal 8.078, de
11/set/90.

Em caso de eventuais anomalias e de deficiéncias de projeto, fabricacdo e materiais, no
periodo de garantia, o Fornecedor se obriga a efetuar a reposi¢do dos elementos defeituosos
sem qualquer 6nus para a CODEVASF. Se qualquer peca apresentar defeito e ficar
comprovado que a falha foi causada por projeto incorreto, o Fornecedor se obriga a substituir
essa peca em todas as unidades fornecidas, sem 6nus para a CODEVASF.

O prazo maximo para conserto de equipamento, durante a garantia do mesmo, sera de 10
dias corridos, a contar da notificacéo feita pela CODEVASF ao Fornecedor.

ANEXO
As especificacdes particulares seguirdo a seguinte ordem e nomenclatura:

e Tubos e Conexodes PVC
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TUBOS E CONEXOES EM PVC E POLIPROPILENO

ESCOPO DO FORNECIMENTO

Esta especificacdo estabelece as condi¢Oes particulares para o fornecimento de tubos de PVC
rigido com juntas rosqueavel, soldavel e elastica, ponta e bolsa, bem como conexdes de PVC
e de polipropileno para redes de agua, a serem instalados nos Containers para Agroindustria
nos Municipios de Minas Gerias, da CODEVASF.

O fornecimento incluird, ndo se limitando aos mesmos, 0s seguintes itens principais:
e Tubos e conexdes, conforme o caso;
e Anéis de vedacgdo, conforme a necessidade;
e Lubrificantes para instalagdo, conforme a necessidade;
e Testes e ensaios em linha de producéo, inclusive hidrostatico;
¢ Revestimento interno e externo, conforme o caso;

e Pecas e conex0es para realizacdo de verificagdo da estanqueidade conforme a
necessidade;

¢ Acondicionamento dos produtos;
e Certificados, manuais e catalogos;
e Assisténcia técnica, inclusive no local de instalacéo;

e Garantia.
CONDICOES GERAIS

Complementam a presente especificacdo, a Especificacdo Geral para Materiais e
Equipamentos, e o Projeto, constituido pelos seguintes documentos técnicos pertinentes do
projeto de engenharia:

e Memoriais;
e Listas de materiais;
e Desenhos do projeto.

A fabricacdo dos materiais hidraulicos deve obedecer as normas aplicaveis da ABNT -
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou ndo nesta especificacdo técnica,
complementadas pelas normas abaixo citadas, no que for cabivel, prevalecendo, em caso de
divergéncia, as determinacdes da CODEVASF. Outras normas seréo aceitas desde que seja
comprovada a sua similaridade com as citadas e sejam reconhecidasinternacionalmente.

ASTM - American Society for Testing and Materials
DIN — Deustche Industrie Normen

ANSI - American National Standard Institute
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SAE - Society of Automotive Engineers.

A Especificacdo Geral para Materiais e Equipamentos devera ser observada. Nela estéo
detalhados procedimentos e exigéncias técnicas que devem ser atendidos para fabricacéo,
fornecimento, instalacdo, colocacdo em funcionamento e aceitacdo pela CODEVASF de
materiais e equipamentos, de uma forma geral, incluindo tubula¢Bes, conexdes e registros de
PVC e Polipropileno.

Os eventuais casos de divergéncia ou inconsisténcia dos termos desta especificagédo diante
dessa Especificacdo Geral ou de outras especificacdes aplicaveis, ou entre os elementos
técnicos do Projeto, serdo solucionados exclusivamente pela CODEVASF.

Caso o Proponente (ou o Fabricante) ndo possa atender a algum aspecto do Projeto, da
Especificacdo Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificacdo particular, o
mesmo devera apontar a(s) divergéncia(s) de forma clara e em destaque, para que a
CODEVASF, segundo seu entendimento, decida sobre a aceitagdo do produto, ou
necessidade de adequacdo do mesmo, ou até a rejeicdo de parte ou de todo o produto
ofertado, conforme o caso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL DE PVC RIGIDO

a) Os tubos de PVC rigido, com juntas soldaveis, do tipo ponta e bolsa lisa ou pontas lisas
e luvas, fabricados nas classes 12, 15 e 20, destinados as redes de agua, deverao ser
fabricados de acordo com a NBR 5647 (EB-183);

b) Os tubos de PVC rigido, com juntas soldaveis, do tipo ponta e bolsa lisa ou pontas lisas
e luvas, fabricados para pressdes maximas de 7,5 kgf/cm?, em diametros nominais de até
32 mm, deverao atender a norma NBR 5648 (EB-892);

c) Os tubos de PVC rigido com juntas elasticas, dos tipos ponta e bolsa ou pontas lisas e
luvas, com anéis de borracha, fabricados nas classes 12, 15 e 20, deverdao atender a
norma NBR 5647 (EB-183). Os anéis de borracha para tubos de junta elastica, fabricados
conforme NBR 5647, deverao atender a NBR 6588 e 7673;

d) Ostubos de PVC rigido, com juntas rosqueaveis, para pressdes maximas de 7,5 Kgf/cm?,
deverdo atender as normas NBR 5648 e 6414;

e) Os tubos de PVC rigido de didametro equivalente ao Ferro Fundido (DE F°F°), com junta
elastica, tipo ponta e bolsa, com anéis de borracha, deverdo atender a NBR 7665. Os
anéis de borracha para estes tubos deverao atender a NBR 7672;

f) As conexdes para tubos de PVC rigido, com juntas soldaveis, tipo ponta e bolsa ou bolsa
e bolsa, para tubos fabricados de acordo com a NBR 5647 e NBR 5648, deverdo atender
a NBR 9821 (PB-912) e as normas de fabricacdo de tubos. As conexdes de PVC de juntas
soldaveis, fabricadas a partir de tubos deverdo obedecer as dimensdes da NBR 5647,
tabelas 1 e 2. Os tubos utilizados como matéria prima para fabricacdo das conexdes
deverédo pertencer a classe 20, obrigatoriamente;

g) As conexdes para tubos de PVC rigido, com juntas elésticas dos tipos ponta e bolsa ou
bolsa e bolsa, fabricados conforme NBR 5647 dever&do atender a NBR 9815 (PB-587),
e/ou NBR 10351 (EB-1417). Os anéis de borracha para conexfes de junta elastica
deverdo atender as NBR 6588 e 7363;
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL

h) As conexdes de PVC rigido com juntas rosqueaveis, para tubos fabricados conforme a
NBR 5648 deverao atender, na rosca, a NBR 6414,

i) As conexdes de PVC rigido, para tubos de polietileno PE-5, fabricados conforme NBR
8417, deverdo atender a NBR 9052.

MATERIAIS DE POLIETILENO E POLIPROPILENO
a) Os tubos de polietileno, tipo PE-05, deverdo ser fabricados conforme NBR 8417;

b) As conexdes de polipropileno, para tubos de polietileno tipo PE-05, fabricados de acordo
com a NBR 8417, deverao atender a norma NBR 9798.

ENTREGA DOS MATERIAIS

Dever4 acompanhar os materiais copia do “Certificado de Liberagao“, emitido conforme
estas especificagdes.

O transporte, inclusive descarga e empilhamento dos materiais, sera de responsabilidade do
fornecedor.

O local de entrega dos materiais serd a critério da CODEVASF, podendo ocorrer em
gualquer almoxarifado da CODEVASF ou no local das obras.

ENSAIOS E TESTES DE FABRICA

Adicionalmente as exigéncias da Especificacdo Geral para Materiais e Equipamentos, se 0s
resultados de inspecédo indicarem a recusa de 10% ou mais dos elementos de um lote de
tubos e conexdes, a respectiva partida sera rejeitada em sua totalidade, obrigando-se o
Fornecedor a submeter nova partida para recebimento, sem qualquer 6nus para a
CODEVASF.

ACEITACAO E REJEICAO DO MATERIAL

Os tubos de PVC rigido de juntas soldaveis, rosqueaveis e elasticas, deverdo atender as
condicbes gerais, especificas, de inspecdo, amostragem e ensaios descritivos, nas normas
NBR 5647 e/ou 5648, 5680, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687 € 6476.

Os tubos de polietileno deverdo atender as condi¢cdes gerais, especificas, de inspecao,
amostragem e ensaios descritivos, nas normas NBR 8417, 8414, 8415, e 8416.

As conexdes para tubos de PVC rigido, com junta elastica dos tipos ponta e bolsa ou bolsa
e bolsa deverao atender a todas as condi¢des descritas nas normas NBR 9815 e 10351.

As conexdes para tubos de PVC rigido com juntas soldaveis, tipo ponta e bolsa ou bolsa e
bolsa, deverao atender a todas as condi¢des descritas nas NBR 9815 e 10351.

O controle de qualidade dos materiais podera ser feito durante o processo de fabricacédo, ou
apos o produto acabado, nas instalagbes do fornecedor ou em local indicado pela
CODEVASF, ficando para isto o fornecedor incumbido de solicitar 8 CODEVASF a realizacao
das visitas de inspecéo.

Os lotes de tubos, pecas e conexdes adquiridos pela CODEVASF deverdo estar separados
de forma tal a facilitar os servigos de coleta de amostras para inspecoes.

Caso todos esses resultados satisfagam a tais exigéncias, o lote sera aceito. Caso um ou mais
desses resultados nédo satisfagam as referidas exigéncias, o lote sera rejeitado.
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10 448 15 121 10
- EXTRACAO .
A 9,45 m? A
‘/b +0,17 ©
5 e | — I = 3
GAB. SANIT gg
o 2,53 m2 A o g _—
A RECEPGAQ i PECANTACES A g X =
A L 3.80 m2 5,37 m? _ y W — =
I : = B —
+0,17 : +017 |BE=& -
: = | +0,00
10, 180 15 120 15, 254 10
" CORTEA-A CORTE B-B
5 ﬂ ESC. 1:50 ESC. 1:50
TABELA DE JANELAS
ESC. 1:50 i
UN NIVEL | AMBIENTE | LARGURA | ALTURA | PEITORIL
J1 [PLANTA PAV. |RECEPCAO 80 80 147
TERREO
J1 |PLANTA PAV. EMBALAGENS 80 80 147
TERREO
J2 |PLANTA PAV. [EXTRACAO 100 100 127
TERREO
;v \ J2  [PLANTA PAV. EXTRAGAO 100 100 127
~y TERREO
L J2  |PLANTA PAV. [EXTRACAO 100 100 127
‘&/ O TERREO
LTI ﬂ J2 |PLANTA PAV. |DECANTACAO 100 100 127
N TERREO
N 1 TABELA DE PORTAS
N I cODIGO DESCRIGAO |  NIVEL AMBIENTE |LARGURA|ALTURA -
J% T il 0 3 P1 PORTADE ABRIR1  |PLANTA PAV. |GAB. SANIT. 90 210
FOLHA - VENEZIANA |TERREO
P1 PORTADE ABRIR1 |PLANTA PAV. |RECEPCAO 90 210
FOLHA - VENEZIANA | TERREO
P1 PORTADE ABRIR1 | PLANTAPAV. |EXTRAGCAO 90 210
FOLHA - VENEZIANA |TERREO
FACHADA FRONTAL FACHADA LAT. DIREITA P1  |PORTADEABRIR1 |PLANTAPAV. |EXTRAGAO 90 210
- FOLHA - VENEZIANA |TERREO
_ P1 PORTADE ABRIR1  |PLANTA PAV. |DECANTACAO 90 210
ESC. 1:50 ESC. 1:50 FOLHA - VENEZIANA | TERREO
P2 |PORTADEABRIR1 |PLANTAPAV. [EMBALAGENS 80 210
FOLHA - VENEZIANA |TERREO
TABELA DE JANELAS- ILUMINA(;AONENTILA(}AO
AMBIENTE ILUMINA(;AO VENTILAC.AO
cODIGO NIVEL < COEF.. AREA | AREA | AREA AREA
NOME AREA | “4/x) | EXIGIDA PROJ. EXIGIDA PROJ.
1 PLA[\ITA PAV.| EMBALAGENS | 2,56 m? 8 0,60 m? 0,64m? | 0,30m? | 0,32 m?
I C | TERREO
WL L TITITAT NN 1 PLANTA PAV. RECEPCAO 3,80 m? 8 0,60m2 | 0,64 m? | 0,30m? | 0,32 m?
= 1 ¥ i I TERREO
PLANTA PAV. DECANTACAO 5,37 m? 8 0,67 m? 1,00m? | 0,34 m? | 0,50 m?
J2 -
0 4 H il i TERREO
B N / PLANTA PAV. EXTRA(;AO 9,45 m? 8 1,18 m? 3,00m? | 0,59 m? 1,50 m?
- I 1 H il J2 -
g 1 e TERREO
8 S 5 :
8 0 I [B 0
z
=
2 ESC. 1:50 ESC. 1:50
g
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/"A ARH CODEVASF [} R /7. )
~ . - . "" Y saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVACOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO. RAMPA MOVEL ACESSIBILIDADE Rma: 625/140 Al - PODE SER ADQUIRIDA CASO HAJA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS TRABALHANDO " engenharia | qualidade Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
NA UNIDADE.
él;lggg;l:fg 25|¢EEITJ#JIFﬁsAggﬂgr\lADlsAgTillquI?rlél\L/lHEﬁgg_IZAQAO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS. PARA GARANTIR A ATUALIZAQAO RT crea n® 232.294/D M U N ICiPIOS DE M I NAS GERAIS
N° | DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO JoAo Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
A | 20/05/2021 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel Aristeu gi?léa fsgh‘tgfam DESEO“(‘)':ODE‘ 803 CONTAINERS
B | 21/02/2022 12 REVISAO Jodo Samuel Alsteu [DES - SATA EMISSAO: UNIDADE DE EXTRACAO DE MEL
C | 10/06/2022 22 REVISAO Jodo Samuel Aristeu Luana B. Alkmim 10/06/2022 PLANTA, CORTES, FACHADAS E TABELAS
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N°: DATA : EXECUQAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
VERIF.: 199.242/D APROV.:140.848/D MMG-PAA-UEM-ARQ-001 JUNHO/2022 A R H
Samuel Alves B. Aristeu M Franco F°
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NOTAS

LEGENDA

ARTICULACAO

DESENHOS DE REFERENCIA

EFICACIA E EVITAR INFILTRAGAO, ADOTAR O TELHADO.

1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - CORTES DE ABERTURAS, EMENDAS E IMPERMEABILIZAGAO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS. PARA GARANTIR A

&) PATRIA AMADA
”’A ARH CODEVASF 5 JNEetegy Sl 7 X1 ¥
"" Y saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
" engenharia | qualidade Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
A RT crea n° 232.294/D i
ATUALIZACAO MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
N° | pATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO JoAo Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
A | 20/05/2021 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel Avisteu ZTQJ-i 230-‘104/0 DESEO"(‘)';% E ;03 CONTAINERS
orimar ventura X
B | 21/02/2022 12 REVISAO Jogo Samuel Aistes DS DATA EMISSAO. UNIDADE DE EXTRAGCAO DE MEL
C | 10/06/2022 22 REVISAO Jodo Samuel Arsteu | Luana B. Alkmim 10/06/2022 VISTA EXPLODIDA, RENDERIZACOES E CONTAINERS
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N° : DATA EXECUCAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
VERIF.:199.242/D  |APROV.:140.848/D MMG-PAA-UEM-ARQ-002 JUNHO/2022 ARH

Samuel Alves B.

Aristeu M Franco F°
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| | ¢= SAIDA DO PRODUTO FINAL
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i PLANTA DE FLUXOS
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ESC. 1:50
- ESPECIFICACOES DE MATERIAIS
Yo
B
PISOS
BE:! ARGAMASSA CERAMICA
MISTURA PARA CRIAR ADERENCIA
CO B E RT U RA PISO EXISTENTE DO CONTAINER
ESC 1 . 50 PISO CERAMICO ACETINADO BRANCO 60x60cm - RECOMENDA-SE
' ' UTILIZAR MISTURA DE ADITIVO COM ARGAMASSA PARA MELHOR
ADERENCIA DA SUPERFICIE ANTES DA APLICACAO DA
ARGAMASSA CONVENCIONAL E ASSENTAMENTO DA PECA.
203 297 297 203 SOLEIRAS
GRANITO PRETO SAO GABRIEL
B ! (LARGURA DE ACORDO ESPESSURA DAS PAREDES)
QUADRO DE ESPEClFlCAQOES
PAREDES
PLANTA DE SITUACAO JANELAS EXTERNAS DEVEM SER DOTADAS DE TELAS DE PROTEGAO ACO + EPS + CHAPA DE AGO 0 FANES PE CHAPADE
_‘g TORNEIRAS DEVEM SER DE ACIONAMENTO POR PEDAL REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 50mm
5 ESC. 1:50
5 LUMINARIAS DEVEM TER UMA PROTEGAO - LENTE - EM ACRILICO OU POLICARBONATO, PARA QUE O MATERIAL
E NAO ESTILHACE
S COBERTURA
o NENHUMA PORTA DEVERA TER SUA ABERTURA VOLTADA PARA O GABINETE SANITIZANTE ) )
8 TELHADO_EM ESTRUTURA METALICA E TELHAS SANDUICHE COM
2 INCLINACAO DE 30%
o
T
[ve
< PILARES
o
_§ ESTRUTURA METALICA 12 X 18
N
3
o
o
o
[
]
[m)
NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA —
/ 'A A R H CODEVASF nsszNVuLVIMEmg[ﬁfG?(‘ﬁI%? -’ Eﬁxéﬁi:
1- DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO. "')’ engonharia gy e vompanhia de Desenvolvimento dos
2 - CORTES DE ABERTURAS, EMENDAS E IMPERMEABILIZAGAO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS. PARA GARANTIR A X crea n° 232.294/D ‘
EFICACIA E EVITAR INFILTRACAO, ADOTAR O TELHADO. ATUAUZAQAO RT MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
N° | DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO JoAo Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
A | 20/05/2021 EMISSAO INICIAL Jogo Samuel Aristeu ZIRO_J-: 2\5;0-‘104/0 DESEO"('E%E' 803 CONTAINERS
orimar ventura X
B | 21/02/2022 12 REVISAO Jodo Samuel Alsteu [DES - DATA EMISSAO. UNIDADE DE EXTRACAO DE MEL
C 10/06/2022 22 REVlSAO Jodo Samuel Aristeu Luana B. Alkmim 10/06/2022 COBERTURA, SITUA(;AO, PLANTA DE FLUXOS E TABELA
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N° : DATA : EXECUGAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
VERIF..199.242/D  |APROV.:140.848/D MMG-PAA-UEM-ARQ-003 JUNHO/2022 ARH
Samuel Alves B. Aristeu M Franco F°
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o LISTA DE MATERIAIS
10 448 15 121 10 DESCRIGAO [ DIAM. T UNID. JQUANT.
o o ELETRICA
- - CABO UNIPOLAR 1.5 mm? — PRETO - m 35,00
CABO UNIPOLAR 1.5 mm?® — AZUL CLARO - m 14,00
—2—/100 VA
CABO UNIPOLAR 2.5 mm? — PRETO - m 60,00 —2— —3—
Q CABO UNIPOLAR 2.5 mm? — AZUL CLARO - m 60,00
EMBALAGEN CABO UNIPOLAR 2.5 mm?* — VERDE—AMARELO - m 60,00 3 o 3 o —-2—
= EXTRAQ;&O 2,56 m? = INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COM CONDULETE ALUMINIO — 1,20M DO PISO| - PC 04 TANAC b
o 9,45 m é +0.17 o INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA COM CONDULETE ALUMINIO — _ PG o1 2,5 ’
é +0.17 1,20M DO PISO 648-W
TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) COM CONDULETE DE ALUMINIO - PC 10 —o_ o 2,5
CONDULETE DE ALUMINIO - PG 05 2’5 2’5 2’5
~ ~ DISUUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (10 A) - PG 01 100 VA 100 VA
o 9 == : = : - T 2 w 2= _1— a _1— e
< — < DISIUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (15 A) - PG 01 —1— —2o— 3 1= —o—
GAB. SANIT. 100 VA —3= 100 VA
2,53 mz DISIUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (15 A) - PC 02
+0.17 DECAN TACAO DISUUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (40 A) - PG 01
RECEPQ';&O 5,37 m? PONTO DE LUZ (100VA) - PG 05 2,5 —1= —2—
= 3_"_85)1;71 +0.17 = ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" m 50,00 1,5 2,5 25 / 1,5 2,5
N Qbi o . . 100 VA a 7
CURVA 90" EM PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4 PG 16 o
BRAGADEIRA GALVANIZADA 3/4" PC 50,00 a 25 e
o ° o QUADRO DE DISTRIBUIGAO PLAS. DE EMBUTIR — CAP. 7 DISJ. - PG 01 —2- '
100 VA —2— (100 VA x4~
100 VA 4 AC
10 180 15 120 15 254 10 c 646 W100 VA
QD1 (Quadro de Distribui¢do) o ) o 2=
604 (2512w) % - o o 4
® O O 11 (500 V/X>1 (ILUMINAGAO SERVIGO)
1.5 o5 25 _o_ de D d
2,5 d 2,5 2,5
A 204 -1- 100 VA -1- ¢ -1
0 Mo (720 W) c 100 VA 100 VA
® O O = ") 2 (TuG SERVICO) ~1-b
PLANTA PAV. TERREO 100 VA 2,5
2.5 b
ESC. 1:50
40 A 40 A 15 A - _o_
S}—i —O O HE 1T + 3 (TUE ARC) |
6 mm? 2.5 Gl
2,5 2,5
b |\| 1,5 2,5 2,5
LEGENDA ﬂ\@ (4 W) 4 e
TOMADA — USO GERAL — 0,30M DO PISO ® O 2II5 B
1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA — 1,20M DO PISO ol s
INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA — 1,20M DO PISO A
AC TOMADA — USO ESPECIFICO — AR CONDICIONADO — 2,20M DO PISO ® O O RESERVA
-1- b
ILUMINAGAO 1,5 2,5 2,5
100 VA
® O O RESERVA
ESC. 1:25
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CARGAS
CIRCUITO DEPENDENCIA N° DE POTENCIA TENSAO (V) N® DE CIRCUITOS FONC CORRENTE (A) SECAO DOS PROTEGAO EQUILIBRIO DAS CARGAS (W)
N° TIPO® PONTOS |POTENCIA (VA)| TOTAL (VA) TOTAL (W) AGRUPADOS (FCNC) ICIRC=S/V [IC=ICIRC/FCT x FCNC| CONDUTORES (mm?) [ TIPO [IN®* DE POLOS|LZ CONDUTOR (A)|LN DISJUNTOR (A) A B
EXTRAGAO 1x100 100
3 RECEPGAQ 1x100 100
1 [ILUMINAGAO — 1 o= iTARIO | 1x100 100 500 500 127 3 0,7 3,9 5,6 1,5 DIN 1 14,5 10 500 -
SERVIGO
DECANTACAO 1x100 100
EMBALAGENS 1x100 100
e EXTRACAO 3x100 300
=5 RECEPCAO 2x100 200
o 2 |TUG — SERVIGO| GAB. SANITARIO 1x100 100 900 720 127 2 0,8 7,1 8,9 2,5 DIN 1 19,5 15 - 720
= DECANTAGAO 2x100 200
2 EMBALAGENS 1x100 100
(@]
© 3 TUE — ARC EXTRAGAO 1x808 808 808 646 127 2 0,8 6,4 7,9 2,5 DIN 1 19,5 15 646 -
; 4 TUE — ARC DECANTAGAO 1x808 808 808 646 127 1 1,0 6,4 6,4 2,5 DIN 1 19,5 15 - 646
|
z TOTAL 3015 2512 1146 1366
<
g
NOTAS LEGENDA ARTICULAQAO DESENHOS DE REFERENCIA o ———
1 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE CODEVASF ') NN~ | B
INDICADO.
° 232.294/D
ATUALIZACAO RT crea n /?  MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
o~
Ne DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Jodio Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
A | 14/07/21 EMISSAO INICIAL Jogo Samuel Aristeu  [PROJ.: 250.404/D IDESENHO N° CONTAINERS
B |21/02/22 1° REVISAO Jodo Samuel Aristeu  [oiorimar S. Ventural 001 DE 001 UNIDADE DE EXTRAGAO DE MEL
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DESCRICAO DN UNID. | QUANT. PECA DESCRICAO DN UNID. | QUANT.
o ,
S LAVATORIO DE COZINHA, AGO UN ]
y £ REGISTRO DE GAVETA 20mm UN 1 INOXIDAVEL -
= ~d.-
Q- 2
ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL | o, UN 5 TORNEIRA BICA ALTA 20mm UN 1
PARA CAIXA D'AGUA
U ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL
S J PARA CAIXA D'AGUA COM 32mm UN 2
N e .
THI S g REGISTRO CAIXA DE INSPECAO PVC COM o UN ]
2 TAMPA
LU BUCHA DE REDUCAO CURTA EM
o . PVC SOLDAVEL 25x20mm | UN 3
=t CAIXA D'AGUA COM TAMPA 500L UN 1
L e o3f H BUCHA DE REDUGAO CURTA EM
&) -- L, 87 osmeugio (" . PVC SOLDAVEL 32x25mm | UN 2
Sa @ d RALO COM CAIXA ARTICULADA 100x40mm UN 5
.
n_a,.j 032 T3z ‘ JOELHO 45° EM PVC SOLDAVEL 32mm | UN 1
I EXTRAVASOR | .
£ LIMPEZA TORNEIRA PARA LAVATORIO - UN 1
‘ JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 20mm UN 1 .
A {] {] LAVATORIO - UN 1
A -
‘ JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 25mm UN 1 LIGACAO FLEXIVEL EM ACO INOX 20mm UN 2
PROLONGADOR PARA CAIXA DE
ESC. 1:350 ESC. 1:30 ‘ JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 32mm | UN 11 GORDURA E INSPECAO 300mm UN 1
. /o |SIFAO PARA LAVATORIO 40mm UN 1
JOELHO 90° EM PVC SOLDAVELE | ,, UN 3
COM BUCHA DE LATAO /o | SIFAO PARA LAVATORIO 50mm UN 1
- [ |REGISTRO DE GAVETA PVC LAVA-BOTAS - UN 1
] \j BRANCO 25mm UN 1
X , TORNEIRA BOIA PARA CAIXA ;
TE EM PVC SOLDAVEL 25mm UN 1 | D'AGUA 172 UN 1
' TE EM PVC SOLDAVEL 32mm UN 3
. . PECA DESCRIGCAO DN UNID. | QUANT.
gl o7 B - ~
ID IE\slt(J)%TAAA EE REDUGAO LONGA, LINHA | . 0 UN 5
S o PECA DESCRICAO DN | COMPRIMENTO e
—_— ° Agua Fria TN 0
| l e TUBO EM PVC SOLDAVEL 20 mm 3.45m o> SR /b Paa ESGOTO 40mm UN 1
' ' TUBO EM PVC SOLDAVEL 25 mm 5.25m < ’
U S TUBO EM PVC SOLDAVEL 32 mm 17.10 m
8 o ) = o D] JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO 40mm UN 8
< Esgoto f SANITARIO, LINHA NORMAL
i TUBO EM PVC SOLDAVEL PARA
N o ESGOTO SANITARIO - LINHA NORMAL 40 mm 7.65m
) 020 J 3 2 DE 6m |
520 | , D] JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO omm UN )
TUBO EM PVC SOLDAVEL PARA T SANITARIO, LINHA NORMAL
S ESGOTO SANITARIO - LINHA NORMAL 50 mm 6.75m
& o DE 6m
. ﬁ’ TUBO EM PVC SOLDAVEL PARA ' JUNGAO SIMPLES EM PVC PARA 40mm UN )
2 S ESGOTO SANITARIO - LINHA NORMAL | 100 mm 2.25m ESGOTO SANITARIO, LINHA NORMAL
-g NN DE 6m
g | " |JUNGAO SIMPLES EM PVC PARA
E ESGOTO SANITARIO, LINHA NORMAL = 20mm UN 4
z CORTE AA - AGUA FRIA il LUVA SIMPLES EM PVC PARA omm UN .
P J ESGOTO SANITARIO, LINHA NORMAL
H ESC. 1:25 S
H ] REDUCAO EXCENTRICA PARA
g _JM ESGOTO SANITARIO, LINHA NORMAL | 100x50mm UN 2
&
NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA
¢ /"A ARH o555 P BRASIL
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/"A ARH CODEVASF ) [T~ 127 X 8
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1216
0 250 15, /A /AN —‘ 416 15 215 ¢ g 15 270 10
Y S
N | Y I — 9 ——L @ TN
=4 = % | — — |.| | —— | | — — _1 ‘ET TABELA DE JANELAS
N L] d
At DEPOSITO UN NIVEL AMBIENTE | LARGURA | ALTURA | PEITORIL
™
= DK il EMBALAGEH
il e J1 [PLANTA PAV. |GABINETE 120 100 127
= || (i TRIAGEM CORTE, ,me TERREO SANITIZANTE
2| 210 m? DESPOLPAMENTO E & | J1 |PLANTA PAV. |CORTE, 120 100 127
A & A U ENSAVE j A TERREO | DESPOLPAMENTO
| R . ‘ P < . E ENSAVE
- 18,56 m | - J1 |PLANTA PAV. DEPOSITO DE 120 100 127
9 )i Ay 01T 9 TERREO EMBALAGENS
& | { 3 = J1 |PLANTA PAV. |[FREEZERS 120 100 127
| —_— TERREO
o) > J1 |PLANTA PAV. |CORTE, 120 100 127
y ——— ———= 5 ol € TERREO | DESPOLPAMENTO
& e SeiC L | S . | E ENSAVE
ANITIZANTE 3,70m o FREEZERS | | 1| J1 |PLANTA PAV. [FREEZERS 120 100 127
8 R 3,83 m? o i 1221 m? | Y TERREO
| o 01T o ; 017 047 s017 047 J1 PLANTAPAV. TRIAGEM 120 100 127
| $ | — +0,00 ]
.. () @ ¥ @) g\ N : +— J2  |PLANTA PAV. [EXPEDIGAO 150 100 127
- . - ————— . — - TERREO

10
Aglﬁ e

1

’ TABELA DE PORTAS
PLANTA PAV. TERREO CORTEA-A CODIGO| DESCRIGAO | NIVEL | AMBIENTE  |LARGURA|ALTURA
B @
{] ESC. 1:50 ESC. 1:50 P1 |PORTADEABRIR1 |PLANTAPAV. |EXPEDIGCAO 80 210
FOLHA - VENEZIANA |TERREO
P1 PORTA DE ABRIR 1 PLANTA PAV. |GABINETE 80 210
FOLHA - VENEZIANA |TERREO SANITIZANTE
P1 PORTA DE ABRIR 1 PLANTA PAV. |CORTE, 80 210
FOLHA - VENEZIANA |TERREO DESPOLPAMENTO
E ENSAVE
P1 PORTA DE ABRIR 1 PLANTA PAV. |CORTE, 80 210
FOLHA - VENEZIANA |TERREO DESPOLPAMENTO
i E ENSAVE
P1 PORTA DE ABRIR 1 PLANTA PAV. CORTE, 80 210
& FOLHA - VENEZIANA |TERREO DESPOLPAMENTO
E ENSAVE
L/ P2 PORTA DE CORRER 1/ PLANTA PAV. GABINETE 80 210
S FOLHA - ALUMINIO TERREO SANITIZANTE
il
_IN A ) o TABELA DE JANELAS- ILUMINAGAO/VENTILAGAO
. ) 7 N ;
] E b I/ J s - AMBIENTE ILUMINACAO VENTILACAO
N % I/ R ) CODIGO  NIVEL : COEF.| AREA | AREA | AREA | AREA
N I:I!! udl " _1 NOME AREA | "1/X) | EXIGIDA PROJ. EXIGIDA PROJ.
A\‘|I
% +0,00 LA p*0.17 PLANTA PAV. | CORTE, 1856 m2| 8 | 232m? | 2,40m2 | 1,16 m? | 1,20 m?
& 1T - < J1 TERREO |DESPOLPAMENTO
0 0 0T 0 OJo o o o o o 0o 0 §f 21 O 0 0T 0 0 0O 0 1 O 0T 0 0 o 0 0 0 0 0T 0 — 5

- or L E ENSAVE

TERREO |EMBALAGENS

CORTEB-B j» | PLANTAPAV. EXPEDICAO 370m2| 8 | 060m2 | 1,50m? | 0,30 m? | 0,75 m?
FACHADA FRONTAL PLLE\JF;iEPC/)W FREEZERS 1221m2| 8 | 153m? | 240m? | 0,76 m? | 1,20 m?
ESC. 1 : 50 J1 TERREO ' ! ’ ’ ) y
e e J1  PLANTAPAV. GABINETE 383m2| 8 | 060m2 | 1,20m? | 0,30 m? | 0,60 m?
TERREO | SANITIZANTE
J1 | PLANTAPAV. TRIAGEM 710m2| 8 | 0,89m2 | 120m? | 0,44m? | 0,60 m?
TERREO

N
N

OO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0O 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 10 0T 0 U 0 0 0 0 I 0 0 U 0 0T 0 0 0 0o

FACHADA POSTERIOR FACHADA LATERAL DIREITA FACHADA LAT. ESQUERDA

Desenho produzido pela ARH - Projetos e Consultoria Ltda.
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”’A ARH CODEVASF '] BRERRTE N -1 LA
~ . - "" Y saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
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SEGUNDO NECESSIDADES ESPECIFICAS, TAIS COMO: PRODUCAO E TRATO DE QUITANDAS, FITOTERAPICOS, HORTALICAS, ATUAL|ZAQAO RT MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
ENTRE OUTROS. .
DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Jodo Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
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CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N° : DATA : EXECUCAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
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Desenho produzido pela ARH - Projetos e Consultoria Ltda.

NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA
BR

Y/ /N ARH CODEVASF . RS- /- R

"' v saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
engenharia | qualidade Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - UNIDADE DESENVOLVIDA SEGUINDO PARAMETROS GERAIS. INSTRUMENTOS DEVEM SER ADQUIRIDOS A PARTE ~ crea n° 232.294/D .
EE%JEJ%% ygggssmw& ESPECIFICAS, TAIS COMO: PRODUCAO E TRATO DE QUITANDAS, FITOTERAPICOS, HORTALICAS, ATUAUZAQAO RT MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO JoAo Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
3 - CORTES DE ABERTURAS, EMENDAS E IMPERMEABILIZAGAO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. PARA GARANTIR A 27105/2021 EMISSAO INICIAL oho — Aises  |PROJ: 250.404/D  |DESENHON ° CONTAINERS
EFICACIA E EVITAR INFILTRAGAO, ADOTAR O TELHADO. - Glorimar Ventura 002 DE 003
10/06/2022 12 REVISAO Jogo samuel Aristeu [DEs DATA EMISSAO: UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
Lo B, Alkmim 1010612022 VISTA EXPLODIDA, RENDERIZACOES E CONTAINERS
CONF.: 232.204D  |ESCALA: FOLHA N° : DATA : EXECUCAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
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ESC. 1:50
ESC. 1:50
ESPECIFICACOES DE MATERIAIS
I | PISOS
o P——— ik A ARGAMASSA CERAMICA
FOGAO = : VESA FREEZER FREEZER MISTURA PARA CRIAR ADERENCIA
u}
PISO EXISTENTE DO CONTAINER
= 50 DOSAORA 20 MEDIDAS DO CONTAINER
4 80 10 -
t lr f PISO CERAMICO ACETINADO CINZA 60x60cm - RECOMENDA-SE
& ‘ DEPOSITO DE EMBALAGENS ‘ 1 UT|L|ZAR MISTURA DE ADlTlVO COM ARGAMASS:_A\ PARA MELHOR
- N | o 12,19m x 2,44m ADERENCIA DA SUPERFICIE ANTES DA APLICAGAO DA
gEngé'(l?E S ARGAMASSA CONVENCIONAL E ASSENTAMENTO DA PECA.
- - | PE DIREITO DE 2,70m
BALANCA
MESA DE ‘ SOLEIRAS
t bk it
] GRANITO PRETO SAO GABRIEL
EXPEDICAO ARMAZENAMENTO (LARGURA DE ACORDO ESPESSURA DAS PAREDES)
DESPOLPADEIRA
SELADORA o %
&= 2 © -
=) = = = ~ PAREDES
t ‘ QUADRO DE ESPECIFICAGOES DRYWALL COM MANTA TERMOACUSTICA OU PAINEIS DE CHAPA DE
I | — ACO + EPS + CHAPA DE AGCO
g 11 JANELASNEXTERNAS DEVEM SER QOTADAS DE TELAS DE REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 50mm
= LEGENDA SAIDA DO PRODUTO PROTECAO, EXCETO NA EXPEDICAO.
= o
= 2
3 Tl evraoacsaion | LUMINARIAS DEVEM TER UMA PROTEGAO - LENTE - EM ACRILICO
5 OU POLICARBONATO, PARA QUE O MATERIAL NAO ESTILHACE COBERTURA
(@) « ENTRADA E PRODUGAO
(0] . .
2 P , TELHADO EM ESTRUTURA METALICA E TELHAS SANDUICHE COM
ko) INCLINACAO DE 30%
5 DETALHE GAS ¢ :
Z
< ESC. 1:25 PILARES
o
[ ]
PLANTA DE FLUXOS
g
s ESC. 1:50
[
8
[a]
NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA . i o
¥/ /) ARH CODE VASF E) SErer = -V )
~ . - A AR saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVACOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO. RAMPA MOVEL ACESSIBILIDADE Rma: 625/140 Al - PODE SER ADQUIRIDA CASO HAJA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS TRABALHANDO "” engenharia | qualidade Vales do Sao Francisco e do Parmnaiba
NA UNIDADE.
2 - UNIDADE DESENVOLVIDA SEGUINDO PARAMETROS GERAIS. INSTRUMENTOS DEVEM SER ADQUIRIDOS A PARTE ~ = 232.294/D p
SEGUNDO NECESSIDADES ESPECIFICAS, TAIS COMO: PRODUCAO E TRATO DE QUITANDAS, FITOTERAPICOS, HORTALICAS, ATUAL|ZAQAO RT erean MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
ENTRE OUTROS. .
N° | DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO JoAo Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
3 - CORTES DE ABERTURAS, EMENDAS E IMPERMEABILIZAGAO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. PARA GARANTIR A 27/05/2021 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel pristeu |PROJ. 250.404/D DESENHON ° CONTAINERS
EFICACIA E EVITAR INFILTRACAO, ADOTAR O TELHADO. 5 | 1006202 * REVISAG o — _— EC)EIIE()SrIrIIar Ventura — (é('JV'T’I S?;A(zg3 UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
Luana B. Alkmim 10/06/2022 COBERTURA, SITUACAO, PLANTA DE FLUXOS E TABELA
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N° : DATA : EXECUGAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
VERIF.: 199.242/D APROV.:140.848/D MMG-PAA-UBF-ARQ-003 JUNHO/2022 ARH
Samuel Alves B. Aristeu M Franco F°

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C98C4EDB



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DAB3C837
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C98C4EDB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

W

e-DOC C98C4EDB
Proc 59500.002940/2024-21-e

465
10 150 15 280 il 10
‘ TRIAGEM | > @g
GABINETE 710m* ] Al o 100 VA 100 VA - _5_ 645 W
' +0.17 = Q == —2—
SANITIZANTE g /8 N 4 _o
=9
IS R . 5o
: /8 646 W -2 100 VA 25
B
% = -1- —2—  —4- €
e 9] ] —2— —4- 2,5 2,5 -3—
- 2,5
®
5 1,5 2,5 2,5
TN C) 25 2.5 2,5
e
—2— -1-a —3—
n 100_VA - —1- ¢ _i_ e 2.5
CORTE, e , R 100 va
a —2— -
DESPOLPAMENTO E 100 VA | 106 va 2,5 ~]
ENSAVE ° - _3—
18,56 m? b i 100 VA S
@ﬂ : - —2—  —4- 25 ) 2 T 2T TS
) —_—)— _3_
= =2= —4= 1= —2- 1.5 25 -1=9
p— 160 VA
S 5 c d 15 100 VA
I N 5 25 2 1,562,500 2,5 - —3—
o o a 2.9 1 3 2,5
© P>
o —-2- 100 VA 9 100 VA
— : o/ ~3- 2,5
— -1-d
o 100 3
DEPOSITO DE 100 VA 140 VA IRTP VA
EMBALAGENS c 2,5 —-1-
EXPEDIGAO 5,63 m? o ¢ d -
3,70 m — @ +0.17 0 2,5 g
@ +0.17 = 5 ~ —-1- —-2- —4-— g —3=
L f L1 f
~1— b Lo 100 VA e o
100 VA
L —1— —2— —o_
— - 1,5 2,5 2,5 2,5
]
— © . b —2—
| o 2,5 K 1,5 25 100, VA
9 100 VA 100 VA 100 VA 2.5 1
FREEZERS
12,21 m? o
e +0.17 N
| ESC. 1:25
o
10 445 10
465
DESCRIGAO | DIAM. [ UNID. |QUANT.
PLANTA PAV. TERREO ELETRICA
ESC. 1:50 CABO UNIPOLAR 1.5 mm? — PRETO - m 95,00
CABO UNIPOLAR 1.5 mm? — AZUL CLARO - m 24,00
CABO UNIPOLAR 2.5 mm? — PRETO - m 99,00
CABO UNIPOLAR 2.5 mm? — AZUL CLARO - m 99,00 . . .
CABO UNIPOLAR 2.5 mm? — VERDE—AMARELO - m 99,00 QD1 (QUOdrO de DIStrIbUIQOO)
INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COM CONDULETE ALUMINIO — 1,20M DO PISO - PC 04 (341 ZW) %
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA COM CONDULETE ALUMINIO — — 800 W
oo oo e | o ® O O H M1 (LumnagAo sERVIGO)
INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLA SIMPLES COM CONDULETE ALUMINIO — _ PG 02 1.5
1,20M DO PISO
TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) COM CONDULETE DE ALUMINIO - PC 18 15 A
CONDULETE DE ALUMINIO - PG 07 Py 20 A
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (10 A) - PG o1 LEGENDA ® O O ’ijRT HT (880 W) 2 (TUG SERVIGO)
TOMADA — USO GERAL — 0,30M DO PISO =)k B
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (15 A) - PG 02 N
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (15 A) - PG 02 TOMADA — USO GERAL — 1,20M DO PISO 40 A
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (40 A) - PG 01 TOMADA — USO GERAL — 2,00M DO PISO QM1
kW.h T UT (400 W)
PONTO DE LUZ (160VA) - PG o1 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA — 1,20M DO PISO N—D:I—O O H- H & 3 (TUG SERVIGO)
_ 6 mm 2.5
PONTO E LUZ (140VA) i 02 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA — 1,20M DO PISO
PONTO DE LUZ (100VA) - PG 04
. INTERRUPTOR THREE WAY 2 TECLAS — 1,20M DO PISO
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4 m 87,00
CURVA 90" EM PVC ELETRODUTO ROSCAVEL e | re 2 AC TOMADA — USO ESPECIFICO — AR CONDICIONADO — 2,20M DO PISO Hr (646 VE?4 (TUG ARC)
BRAGADEIRA GALVANIZADA 3/4 PG 87 e 2.5
ILUMINAGAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO PLAS. DE EMBUTIR — CAP. 7 DISJ. - PG 01 100 va 15 A
.—(ﬂh HT (646 W) 5 (76 ARC
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CARGAS O 2”5 Ao )
CIRCUITO DEPENDENCIA N° DE POTENCIA TENSAO ) N® DE CIRCUITOS FONC CORRENTE (A) SECAO DOS PROTECAO EQUILIBRIO DAS CARGAS (W) ’
N° TIPO" PONTOS [POTENCIA (VA)] TOTAL (VA) | TOTAL (W) AGRUPADOS (FCNC) ICIRC=S/V [IC=ICIRC/FCT x FCNC| CONDUTORES (mm?) | TIPO[N®* DE POLOS[LZ CONDUTOR (A)[LN DISJUNTOR (A) A B
TRIAGEM %100 700 ™
GAB. SANITIZANTE 1x100 100 ® O O RESERVA
ILUMINAGAO — CORTE 2x140 280 3
5 1 SERVICO DEP. EMBALAGEM 00 00 840 840 127 3 0,52 6,6 9,4 1,5 DIN 1 14,5 10 840
5 EXPEDIGAO 1x100 100
° FREEZERS 1x160 160 e
3 TRIAGEM 2x100 200 ® O RESERVA
g GAB. SANITIZANTE 2x100 200 §
o 2 TUG — SERVIGO CORTE 3x100 300 1100 880 127 2 0,8 5,5 6,9 2,5 DIN 1 19,5 15 - 880
. DEP. EMBALAGEM 2x100 200
5 EXPEDIGAO 2x100 200
£
. 3 | TUE — CIRCULADOR FREEZERS 5x100 500 500 400 127 1 0.8 2,5 2,5 2,5 DIN 1 19,5 15 400 -
o
<<
3 4 TUE — ARC TRIAGEM 1x808 808 808 646 127 2 1,0 4,1 5,1 2,5 DIN 1 19,5 15 - 646
= 5 TUE — ARC DEP. EMBALAGEM 1x808 808 808 646 127 1 1,0 4,1 4,1 2,5 DIN 1 19,5 15 646 -
- TOTAL 4055 3412 1886 1526
g
NOTAS LEGENDA ARTICULAGAO DESENHOS DE REFERENCIA .
CODEVASFE mtnoze 1o BRASIL.
1 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE 2] cesovovme e, [ O
INDICADO.
* 232.294/D
ATUALIZACAO RT crea /?  MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
o~
N® DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Jodo Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
A | 14/07/21 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel Aristeu  |PROJ.: 250.404/D DESENHO N CONTAINERS
lorimar S. Ventura 001 DE 001 UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
DES.: 279.633/D |DATA EMISSAO: PROJETO ELETRICO
alber Fagundes 14,/07 /2021
CONF.: 232.294/D |[ESCALA: FOLHA N° DATA : EXECUGAO :
Jodo P. S. Junior INDICADAS
VERIF.: 199.242/D [APROV.: 140.848/D |MMG—PAA—UBF—ELE—-001 JULHO /2021
Samuel Alves B. Aristeu M Franco F°
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Desenho produzido pela ARH - Projetos e Consultoria Ltda.
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NOTAS

LEGENDA

ARTICULACAO

DESENHOS DE REFERENCIA

1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO E DIAMETROS EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

/!!A ARH
¢ ' ’ saneamento | meio ambiente

engenharia | qualidade

0 ) ’- PATRIA AMADA
CODEVASF ) JTeCer g~ - LA )
Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

ATUAL'ZAQAO RT crea n°® 232.294/D
DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Jodo Pereira dos Santos Junior
A 14/07/2021 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel Aristeu PROJ.: 250.404/D DESENHO N °
Glorimar S. Ventura 001 de 002

DES.: DATA EMISSAO:

MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS

HIDROSSANITARIOS
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
PLANTAS E CORTE

VERIF.: 199.242/D APROV.:140.848/D

Samuel Alves Aristeu M Franco F°

Luana B. Alkmim 14/07/2021
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N°: DATA : EXECUCAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS

MMG-PAA-UBF-HI-001 JULHO/2021

ARH
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TANQUE INDUSTRIAL 3 CUBAS

e-DOC C98C4EDB
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1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO E DIAMETROS EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

ATUALIZACAO

"' y saneamento | meio ambiente
engenharia | qualidade

Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

DESCRIGAO PECA DESCRIGAO DN UNID. | QUANT. PECA DESCRIGAO DN UNID. | QUANT.
LAVATORIO
. ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA sorm | UN X E[uﬂ B e D REDUGAO LONGA, LINHA 50X40mm | UN 6
, CAIXA D'AGUA
CAIXA D'AGUA COM TAMPA 500L UN
ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA o | UN , D AR, LN omaL - 2eOTO 40mm UN 2
CAIXA D'AGUA COM REGISTRO < ’
CAIXA DE INSPECAO PVC 100 UN L
COM TAMPA mm ) ., |JOELHO 45° EM PVC PARA ESGOTO 50 UN )
i BUCHA DE REDUCAO CURTA EM PVC 25X20mm UN 2 7 |SANITARIO, LINHA NORMAL mm
. — SOLDAVEL v
. |JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO
- - W% A
LAVA-BOTAS UN | SANITARIO, LINHA NORMAL 40mm UN 8
BUCHA DE REDUCAO CURTA EM PVC /
CAIXA SIFONADA .,
. SOLDAVEL 32X25mm UN 3 H
) | LAVATORIO ) UN | |JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO
P SANITARIO, LINHA NORMAL S0mm UN 6
LIGACAO FLEXIVEL EM AGO 20mm UN ‘ JOELHO 45° EM PVC SOLDAVEL 25mm UN 2
INOX , )
] JUNGAO SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO 40mm UN 1
| SANITARIO, LINHA NORMAL
DETALHE REALISTA ESGOTO PR NS DOR P SAbA - 300mm UN JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 25mm | UN 3 , )
¢ | |JUNGAO SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO Eomm UN c
ESC. 1:25 SANITARIO, LINHA NORMAL
RALO COM CAIXA 100340 N ‘ JOELHO 90" EM PVC SOLDAVEL 32mm UN 1 ||| JUNGAO SIMPLES EM PVC PARAESGOTO | (oo o0 | | ,
ARTICULADA xalumm SANITARIO, LINHA NORMAL
CAIXA D'AGUA 500L EXTRAVASOR _ i i -~
| ELIMPEZA 10 |SIFAO PARA LAVATORIO 40mm UN JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 20mm UN 2 LUVA SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO 50 UN 15
VENTILAGAO o l SANITARIO, LINHA NORMAL mm
(= N “\ = ) | —
W RN \\ S TANQUE INDUSTRIAL 3 UN
~ ST teanuRteRe o CUBAS - o i .
. ; \\‘ — Q10 907 COMBUCHADE LATAO EMPVC 1 55x00mm  UN 2 LUVA SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO J00mm UN )
%, FUY e SANITARIO, LINHA NORMAL
@32 ) ) —— 8. <
025 Q‘Q & L DISTRIBUICAO . - - F ~ 59 EQAFEBNUEARA BOIA PARA CAIXA 1/2" UN 5 -
s e JOELHO 90° COM BUCHA DE LATAOEMPVC |, UN ' REDUCAO EXCENTRICA PARA ESGOTO 100X50 UN )
ey ALIMENTAGAO SOLDAVEL SANITARIO, LINHA NORMAL mm
‘ o —
7 |TORNEIRA JARDIM 25mm UN C
o ap j REGISTRO DE GAVETA 25mm UN 2
ESC. 1:25 ' TE DE REDUCAO EM PVC SOLDAVEL 32X25mm | UN 1
' TE EM PVC SOLDAVEL 25mm UN 1
' TE EM PVC SOLDAVEL 32mm UN 4
PECA DESCRIGAO DN | COMPRIMENTO
Agua Fria . ) )
TUBO EM PVC SOLDAVEL 20 mm 0.55 m w ggfgf CSISI\II_'II?I'QA\XLEL C/BUCHADE LATAONA  5ovo0mm | UN 1
TUBO EM PVC SOLDAVEL 25 mm 11.75m
TUBO EM PVC SOLDAVEL 32 mm 23.65 m
Esgoto
TUBO EM PVC SOLDAVEL
. PARA ESGOTO SANITARIO - 40 mm 11.90 m
£ LINHA NORMAL DE 6m
5 TUBO EM PVC SOLDAVEL
PARA ESGOTO SANITARIO - 50 mm 7.50 m
S LINHA NORMAL DE 6m
2 TUBO EM PVC SOLDAVEL
2 PARA ESGOTO SANITARIO - 100 mm 10.20 m
: LINHA NORMAL DE 6m
<
g
NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA
¢ /"A ARH esvoumel SR 0 zﬁﬂﬁé!k

RT

DATA

CONTEUDO

ELABORADO

VERIFICADO

APROVADO

crea n® 232.294/D

Joado Pereira dos Santos Junior

A 14/07/2021

EMISSAO INICIAL

Jodo

Samuel

Aristeu

PROJ.: 250.404/D

Glorimar S. Ventura

DESENHO N °
002 de 002

DES.:

Luana B. Alkmim

DATA EMISSAO:
14/07/2021

MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS

HIDROSSANITARIOS
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
DETALHES ISOMETRICOS E LISTAS DE MATERIAIS

CONF.: 232.294/D

Jodo P. S. Junior

ESCALA:
INDICADAS

VERIF.: 199.242/D

Samuel Alves

APROV.:140.848/D
Aristeu M Franco F°

FOLHA N°:

MMG-PAA-UBF-HI-002

DATA:
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1216
0 250 15, /A /AN —‘ 416 15 215 ¢ g 15 270 10
Y S
N | Y I — 9 ——L @ TN
=4 = % | — — |.| | —— | | — — _1 ‘ET TABELA DE JANELAS
N L] d
At DEPOSITO UN NIVEL AMBIENTE | LARGURA | ALTURA | PEITORIL
™
= DK il EMBALAGEH
il e J1 [PLANTA PAV. |GABINETE 120 100 127
= || (i TRIAGEM CORTE, ,me TERREO SANITIZANTE
2| 210 m? DESPOLPAMENTO E & | J1 |PLANTA PAV. |CORTE, 120 100 127
A & A U ENSAVE j A TERREO | DESPOLPAMENTO
| R . ‘ P < . E ENSAVE
- 18,56 m | - J1 |PLANTA PAV. DEPOSITO DE 120 100 127
9 )i Ay 01T 9 TERREO EMBALAGENS
& | { 3 = J1 |PLANTA PAV. |[FREEZERS 120 100 127
| —_— TERREO
o) > J1 |PLANTA PAV. |CORTE, 120 100 127
y ——— ———= 5 ol € TERREO | DESPOLPAMENTO
& e SeiC L | S . | E ENSAVE
ANITIZANTE 3,70m o FREEZERS | | 1| J1 |PLANTA PAV. [FREEZERS 120 100 127
8 R 3,83 m? o i 1221 m? | Y TERREO
| o 01T o ; 017 047 s017 047 J1 PLANTAPAV. TRIAGEM 120 100 127
| $ | — +0,00 ]
.. () @ ¥ @) g\ N : +— J2  |PLANTA PAV. [EXPEDIGAO 150 100 127
- . - ————— . — - TERREO

10
Aglﬁ e

1

’ TABELA DE PORTAS
PLANTA PAV. TERREO CORTEA-A CODIGO| DESCRIGAO | NIVEL | AMBIENTE  |LARGURA|ALTURA
B @
{] ESC. 1:50 ESC. 1:50 P1 |PORTADEABRIR1 |PLANTAPAV. |EXPEDIGCAO 80 210
FOLHA - VENEZIANA |TERREO
P1 PORTA DE ABRIR 1 PLANTA PAV. |GABINETE 80 210
FOLHA - VENEZIANA |TERREO SANITIZANTE
P1 PORTA DE ABRIR 1 PLANTA PAV. |CORTE, 80 210
FOLHA - VENEZIANA |TERREO DESPOLPAMENTO
E ENSAVE
P1 PORTA DE ABRIR 1 PLANTA PAV. |CORTE, 80 210
FOLHA - VENEZIANA |TERREO DESPOLPAMENTO
i E ENSAVE
P1 PORTA DE ABRIR 1 PLANTA PAV. CORTE, 80 210
& FOLHA - VENEZIANA |TERREO DESPOLPAMENTO
E ENSAVE
L/ P2 PORTA DE CORRER 1/ PLANTA PAV. GABINETE 80 210
S FOLHA - ALUMINIO TERREO SANITIZANTE
il
_IN A ) o TABELA DE JANELAS- ILUMINAGAO/VENTILAGAO
. ) 7 N ;
] E b I/ J s - AMBIENTE ILUMINACAO VENTILACAO
N % I/ R ) CODIGO  NIVEL : COEF.| AREA | AREA | AREA | AREA
N I:I!! udl " _1 NOME AREA | "1/X) | EXIGIDA PROJ. EXIGIDA PROJ.
A\‘|I
% +0,00 LA p*0.17 PLANTA PAV. | CORTE, 1856 m2| 8 | 232m? | 2,40m2 | 1,16 m? | 1,20 m?
& 1T - < J1 TERREO |DESPOLPAMENTO
0 0 0T 0 OJo o o o o o 0o 0 §f 21 O 0 0T 0 0 0O 0 1 O 0T 0 0 o 0 0 0 0 0T 0 — 5

- or L E ENSAVE

TERREO |EMBALAGENS

CORTEB-B j» | PLANTAPAV. EXPEDICAO 370m2| 8 | 060m2 | 1,50m? | 0,30 m? | 0,75 m?
FACHADA FRONTAL PLLE\JF;iEPC/)W FREEZERS 1221m2| 8 | 153m? | 240m? | 0,76 m? | 1,20 m?
ESC. 1 : 50 J1 TERREO ' ! ’ ’ ) y
e e J1  PLANTAPAV. GABINETE 383m2| 8 | 060m2 | 1,20m? | 0,30 m? | 0,60 m?
TERREO | SANITIZANTE
J1 | PLANTAPAV. TRIAGEM 710m2| 8 | 0,89m2 | 120m? | 0,44m? | 0,60 m?
TERREO

N
N

OO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0O 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 10 0T 0 U 0 0 0 0 I 0 0 U 0 0T 0 0 0 0o

FACHADA POSTERIOR FACHADA LATERAL DIREITA FACHADA LAT. ESQUERDA

Desenho produzido pela ARH - Projetos e Consultoria Ltda.

NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA = A
”’A ARH CODEVASF '] BRERRTE N -1 LA
~ . - "" Y saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVACOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO. ” engenharia | qualidade Vales do Sao Francisco e do Parmnaiba
2 - UNIDADE DESENVOLVIDA SEGUINDO PARAMETROS GERAIS. INSTRUMENTOS DEVEM SER ADQUIRIDOS A PARTE ~ “roa I 232.294D .
SEGUNDO NECESSIDADES ESPECIFICAS, TAIS COMO: PRODUCAO E TRATO DE QUITANDAS, FITOTERAPICOS, HORTALICAS, ATUAL|ZAQAO RT MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
ENTRE OUTROS. .
DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Jodo Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
3 - CORTES DE ABERTURAS, EMENDAS E IMPERMEABILIZAGAO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. PARA GARANTIR A A | 27/05/2021 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel Aistew  |PROJ.: 250.404/D DESENHON ° CONTAINERS
EFICACIA E EVITAR INFILTRACAO, ADOTAR O TELHADO. - Glorimar Ventura 001 DE 003
B | 10/06/2022 12 REVISAO Jodo Samuel Alsteu [DES - DATA EMISSAO: UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
Luana B. Alkmim 10/06/2022 PLANTA, CORTES, FACHADAS E TABELAS
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N° : DATA : EXECUCAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
VERIF.:199.242/D  |APROV.:140.848/D MMG-PAA-UBF-ARQ-001 JUNHO/2022 ARH
Samuel Alves B. Aristeu M Franco F°
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Desenho produzido pela ARH - Projetos e Consultoria Ltda.

NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA
BR

Y/ /N ARH CODEVASF . RS- /- R

"' v saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
engenharia | qualidade Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - UNIDADE DESENVOLVIDA SEGUINDO PARAMETROS GERAIS. INSTRUMENTOS DEVEM SER ADQUIRIDOS A PARTE ~ crea n° 232.294/D .
EE%JEJ%% ygggssmw& ESPECIFICAS, TAIS COMO: PRODUCAO E TRATO DE QUITANDAS, FITOTERAPICOS, HORTALICAS, ATUAUZAQAO RT MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO JoAo Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
3 - CORTES DE ABERTURAS, EMENDAS E IMPERMEABILIZAGAO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. PARA GARANTIR A 27105/2021 EMISSAO INICIAL oho — Aises  |PROJ: 250.404/D  |DESENHON ° CONTAINERS
EFICACIA E EVITAR INFILTRAGAO, ADOTAR O TELHADO. - Glorimar Ventura 002 DE 003
10/06/2022 12 REVISAO Jogo samuel Aristeu [DEs DATA EMISSAO: UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
Lo B, Alkmim 1010612022 VISTA EXPLODIDA, RENDERIZACOES E CONTAINERS
CONF.: 232.204D  |ESCALA: FOLHA N° : DATA : EXECUCAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
VERIF.:199.242/D  |APROV.1140.848/D MMG-PAA-UBF-ARQ-002 JUNHO/2022 ARH
Samuel Alves B. Aristeu M Franco F°
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ESC. 1:50
ESPECIFICACOES DE MATERIAIS
I | PISOS
o P——— ik A ARGAMASSA CERAMICA
FOGAO = : VESA FREEZER FREEZER MISTURA PARA CRIAR ADERENCIA
u}
PISO EXISTENTE DO CONTAINER
= 50 DOSAORA 20 MEDIDAS DO CONTAINER
4 80 10 -
t lr f PISO CERAMICO ACETINADO CINZA 60x60cm - RECOMENDA-SE
& ‘ DEPOSITO DE EMBALAGENS ‘ 1 UT|L|ZAR MISTURA DE ADlTlVO COM ARGAMASS:_A\ PARA MELHOR
- N | o 12,19m x 2,44m ADERENCIA DA SUPERFICIE ANTES DA APLICAGAO DA
gEngé'(l?E S ARGAMASSA CONVENCIONAL E ASSENTAMENTO DA PECA.
- - | PE DIREITO DE 2,70m
BALANCA
MESA DE ‘ SOLEIRAS
t bk it
] GRANITO PRETO SAO GABRIEL
EXPEDICAO ARMAZENAMENTO (LARGURA DE ACORDO ESPESSURA DAS PAREDES)
DESPOLPADEIRA
SELADORA o %
&= 2 © -
=) = = = ~ PAREDES
t ‘ QUADRO DE ESPECIFICAGOES DRYWALL COM MANTA TERMOACUSTICA OU PAINEIS DE CHAPA DE
I | — ACO + EPS + CHAPA DE AGCO
g 11 JANELASNEXTERNAS DEVEM SER QOTADAS DE TELAS DE REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 50mm
= LEGENDA SAIDA DO PRODUTO PROTECAO, EXCETO NA EXPEDICAO.
= o
= 2
3 Tl evraoacsaion | LUMINARIAS DEVEM TER UMA PROTEGAO - LENTE - EM ACRILICO
5 OU POLICARBONATO, PARA QUE O MATERIAL NAO ESTILHACE COBERTURA
(@) « ENTRADA E PRODUGAO
(0] . .
2 P , TELHADO EM ESTRUTURA METALICA E TELHAS SANDUICHE COM
ko) INCLINACAO DE 30%
5 DETALHE GAS ¢ :
Z
< ESC. 1:25 PILARES
o
[ ]
PLANTA DE FLUXOS
g
s ESC. 1:50
[
8
[a]
NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA . i o
¥/ /) ARH CODE VASF E) SErer = -V )
~ . - A AR saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVACOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO. RAMPA MOVEL ACESSIBILIDADE Rma: 625/140 Al - PODE SER ADQUIRIDA CASO HAJA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS TRABALHANDO "” engenharia | qualidade Vales do Sao Francisco e do Parmnaiba
NA UNIDADE.
2 - UNIDADE DESENVOLVIDA SEGUINDO PARAMETROS GERAIS. INSTRUMENTOS DEVEM SER ADQUIRIDOS A PARTE ~ = 232.294/D p
SEGUNDO NECESSIDADES ESPECIFICAS, TAIS COMO: PRODUCAO E TRATO DE QUITANDAS, FITOTERAPICOS, HORTALICAS, ATUAL|ZAQAO RT erean MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
ENTRE OUTROS. .
N° | DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO JoAo Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
3 - CORTES DE ABERTURAS, EMENDAS E IMPERMEABILIZAGAO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. PARA GARANTIR A 27/05/2021 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel pristeu |PROJ. 250.404/D DESENHON ° CONTAINERS
EFICACIA E EVITAR INFILTRACAO, ADOTAR O TELHADO. 5 | 1006202 * REVISAG o — _— EC)EIIE()SrIrIIar Ventura — (é('JV'T’I S?;A(zg3 UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
Luana B. Alkmim 10/06/2022 COBERTURA, SITUACAO, PLANTA DE FLUXOS E TABELA
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N° : DATA : EXECUGAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
VERIF.: 199.242/D APROV.:140.848/D MMG-PAA-UBF-ARQ-003 JUNHO/2022 ARH
Samuel Alves B. Aristeu M Franco F°
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Desenho produzido pela ARH - Projetos e Consultoria Ltda.
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NOTAS

LEGENDA

ARTICULACAO

DESENHOS DE REFERENCIA

1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO E DIAMETROS EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

/!!A ARH
¢ ' ’ saneamento | meio ambiente

engenharia | qualidade

0 ) ’- PATRIA AMADA
CODEVASF ) JTeCer g~ - LA )
Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

ATUAL'ZAQAO RT crea n°® 232.294/D
DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Jodo Pereira dos Santos Junior
A 14/07/2021 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel Aristeu PROJ.: 250.404/D DESENHO N °
Glorimar S. Ventura 001 de 002

DES.: DATA EMISSAO:

MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS

HIDROSSANITARIOS
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
PLANTAS E CORTE

VERIF.: 199.242/D APROV.:140.848/D

Samuel Alves Aristeu M Franco F°

Luana B. Alkmim 14/07/2021
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N°: DATA : EXECUCAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS

MMG-PAA-UBF-HI-001 JULHO/2021

ARH

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C98C4EDB
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1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO E DIAMETROS EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

ATUALIZACAO

"' y saneamento | meio ambiente
engenharia | qualidade

Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

DESCRIGAO PECA DESCRIGAO DN UNID. | QUANT. PECA DESCRIGAO DN UNID. | QUANT.
LAVATORIO
. ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA sorm | UN X E[uﬂ B e D REDUGAO LONGA, LINHA 50X40mm | UN 6
, CAIXA D'AGUA
CAIXA D'AGUA COM TAMPA 500L UN
ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA o | UN , D AR, LN omaL - 2eOTO 40mm UN 2
CAIXA D'AGUA COM REGISTRO < ’
CAIXA DE INSPECAO PVC 100 UN L
COM TAMPA mm ) ., |JOELHO 45° EM PVC PARA ESGOTO 50 UN )
i BUCHA DE REDUCAO CURTA EM PVC 25X20mm UN 2 7 |SANITARIO, LINHA NORMAL mm
. — SOLDAVEL v
. |JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO
- - W% A
LAVA-BOTAS UN | SANITARIO, LINHA NORMAL 40mm UN 8
BUCHA DE REDUCAO CURTA EM PVC /
CAIXA SIFONADA .,
. SOLDAVEL 32X25mm UN 3 H
) | LAVATORIO ) UN | |JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO
P SANITARIO, LINHA NORMAL S0mm UN 6
LIGACAO FLEXIVEL EM AGO 20mm UN ‘ JOELHO 45° EM PVC SOLDAVEL 25mm UN 2
INOX , )
] JUNGAO SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO 40mm UN 1
| SANITARIO, LINHA NORMAL
DETALHE REALISTA ESGOTO PR NS DOR P SAbA - 300mm UN JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 25mm | UN 3 , )
¢ | |JUNGAO SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO Eomm UN c
ESC. 1:25 SANITARIO, LINHA NORMAL
RALO COM CAIXA 100340 N ‘ JOELHO 90" EM PVC SOLDAVEL 32mm UN 1 ||| JUNGAO SIMPLES EM PVC PARAESGOTO | (oo o0 | | ,
ARTICULADA xalumm SANITARIO, LINHA NORMAL
CAIXA D'AGUA 500L EXTRAVASOR _ i i -~
| ELIMPEZA 10 |SIFAO PARA LAVATORIO 40mm UN JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 20mm UN 2 LUVA SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO 50 UN 15
VENTILAGAO o l SANITARIO, LINHA NORMAL mm
(= N “\ = ) | —
W RN \\ S TANQUE INDUSTRIAL 3 UN
~ ST teanuRteRe o CUBAS - o i .
. ; \\‘ — Q10 907 COMBUCHADE LATAO EMPVC 1 55x00mm  UN 2 LUVA SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO J00mm UN )
%, FUY e SANITARIO, LINHA NORMAL
@32 ) ) —— 8. <
025 Q‘Q & L DISTRIBUICAO . - - F ~ 59 EQAFEBNUEARA BOIA PARA CAIXA 1/2" UN 5 -
s e JOELHO 90° COM BUCHA DE LATAOEMPVC |, UN ' REDUCAO EXCENTRICA PARA ESGOTO 100X50 UN )
ey ALIMENTAGAO SOLDAVEL SANITARIO, LINHA NORMAL mm
‘ o —
7 |TORNEIRA JARDIM 25mm UN C
o ap j REGISTRO DE GAVETA 25mm UN 2
ESC. 1:25 ' TE DE REDUCAO EM PVC SOLDAVEL 32X25mm | UN 1
' TE EM PVC SOLDAVEL 25mm UN 1
' TE EM PVC SOLDAVEL 32mm UN 4
PECA DESCRIGAO DN | COMPRIMENTO
Agua Fria . ) )
TUBO EM PVC SOLDAVEL 20 mm 0.55 m w ggfgf CSISI\II_'II?I'QA\XLEL C/BUCHADE LATAONA  5ovo0mm | UN 1
TUBO EM PVC SOLDAVEL 25 mm 11.75m
TUBO EM PVC SOLDAVEL 32 mm 23.65 m
Esgoto
TUBO EM PVC SOLDAVEL
. PARA ESGOTO SANITARIO - 40 mm 11.90 m
£ LINHA NORMAL DE 6m
5 TUBO EM PVC SOLDAVEL
PARA ESGOTO SANITARIO - 50 mm 7.50 m
S LINHA NORMAL DE 6m
2 TUBO EM PVC SOLDAVEL
2 PARA ESGOTO SANITARIO - 100 mm 10.20 m
: LINHA NORMAL DE 6m
<
g
NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA
¢ /"A ARH esvoumel SR 0 zﬁﬂﬁé!k

RT

DATA

CONTEUDO
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VERIFICADO

APROVADO
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A 14/07/2021
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Samuel
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002 de 002
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DATA EMISSAO:
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DETALHES ISOMETRICOS E LISTAS DE MATERIAIS

CONF.: 232.294/D

Jodo P. S. Junior

ESCALA:
INDICADAS

VERIF.: 199.242/D

Samuel Alves

APROV.:140.848/D
Aristeu M Franco F°

FOLHA N°:

MMG-PAA-UBF-HI-002

DATA:

JULHO/2021

EXECUGAO:

ARH

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C98C4EDB



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C98C4EDB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

W

e-DOC C98C4EDB
Proc 59500.002940/2024-21-e

Tabela de telhado
Tipo Area
13246 | | TELHA TRAPEZOIDAL EM 117.34 m?
| | ACO ZINCADO, SEM
600 12046 600 | 5879 | 5942 PINTURA, ESPESSURA
L L DE 0,50 MM
| |
3 | |
: Proj.| Container N B o N R S Al
- .' ° |'« N
| ‘ :
| @ N | \5 |
| = | '50x50x50 - 20x50x50 50x50x50' |
! R | | |
| @ 2 | | |
: Q | | |
| | |
| Telha|trapezoidal met4lica | | |
2 . N ! I
¥ | | R e ______ N B
| | e 3,I,-\5 Cof
: : :\5 : 0x50x50 :
< | | o I 50x50x50 I 50x50x507 |
s | | 2 - | | |
o I I N © I I I
| ‘e | N I I I &3
| S I | | | R
| I . A | | | |
Telha trapezoidal metalica
' |Proj. Container | |1 oPTr e TR L L o '
o o L S —;‘;I.',— ——————————————————————————— - - ——————— - ——— = LR S
3 3 b 1L N
N ' /
| | |
| 50x50x50 I 50x50x50 50x50x50" |
| | |
o | | |
q Telha trapezoidal metdlica| q N ! ! !
N g N | | |
& | | |
| | |
I 20x20x50 20x20x50 | 20x20x50 20x20x50 20x20x50 I
| | |
I T HT_:/ ___________ ________________________ ___________¥H
| |
12666 | |
| I 2836 2827 2903 2839 200
Bloco de Fundagao em concreto armado 25 MPa, vergalhdo 10mm CA-50
Planta de Cobertura Fundac&o Container e Telhado
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
13195
01 2836 ‘ 2827 ‘ 2903 ‘ 2870 857
| | | | |
' PERFIL UE 75x40x2 #14 ' PERFIL UE 75x40x2 #14 ' PERFIL UE 75x40x2 #14 ' PERFIL UE 75x40x2 #14 I
| | | | !
. | | | | |
2 iyl iyl iyl &) il
PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14
Te]
: II II i i |
PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 I PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14
o 1 -
3 B PERFIL UE 75x40x2 #14 H PERFIL UE 75x40x2 #14 i PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14
S I II : :
5} -
® PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 H PERFIL UE 75x40x2 #14 H
— = =
2
N H H H H H
PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14
(o]
Q
PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14
- M12
h:80mm ~
N il
S _
Rl PERFIL UE 75x40x2 #14 [H] PERFIL UE 75x40x2 #14 [HIPERFIL UE 75x40x2 #14 [B] PERFIL UE 75x40x2 #14 0
barra redonda @10mm A36 m
Planta de Cobertura DET. A10045 Chapa Base macho M12 Compr. 80mm 3D ESTRUTURA TELHADO
ESCALA 1:50 ESCALA ESCALA
NOTAS LEGENDA ARTICULACAQ DESENHOS DE REFERENCIA |
1 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, DIAMETROS EM MILIMETRO, ELEVAGOES EM METRO E DECLIVIDADES EM ’l'A ARH . ) CODEVASF e “ ‘rl-
PORCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO. V')’ Sancamento g-:;%ggggente REGIONAL R erauoAo
ATUALIZAGAO T crea " 2834/ MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
N DATA CONTEGDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Maria Emflia Correia Guimardes PROJETO DE COBERTURA
A |07/12/23 EMISSAO INICIAL MARIA E. | GLORIMAR | ARISTEU ;RO_J-:EZ?A?/C? DESENHO N® CONTAINERS
aria Emilia C. G. 001 DE 001
DES.: 253.403/D DATA EMISSAO: UNIDADE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
Maria EmTlia C. G. DEZEMBRO/ZOZB
CONF.: 250.404/D ESCALA: FOLHA N°® DATA : EXECUQAO :
Glorimar S. Ventura INDICADAS
VERIF.: 250.404/D APROV.: 140.848/D MMG—COB—CON—UBF—-001 DEZEMBRO/2023 ARH
Glorimar S. Ventural|Aristeu de Melo F. F. |
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